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CZESC 1

DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA

do projektu:

OBIEKT:

"Budowa budynku $wietlicy wiejskiej

Nazwa: wraz z niezb¢dna infrastrukturg techniczng"

woj.: t6dzkie, pow.: radomszczanski, jed. wid. 101210 2

Adres: Mastowice, obr. ewid. 0007 Kaweczyn, dz. nr ew. 227




"OSWIADCZENIE"

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. —Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 p6zniejsze zmiany Dz. U. z 2014 r. poz.
40, Dz. U. z 2014 r. poz. 768, Dz. U. z 2014 r. poz. 822, Dz. U. z 2014 r. poz.
1133, Dz. U. 22014 r. poz. 1200, Dz. U. z 2015 r. poz. 20 z dn. 20.02.2015 r., Dz.
U. 22016 r. poz. 290 z dn.02. 09.2016r.)

oswiadczam,

ze projekt budowlany: "Budowa budynku Swietlicy wiejskiej
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng' realizowany
na dz. nr ewid. 227 obr. ewid. 0007 Kaweczyn woj.: lodzkie,
pow.: radomszczanski, jed. ewid. 101210_2 Maslowice, zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA projektant nr upr. podpis
_ mgr inz. Maciej Nowakowski
PROJEKTANT: upr. bud. nr BP.IV-10220/83/78
zakres: branza architektoniczna uprawnienia budowlane w specjalno$ci architektonicznej

i konstrukcyjno- budowlanej do projektowania bez ograniczen

_ mgr inz. Marcin Sciubak
PROJEKTANT: upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16

zakres: branza konstrukcyjna uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

ASYSTENT mgr inz Kinga Mlynarczyk-Sciubak

BR. KONSTRUKCYJNA L. .
inz. Lukasz Zawadzki

mgr inz. Roman Ksie¢znik
PROJEKTANT: upr. bud. LOD/1490/POOS/10

zakres: branza sanitarna uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

mgr inz. Michal Jaworski
PROJEKTANT: upr. bud. nr LOD/1692/PWOE/12

zakres: branza elektryczna upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY

do projektu:
Nazwa "Budowa budynku $§wietlicy wiejskie]
inwestycji: wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng"
Adres woj.: 1odzkie, pow.: radomszczanski, jed. wid. 101210 2 Mastowice,
inwestycji: obr. ewid. 0007 Kaweczyn, dz. nr ew. 227
Nazwa . .
. Gmina Mastowice
mwestora:
Adres . .
. Mastowice 4, 97-515 Mastowice
mwestora:
Projektant: mgr inz. Maciej Nowakowski mgr inz. Marcin Sciubak
upr. bud. nr BP.IV-10220/83/78 upr. bud. nr LOD/2967/PWBKDb/16
Adres ul. Baczynskiego 11 ul. Stoneczna 7
projektanta: 97 - 500 Radomsko 97 - 532 Zytno
Branza Architektoniczna Konstrukcyjna




1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEINOSC WYKONYWANIA POSZCZEGOLNYCH ROBOT.
Na przewidywany zakres robot wchodza:

-Roboty przygotowawcze,

-Roboty ziemne,

-Roboty betonowe,

-Roboty izolacyjne,

-Roboty murowe ,

-Roboty montazowe,

-Roboty okladzinowe, posadzkowe 1 tynkarskie,

-Roboty dekarskie i pokryciowe,

-Roboty malarskie,

-Roboty szklarskie,

-Roboty elewacyjne,

-Roboty stolarskie,

-Roboty brukarskie 1 ogrodzeniowe,

-Wyposazenie budynku.

1.1 Roboty przygotowawcze:

-oznakowanie terenu prowadzonych robdt poprzez umieszczenie na terenie nieruchomosci tablic
informacyjnych 1 ostrzegawczych,

-umieszczenie na terenie nieruchomosci znakow drogowych 1 tablic informacyjnych
zmieniajacych organizacje ruchu pojazdow mechanicznych 1 ruchu pieszego na terenie
nieruchomosci,

-przygotowanie terenu nieruchomosci do ustawienia zaplecza budowy ,jesli wyniknie
koniecznos$¢ utwardzenie terenu zielonego pod montaz konteneréw zaplecza budowy,
-dostarczenie 1 montaz na terenie nieruchomosci obiektow zaplecza budowy,

-podiaczenie zasilania w energie¢ elektryczng obiektow zaplecza budowy z instalacji wewnetrznej
budynku,

-podigczenie instalacji wodociggowej obiektow zaplecza budowy z instalacji wewnetrznej
budynku

-wydzielenie, oznakowanie 1 wygrodzenie stref niebezpiecznych,

-wyznaczenie miejsca skladowania materiatu budowlanych.

1.2 Roboty ziemne:

-wykopy liniowe w celu realizacji przylaczy,
-wykopy liniowe pod tawy fundamentowe,
-wykopy przestrzenne pod stopy fundamentowe,
-zasypywanie wykopow,

-doggszczanie,

-niwelacja terenu.

1.3 Roboty betonowe:

-wykonanie warstw podktadowo — wyréwnawczych,
-ustawienie szalunkow,

-utozenie zbrojenia,

-utozenie mieszanki betonowe;,

-pielegnacja betonu,

-demontaz szalunkow,

-naprawa ,,rakow”.



1.4. Roboty izolacyjne:
-wykonanie warstw izolacji termicznej i przeciwwodnej §cian fundamentowych,
-wykonanie warstw izolacji termicznej i przeciwwodnej podlogi na gruncie.

1.5.Roboty murowe:

-wykonanie $cian fundamentowych,
-wykonanie $cian nosnych,
-wykonanie $cianek dziatowych.

1.6.Roboty montazowe:
-montaz konstrukcji stalowej wsporczych,
-ukfadanie ptyt kanatowych.

1.7.Roboty oktadzinowe, posadzkowe 1 tynkarskie:
-wykonanie warstw podktadowo — wyréwnawczych,
-wykonanie tykow gipsowych,

-ukfadanie ptytek §ciennych,

-ukfadanie ptytek podtogowych.

1.8.Roboty dekarskie i pokryciowe:
-uktadanie papy termozgrzewalnej,
-montaz rynien i rur spustowych,
-montaz obrobek blacharskich.

1.9.Roboty malarskie:
-malowanie $cian wewngtrznych.

1.10. Roboty szklarskie:
-montaz stolarki okienne;.

1.11. Roboty elewacyjne:

-wykonanie docieplenia budynku,

-montaz konsoli stalowych elewacji wentylowanej,
-montaz podokiennikdw zewnetrznych,
-wykonanie wypraw tynkarskich.

1.12. Roboty stolarskie:
-montaz stolarki drzwiowe;].

1.13. Wyposazenie budynku:
-montaz urzadzen, podigczenie do sieci urzadzen wyposazenia technologicznego.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang pod nadzorem osoby

uprawnione;j.

2.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Dziatka nr ew. 227 , obreb 0007 Kaweczyn, jed. ewid. 101210 2 Mastowice nie jest

zagospodarowana

3.ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE

DLA ZYCIA LUB ZDROWIA LUDZI.



Na terenie prowadzonych robot budowlanych nie przewiduje si¢ elementéw, ktore
stanowilby zagrozenie zycia lub zdrowia.

4 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.

Do przewidywanych zagrozen mozna zaliczy¢:

- mozliwo$¢ upadku (prace na wysokosciach),

- reczne przenoszenie materiatdw ( nieodpowiednie obcigzenia dla pracownikow),
- porazenie pradem,

-podraznienia bton sluzowych (zapylenie),

-potknigcie si¢ na tym samym poziomie,

-poslizgnigcie si¢ na tym samym poziomie,

-przygniecenie elementem montowanym,

-uderzenie elementem montowanym,

-rozerwanie tarczy tnacej,

-poparzenie podczas cigcia palnikiem,

-hatas,

- obsuniecie si¢ skarp.

Skala przewidywanych zagrozen 1 mozliwosci ich wystepowania jest niska.

5.SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW 1 ZAPOBIEGANIA
NIEBEZPIECZENSTWOM.

-Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,,BIOZ”, zgodnie z art. 21a Prawa
Budowlanego, a takze do wykonania projektu i organizacji placu budowy i1 harmonogramu
realizacji prac budowlano-montazowych

-Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej,

-Przed przystgpieniem do robdt ziemnych 1 budowlano-montazowych nalezy przeprowadzi¢
wstepne szkolenie dla pracownikéw w zakresie objetym planem ,,BIOZ” zgodnie z RMI z dnia
06.02.2003r.

-Przed dopuszczeniem pracownikow do robdt zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez
robocza 1 ochronna, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Z uwzglednieniem niebezpieczenstw
wystepowania: urazOw mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania,
wibracji, upadku z wysokos$ci lub innych szkodliwych czynnikdéw 1 zagrozeh zwigzanych z
wykonywang praca

-W czasie trwania robot codziennie przeprowadza¢ instruktaz stanowiskowy dla osob
zatrudnionych na budowie.

-Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikow do telefonu alarmowego, wykaz numerow
telefonéw 1 adresOw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze
apteczki oraz srodkow 1 urzadzen przeciwpozarowych

-Na budowie powinny si¢ znajdowac¢ podreczne srodki gasnicze.

-Nalezy wykona¢ 1 oznakowa¢ drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje 1 dojazd dla wozu
strazy pozarnej lub karetki pogotowia, tych drog i wjazdow nie wolno zastawiaé, a tym bardziej
wykorzystywac na cele sktadowania, muszg by¢ w kazdej chwili dostgpne.

Przed rozpoczgciem prac budowlanych na obiekcie nalezy przeszkoli¢ wszystkich
pracownikow pod katem wystepowania niebezpieczenstw wigzanych z charakterem robot
prowadzonych na obiekcie , ze szczegdlnym uwzglednieniem robdt dla ktorych skala zagrozenia
jest duza. Pracownicy dopuszczeni do wykonywani robot budowlanych winni spetniaé
wymagania:

-posiada¢ odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe 1 wuprawnienia
poswiadczone wymaganymi dokumentami,



-posiada¢ niezbedng wiedzg 1 umiejetnosci w zakresie bezpiecznego 1 sprawnego
wykonywania danej pracy oraz poshugiwania si¢ przewidzianymi do tej pracy narzedziami i
urzadzeniami 1 sprzetem,

-mie¢ wlasciwy stan zdrowia poswiadczony aktualnymi badaniami orzeczeniem lekarza
medycyny pracy,

-posiada¢ niezbedng znajomo$¢ przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz
udokumentowane po$wiadczenie instruktazu i przeszkolenia w tym zakresie,

-fotokopie dokumentow jw. winny by¢ w posiadaniu kierownika budowy

6.SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA LUB W ICH SASIEDZTWIE W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INYCH ZAGROZEN

-Do wykonywania robdt budowlanych stosowa¢ wylacznie narzedzia, sprzet i maszyny
przeznaczone do tego celu, posiadajagce wymagane przepisami certyfikaty, ktoére poddawane sa
kontrolom 1 przegladom zgodnym z wymaganiami producentow tych urzadzen i przepisami.

-Podczas wykonywania robot budowlanych bezwzglednie stosowac srodki ochrony
zbiorowej 1 indywidualne;.

- Podczas wykonywania robot bezwzglednie stosowac zalecenia producentow materiatow
ktore podlegaja wykorzystaniu podczas prac.

- Przed 1 w trakcie prowadzenia robot realizowac¢ szkolenia pracownikéw zgodnie z
obowigzujacymi przepisami tj. szkolenia wstepne ogolne, szkolenia wstgpne na stanowisku
pracy, szkolenia wstepne podstawowe, szkolenia okresowe. Za przeprowadzanie tych szkolen
odpowiedzialny jest pracodawca.

- Tematyka szkolen powinna by¢ zgodna z programami szkolen w zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- W trakcie wykonywania robot budowlanych bezwzglednie stosowacé zasady i przepisy
porzadkowe obowigzujace na terenie nieruchomosci.

- W trakcie wykonywania robot bezwzglednie stosowaé si¢ do oznakowania rejonu
wykonywanych robot, oraz organizacji ruchu na terenie nieruchomosci zgodnie z wykonanym
oznakowaniem.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany , stosownie
do zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do
powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow. Wykonawca prac ma
obowigzek zapewnienia pracownikom niezbednego sprzetu ochrony osobistej jak:

- odziez ochronna - ubrania, kurtki, bluzy, kamizelki, spodnie, peleryny,

- srodki ochrony glowy - hetmy ochronne, czapki, kaski,

- srodki ochrony konczyn gornych - rekawice ochronne,

- srodki ochrony konczyn dolnych - buty, trzewiki,

- srodki ochrony twarzy i oczu - okulary, gogle,

- srodki ochrony uktadu oddechowego - sprzet filtrujacy,

- §rodki ochrony przed upadkiem z wysokosci - szelki bezpieczenstwa, pasy biodrowe, linki
bezpieczenstwa, amortyzatory, urzadzenia samohamowne,

- dermatologiczne $rodki ochrony skory - srodki ostaniajgce skore (kremy, pasty, masci), srodki
oczyszczajace skore, srodki regenerujace skore.

Osoba kierujaca pracami jest obowigzana:

-organizowac stanowisko pracy zgodnie z przepisami 1 zasadami BHP,

-dba¢ o sprawno$¢ sSrodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem,



-organizowac , przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy , chorobami zawodowymi 1 innymi chorobami zwigzanymi ze
srodowiskiem pracy,

-dba¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego a takze o
sprawno$¢ srodkoéw ochrony zbiorowej 1 ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Obiekt budowlany poddany zamierzeniu inwestycyjnemu posiada dojazd do drogi gminnej. Poza
bezposrednig komunikacja przewiduje si¢ taczno$¢ z wykorzystaniem mozliwos¢ telefonii
komorkowej jak 1 internetowej. W celu sprawnej i1 szybkiej ewakuacji nalezy wydzieli¢ 1
oznakowac :

-strefy niebezpieczne w poblizu chodnikow dla pieszych, parkingdw i1 wjazdu na teren budowy,
-strefy pracy maszyn 1 urzadzen (mi¢dzy innymi zasieg ruchomych czesci sprzetu),

-strefy wykopow,

-strefy pracy na wysokosciach,

-strefy przejs¢ stuzbowych.

Wyzej wymienione strefy wydzieli¢ 1 oznakowaé zaleznie od rejonu 1 czasu ich
wystapienia oraz rodzaju zastosowanego sprzetu. Nalezy zastosowaé odpowiednie dla danego
ostrzezenia tablice bhp np. w zakresie obstugi maszyn urzadzen 1 elektronarzedzi ,pracach na
wysokosci, przej$¢ stuzbowych. Strefy zagrozenia nalezy wydzieli¢ za pomocg tasm z tworzywa
sztucznego w sposob widoczny 1 jednoznaczny.

BRANZA projektant nr upr. podpis

mgr inz. Maciej Nowakowski
upr. bud. nr BP.IV-10220/83/78

ARCHITEKTONICZNA

mgr inz. Marcin Sciubak
KONSTRUKCYJNA upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY

do projektu:
OBIEKT:

Nazwa "Budowa budynku $§wietlicy wiejskie]
inwestycji: wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng"

Adres woj.: 1odzkie, pow.: radomszczanski, jed. wid. 101210 2 Mastowice,
inwestycji: obr. ewid. 0007 Kaweczyn, dz. nr ew. 227

Nazwa . .
. Gmina Mastowice
mwestora:

Adres . .
. Mastowice 4, 97-515 Mastowice
mwestora:

. ) mgr inz. Roman Ksieznik

Projektant: upr. bud. LOD/1490/POOS/10

Adres ul. M. Skidowskiej

projektanta: 97 - 500 Radomsko




1.Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania prac montazowych instalacji c.o. 1 wod.- kan., c. w. u., wentylacji mechanicznej,
klimatyzacji dla zadania polegajacego na budowie swietlicy wiejskiej.

Informacja zawiera:

-okreslenie zakresu robot dla obiektu,

-wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaC¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

-wskazanie przewidywanych zagrozen mogacych wystapi¢ podczas realizacji robodt
budowlanych,

-wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych,

-wskazanie $rodkow technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia.

2.Podstawa opracowania

-Projekt budowlany wewngtrznej instalacji  wodociggowo-kanalizacyjnej, wentylacji
mechanicznej, gazowej w planowanym budynku ,

-wizja lokalna w terenie,

-Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.J. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z
pozn. zm.),

-Art. 21 ,,2” ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z
pozn. zm),

-Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz. 1321 z p6zn. zm.),
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegbtowego zakresu rodzajow
robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151
poz. 1256),

-Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegdlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i1 higieny pracy (Dz.U. Nr 62 poz.
285),

-Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej(Dz.U. Nr 62 poz. 287),
-Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktd,re powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288),
-Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcOw do spraw bezpieczenstwa 1 higieny pracy, zasad opiniowania projektow
budowlanych, w ktérych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania czlonkéw
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcow (Dz.U. Nr 62 poz. 290),
-Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow 1
napojow (Dz.U. Nr 60 poz. 278),

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z pdzn. zm.),



-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa 1
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263),

-Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021),

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia
(Dz.U. 22003 r. Nr 120 poz. 1126),

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401) z uwagi na
utrat¢ mocy prawnej rozporzadzenia Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materialow
Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano -
montazowych 1 rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13 poz. 93) z dniem 19 wrze$nia 2003 r,

-warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych,

-aktualne przepisy 1 normy zwigzane z tematem.

3.Informacja BIOZ

3.1.Zakres robot

Planowana inwestycja polega na przeprowadzeniu prac instalacyjnych wod.-kan. na zewnatrz i
wewnatrz planowanego budynku .

3.2. Elementy zagospodarowania dzialki 1 terenu moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

W obrebie planowanej inwestycji nie ma elementéw stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

3.3. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych.

W czasie realizacji inwestycji prowadzone bedg prace instalacyjne wewnatrz budynku nie
stwarzajace zagrozenia. Prace te nie sg tez ujgte w § 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia [...]
1 nie sg zaliczane do robdt, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa izdrowia ludzi.
Wykonywanie instalacji wewnetrznych wod. -kan. zwigzane bedzie zzapewnieniem
odpowiednich drég komunikacyjnych i1 ewakuacyjnych w budynku oraz zabezpieczeniem
pracownikow przy pracach zwigzanych z montazem przewodow (prowadzenie przewodow pod
stropem, w posadzkach, w kanale, w bruzdach instalacyjnych, w listwach).

3.4. Instruktaz BHP pracownikéw

Przed przystapieniem do wykonywania robot, zwlaszcza niebezpiecznych, nalezy przeprowadzi¢
szkolenie BHP zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U z
2003 r. Nr 47 poz. 401). Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt jest
obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikow
w zakresie wykonywanych przez nich robot. Nalezy zapozna¢ pracownikow z dokumentacja
techniczno-ruchowg lub instrukcja obstugi maszyn 1 urzadzen ktére beda obstugiwac.



3.5.8rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie:

-wyposazenie pracownikow w odpowiedni sprzet 1 wlasciwe narzedzia odpowiednie do zakresu
prac,

-zapewnienie ubran roboczych, kaskow, odpowiedniego obuwia, r¢gkawic ochronnych iinnych
srodkow ochrony osobistej,

-zachowanie przepisow BHP oraz ppoz. w trakcie wykonywania robot,

-przeprowadzenie odpowiedniego instruktazu,

-zapewnienie wlasciwych drog ewakuac;ji.

3.6. Uwagi koncowe

Dla planowanej inwestycji wymaga si¢ opracowania planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia
przez kierownika budowy (rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia(Dz. U. z 2003 r. Nr120 poz. 1126).

BRANZA projektant nr upr. podpis

mgr inz. Roman Ksieznik
upr. bud. LOD/1490/POOS/10

SANITARNA




INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NA PLACU BUDOWY

do projektu:
OBIEKT:
Nazwa "Budowa budynku $§wietlicy wiejskie]
inwestycji: wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng"
Adres woj.: 1odzkie, pow.: radomszczanski, jed. wid. 101210 2 Mastowice,
inwestycji: obr. ewid. 0007 Kaweczyn, dz. nr ew. 227
Nazwa . .
. Gmina Mastowice
mwestora:
Adres . .
. Mastowice 4, 97-515 Mastowice
mwestora:
Proicktant: mgr inz. Michat Jaworski
jertant: upr. bud. nr LOD/1692/PWOE/12
Adres ul. Reymonta 40
projektanta: 97 - 524 Radomsko
Branza Elektryczna




1.ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW INWESTYCJI.

Temat zadania inwestycyjnego obejmuje wykonawstwo instalacji elektrycznych wewnetrznych:
- oSwietlenia;

- gniazd wtykowych,

-instalacje teletechniczne,

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
-przylacze elektroenergetyczne kablowe nN.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

-Zagospodarowanie terenu budowy w tym zabudowg sieci elektroenergetycznej, powinno si¢
odbywac¢ tak aby umozliwiato jak najkrotsza dostawe przerwe w dostawie energii elektrycznej
odbiorcow;

-Wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych w projektowanym budynku.

-Wykonanie prac porzadkowych po zakonczeniu makroniwelacji terenu.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Dziatka nr ew. 227 , obreb 0007 Kaweczyn, jed. ewid. 101210 2 Mastowice nie jest
zagospodarowana

4 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Na terenie objetym granicg dziatki wystepuja elementow zagospodarowania (urzadzenia
elektryczne) stwarzajace bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi. Zagrozenia
J-w. pojawig si¢ dopiero podczas realizacji robot budowlanych.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH ELEKTRYCZNYCH

- W trakcie prowadzenia robot budowlanych:

o prowadzenie robot ziemnych w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych oraz
innych medidow. Prace prowadzi¢ przy temperaturze powyzej 10°C.

-W trakcie prowadzenia robot elektrycznych:

. podczas wykonywania prac wystepuje ryzyko upadku z wysokosci.

. podczas wykonywania prac zwigzanych z budowa wykopow otwartych w terenie
uzbrojonym w inne obiekty budowlane, prace w poblizu czynnych linii 1 urzadzen
energetycznych wysokiego napiecia, wykonywanie przepustow pod drogami oraz wszelkie prace
zwigzane z rozladunkiem 1 zatadunkiem materialow niezbednych do wykonania realizacji
zadania, wystapig zagrozenia dla zycia 1 zdrowia pracownikéw zatrudnionych przy
wykonywaniu powyzszych prac.

. podczas transportowania i roztadunkéw materiatow wielkogabarytowych na plac budowy
wymusza na kierowniku budowy operatywnego i1 sukcesywnego dostarczania ich na plac
budowy oraz odpowiedniej organizacji pracy.

6. SPOSOB PROWADZENIA SZKOLENIA PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.



Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowigzany opracowac
instrukcje ich bezpiecznego wykonywania i zapoznac¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych
przez nich robdt. Pracownicy powinni legitymowaé si¢ aktualnymi zas§wiadczeniami odbycia szkolen
oraz badaniami lekarskimi. Dodatkowo pracownicy przed przystgpieniem do robot w warunkach
szczegblnie niebezpiecznych powinni przej$¢ szkolenie zapewniajace im wiedz¢ i umiejetnosci do
wykonywania robot zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Przed przystgpieniem do
budowy niezbednym bedzie opracowanie planu bioz, za ktore odpowiedzialny jest Kierownik Budowy .

7. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN,

-W trakcie prowadzenia robot elektrycznych przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci:

e zabezpieczy¢ stanowiska pracy na wysokosci przez zastosowanie rusztowan z odpowiednimi
barierkami oraz zastosowac siatki ochronne przed przypadkowym uderzeniem upadajacych narzedzi i
innych przedmiotow.

8. ZAKRES PRAC

Wykonanie instalacji elektrycznych dla projektowanego budynku zgodnie z opracowanymi
projektami budowlanym 1 wykonawczym.

9. KOLEJNOSC REALIZACIJI POSZCZEGOLNYCH PRAC BUDOWLANYCH
-Montaz instalacji elektrycznych wewnetrznych;

-Montaz instalacji teletechnicznych i logicznych,

-Montaz instalacji fotowoltaiczne;j,

-Wykonanie WLZ,

-Wykonanie instalacji odgromowych

10. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Przylacze elektroenergetyczne niskiego napigcia — projektowane wg odrebnego opracowania.

11.  ZAGROZENIA  WYSTEPUJACE PODCZAS PROWADZONYCH ROBOT
BUDOWLANYCH:

-Wykopy prowadzone w poblizu istniejgcych urzadzen 1 infrastruktury techniczne;,
-Prace wykonywane z urzadzeniami dzwigowymi,
-Prace na wysokosci,

12. WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH I  ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH WYSTEPUJACYM NIEBEZPIECZENSTWO

-Prace ziemne prowadzone w poblizu istniejagcych podziemnych urzadzen infrastruktury
technicznej powinny by¢ bezwzglednie prowadzone recznie. Osoba wykonujaca prace koparka
winna posiada¢ odpowiednie swiadectwo kwalifikacyjne umozliwiajace prowadzenie tego typu
prac.

-Miejsce wykonywania prac dzwigowych powinny by¢ zabezpieczone przed obecnoscig osob
trzecich. Osoba wykonujaca prace zurawiem winna posiada¢ odpowiednie $wiadectwo
kwalifikacyjne umozliwiajace prowadzenie tego typu prac i1 respektowac przepisy BHP
wynikajace z pracami urzadzen dzwigowych.

-Prace na wysokosci winny by¢ prowadzone za pomocg podnos$nika PHM.



-Prace sieciowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace swiadectwa kwalifikacyjne
w zakresie eksploatacji pod nadzorem osoby z uprawnieniami dozoru.

-Inwestor jest zobowigzany sporzadzi¢ plan BIOZ (lub zleci¢ jego wykonanie kierownikowi
budowy). Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z odrgbnymi przepisami do
przeszkolenia pracownikow w zakresie BHP i1 wskazania mozliwych niebezpieczenstw przed
rozpoczeciem robot.

Wszelkie prace sieciowe winne by¢ wykonywane w stanie beznapigciowym. Monterzy
prowadzace te prace powinni mie¢ odpowiednie S$wiadectwo kwalifikacyjne z zakresu
eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych i1 by¢ nadzorowani przez pracownika posiadajacego
analogiczne $wiadectwo w zakresie dozoru. Wszelkie objete tym punktem roboty powinny by¢
uzgodnione z wiascicielem urzadzenia i przez nich dopuszczone.

BRANZA projektant nr upr. podpis
mgr inz. Michal Jaworski
Upr. bud. nr LOD/1692/PWOE/12
ELEKTRYCZNA upr. bud. do projekt. bez ograniczen w
spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych




CZESC II

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

do projektu
OBIEKT:
. "Budowa budynku $§wietlicy wiejskiej
Nazwa: wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng"
Adres: woj.: 1odzkie, pow.: radomszczanski, jed. wid. 101210 2 Mastowice,

obr. ewid. 0007 Kaweczyn, dz. nr ew. 227




1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest " Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng " realizowany na dz. nr ew. 227, woj.: t6dzkie, pow.: radomszczanski,
jed. ewid. 101210 2 Mastowice , obr. ewid. 0007 Kaweczyn. Teren ten nie jest
zagospodarowany.  Projektuje si¢ wykonanie droég dojazdowych, chodnikow, dojs¢ do
budynku oraz miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych. Tereny zielone zostang
wykonane jako siew mieszanki traw wraz z nasadzeniami krzewow 1 drzew. W ramach zadania
przewiduje si¢ budowe elementéw matej architektury.

2.DANE WYJSCIOWE
-Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z geodezyjng inwentaryzacja urzadzen

podziemnych uaktualniona do celéw projektowych,

-Uzgodnienie koncepcji z Zamawiajagcym

-Wytyczne 1 uzgodnienia uzyskane od Inwestora,

-Informacje techniczne od producentéw 1 dostawcoéw materiatlow i elementow budowlanych,
-Aktualnie obowigzujace normy 1 przepisy,

-Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

3.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Dziatka nr ew. 227 , obreb 0007 Kaweczyn, jed. ewid. 101210 2 Mastowice nie jest
zagospodarowana.

4.UZBROIJENIE

Przy terenie objetym opracowaniem istniejq sieci:
-instalacji wodociggowej],

-instalacji elektryczna,

-instalacji teletechniczna,

-kanalizacji sanitarnej,

-instalacji cieplownicze;.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
-Uktad funkcjonalny.

Dziatka nr ew. 227 , obreb 0007 Kaweczyn, jed. ewid. 101210 2 Mastowice nie jest
zagospodarowana. W ramach zadania uktad funkcjonalny dzialki zostanie przystosowany do
potrzeb budynku.

-Obstuga komunikacyjna 1 miejsca parkingowe

Wjazd na dziatke odbywacé si¢ bedzie projektowanym wg odrgbnego opracowania
zjazdem z drogi publicznej. Wjazd ten stanowit bedzie dojazd 1 zapewni komunikacj¢ z droga
publiczng projektowanej inwestycji. Dla zamierzenia inwestycyjnego projektuje si¢ 10 szt.
miejsca postojowe z czego 2 szt. przeznaczone dla osob niepetnosprawnych. Wejscie na teren
mozliwe bedzie od strony drogi publicznej poprzez projektowang sie¢ drog i chodnikow.

-Wplyw inwestycji na srodowisko

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko z pdZniejszymi zmianami w wyniku realizacji
przebudowy inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje si¢ jakiegokolwiek
wplywu pogarszajacego stan Srodowiska naturalnego lub mogacego spowodowaé jego
zachwianie.



-Informacja o wpisie do rejestru zabytkow
Istniejagce zabudowania na dzialce oraz obszar na ktorym projektuje si¢ nowe budynki
wraz z infrastrukturg nie sg wpisane do rejestru zabytkow oraz nie podlegaja ochronie.

-Wplyw eksploatacji gorniczej
Teren 1 dziatka nie znajdujg si¢ w granicach wptywow eksploatacji gornicze;.

-Odpady
Odpady beda odnoszone do pojemnikoOw na odpady stale w utwardzonym miejscu
wyznaczonym do tego celu.

-Ogrzewanie obiektu
Miejscowy system ogrzewania budynku poprzez projektowane grzejniki olejowe
elektryczne.

-Zaopatrzenie w wodg.
Projektowanym przytaczem wodociggowym wg odrebnego opracowania

-Zasilanie w energi¢ elektryczng
Projektowanym przytagczem elektroenergetycznym wg odrebnego opracowania.

-Wody opadowe

Odprowadzenie wod opadowych z terenéw utwardzonych na tereny zielone w granicach
wlasnych dziatki. Wody opadowe z powierzchni dachéw na tereny zielone w granicach
wiasnych dziatki zgodnie z decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego .

-Funkcja obiektu.
Program funkcyjny opracowany dla potrzeb budynku.

-Warunki niezbedne dla 0séb niepelnosprawnych.

Teren wokot budynku jak 1 budynek =zostaly przystosowane dla potrzeb osob
niepetnosprawnych poprzez zaprojektowanie:

-toalet dla niepelnosprawnych ,

-odpowiednich szerokos$ci drog komunikacji 1 p61 manewrowych,

-odpowiednich szerokosci przejs¢ w drzwiach,

-zewngtrznego uksztaltowania terenu,

-zaprojektowania miejsc postojowych dla 0séb niepelnosprawnych

-Kategoria geotechniczna

Na podstawie przeprowadzonych odkrywek 1 organoleptycznej analizy stwierdzono
proste warunki posadowienie bez konieczno$ci przeprowadzania szczegdlowej analizy
geotechnicznej. Grunt zakwalifikowano do kategorii G1, warunki gruntowe proste. Poziom
wody gruntowej znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia . Teren i1 dziatka nie sg wpisane do
rejestru zabytkow. Dzialka nie znajduje si¢ w granicach wplywow eksploatacji gornicze;.
Projektowany budynek nalezy do I Kategorii Geotechnicznej. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych warunki geotechniczne podloza na
podstawie przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za proste. Stwierdzono proste warunki gruntowe



(warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajg poziomo, nie obejmujac mineralnych
gruntdw stabono$nych, gruntow organicznych i nasypow niekontrolowanych, zwierciadto wody ponizej
projektowanego poziomu posadowienia, brak wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych).
Grunt zakwalifikowano do kategorii G1, warunki gruntowe proste.

-Ochrona przed hatasem

W ramach zachowania standardu akustycznego w rozumieniu przepisOw dotyczacych
dopuszczalnych poziomow hatasu zaprojektowano budynek zgodnie z normg PN-B-02151-
02:1987 okreslajaca dopuszczalne poziomy dzwigku 1 hatasu przenikajacego do pomieszczen
przeznaczonych do przebywania ludzi w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego 1
uzytecznos$ci publicznej. Okreslono gldwnie dopuszczalnych poziom wymaganej izolacyjnosci
przegrody roznicujac wymagania w zaleznosci od Zrodla pochodzenia halasu i1
sposobu przenikania tj.:
-hatasu  przenikajacego do pomieszczenia od wszystkich Zrodet halasu 1acznie,
- halasu przenikajacego do pomieszczenia od wyposazenia technicznego budynku oraz innych
urzadzen w budynku i1 poza nim (np. centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, stacji
transformatorowych, urzadzen dzwigowych itp.).

6.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I BILANS BIOLOGICZNY POWIERZCHNI.

-zestawienie powierzchni:

Zestawienie powierzchni
1. | Pow. opracowania: 3 819,74m’
2. | Pow. zabudowy projektowanej: 111,88m’
3. | Pow. nawierzchni utwardzonych proj.: 596,72m"
-ptyta betonowa gr. 8cm: 530,63m’
-kostka betonowa gr. 6cm: 66,09m’
4. | Pow. zielone 3111,14m’

-bilans biologiczny powierzchni:

Bilans biologiczny powierzchni
1. | Pow. opracowania: 3 819,74m2 100,00%
2. | Pow. zabudowy: 111,88m2 2,93%
3. | Pow. nawierzchni utwardzonych: 596,72m2 15,62%
4. | Pow. biologicznie czynne: 3111,14 m> 81,45%

7. INFRASTRUKTURA PRZECIWPOZAROWA.
Nie jest wymagane zapewnienie drogi pozarowej. Dojazd dla jednostek strazy pozarnej
zapewniony jest istniejgca drogg publiczng o szerokos$ci ponad 5m 1 promieniami zewngtrznymi

R=11,0m z mozliwoscig przejazdu wzdtuz elewacji frontowej. Projektowana nos$nos¢ drog
wynosi 100 kN.



8. Ogrodzenie.
8.1. Podmurowka.
Projektuje si¢ podmuréwke prefabrykowang z zastosowaniem desek betonowych.

Elementy skfadowe podmuréwki:

1- Pokrywa stopy - zwienczenie gorne stopy trwale ze spojone elastycznym,

mrozoodpornym klejem montazowym.

2- Stopa nosna - z wpustami na ptyty cokotowe.

3-Plyta cokolowa - wypehienie przestowe, element zbrojony, h=30cm

Beton klasy C25/30 o podwyzszonej mrozoodpornosci, zageszczony 1 wibrowany mechanicznie.

8.2. Panel ogrodzeniowy.

Stupki ocynkowane panelowe 40x60 ogrodzeniowe w rozstawie osiowym 2,58m
zamknigte od gory kapturkiem z tworzywa sztucznego. Projektuje si¢ zastosowanie paneli
ogrodzeniowych w kolorze RAL 7024 o wysokosci 1,56m (4W) ocynkowanych z drutu ¢Smm
z zastosowanie 15szt. pretow poziomych 149 szt. pretow pionowych.

Schemat ogrodzenia:

8.3. Brama.

Zaprojektowano brame dwuskrzydtowa, ocynkowang w kolorze zielonym o wymiarach B x L =
4,0 x 1,80m z wypehieniem bramy panelem ogrodzeniowym i katem otwarcia bramy 90°.
Schemat bramy:

Tt =
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8.4. Furtka.

Zaprojektowano furke ogrodzeniowa, jednoskrzydtowa, uchylng ocynkowang w kolorze
zielonym o wymiarach H x L = 1,0x 1,8m z wypetnieniem furtki panelem ogrodzeniowym 1
katem otwarcia furtki 90°.




9. INFORMACIE O STREFACH

Dzialka znajduje si¢ w strefach:

-IIT — ej klimatycznej,

-I — ej wiatrowe;j,

-I- e $niegowe;.

-glebokos¢ przemarzania gruntu h,=100cm

10. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALY WANIA OBIEKTU
10.1.Przepis prawa w oparciu ktorych dokonano wyznaczenia obszaru oddzialywania.

Okreslenia obszaru oddzialywania obiektu dla zadania inwestycyjnego dokonano na
podstawie Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym z
p6z. zm. oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdz. zm. oraz
na podstawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Szczegdlowo rozpatrujac poszczegdlne elementy zagospodarowania terenu :

-projektowany budynek zlokalizowano w odleglosci wigkszej niz 4,00m od granic dzialek
sgsiednich zgodnie z §12 u. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z poz.
zm.,

- zaprojektowano 10 szt. miejsc postojowych z czego 2 szt. miejsc postojowych przeznaczono
dla 0séb niepelnosprawnych tym samym spetniajagc wymagania decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego,

-z racji na projektowany bilans biologiczny terenu speinione zostaly zalozenia decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego,

-odlegltos$¢ miejsc postojowych od budynkow, granicy dziatki zostata zachowana zgodnie z §18 1
§19 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie z p6z. zm.,

-miejsce gromadzenia odpadow statych w odleglosci wiekszej niz wymagana od granic dzialek
sgsiednich zgodnie z §23 u. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6z.
zm.,

-miejsce gromadzenia odpadow statych w odleglosci wigkszej niz 10,00m od okien pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi zgodnie z §23 u. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z p6z. zm.,



-nie jest projektowany zbiornik gazu - oddziatywanie nie dotyczy
-nie jest projektowana studnia dostarczajagca wode — oddziatywanie nie dotyczy,

Nalezy wskaza¢ iz budynek zapewniony ma odpowiedni czas nastonecznienia zgodnie z
§60 u. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie z p6z. zm., a projektowany
budynek zapewniony ma dojazd do drogi publicznej zgodnie z §14 u. 1 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdz. zm..

Projektowany budynek usytuowany zgodnie z §12 u. 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie z pdz. zm., speilnia wymagania bezpieczenstwa
pozarowego naktadane przez z §271, 272 1273.

10.2. Zasigg obszaru oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w caloSci na dz. nr ewid 227 woj.: todzkie,
pow.: radomszczanski, jed. ewid. 101210 2 Mastowice ,obr. ewid. 0007 Kaweczyn na ktorej
inwestycja zostata zaprojektowana 1 bedzie uzytkowana.

11. DODATKOWE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

W ramach zadania projektuje si¢ ustawienie urzadzen matej architektury:

- fawka 2 szt.
- kosz 1 szt.
- stojak na rowery 1 szt.
- bujak helikopter 1 szt.
- bujak auto 1 szt.
- karuzela krzyzowa 4 siedziska 1 szt

Projektowane nasadzenia:
-Betula albosinensis

-wysokos$¢ 250-300cm
-obwod pnia 14-16cm
-pojemnik C47

-rozstaw sadzenia  4,0x3,0m
-przyktad:




- Acer Plantonoides "Drummondii"

-wysoko$¢ 250-300cm
-obwod pnia 12-14cm
-pojemnik C47
-rozstaw sadzenia  4,0x4,0m
-przyktad:

- Acer Tataricum subsp.Ginnala

-wysoko$¢ 250-300cm
-obwod pnia 10-12cm /12-14cm
-pojemnik C47

-rozstaw sadzenia 3,0x3,0m
-przyktad:

12. WARSTWY NAWIERZCHNI.

Warstwy konstrukcyjne projektowanych nawierzchni:
-Miejsca postojowe oraz droga wewnetrzna:

- warstwa $cieralna z ptyty betonowej azurowej wibroprasowanej gr. 8cm

- podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr. 4cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm gr. 7cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 31,5/635mm gr 20cm

-Chodniki, dojscia z kostki betonowe;j:
- warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6¢cm



- podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr. 4cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm gr. 10cm

- warstwa odsaczajaca/odcinajaca pospdtka gr. 10cm

Jako elementy oporowe nawierzchni utwardzonych na ktorych mozliwy jest ruch
pojazdow mechanicznych zastosowano krawegzniki betonowe wibroprasowane 15x30x100cm na
fawie betonowej z oporem C12/15.

Elementy oporowe chodnikdéw 1 doj$¢ nie narazonych na obcigzenia mechaniczne z obrzezy
betonowych wibroprasowanych 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem C12/15.

Elementy nawierzchni nalezy wykona¢é w oparciu o zalagczony do projektu plan
sytuacyjny drogowy, przekroje normalne 1 detale .

Nawierzchnie zielone z siewu traw.

-Nawierzchnia z trawy naturalnej nalezy wykonac 1 pielggnowaé wg zalecen.

- wymieszanie i rozwiezienie: torf ogrodniczy + ziemia urodzajna + gleba rodzima w
proporcjach 20%+20%+60%,

- wykona¢ zasiew siewnikiem wglebnym typu mieszanka traw w ilosci 4,5 kg/100 m®

o sktadzie np.:

-Festuca arundinacea ,,Astrbc” 25%

-Festuca rubra rubra ,,Bargena” 20%

-Lolium perenne ,,Barbair” 20%

-Lolium perenne ,, Barrage” 15%

-Poa pratensis ,, Balin” 20%

- wysianie nawozow wielosktadnikowy o skladzie: azot (N) 15%, fosfor (P20s) 9%
potas (K20) 15%, zelazo (Fe) 1%, w ilosci 3,0 kg/100 m® oraz nawdz azotowy (saletra
wapniowo-amonowa) o skfadzie: azot (N) 27%, w formie azotanowej 13,5%, w formie
amonowej 13,5%,wapn (CaO) 7%, magnez (MgO) 4% w dawce 4 kg/100 nr’.

-Roboty ziemne
Roboty ziemne zwigzane z budowg obiektu, nalezy wykona¢ zgodnie postanowieniami normy -
Polska Norma - PN-B-06050 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne" — Polski
Komitet Normalizacyjny, styczen 1999 r. oraz zgodnie z wymogami zawartymi w SST w dziale
- ,,Roboty ziemne".

- Dowigzanie geodezyjne
Projektowane roboty podlegaja wytyczeniu geodezyjnemu, ktére nalezy wykona¢ zgodnie z
wymogami zawartymi w SST na podstawie zagospodarowania terenu wniesionego na map¢ do
celow projektowych w skali 1:500.

- Wykonanie podbudowy z kruszywa
Podbudowa z kruszywa powinna by¢ ulozona na podlozu zapewniajagcym nieprzenikanie
drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob
umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowa lub wedlug zalecen Inspektora



nadzoru, z tolerancjami okreslonymi w dokumentacji. Paliki lub szpilki do prawidlowego
uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Rozmieszczenie palikow lub
szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robdt w odstepach
nie wigkszych niz co 10,0 m. Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢
po zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru najwickszych ziaren tlucznia. Maksymalna
grubos$¢ warstwy podbudowy po zaggszczeniu nie moze przekracza¢ 10 cm. Kruszywo grube
powinno by¢ rozlozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki. Grubos¢
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu
osiggneta grubos¢ projektowana.

- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;]

Kostke betonowa nalezy uktada¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanych rzednych, poniewaz
po procesie ubijania podsypka zageszcza si¢. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen
infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5
mm powyze] powierzchni tych urzadzen. Do uzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach,
obrzezach 1 studzienkach mozna uzywa¢ elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw.
potowek 1 dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie rowne 1 odpowiednio fazowane. Dzienng
dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢
prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki ulozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie ulozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usungé wraz z
podsypka. Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3
mm do 5 mm. Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej
(ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nierownosci powierzchniowe
moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdluznym kostki. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate. Po utozeniu kostek,
spoiny nalezy wypehi¢ piaskiem. Wypehienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy
piasku 1 wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu woda.

Odwodnienie pasa robot ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i1 opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem 1 nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopow 1 nasypdéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym
okresie trwania robdt spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie. Jezeli wskutek
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dhlugotrwaty
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntoéw 1 zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za
te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

- Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postgpowaé w kierunku



podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek
podluzny 1 nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odplyw wod z
wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych
1 nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntdw niespoistych.

-Uwagi 1 wytyczne do wykonania robot

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami oraz warunkami
technicznymi wykonania i1 odbioru robdt 1 przy zachowaniu przepisow BHP. Technologia
wykonania 1 odbioru robdt zostala okreslona w specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru
robdt budowlanych, ktora jest integralng czes$cig niniejszej dokumentacji projektowej. Wytyczne
do realizacji robot: - roboty budowlane odpowiednio oznakowaé oraz zabezpieczy¢ przed
osobami postronnymi, - w przypadku natrafienia na urzadzenia infrastruktury technicznej, nie
naniesione na plan zagospodarowania terenu nalezy je zabezpieczy¢ 1 powiadomi¢ Inspektora
nadzoru oraz Wykonawce dokumentacji Projektowej, - w celu zapewnienia wlasciwej jakosci
robdt nalezy rygorystycznie przestrzega¢ odpowiednich warunkoéw technicznych wykonania 1
odbioru robot 1 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

-Wytyczne realizacji przedsiewziecia z uwzglednieniem aspektow ochrony srodowiska
Wykonawca robdt zobowigzany jest do podejmowania wszelkich niezbednych dziatan, aby
stosowac si¢ do przepisOw 1 normatywow z zakresu ochrony §rodowiska na placu budowy i poza
jego terenem. Wykonawca powinien unika¢ szkodliwych dziatah, szczegdlnie w zakresie
zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla
srodowiska 1 otoczenia czynnikow zwigzanych z wykonywaniem robdot budowlanych. W okresie
trwania budowy Wykonawca bedzie: - utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody
stojacej, - podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokol terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub dobr publicznych i1 innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
- srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru. Przy prowadzeniu robdt sprzetem mechanicznym
(koparki, zageszczarki itp.) nalezy uwazaé, aby nie doszlo do zanieczyszczenia gruntu 1 wody,
olejami lub ropa naftowa.

- Warunki bezpieczenstwa pracy 1 ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wykonawca przy realizacji zadania bedzie przestrzegal przepisow w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 1 nie speliajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez
wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty



zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie.
Kierownik budowy, zgodnie art. 21 a Ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany (przed
rozpoczeciem budowy) sporzadzié, plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, zwanego ,,planem
bioz", na podstawie informacji zawartych w Projekcie budowlanym. ,Plan bioz" nalezy
opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). Wykonawca bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe Ww stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materialy latwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robdt albo personel Wykonawcy.

-Uwagi koncowe
a) Odstegpstwa od projektu musza by¢ bezwzglednie uzgodnione z projektantem,
b) Szczegdly nie ujete w niniejszym projekcie nalezy realizowaé zgodnie z instrukcjami
wykonania 1 stosowania, normami branzowymi, warunkami technicznymi, obowigzujacymi
Polskimi Normami oraz wymogami producentow materiatlow 1 urzadzen,
c) W celu zapewnienia wlasciwe] jakosci robot nalezy rygorystycznie przestrzegac
odpowiednich warunkow technicznych wykonania 1 odbioru robot i specyfikacji techniczne;
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych,
d) Bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP.

-Infrastruktura techniczna oraz uktad komunikacyjny na terenie inwestycji
Na terenie inwestycji urzadzona jest infrastruktura w postaci sieci wodociggowe;.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w
okresie trwania prac, az do zakonczenia 1 odbioru robdt. Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca zabezpieczy teren budowy zgodnie z zatwierdzonym przez wlasciwy organ
zarzadzajacy ruchem projekt organizacji ruchu 1 zabezpieczenia robot w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelka istniejacg organizacje¢ ruchu na terenie budowy. W
przypadku braku udostepnienia przez Inwestora projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia
prac 1 zabezpieczenia placu budowy, wykonanie takiego projektu wraz z wymaganymi
uzgodnieniami i zatwierdzeniem lezy po stronie Wykonawcy.

-Kolizje

Rozwigzania projektowe nie przewiduja wystgpowania kolizji z istniejagcym
uzbrojeniem terenu. Zaleca si¢ r¢czne wykonywanie robdt w bezposrednim sgsiedztwie
istniejagcego uzbrojenia terenu. Wszelkie koszty zwigzane z naruszeniem badz uszkodzeniem
istniejgcych sieci leza po stronie wykonawcy. Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w
czasie prowadzenia robot koszty ponosi wykonawca. Istniejace studnie, wlazy, zasuwy oraz
studzienki istniejacych sieci podziemnych nalezy podda¢ regulacji wysokosciowej do wysokosci
nowo projektowanych nawierzchni. W przypadku wystagpienia kolizji z istniejagcym uzbrojeniem
terenu Wykonawca powinien niezwlocznie o tym fakcie powiadomi¢ inspektora nadzoru.



Ewentualne usuniecie kolizji nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb odpowiedzialnych za ich
utrzymanie.

13.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Rys. Nr A-1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500

Rys. D- 1. Przekrdj poprzeczny A-A 1 B-B 1:50
Rys. D- 2. Przekr6j poprzeczny C-C 1:50
Rys. D- 3. Przekrdj poprzeczny D-D 1:50
Rys. D- 4. Przekr6j poprzeczny E-E, 1:25
Rys. D- 5. Detale 1 uktad warstw 1:20
BRANZA projektant nr upr. podpis
_ mgr inz. Maciej Nowakowski
PROJEKTANT: upr. bud. nr BP.IV-10220/83/78
zakres: branza architektoniczna uprawnienia budowlane w specjalno$ci architektonicznej

i konstrukcyjno- budowlanej do projektowania bez ograniczen

_ mgr inz. Marcin Sciubak
PROJEKTANT: upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16

zakres: branza konstrukcyjna uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

ASYSTENT mgr inz. Kinga Mlynarczyk-Sciubak

BR. KONSTRUKCYJNA L. .
inz. Lukasz Zawadzki

mgr inz. Roman Ksieznik
PROJEKTANT: upr. bud. LOD/1490/POOS/10

zakres: branza sanitarna uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

mgr inz. Michal Jaworski
PROJEKTANT: upr. bud. nr LOD/1692/PWOE/12

zakres: branza e]ektryczna upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych




CZESC 111

PROJEKT BRANZOWY:
BRANZA ARCHITEKTONICZNO- KONSTRUKCYJNA

do projektu

OBIEKT:
"Budowa budynku $§wietlicy wiejskie]
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng"

Nazwa:

Adres: woj.: 1odzkie, pow.: radomszczanski, jed. wid. 101210 2 Mastowice,
Cs. obr. ewid. 0007 Kaweczyn, dz. nr ew. 227




1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest " Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z niezbedna

infrastrukturg techniczng " realizowany na dz. nr ew. 227, woj.: t6dzkie, pow.: radomszczanski,
jed. ewid. 101210 2 Mastowice , obr. ewid. 0007 Kaweczyn. Teren ten nie jest
zagospodarowany.  Projektuje si¢ wykonanie drog dojazdowych, chodnikow, dojs¢ do
budynku oraz miejsc postojowych dla samochodéw osobowych. Tereny zielone zostang
wykonane jako siew mieszanki traw wraz z nasadzeniami krzewow 1 drzew. W ramach zadania

przewiduje si¢ budowe elementéw matej architektury.

2.DANE WYJSCIOWE

-Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z geodezyjng inwentaryzacja urzadzen
podziemnych uaktualniona do celéw projektowych,

-Uzgodnienie koncepcji z Zamawiajagcym

-Wytyczne 1 uzgodnienia uzyskane od Inwestora,

-Informacje techniczne od producentéw 1 dostawcdéw materiatdéw 1 elementow budowlanych,
-Aktualnie obowigzujace normy 1 przepisy,

-Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

3.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Dziatka nr ew. 227 , obreb 0007 Kaweczyn, jed. ewid. 101210 2 Mastowice nie jest
zagospodarowana.

4. DANE TECHNICZNE BUDYNKU.

-powierzchnia zabudowy: 111,88 m’
-powierzchnia uzytkowa : 87,12 m’
-kubatura brutto: 589,20 m’

-1lo$¢ kondygnacji nadziemnych: 1

-1lo$¢ kondygnacji podziemnych: 0

-wysoko$¢ budynku ponad poziom terenu: 6,885m
-wysokos$¢ kondygnacji nadziemnych(w $wietle) : 3,00m/2,50m
-1lo$¢ klatek schodowych: 0

-1lo$¢ wej$¢ do budynku: 1 wejscia gtdowne
-dtugos¢ 1 szeroko$¢ poszczegdlnych kondygnacii: wg rzutow

5. LOKALIZACJA OBIEKTU.
Projektowany obiekt lokalizuje si¢ na dz. nr ew. 227 , woj.: 1odzkie, pow.:
radomszczanski, jed. ewid. 101210 2 Mastowie , obr. ewid. 0007 Kaweczyn.



6. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY CH.

6.1. Zestawienie powierzchni.

-parter:
Zestawienie powierzchni parteru Wykonczenie
L.p.| Pomieszczenie Powierzchnia Sufit Sciana Podloga
0.01 Wiatrotap 5,46 Farba emulsyjna | Farba emulsyjna | Gress
0.02 Swietlica 50,00 Farba emulsyjna | Farba emulsyjna | Gress
0.03 Korytarz 3,85 Sufit modulowy | Farba emulsyjna | Gress
0.04 WC NPS 5,26 Sufit modutowy | Plytki $cienne Gress
0.05 WC 2,60 Sufit modulowy | Plytki $cienne Gress
0.06 Toaleta 2,63 Sufit modulowy | Plytki $cienne Gress
0.07| Pom. Porzadkowe 1,25 Sufit modutowy | Plytki $cienne Gress
0.08| Pom. Socjalne 16,07 Sufit modulowy | Plytki $cienne Gress
Suma 87,12

7.0PIS TECHNICZNY.
7.1.Zastosowane schematy statyczne.

Glowna konstrukcje budynku stanowi uklad $cian nos$ny z rdzeniami zelbetowymi na
ktorych stropowe phyty kanatowe. Sciany zewnetrzne murowane z pustakow gazobetonowych
zostang usztywnione poprzez system rdzeni 1 wiencéw zelbetowych tworzacych ruszt nosny dla

$cian. Budynek posadowiony na tawach zelbetowych.

7.2 Sciany

Sciany obicktu zaprojektowano w ukladzie zelbetowego rusztu tworzonego z rdzenie i
wience wg projektu konstrukcji. Sciany noéne w budynku
gazobetonowych o grubosci 25 cm i o gestosci objetosciowej 500kg/m’. Do murowania $cian
zaleca si¢ zastosowanie zaprawy cienkosciennej o wytrzymatosci 10 MPa. Zaprojektowano i

nadproza zelbetowe prefabrykowane L19 typu N.

7.2.1.Sciany zewnetrzne:
a)$ciany fundamentowe :
-folia kubetkowa,
-masa hydroizolacyjna gr. 2mm
-2x siatka poliestrowa na kleju,
-styrodur EPS 150 gr. 10cm, A=0,031W/(m-K)
-bloczek betonowy 25¢m,
-Abizol ST,

b)kondygnacji nadziemnych no$ne ( na wysokosci cokohu):
-tynk silikonowy barwiony w masie gr.1,5mm
-siatka poliestrowa na kleju,
-styrodur 10cm A=0,031W/(m-K)
-pustak gazobetonowy gr. 25cm
- tynk gipsowy 1,5cm,

projektuje si¢ z bloczkow




-farba akrylowa/ptytki ceramiczne,

¢)kondygnacji nadziemnych nos$ne:
-tynk silikatowy barwiony w masie gr.1,5mm
-siatka poliestrowa na kleju,
-styropian 15cm A=0,036 W/m*-K
-gazobeton 25cm,
- tynk cem.- wap. 1,5cm,
-gladz gipsowa.

7.2.2. Sciany wewnetrzne:
- §ciany nosne:
-farba akrylowa/ptytki ceramiczne,
-tynk gipsowy 1,5cm,
-pustak silikatowy gr. 25cm
- tynk gipsowy 1,5cm
-farba akrylowa/ptytki ceramiczne

-$ciany dzialowe:
-farba akrylowa/ptytki ceramiczne
- tynk gipsowy 1,5cm
-pustak gazobetonowy gr. 12cm
- tynk gipsowy 1,5cm
-farba akrylowa/ptytki ceramiczne

7.3. Dach.

Zaprojektowano dach wielospadowy o kacie nachylenia 0=35°. Konstrukcje dachu
stanowig krokwie 8x16cm,murfata 16x16cm utozona na $cianie no$nej. Murlaty o przekroju
16x16cm osadza¢ na zakotwionych uprzednio w wiencu zelbetowym kotwach stalowych,
ocynkowanych w rozstawie co 1,25 m zakonczonych hakiem i nagwintowanych na odcinku co
najmniej Scm. Elementy konstrukcyjne zabezpieczy¢ s$rodkami impregnujacymi. Wszystkie
elementy drewniane stykajace si¢ z murem lub zelbetem nalezy zabezpieczy¢ 2 warstwami papy
asfaltowej izolacyjne;.

Pokrycie dachu stanowi blachodachowka ulozona na latach. Izolacje termiczng strefy
strychu stanowi warstwa welny mineralnej 10cm+10,0cm o A=0,036W/m*-K.

7.4. Nadproza
W miejscach wykonania nowych otwordw projektuje si¢ nadproza prefabrykowane L.19 typu
‘LN” .

7.5. Belki, podciagi.
W budynku nie przewidziano zelbetowych podciggdw.



7.6. Posadowienie budynku.

Projektuje si¢ posadowienie budynku bezposrednie na tawach fundamentowych w
warstwach geotechnicznych okreslonych jako piaski gliniaste na poziomie: -1,25m w stosunku
do "zera" budynku. Fundamenty zaprojektowano z betonu C20/25 zbrojone stalg zbrojeniowa
B500SP (A-IIIN). Minimalne otulenie pretow zbrojeniowych wynosi 50 mm. Pod fundamentami
nalezy wyla¢ warstwe podktadu z betonu C8/10 o minimalnej grubosci 10 cm, utozonego w
warstwie piasku S$redniego zageszczonego do stopnia [s=0,98. Szczegdélowe rozwigzania
fundamentow wg projektu konstrukcji. Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem wody
izolacja przeciwwodng poprzez wykonanie warstw zgodnie z przekrojem. W obiekcie projektuje
si¢ $ciany fundamentowe z bloczka betonowegogr. 25 cm z betonu C20/25 do rz¢dnej -0,26 m
wzgledem projektowanego poziomu ,,0” budynku. Na zewnetrznych $cianach fundamentowych
nalezy wykona¢ izolacj¢ cieplng z styroduru gr. 10cm 1 zabezpieczy¢ folig kubetkowa. Na calej
powierzchni budynku nalezy wykona¢ podsypke z piasku zaggszczonego do wspotczynnika
[S=0,95 o grubosci okoto 35 cm. Na tak wykonanej 1 zageszczonej podsypce nalezy wykonaé
plyty podposadzkowe betonowe. . Zasypanie wykopoéw fundamentowych od strony zewnetrznej
nalezy wykona¢ gruntem z wykopow.

7.7.Podlogi na gruncie.

-podloga gress:
-ptytki gress gat. 1 klasa antyposlizgowa
-warstwa wyréwnawcza 8,0cm,
-folia PE 0,2mm
-styropian EPS 100 15,0cm, 2=0,031W/(m-K)
-folia PE 0,2mm
-beton C12/15 10cm
-piasek ubijany na mokro 30cm

Standard zastosowanych materiatow:
Gres:
-gres szkliwiony,
-wymiar ptytki 60 x 60 cm,
-powierzchnia satyna,
- nasigkliwo$¢ wodna 0,05 %,
-antyposlizgowos¢ klasa R10,
-odpornos¢ na $cieranie PEI 4,
-odpornos¢ na plamienie klasa 5,
-sifa famigca powyzej 1300 (N),
-odpornos$¢ na dziatanie srodkow domowego uzycia GA.

Hydroizolacja pod gres:

W pomieszczeniach tzw. ,,mokrych” pod gresami nalezy zastosowa¢ hydroizolacje
w postaci elastycznej masy uszczelniajgcej na bazie dyspersji polimerowych, wypehiaczy oraz
srodkéw modyfikujacych.



Minimalne parametry techniczne hydroizolacji:
-Gestos¢ wyrobu ok. 2,5 g/cm3
-Temperatura podtoza i otoczenia od +5 °C do +30 °C
-Min / max grubos¢ powtoki 1 mm /5 mm
-Przyczepnos$¢ min. 1,3 MPa
-Wspodtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p ok. 1000
-Czas schnigcia ok. 3 h
-Naktadanie drugiej warstwy po ok. 3 godzinach
-Wchodzenie po koto 12 h
- Wykonanie warstwy ochronnej po koto 24 h

7.8. Stolarka 1 $lusarka.
W obiekcie projektuje si¢: drzwi 1 okna zewnetrzne, drzwi wewnetrzne.
Drzwi aluminiowe zewngtrzne (wymagania minimalne):

-na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki ze stopow aluminium EN AW-6060
wg PN-EN 573-3:2004,

-ksztaltowniki oscieznic 1 ram skrzydet skladaja si¢ z dwodch czegsci aluminiowych
polaczonych przekladkami termicznymi z poliamidu zbrojonego widknem szklanym PA 6,6
GF25,

-przestrzen miedzy przektadkami termicznymi wypetione sg wkiadkami
styropianowymi,

-glebokos$¢ profili futrynowych oraz skrzydet drzwiowych wynosi ok. 74 mm,

-szeroko$¢ profilu poprzeczki w drzwiach wynosi ok. 77,1 mm,

-profile przyszybowe o zwigkszonej odpornosci na wtamanie, przyjete ze wzgledu
na sztywnos¢ o wysokosci 22 mm, dobierane w zaleznosci od grubosci wypeknienia,

-dolny profil drzwi tzw. ,.kopniak™ o szerokosci ok. 127 mm. Wysoko$¢ ztozenia profili
od spodu progu drzwiowego do krawedzi szyby wynosi ok. 160,1 mm,

-wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji nie wyzszy niz U=0,9 W/m2K,

-izolacyjnos¢ akustyczna konstrukcji 40 dB,

-infiltracja powietrza w klasie 3,

-szczelnos$¢ na przenikanie wody w klasie AS,

-odksztalcenia w klasie C4,

-polaczenia elementow wykonywac przy pomocy zagniatania lub skrgcania przy
zastosowaniu systemowych elementow ztacznych z dodatkowym klejeniem,

-powloki lakierowane proszkowo powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

-grubos¢ nie mniej niz 60pm,

-twardo$¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedaca ilorazem czasu ttumienia
wahadta na badanej powloce do czasu thumienia na ptytce szklanej,

-odpornos¢ na odrywanie od podioza — stopien 0,

-odpornos¢ na dziatanie mgly solnej - stan powtoki bez zmian po 1000 h
dzialania mgty solnej,

-odpornos$¢ na dzialanie cieczy,

-nalezy zastosowac profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie profilu
aluminiowego nie przekraczato 1/300 rozpietosci oraz ugiecie zadnej krawedzi szkta nie byto
wieksze niz 8§ mm,



-szklenie: szyby zespolone w uktadzie: 33.1/16/..../16/ 33.1 bezpieczna o wspotczynniku
przenikania ciepta U=0,5 W/m2K

-uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru
termoplastycznego TPE,
-okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego.

Okno aluminiowe zewngtrzne (wymagania minimalne)
-na elementy S$lusarki stosowac ksztaltowniki ze stopéw aluminium EN AW-6060 lub EN AW-
6063 wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; wlasnosci wytrzymalosciowe wg
PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,
-profile termicznie izolowane systemu sktadajg si¢ z dwoch czes$ci aluminiowych, wewnetrznej 1
zewngetrznej, oddzielonych od siebie taSmami izolacyjnymi. Czgs¢ wewnetrzng 1 zewngtrzng
stanowig najczesciej profile o przekroju skrzynkowym. Role izolacji termicznej w profilach
spetiaja tasmy izolacyjne z poliamidu 6.6 GF 25 wzmocnionego widknem szklanym wraz z
piankami poliuretanowymi PIR umieszczonymi w komorze utworzonej przez w/w tasmy
izolacyjne oraz przez $cianki aluminiowych czesci profilu,
-wymiary profili :
-glebokos¢ zabudowy dla ramy 1 stupka wynosi ok. 74 mm,
-gleboko$¢ zabudowy dla skrzydta okiennego ok. 83 mm,
- szeroko$¢ widokowa profili ok. 52 —77mm dla o$cieznicy dla stupka
pionowego ok. 71 — 102mm,
-projektowana zewngtrzna szerokos$¢ widokowa futryny okiennej wynosi
maksymalnie ok. 52,5 mm,
-projektowana szer. widokowa profilu poprzeczki wynosi maksymalnie ok. 77 mm,
-projektowana szerokos$¢ ztozenia futryny i skrzydta okiennego wynosi
maksymalnie k. 89 mm,
-projektowana szerokos¢ zlozenia poprzeczki 1 skrzydia okiennego wynosi
maksymalnie ok. 114 mm,
-odpornos¢ na obcigzenia wiatrem wedlug PN EN 12210 : 2001, konstrukcje w klasie C,
-wspotczynnik przenikania ciepta: U=0,9 W/m2 *K wg PN-EN ISO 10077-2:2005,
-1izolacyjnos$¢ akustyczna wg PN-EN ISO 140-3 min Rw = 31-44 dB,
-szczelno$¢ konstrukeji:

-przepuszczalnos¢ powietrza klasa 4 wg PN-EN 12207:2001,

-wodoszczelnos¢ wedlug PN EN 12208:2001 — klasa 4A, ci$nienie strumienia Ap=150Pa
dla okien ze szczelinami infiltracyjnymi,

-wodoszczelnos¢ wedtug PN EN 12208:2001 — klasa 6A, cisnienie
strumienia Ap=250Pa bez szczelin infiltracyjnych,
-polaczenia elementdéw wykonywac przy pomocy zagniatania lub skrgcania przy
zastosowaniu systemowych elementow zlacznych z dodatkowym klejeniem
(jezeli jest wymagane),
-kolor profili oraz oku¢ wg rys. elewacji,
-powloki lakierowane proszkowo powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

-grubo$¢ nie mniej niz 60pum oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PNEN
ISO 2808:2000,

-twardo$¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedaca ilorazem czasu ttumienia



wahadfa na badanej powloce wg PN-EN ISO 1522:2001 do czasu
thumienia na ptytce szklanej,

-odpornos¢ na odrywanie od podfoza — stopien 0 oznaczana wg PN-EN
ISO 2409:1999,

-odpornos¢ na dziatanie mgly solnej - stan powloki bez zmian po 1000 h dziatania mgty
solnej oznaczana wg PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001,

-odporno$¢ na dziatanie cieczy — stan powloki bez zmian po 1000 h dziatania wody
destylowanej w temperaturze 23°C 1 40°C, po 500 h dziatania roztworow 1% NaOH, 1% HCI,
1% H2S04 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h dziatania roztworow 0,1% NaOH, 0,1% HCI, 0,1%
H2S04 , 1% NH40H, 3% NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001,

-lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmiennos¢ koloru,
-nalezy zastosowa¢ profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugigcie profilu
aluminiowego nie przekraczato 1/300 rozpigtosci,

-szklenie pakietem szybowym: od zewnatrz szyba 6 mm Float ESG; 16 mm ramka dystansowa z
wypetnieniem argonem, szyby 33.1 VSG (szklo bezpieczne w klasie 2B2). Wspotczynnik
przenikania ciepta dla pakietu szybowego U= 0,5 W/m2 *K.

- uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub

elastomeru termoplastycznego TPE, spetniajace wymagania normy EN 12365-

1:2003,

-okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego.

-wszystkie styki konstrukcji aluminiowej z konstrukcja stalowa odizolowac

przektadka z PCV lub EPDM.

Slusarka aluminiowa wewnetrzna: drzwi wewnetrzne,
-na elementy $lusarki stosowac ksztaltowniki ze stopéw aluminium EN AW-6060 lub EN AW-
6063,
-glebokos¢ profili futrynowych 1 skrzydel wynosi ok. 50mm. Profile futryny 1 skrzydta
drzwiowego licuja si¢ zardwno od strony wewnetrznej jak 1 zewngtrznej,
-szeroko$¢ ztozenia futryny 1 skrzydta drzwiowego wynosi ok. 137,5 mm,
- szeroko$¢ ztozenia skrzydla czynnego 1 biernego drzwi wynosi ok. 172 mm,
- zewngtrzny wymiar szerokosci drzwi jednoskrzydlowych wynosi ok. 165 mm + projektowana
szerokos¢ swiatla przejscia drzwi, dla skrzydta otwartego do kata 90 stopni,
- zewnetrzny wymiar szerokosci dla drzwi dwuskrzydlowych ok. 206 mm + projektowana
szerokos¢ Swiatla przejscia drzwi dla skrzydet otwartych do kata 90 stopni,
-zewnetrzny wymiar wysokosci drzwi wynosi 62 mm + wysokos$¢ §wiatta przejscia drzwi,
- widokowa szerokos$¢ poprzeczki drzwiowej oraz poprzeczki okna statlego wynosi 85,8 mm,
- widokowa szeroko$¢ futryny okna statego wynosi 47,3 mm,
-glebokos$¢ profili okna podawczego wynosi 21,8 mm, a jego wysokos¢ to 56,2
mm,
-szeroko$¢ ztozenia profili skrzydfa czynnego 1 biernego wynosi 63,7 mm,
-1zolacyjnos¢ akustyczna:

- Rw =22 dB dla okien 1 drzwi z szyba pojedynczg grubos$ci 6mm,

- Rw =32 dB dla $cianek dziatowych z szyba pojedynczg grubosci 6mm,
-szczelnos$¢ konstrukcji wspotczynnik infiltracji powietrza: a<0,1 m3/
(m*h*daPa2/3) co najmniej klasa 2,



- trwato$¢ mechaniczna w klasie 5, co odpowiada prawidtowosci dziatania po

wykonaniu 100 000 cykli otwierania i zamykania,

-polaczenia elementow wykonywac przy pomocy zagniatania lub skrecania przy zastosowaniu
systemowych elementow zlacznych z dodatkowym klejeniem,

-powloki lakierowane proszkowo powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

-grubos¢ nie mniej niz 60pm,

- twardo$¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedaca ilorazem czasu tlumienia wahadla na badane;j
powloce do czasu thumienia na ptytce szklanej,

-odpornos¢ na odrywanie od podioza — stopien 0,

-odpornos¢ na dziatanie mgly solnej - stan powtoki bez zmian po 1000 h dzialania mgty solnej,
-odpornos$¢ na dzialanie cieczy,

-nalezy zastosowac profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie

profilu aluminiowego nie przekraczato H/400 (H- wysokos$¢ $cianki),

-szklenie: szyby pojedyncze bezpieczne 33.1,

- uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub

elastomeru termoplastycznego TPE,

* okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,

* przy drzwiach nalezy zamontowa¢ odbojniki.

Drzwi aluminiowe wewnetrzne o odpornosci ogniowej EI60 (wymagania
minimalne)
-na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki ze stopow aluminium EN AW-6060,
- wszystkie wewngtrzne komory profili wypetniajg wkiady gipsowe o grubosci 15 mm. Narozniki
aluminiowe oslaniane sg plytami silikatowo-cementowymi o grubosci 8 mm. Podkiadki pod
szyby powinny by¢ wykonane z twardego drewna,
-glebokos¢ profili wynosi ok. 74,8 mm,
- szeroko$¢ widokowa zlozenia futryny i skrzydta drzwiowego wynosi ok. 139,4 mm,
- szeroko$¢ ztozenia skrzydla czynnego 1 biernego wynosi ok. 167,4 mm,
-szeroko$¢ drzwi jednoskrzydlowych wynosi 201 mm + projektowana szerokos¢
swiatla przejScia drzwi (mm) mierzona pomiedzy futryng i skrzydtem drzwi
otwartym do kata 90 stopni,
- szeroko$¢ drzwi dwuskrzydlowych wynosi 270 mm + projektowana szeroko$¢ swiatta przejscia
drzwi mierzona pomi¢dzy skrzydtami otwartymi do kata 90 stopni,
-wysoko$¢ drzwi wynosi 66 mm + projektowana wysoko$¢ swiatla przejscia drzwi,
- izolacyjnos¢ termiczna dla ztozen profili aluminiowych: Uf<2,60 W/ m2*K,
- izolacyjnos¢ akustyczna dla drzwi Rw = 32 dB dla drzwi z szybg pojedyncza,
- szczelnos¢ konstrukcji: wspofczynnik infiltracji powietrza: a<0,1 m3/
(m*h*daPa2/3), wodoszczelnos¢ — klasa 3A, ci$nienie strumienia Ap=100Pa,
- trwato$¢ mechaniczna w klasie 6 co odpowiada prawidtowosci dziatania po
wykonaniu 200 000 cykli otwierania 1 zamykania,
- polaczenia elementéw wykonywac przy pomocy zagniatania lub skrecania przy
zastosowaniu systemowych elementow ztgcznych z dodatkowym klejeniem,
- powloki lakierowane proszkowo powinny spetnia¢ nast¢pujagce wymagania:
- grubo$¢ nie mniej niz 60pum oznaczana,
- twardo$¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedaca ilorazem czasu thumienia



wahadfa na badanej powloce do czasu ttumienia na plytce szklanej,

odporno$¢ na odrywanie od podloza — stopien 0 oznaczana,

-odpornos¢ na dziatanie mgly solnej - stan powloki bez zmian po 1000 h dziatania mgty
solnej ,

-odpornos$¢ na dzialanie cieczy,

-szklenie: szyba pojedyncza EI 60 PYROBEL,

-nalezy zastosowac profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugigcie
profilu aluminiowego nie przekraczato 1/300 rozpigtosci,
- uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM,
- okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,
- drzwi wyposazone w zawiasy nawierzchniowe dostosowane do ci¢zaru skrzydel drzwiowych,
klamke z rdzeniem stalowym, jeden zamek 1 samozamykacz dostosowany do ci¢zaru skrzydia
drzwiowego.

Drzwi ptycinowe wewnetrzne (wymagania minimalne):

- wypetnienie stanowi poprzecznie prasowana kanatowa ptyta widrowa,

- rama skrzydta wykonana z gatunkoéw drewna pochodzacych z egzotycznych
drzew lisciastych,

-cata konstrukcja pokryta ptyta HDF 2x3 mm,

-powierzchnia drzwi laminowana okleing HPL,

-brzegi lakierowane,

-drzwi wyposazone w zamek podklamkowy oraz 3-cz¢sciowe zawiasy niklowane,
-drzwi do tazienek wyposazy¢ w otwory wentylacyjne o powierzchni min 0,022 m2.

Wspdiczynnik przenikania ciepta dla okien zewnetrznych wynosi U=0,70 W/m2K.
Wspodiczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewngtrznych wynosi U=0,9 W/m2K.
Wspodiczynnik przenikania ciepta dla drzwi wewnetrznych wynosi U=1,70 W/m2K.

7.9. Wycieraczki.

Przy wejsciach do budynku przewidziano obnizenie w posadzce w wysokosci 30 mm na
wycieraczke. Systemowe wycieraczki skladajg si¢ z profili z aluminium odpornego na
wypaczanie, potaczonych linkg stalowg z tworzywa sztucznego z gumowymi listwami na
podtozu thumigcym hatas. Wycieraczka na zewnatrz obiektu - 27 mm o profilach wykonczonych
gumg zlobiong 1 listwa szczotkowa, o wymiarach:

-200 cm — szerokos¢ profili,

-100 cm — kierunek ruchu.

Wycieraczka wewngtrzna z wytrzymatych widkien polipropylenu zbieraja wode 1 brud.
Skutecznie osuszajaca obuwie. Spdd wykonany z gumy antyposlizgowe; .

Parametry techniczne:

-wymiary 150x90 cm,

-kolor: antracyt,

-materiat: 100% polipropylen,

- grubos$¢: ok. 14mm,

-spod: guma antyposlizgowa,



- instalowanie wycieraczek na plaskich powierzchniach bez koniecznosci wykonania
dodatkowego wglebienia.

7.10. Rynny 1 rury spustowe, obrobki blacharskie

- rynny ¢ 150mm wykonane z blachy powlekanej, mocowane za posrednictwem hakéw,

- rury spustowe @ 110mm wykonane z blachy powlekanej mocowane za posrednictwem hakow,
-obrobki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej,

7.11. Wykonczenie budynku.

-Sciany wg zestawienia pomieszczen,
-Sufity wg zestawienia pomieszczen,
-Posadzki wg zestawienia pomieszczen,

Wykonczenie $cian:

Wykonczenie $cian w poszczegdlnych pomieszczeniach zgodnie z oznaczeniami na
rzutach poszczegdlnych kondygnacji. Na $cianach w pomieszczeniach zaprojektowano tynki
gipsowe kat. III. W pomieszczeniach ,,mokrych” na $cianach zaprojektowano glazurge. W
wyznaczonych pomieszczeniach licujemy $ciany ptytkami ceramicznymi zwracajgc uwage aby
polaczenia $cian 1 $cian z podloga wykonczy¢ poprzez zastosowanie silikonow utatwiajaca
zmywanie. Krawedzie zewnetrzne wykonczone poprzez szlifowanie ptytek. Tynk pod plytki
nalezy pokry¢ plynng hydroizolacja. Pozostale $ciany nalezy malowa¢ dwukrotnie farbami
lateksowymi matowymi. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym po przedstawieniu min. 3
szt. probek do akceptacii.

Farby lateksowe:
Minimalne parametry techniczne farb lateksowych:
-Wyglad powtoki: mat
-Ilos¢ warstw: 2
-Nanoszenie drugiej warstwy: po 4 godzinach
-Sposdb nanoszenia: pedzel, watek lub natrysk

Glazura

Zaprojektowano wykonczenie $cian glazurg o parametrach nie gorszych niz:
-plytka Scienna 29,7x59,8 cm,
- kolorystyka, struktura i powloka wg uzgodnien z Zamawiajacym na etapie realizacji,
-nasigkliwos¢ wodna >10%,
-odpornos¢ na plamienie klasa 5,
-sifa famigca powyzej 800 (N),
-odporne na peknigcia wloskowate,
- odpornos¢ na dziatanie srodkow domowego uzycia i sole do basenow kapielowych — GB,
-kolorystyka wg uzgodnief z Zamawiajagcym

Wykonczenie sufitow:
Wykonczenie sufitow w poszczegdlnych pomieszczeniach zgodnie z oznaczeniami na



rzutach poszczegdlnych kondygnacji. W pomieszczeniach gdzie zaprojektowano sufity
podwieszane stropy nie wymagaja tynkowania.

Farby lateksowe (pom. techniczne, lacznik, pokdj trenera, sitownia, klatka schodowa)
Minimalne parametry techniczne farb lateksowych:
-Wyglad powtoki: mat
-Ilos¢ warstw: 2
-Nanoszenie drugiej warstwy: po 4 godzinach
- Sposob nanoszenia: pedzel, watek lub natrysk

Sufit podwieszany wodoodporny:
- Plyta z welny mineralnej, pokryta folig winylowa, zmywalna, higieniczna
powierzchnia, kolor biaty,
-system z widoczng konstrukcja, plyty wyjmowane,
- format 600x600 mm,
-grubo$¢ 15mm,
- material klasy ogniowej A2-s3, zgodnie z EN 13501-1,
- odpornos¢ na wilgo¢ 95% wzglednej wilgotnosci powietrza,
-izolacyjnos¢ akustyczna 34 dB.

Sufit podwieszany :
Sufit podwieszany z ptyt z welny mineralnej twardej o parametrach nie gorszych niz:
- klasa pochtaniania 0,95 dla dystansu 200 mm,
- kolor biaty,
- wymiar 600x600 mm,
- grubo$¢ 15 mm,
- krawedZ opuszczona,
- dncw (izolacyjnos¢ wzdtuzna) min 26dB,
-profile z ksztattownikow stalowych malowanych proszkowo.
W miejscach przechodzenia kanatlow wentylacyjnych w komunkacji (parter) kanaty
nalezy obudowac plytami g-k na stalezau z profili stalowych.

7.12. Elewacje.

W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje si¢ docieplenie $cian elewacji budynku
plytami styropianowymi gr. 20cm A=0,036 W/(m'K). Docieplenie nalezy wykona¢ stosujac
materialty stanowigce jeden kompletny system BSO. Podczas realizacji robot nalezy
zastosowa¢ kompletny system ocieplenia posiadajagcy aprobatge ITB na NRO (
nierozprzestrzeniajacy ognia-rozumie si¢ system docieplenia nierozprzestrzeniajacy ognia
zardOwno przy dzialaniu ognia wewnatrz jak 1 od zewnatrz budynku). Nie dopuszcza si¢
faczenia systemow.

Przed ociepleniem wszystkie elewacje nalezy przygotowaé poprzez oczyszczenie,
zmycie oraz  zagruntowanie. Wszystkie narozniki budynkow  nalezy ochronic¢
metalowym  katownikiem. Powierzchnie o$ciezy nalezy ociepli¢ ptytami gr. 2,0cm.
Oscieze otworoOw nalezy dodatkowo wzmocni¢. Okladzing nalezy oklei¢ siatka zbrojaca z
wiokna szklanego, stosujac odpowiednie szerokosci zakladow. Krawedzie otworow



zabezpieczy¢ podwojng siatka. Plyty ocieplenia mocowaé¢ do $cian na klej przewidziany
przez producenta systemu ocieplenia. Plyty ocieplenia mocowaé¢ dodatkowo kotkami
(facznikami mechanicznymi) — ilo§¢ kotkéw 1 sposob klejenia nalezy ustali¢ zgodnie z
instrukcja producenta systemu ocieplenia. Ilo$¢ kotkow nalezy zwigkszy¢ w gornej partii
elewacji 1 w pasach krawedziowych. Nie dopuszcza si¢ wypelniania spoin migdzy plytami
masg klejacg. Dolng krawedz ocieplenia zabezpieczy¢ katownikami perforowanymi z blachy
aluminiowej. Jako warstwe¢ ochronng dla izolacji nalezy zastosowac siatke z widkna szklanego
zatopiong w kleju przeznaczonym do zatapiania siatki. Na tak wykonanym podtozu nalezy
wykona¢ gruntowanie elewacji oraz warstwe wykanczajagca z tynkoéw silikatowych
barwionych w masie. W poziomie przyziemia, do wys. ok. 2,8m od poziomu terenu, nalezy
wykona¢ drugg warstwe zbrojong z siatki o gestosci 180 g/m2. Podczas wykonywania prac
nalezy zastosowa¢ jednolity system docieplen BSO. Wykonczenie strefy cokolu nalezy
wykona¢ z tynku silikonowego wg kolorystyki zaproponowanej w projekcie. Projektuje sie
wykonie tynku silikonowego na $cianach cokotu na catej jego wysokosci nie wykraczajac
ponad jego przetamanie.

7.13. Podokienniki.
-podokienniki zewngtrze wykonane z blachy powlekanej,
-podokienniki wewnetrzne wykonane z konglomeratu gr. 3cm,

7.14.Instalacje w budynku.
W obiekcie nalezy zaprojektowac i wykonac instalacje:
-instalacja wod. - kan.,
-instalacje CWU,
-instalacje grzewcze,
-instalacje wentylacji mechanicznej,
-instalacja o$wietleniowa,
-instalacja gniazdkowa,
-instalacja uziemiajgca i potagczen wyréwnawczych
-instalacja odgromowa
-instalacja elektryczna ( 3 fazy)

7.15.Balustrady wewnetrzne 1 zewnetrzne

Balustrada schodow wewngetrznych, wykonane ze stali nierdzewne;j, szlifowanej. Stupki z
rur ¢ 50 mm, porecze z rur ¢ 50 mm. Wypehienie migdzystupkowe — pionowe rurki ze stali
nierdzewnej, szlifowanej, ¢$10 mm maksymalnie co 11 cm. Porgcz balustrady przy schodach
zabezpieczona przed slizganiem. Na ostatnich kondygnacjach klatki schodowe zabezpieczone
przed upadkiem poprzez wykonanie balustrady do pelnej wysokosci.

8. OPIS URZADZEN MALEJ ARCHITEKTURY

8.1. Hustawka wazka na spr¢zynach

- wymiary:
-wysokos$¢: 0,70m
-szerokosc¢: 0,40m
-dlugos¢: 3,00m



- strefa bezpieczenstwa:

-szerokosé: 3,40m
-dtugos¢: 6,00m
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-opis konstrukcji i montazu:

Elementy no$ne hustawki wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie poprzez
ocynkowanie i malowanie proszkowo. Siedziska i elementy dekoracyjne wykonane z HDPE.
Elementy mocowan wykonane ze stali wgglowej konstrukcyjnej sa malowane proszkowo lub
ocynkowane. Wszystkie potaczenia sSrubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a
ich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami, ktére poprawiaja-bezpieczenstwo. Mocowanie
urzadzenia nalezy wykona¢ w fundamencie betonowym
- przyktadowe urzadzenie:

8.2. Bujak auto.

- wymiary:
-wysoko$¢: 0,75m
-szerokosé: 0,50m
-dtugos¢: 0,85m

- strefa bezpieczenstwa:
-$rednica: 3,20m
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-opis konstrukcji 1 montazu:

Korpus w ksztalcie auta wykonany z ptyty HDPE. Sprezyna bujaka zabezpieczona
antykorozyjnie oraz malowana proszkowo. Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej
ocynkowanej lub malowanej proszkowo. Polgczenia Srubowe zabezpieczone poprzez
ocynkowanie. Mocowanie do podifoza za pomocg stalowych sprezyn zamocowanych w
fundamencie betonowym.

- przyktadowe urzadzenia:

8.3. Karuzela krzyzowa.

- wymiary:
-wysokos¢: 0,60m
-szerokos¢: 1,80m

- strefa bezpieczenstwa:
-Srednica: 5,80m

580m

-opis konstrukcji 1 montazu:



Elementy nosne urzadzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie poprzez
ocynkowanie 1 malowanie proszkowe. Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej
konstrukcyjnej musza by¢ malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie polaczenia
srubowe wykonane z uzyciem elementdéw ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone
plastikowymi kapslami, poprawiajagcymi bezpieczenstwo. Karuzela wyposazona w siedziska
gumowe. Mocowanie urzadzen nalezy wykona¢ przy zastosowaniu kotew stalowych, za pomoca
fundamentu betonowego.

- przyktadowe urzadzenie:
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. r«i@- ..
8.4. Lawka.
-wymiary:
-wysoko$¢ siedziska: 0,40m
-wysokos$¢ catkowita: 0,80m
-dlugos¢: 1,70m
-szerokosé: 0,60m
| E
|
- 1,70 N

-opis zastosowanych rozwigzan materiatlowych:

Elementy nosne urzadzenia wykonane blachy. Drewno impregnowane ci$nieniowo lub
lakierowane w celu zabezpieczenia przed wptywem szkodliwych warunkéw atmosferycznych
(kolor palisander). Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej malowane
proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie potaczenia srubowe wykonane z uzyciem elementow
ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami poprawiajagcymi
bezpieczenstwo. Montaz fawki przy pomocy kotew stalowych zabetonowanych w fundamencie
blokowym obnizonym o grubos¢ kostki. Wokot tawki ze strefa 30cm nalezy wykonac
utwardzenie z kostki.

-przyktadowa tawka:



8.8. Kosz.

-wymiary:

-element: 0,45x0,30m

-wysokos$¢: 1,00m
-zastosowane materiaty:

Kosz z daszkiem wykonany ze stali gr. blachy min. 3mm, montowany za posrednictwem
kotew stalowych, na state poprzez zabetonowanie slupka w fundamencie z betonu. Pojemnik
wewnatrz ocynkowany 1 malowany proszkowo o poj. min. 30 1.

-przyktadowy kosz:

9. WPLYW BUDOWY OBIEKTU NA SRODOWISKO

-Przewidywana ilo$¢ wykorzystywanej wody, surowcow, materiatow, paliw oraz energii:
wg opracowania projektow branzowych.

- Rodzaj wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energii przy zastosowaniu
rozwigzan chronigcych srodowisko:

- 1lo$¢ 1 sposob odprowadzania Sciekow bytowych: kanalizacja sanitarna;

- 1lo$¢ 1 sposob odprowadzania wod opadowych : powierzchniowo po terenie dziatki

- przewidywane ilosci 1 sposob postgpowania z odpadami: planuje si¢ segregowanie
odpadow oraz codzienny wywo6z odpaddw przez specjalistyczna firme

- 1lo$¢, rodzaje zainstalowanych 1 planowanych urzadzen emitujacych halas,
zanieczyszczenia powietrza, promieniowanie, pole elektromagnetyczne lub innych elementéw
powodujacych ucigzliwosci: brak



-wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe 1 podziemne: podczas realizacji inwestycji planuje si¢ wycinke 10
szt. drzew,  przed przystapieniem do prac nalezy uzyska¢ zgode na wycinke drzew
-wszelkie prace ziemne wykonywane beda w sposob zapewniajacy ochrone gruntu, woéd
powierzchniowych, oraz wod podziemnych przed zanieczyszczeniami
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsigwziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko z pdZniejszymi zmianami w wyniku realizacji
projektowanej inwestycji, a nast¢pnie eksploatacji obiektu nie przewiduje si¢ jakiegokolwiek
wplywu pogarszajacego stan Srodowiska naturalnego lub mogacego spowodowaé jego
zachwianie.

10.SPOSOB ZAPEWNIENIA WAR. NIEZBEDNYCH DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
-Warunki niezbedne dla oséb niepelnosprawnych.

Teren wokot budynku jak 1 budynek zostaly przystosowane dla potrzeb osob
niepetnosprawnych poprzez zaprojektowanie:

-toalet dla niepetnosprawnych na parterze,

-odpowiednich szerokos$ci drog komunikacji 1 p61 manewrowych,

-odpowiednich szerokosci przejs¢ w drzwiach,
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i konstrukcyjno- budowlanej do projektowania bez ograniczen
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

do projektu:

OBIEKT:

"Budowa budynku $§wietlicy wiejskie]
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng"

Nazwa:

Adres: woj.: 1odzkie, pow.: radomszczanski, jed. wid. 101210 2 Mastowice,
) obr. ewid. 0007 Kaweczyn, dz. nr ew. 227




1.POWIERZCHNIA, WYSOKOSC, LICZBA KONDYGNACII.

-powierzchnia zabudowy: 111,88 m’
-powierzchnia uzytkowa : 87,12 m’
-kubatura brutto: 589,20 m’
-1lo$¢ kondygnacji nadziemnych: 1

-1lo$¢ kondygnacji podziemnych: 0

-wysoko$¢ budynku ponad poziom terenu: 6,885m
-wysokos$¢ kondygnacji nadziemnych(w $wietle) : 3,00m/2,50m
-1los¢ klatek schodowych: 0

-1lo$¢ wej$¢ do budynku: 1 wejscia gtdowne

-dtugos¢ 1 szeroko$¢ poszczegdlnych kondygnacii: wg rzutow

Obiekt zakwalifikowano jako niski (N) o wysokosci do 12 m.

2.INFRASTRUKTURA PRZECIWPOZAROWA.

Nie jest wymagane zapewnienie drogi pozarowej. Dojazd dla jednostek strazy pozarnej
zapewniony jest istniejgca drogg publiczng o szerokos$ci ponad 5m i1 promieniami zewngtrznymi
R=11,0m z mozliwos$cig przejazdu wzdtuz elewacji frontowej. Projektowana no$nos$¢ drog
wynosi 100 kN.

3. KATEGORIA ZAGROZENIA

Budynek zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL II1.
4KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU. ODPORNOSC OGNIOWA
ELEMENTOW BUDOWLANYCH.

Dla budynku wymagana jest klasa odpornosci pozarowej "E".
Wymagana odpornos¢ ogniowa elementow budynku:

Klasa
odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej
gt konstrukcja | konstrukcja $ciana $ciana przekrycie
nosna dachu Strop zewnetrzna | wewnetrzna dachu
"D" R30 (-) REI30 REI30 EI 15 NRO

5.PODZIAL NA STREFY POZAROWE
Budynek stanowi jedng strefe pozarows.

6.USYTUOWANIE BUDYNKU WZGLEDEM ISTNIEJACEJ ZABUDOWY
Projektowany budynek nie znajduje si¢ w bezposrednim sgsiedztwie istniejagcych budynkow.
Budynek zaprojektowano jako wolnostojacy.

7.0CENA ZAGROZENIA WYBUCHEM
W obiekcie nie beda wystgpowaty pomieszczenia zagrozone wybuchem.



8.WARUNKI EWAKUACIJI
Projektuje si¢ wyjscie bezposrednio na zewnatrz poprzez drzwi 90cm. Dlugos¢ dojscia
ewakuacyjnego nie jest przekroczona.

9.URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE

Przy wejsciu do budynku nalezy wykonaé przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Drogi ewakuacji nie posiadajace o$wietlenia naturalnego nalezy wyposazy¢ w oswietlenie
ewakuacyjne o nat¢zeniu minimum 1 Ix z czasem czuwania przynajmniej 1 godzina.

10.WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe ABC 4 kg w ilo$ci minimum 2 kg $rodka
gaéniczego na 100 m’ powierzchni. Gasnice nalezy rozmiesci¢ w miejscach tatwo dostepnych i
widocznych, przy rozmieszczaniu gasnic nalezy wzig¢ pod uwageg, aby spelnione byly nastepujace
warunki:
- odleglos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé czlowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;
- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

11.ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
Zgodnie z Rozporzadzeniem MSW 1 A (Dz. U. nr 124, poz. 1030 z 2009 r.) nie jest
wymagane zapewnienie zaopatrzenie wodnego do zewnetrznego gaszenia pozaru .

12.WYMAGANIA PRZECIWPOZAROWE DLA ELEMENTOW WYK. WNETRZ

-Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

- Wszelkie urzadzenia 1 wyroby stuzace ochronie przeciwpozarowej musza posiada¢ stosowne
aprobaty, certyfikaty CNBOP, ITB.

13.ZAOPATRZENIE WODNE DO WEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
Z uwagi na powierzchni¢, wysokos$¢ 1 funkcje obiektu nie wymaga si¢ hydrantow
wewngetrznych.
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA
ENERGETYCZNA BUDYNKU

do projektu

OBIEKT:

"Budowa budynku $§wietlicy wiejskie]

Nazwa: wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng"

Adres: woj.: 1odzkie, pow.: radomszczanski, jed. wid. 101210 2 Mastowice,
) obr. ewid. 0007 Kaweczyn, dz. nr ew. 227




1. DANE CHARAKTERYSTYCZNE BUDYNKU.

Nazwa obiektu

Budynek swietlicy wiejskiej

Adres obiektu

dz. nr ew. 227, obreb 0007 Kaweczyn,

Nazwa inwestora

Gmina Maslowice

Adres inwestora

Mastowice 4

Kod, miejscowosé

97-515 Mastowice

Powierzchnia uzytkowa o regulowanej temp. (A) |81,66m’
Powierzchnia zabudowy (Ay) 111,88m’
Powierzchnia netto (Py) 87,12 m’
Powierzchnia uzytkowa (P,) 87,12 m’
Powierzchnia ruchu (P;) 0,00m’
Powierzchnia ustugowa (Py) 81,66m’
Kubatura ogrzewana budynku brutto (V) 246,77 m’

2.TABELA ZBIORCZA PRZEGROD BUDOWLANYCH UZYTYCH W PROJEKCIE.

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m’K] \Z)Sf;i;;;iylv(r]r :;]:}?izil;
1 Sciana zewngetrzna SZ 1 0,21 0,23 Tak
1 Dach -rdzen poliuretanowy D1 0,21 0,30 Tak
1 Podloga na gruncie PG 1 0,28 0,30 Tak

II. Przegrody drzwi zewng¢trzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m’K] ‘;ﬁfﬁ;‘jﬁfvg :;]:}?izil;
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1,30 1,50 Tak
2 Okno zewnetrzne 0z 1,10 1,1 Tak

3.SPRAWDZENIE WARUNKU POWIERZCHNI OKIEN.




Przeznaczenie budynku

Budynek swietlicy wiejskiej

Pole powierzchni przegrdd szklanych 1 przezroczystych o 2
, ) ) Ay =12,42m
wspotczynniku U >= 0,9 W/m'K
Suma pol powierzchni rzutu poziomego wszystkich elewacji A,=91,71m’

Graniczna warto$¢ powierzchni okien

Aomax = 0,15°A, = 13,76m*

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ag < Agmax

Warunek spelniony

4. SPRAWDZENIE WARUNKU UNIKNIECIA ROZWOJU PLESNI.

4.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frgi min dla przegrod zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frgimin dla przegréd: SZ 1, D 1

Miesiac fri,min W/MK]
1 Styczen 0,728
2 Luty 0,691
3 Marzec 0,567
4 Kwiecien 0,458
5 Maj -0,352
6 Czerwiec -0,445
7 Lipiec -2,325
8 Sierpien -1,51
9 Wrzesien 0,021
10 Pazdziernik 0,524
11 Listopad 0,600
12 Grudzien 0,689

Miesiac krytyczny: Styczen

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,728

5. TABELA ZBIORCZA SEZONOWEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPLO Quxp DLA KAZDE]

STREFY.

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 20

Temperatura wewngtrzna strefy

a | 200

°C

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze

Ag 81,66




W/m

Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewngtrznymi Qint 17,5 )
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn | 1121450 | J/K

Stala czasowa budynku t 33,8 h

Udzial granicznych potrzeb ciepta EH.lim 1,3 -

- ayg 3,3 -

Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energi¢ do ogrzewania 1 wentylacji Qungn KWh/m-c

miesiac Ll |l || v |vi]vo|vin| x| X | x| X
Srednia temperatura
) 370-0844|80]149(15718,0]17.1]132| 88 | 3.4 |-14
zewngetrzna ge, "C
= : —
iczba goizmhw MIeSIACU 214 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744
Miesigczna strata ciepta
przez przenikanie Qua=10" | 1915|1518 1260| 938 | 412 | 336 | 162 | 234 | 532 | 905 | 1298|1729
3*H*(qi-qe) ¥tm KWh/m-c
Miesigczna strata ciepta
przez wentylacje Qu=10" |1439[1141| 947 | 705 [310| 0 | o | 0 | 400 | 680 | 976 |1300
3 H,e*(qi-qe) *tm kKWh/m-c
Miesigczna strata ciepta
AN
przez przemkame 1 - 435415659 (2208 | 1643 | 722 | 336 | 162 | 234 | 931 | 1585|2273 3028
wentylacje Qup=Qu+Qve
kWh/m-c
Miesigczne zyski ciepta od
naslonecznienia Qy, 256 | 382 | 650 |1034|1348|1276]1327]|1087| 806 | 592 | 320 | 249
kWh/m-c
Miesigczne wewnetrzne
zyski ciepta Qu=qin®10” | 1824|1648 1824|1766 | 1824 | 1766|1824 | 1824 | 1766|1824 | 1766 | 1824
3 *Af*t, kWh/m-c
oo R
lesigezne ZySK1 CIeptiad | H 08112030 [ 2474 [ 2800 (3172 (3041 (3151|2911 (2572|2416 | 2085|2074
QH,gn:Qsol+Qint kWh/m-c
11.1
21=Qt.n/ Qi 0.62]0,76 | 1,12 1,70 | 4,40 | 5,16 3’ 7.09 2,76 | 1,521 0,92 | 0,68
g 0,65 0,69 0,94 | 1.41 | 3,05/ 0,00 0,00 [ 0,00 2,14 1,22]0,80 | 0,65
2o 0,69 0,94 | 1,41 |3.05|4,780,00]0,00|000/|493]|2,14]|1,220.,80
fitm 1,00 | 1,00 | 0,82 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 1,00 | 1,00
Wspolczynnik 0,91 0,86 0,72 |0.54 (0,23 0,19 [0,09 |0.14 0,35 [0,59 [0.80 |0,88




wykorzystania zyskow
ciepta, hy gn

Miesigczne zapotrzebowanie

na energi€ Qundn=Qune - | 1466| 921 | 428 | 134 | 5 0 0 0 22 [ 166 | 612 [1193
hH,gn*QH,gn kWh/m'C
Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa dla ogrzewania 1 wentylacji Qu.ne=S(Qm.ndn),
6345,18
kWh/rok
Zestawienie stref
Zapotrzebowanie na
N t A A% i .
Numer azwa strefy f 4 ciepto Qp.ng
strefy
- m’ m’ °C kWh/rok
1 Strefa 20 81,66 246,77 20,0 6345,18
Calkowite zapotrzebowanie strefy  SQuna [kWh/rok] 6345,18

6. TABELA ZBIORCZA SEZONOWEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPLA WODE Qwp.

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepto wlasciwe wody, cw 4.19 kJ/kgeK
Gestosé wody, rW 1000 kg/m’
Temperatura cieptej wody, qcw 55 °C
Temperatura zimnej wody, qo 10 °C
Wspolczynnik korekcyjny, ki 1,00 -

Liczba jednostek odniesienia, L; 3 j-o.
Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 1,00 -
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vew 35,00 dm’/j.0.«d
Mnoznik na przerwy urlopowe 1,00 -

Czas uzytkowania instalacji, tuz 365,00 dni
Roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, Qw nd 2001,27 kWh/rok

7.TABELA ZBIORCZA SPRAWNOSCI SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACIJI.

Nazwa zrodla

Kociot

Udzial procentowy

100

%

Rodzaj nos$nika energii

Energia elektryczna-produkcja mieszana




Wspolczynnik Wy 1,10 -
Wspodtczynnik W 3.00 -
Energia uzytkowa Qg nd 6345,18 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Miejscowy

Sprawno$¢ wytwarzania hy o 0,90 -
Wybrany wariant regulacji Miejscowa regulacja

Sprawnos$¢ regulacji hy e 0,90 -
Sprawno$¢ przesytu hy 4 0,97 -
Wybrany wariant akumulacji Brak zasobnika buforowego

Sprawno$¢ akumulacji hy 1,00 -
Calkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika 0.82 ]

hi ot ’

Energia na urzadzenia pomocnicze E¢j pom Ho 90,00 kWh/rok

8. TABELA ZBIORCZA SPRAWNOSCI SYSTEMU OSWIETLENIA.

Nazwa zrodia

Swietlowki

Rodzaj nos$nika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspodtczynnik Wi 3.00

Wspodtczynnik W 3.00 -
Energia uzytkowa Ej o, 57,88 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A¢ 82,67 m’

Czas uzytkowania o$wietlenia dzien tp 1000,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc ty 1000,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczna (czgsciowo automatyczna)

Wplyw $wiatla dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulacji Reczna

Wplyw nieobecnosci pracownikéw Fo 0,80 -
Regulacja prowadzoga do utrzymania o$wietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspodiczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eqj pom, 1% 0,00 kWh/rok

9. TABELA ZBIORCZA WYNIKOW ENERGII PIERWOTNEJ I KONCOWE].




Ogrzewanie 1wentylacja
Nr zrodla  |Nazwa zrodia Qk.n QprH
kWh/rok  |kWh/rok
1 Energia elektryczna-produkcja mieszana 6610,66 6345,18
Suma 6610,66 6345,18
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodla | Nazwa zrodla Qrw Qr.w
kWh/rok  |kWh/rok
1 Energia elektryczna-produkcja mieszana 1866,43 2073,81
Suma 1866,43 2073,81
Oswietlenie wbudowane
Nr zrodta Nazwa zrodia Qk,w Qrw
kWh/rok | kWh/rok
1 Swietlowki 2874,83  [3194,26
Suma 2874,83 3194,26
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp u+Qp.w+Qp.L 17613.,25 |kWh/rok
Zestawienie energii koncowej] EK = (Qx utQx w) / Ar 51,92 kWh/(m*srok)
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energi¢
pierwotng do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz 57,16 kWh/(m®erok)
chlodzenia EP = Qp/A¢
Budynek referencyjny wg WT 2017
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Ar 81,66 m’
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na
potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania A EPprw 60 kWh/(m®erok)
cieptej wody uzytkowej
Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajacego roczne
e o e e [0
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m**rok) EP oy kWh/(m*erok) Uwagi
57,16 < 160 Warunek spetniony




10.SPRAWDZENIE WARUNKOW GRANICZNYCH WG WT 2017.

Nazwa Spetniony
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
zewngtrznych

Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPpax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary Tak
wodnej

Zgodnie z § 11 ust. 2 pkt. 12 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego wymagana jest analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sg dostepne
techniczne, $rodowiskowe 1 ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energic 1 cieplo. W projektowanym obiekcie nie jest
ekonomiczne stosowanie OZE do zaopatrzenia budynku w energi¢ i1 cieplo. Moment duzych
uzyskow energetycznych nie jest wspotrelatywny do rozbiorow energii Ze wzgledu na powyzsze
uwarunkowania nie sg dostepne srodki techniczne, a mozliwos$ci zastosowania innych jest nie
ekonomiczna. Szczegdtowo rozpatrujgc dostepne nosniki energii:

- energia geotermalna (gorgce zrodta ciepla) — brak dostepu,

-energia promieniowania slonecznego, energia wiatru, energia z -elektrocieptowni
(kogeneracja) — brak dostepu,

-energia z biomasy, energia z pompy ciepta-brak dostepu, brak warunkéw gruntowych

- warunki przylaczenia do sieci zewngtrznych — brak

-mozliwosci zewnetrznego podigczenia budynku do wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i cieplo,

-analiza poréwnawcza dwoch systemOw zaopatrzenia w energie:

-wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energi¢ do analizy porownawczej: systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub systemu konwencjonalnego oraz systemu
hybrydowego, rozumianego jako pofaczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego, do
analizy poréwnawcze] wybrano: system konwencjonalny (zrédlo ciepta do przygotowania
cieptej wody uzytkowej i na cele centralnego ogrzewania jest energia elektryczna o produkcji
ieszanej) oraz system hybrydowy tj. system konwencjonalny rozbudowany alternatywny
wspomagajacy ogrzewanie cieptej wody uzytkowej z energii uzyskanej z kolektorow
stonecznych

-obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemoéw zaopatrzenia w
energie

-zalozenia: energia stoneczna z kolektorow w skali roku stanowi 40% energii potrzebnej
do przygotowania cieptej wody uzytkowej, - nie dotyczy.

-wyniki analizy pordwnawcze] 1 wybor systemu zaopatrzenia w energi¢: biorac pod
uwage koszty budowy systemu hybrydowego i oszczednosci w zuzyciu paliwa statego realizacja
systemu konwencjonalnego jest rozwigzaniem korzystniejszym.

BRANZA projektant nr upr. podpis
PROJEKTANT: mgr inz. Maciej Nowakowski
zakres: branza architektoniczna upr. bud. nr BP.IV-10220/83/78
. mgr inz. Marcin Sciubak
PROJEKTANT' i upr. bud. nr LOD/2967/PWBKDb/16
zakres: branza konstrukcyjna




CZESC IV

PROJEKT BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA
NA NIECZYSTOSCI CIEKLE

do projektu:

OBIEKT:

"Budowa budynku $§wietlicy wiejskiej

Nazwa: wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng"

Adres: woj.: 1odzkie, pow.: radomszczanski, jed. wid. 101210 2 Mastowice,
) obr. ewid. 0007 Kaweczyn, dz. nr ew. 227




1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest zbiornika na nieczystosci ciekle na dz. nr ew. 227, woj.:
todzkie, pow.: radomszczanski, jed. ewid. 101210 2 Mastowice , obr. ewid. 0007 Kawgczyn.

2.DANE WYJSCIOWE

-Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z geodezyjng inwentaryzacja urzadzen
podziemnych uaktualniona do celéw projektowych,

-Uzgodnienie koncepcji z Zamawiajagcym

-Wytyczne 1 uzgodnienia uzyskane od Inwestora,

-Informacje techniczne od producentéw 1 dostawcoéw materiatow i elementow budowlanych,
-Aktualnie obowigzujace normy 1 przepisy,

-Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

3.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Dziatka nr ew. 227 , obreb 0007 Kaweczyn, jed. ewid. 101210 2 Mastowice nie jest
zagospodarowana.

4. DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA.

-pojemnos¢: 5000 1

-Srednica: 1,60m

-dlugos¢: 3,14m

-szerokos¢: 1,60m

-Srednica wilazu : 0,60m

-wysokos$¢ wilazu : 1,00m,

-$rednica przylacza: 110mm lub160mm

-masa: 188kg

-materiat: GPR( laminat poliestrowo-szklany)
-poziom posadowienia : -2,60m ponizej poziomu terenu

5. OPIS LOKALIZACIJI ZBIORNIKA.
Zbiornik zlokalizowany zostanie na dz. nr ew. 227, woj.: todzkie, pow.:
radomszczanski, jed. ewid. 101210 2 Mastowice , obr. ewid. 0007 Kaweczyn.

6. OPIS MONTAZU ZBIORNIKA

6.1.0g6lne zasady montazu zbiornika.

-Z racji samonosnej konstrukcji zbiornikOw producent nie wymaga aby montaz byt
przeprowadzony przez doswiadczonego eksperta, ale zawsze konieczne jest stosowanie si¢ do
instrukcji montazu oraz zasad bezpieczenstwa BHP przy pracy z gigbokimi wykopami,

-W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy kontaktowac si¢ z producentem EKO-SUM,

6.2.Zasady montazu zbiornika w gruncie suchym.



-Grunt suchy odznacza si¢ brakiem wod gruntowych na wysokos$ci instalowanego zbiornika.
Zbiornik w takim uktadzie nie ma styczno$ci z wodami gruntowymi. Jesli jest inaczej, przejdz
dalej do warunkéw montazu dla gruntow mokrych.
-Usytuowanie zbiornika musi by¢ zgodne z wymogami okre§lonymi w przepisach prawa
budowlanego i1 uwzglednia¢ minimalne odleglosci od $cian budynkoéw, granic dziatek, studni
oraz traktow komunikacyjnych (drog).
- Zbiornik w wersji podstawowe] przeznaczony jest do montazu na glgbokosci wynikajacej z
jego srednicy + 1m przykrycia gornej powierzchni. Dla przyktadu zbiornik o $rednicy 1,6m
moze zosta¢ zamontowany w wykopie ktorego glgbokos¢ bedzie nie wigksza niz 2,6m.
W wigkszosci przypadkéw wystarcza montaz z przykryciem 0,5m warstwg ziemi, jest ona
wystarczajgca do ochrony przed zamarzaniem. Nalezy pamigta¢ o zachowaniu odpowiedniego
spadku rury doprowadzajacej wode lub Scieki, zazwyczaj 1 - 3%.
- Piasek uzyty do wyscielania dna wykopu oraz obsypania $cian zbiornika powinien by¢
granulacji do 3mm. Czyli pojedyncze ziarnko nie moze mie¢ wigkszej srednicy niz 3mm. Taki
piasek nazywamy w tej instrukcji piaskiem drobnoziarnistym.
- Wymiary wykopu musza uwzglednia¢ wymiary zbiornika oraz przestrzen wymagang do
prawidlowej obsypki z piasku drobnoziarnistego. Wykop powinien mie¢ w miar¢ mozliwosci
ksztalt prostopadioscianu, o fagodnych $cianach tworzacych z dnem kat prosty.

-Dhugos¢ wykopu: dlugos¢ zbiornika + 1m

-Szeroko$¢ wykopu: szerokos¢ zbiornika +1m

-Glgbokos¢ wykopu: zaleznie od glebokosci rury wlotowe;j
- Dno wykopu pod zbiornikiem powinno by¢ wysypane piaskiem drobnoziarnistym. Warstwa
piasku pod dnem zbiornika powinna mie¢ grubo$¢ min. 15cm. Piasek po wsypaniu na dno
wykopu nalezy rowno rozprowadzi¢ 1 ubi¢ noznie (udeptac). Do zageszczania piasku nie wolno
uzywac¢ wody. Nie jest konieczne zageszczanie maszynowe.
- Zbiornik powinien by¢ umieszczony w wykopie w poziomie lub z maksymalnym spadkiem do
2%. Po umiejscowieniu 1 wypoziomowaniu zbiornika w wykopie nalezy zala¢ go woda do 1/3
pojemnosci w celu ustabilizowania do dalszej obsypki.
- Nalezy zwroci¢ szczegdlng ostroznos¢ na to aby na dnie wykopu ani pod dnem zbiornika nie
bylo zadnych twardych przedmiotéw, kamieni ani korzeni czy drewnianych desek poniewaz
moga one spowodowac uszkodzenie zbiornika.
- Boki zbiornika, powinny by¢ rowniez obsypane szczelnie piaskiem drobnoziarnistym. Nalezy
zwroci¢ uwage aby $ciany zbiornika byly dobrze odizolowane od zanieczyszczen gruntowych, t;.
kamieni czy gruzu znajdujacego si¢ w ziemi. Zalecana jest warstwa piasku drobnoziarnistego o
grubos$ci min. 10cm okalajaca caty zbiornik.
- Przy montazu z przykryciem ziemi wigkszym niz 1m, liczac od gornej powierzchni zbiornika
do poziomu 0 (zero) terenu, nalezy zastosowa¢ wersj¢ wzmocniong zbiornika lub wykona¢ plyte
betonowa wedlug schematu. Najlepiej skonsultowac te kwestie z producentem.
- Taka samg ptyte betonowa nalezy wykonac jesli nad zbiornikiem bedzie prowadzony ruch
kotowy pojazdow do 3,5t.
- Nad zainstalowanym zbiornikiem wraz z ptyta betonowg nie wolno poruszac si¢ pojazdami
ciezszymi niz 15t.
- Przy montazu w terenie suchym nie wolno stosowa¢ zadnych dodatkowych konstrukeji
majacych na celu kotwiczenie zbiornika w ziemi. W szczeg6lnosci nie wolno wykonywac
betonowych wylewek na dnie wykopu ani opasek przytrzymujacych zbiornik w ziemi.



- Przy obsypywaniu zbiornika piaskiem i ziemig nie wolno stosowa¢ wody do zageszczenia.
Ziemie 1 piasek w razie takiej koniecznos$ci nalezy zageszczac przy pomocy drewnianego pala
ubijajac mechanicznie tak aby dookota $cian zbiornika nie bylo pustych przestrzeni. Piasek musi
otuli¢ szczelnie wszystkie Sciany zbiornika.

-Nie wolno stosowa¢ domieszki cementu do obsypki zbiornika.
-Nalezy zwréci¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy zasypywaniu zbiornika gruntem rodzimym za
pomoca koparki, aby operator nie upuszczat na raz zawartosci tyzki z duzej wysokosci, gdyz w

przypadku ci¢zkiej gliny moze to mie¢ podobny efekt do upuszczenia skaty na zbiornik i
spowodowac jego uszkodzenie.

Rys. 1 Schemat montazu zbiornika w gruncie suchym.

6.3.Zasady montazu zbiornika w gruncie mokrym.

- Grunt mokry odznacza si¢ wystgpowaniem wod gruntowych na wysokosci instalowanego
zbiornika. Zbiornik w takim uktadzie ma styczno$¢ z wodami gruntowymi.
- Usytuowanie zbiornika musi by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w przepisach prawa
budowlanego i uwzglednia¢ minimalne odleglosci od Scian budynkoéw, granic dzialek, studni
oraz traktow komunikacyjnych (drog).
- Zbiornik w wersji podstawowej przeznaczony jest do montazu na glgbokosci wynikajacej z
jego $rednicy + lm przykrycia gornej powierzchni. Dla przyktadu zbiornik o $rednicy 1,6m
moze zosta¢ zamontowany w wykopie ktorego glebokos¢ bedzie nie wigksza niz 2,6m. W
wickszosci przypadkdw wystarcza montaz z przykryciem 0,5m warstwg ziemi, jest ona
wystarczajagca do ochrony przed zamarzaniem. Nalezy pamicta¢ o zachowaniu odpowiedniego
spadku rury doprowadzajacej wodg lub Scieki, zazwyczaj 1 - 3%.
- Piasek uzyty do wyscietania dna wykopu oraz obsypania §$cian zbiornika powinien by¢
granulacji do 3mm. Czyli pojedyncze ziarnko nie moze mie¢ wigkszej srednicy niz 3mm. Taki
piasek nazywamy w tej instrukcji piaskiem drobnoziarnistym.
- Wymiary wykopu musza uwzglednia¢ wymiary zbiornika oraz przestrzen wymagang do
prawidlowej obsypki z piasku drobnoziarnistego. Wykop powinien mie¢ w miar¢ mozliwosci
ksztalt prostopadioscianu, o tagodnych $cianach tworzacych z dnem kat prosty.

-Dlugo$¢ wykopu: dlugos¢ zbiornika + 1m

-Szeroko$¢ wykopu: szerokos$¢ zbiornika +1m

-Glebokos¢ wykopu: zaleznie od glgbokosci rury wlotowej



- Dno wykopu pod zbiornikiem powinno by¢ wysypane piaskiem drobnoziarnistym. Warstwa
piasku pod dnem zbiornika powinna mie¢ grubo$¢ min. 15cm. Piasek po wsypaniu na dno
wykopu nalezy rowno rozprowadzi¢ 1 ubi¢ noznie (udeptac¢). Do zageszczania piasku nie wolno
uzywac¢ wody. Nie jest konieczne zageszczanie maszynowe.

- W razie zbierania si¢ w wykopie duzej ilosci wody gruntowej, poza obrysem wykopu
przeznaczonego do montazu wykona¢ dodatkowy wykop o glebokosci wigkszej o ok. 0,5m

1 $rednicy ok. 1m, tak aby byt styczny z wykopem gtownym. Na dnie tego dodatkowego wykopu
nalezy umiesci¢ szczelne wiadro a zanurzong w nim pompa do wody brudnej. Tak postawiong
pompa nalezy odpompowywac zbierajacg si¢ wodg.

- Zbiornik powinien by¢ umieszczony w wykopie w poziomie lub z maksymalnym spadkiem do
2%.

- Nalezy zwroci¢ szczegdlng ostroznos¢ na to aby na dnie wykopu ani pod dnem zbiornika nie
bylo Zadnych twardych przedmiotéw, kamieni ani korzeni czy drewnianych desek poniewaz
moga one spowodowac uszkodzenie zbiornika.

- Boki zbiornika, powinny by¢ rowniez obsypane szczelnie piaskiem drobnoziarnistym. Nalezy
zwroci¢ uwage aby Sciany zbiornika byly dobrze odizolowane od zanieczyszczen gruntowych, tj.
kamieni czy gruzu znajdujacego si¢ w ziemi. Zalecana jest warstwa piasku drobnoziarnistego o
grubos$ci min. 10cm okalajaca caty zbiornik.

- Przy montazu w gruncie mokrym, zaraz po umiejscowieniu zbiornika w wykopie nalezy zala¢
go woda do polowy, aby rowno usiadl i woda gruntowa nie spowodowata jego

przemieszczenia w wykopie. Po wykonanym montazu, wod¢ ze zbiornika mozna calkowicie
oprozni¢ dopiero po okresie 21 dni od zakonczenia pracy gdy teren wkoto zbiornika zdazy
dobrze si¢ ustabilizowac. Jesli w tym czasie zbiornik bedzie uzytkowany, nalezy pilnowac¢ aby w
okresie 21 dni od zakonczenia montazu przynajmniej w potowie byt zalany woda.

- Jesli poziom wod gruntowych ostatecznie nie bedzie wyzszy niz do osi poziomej zbiornika,

a nad gorng powierzchnig zbiornika bedzie si¢ znajdowaé przynajmniej 0,5m warstwy ziemi to
nie jest konieczne dodatkowe zabezpieczenie przed wyplynigciem zbiornika na powierzchnie.
Nie nalezy wykonywac¢ zadnych opasek, fundamentéw ani ptyty betonowe;.

- Jesli poziom wod gruntowych ostatecznie bedzie siegal powyzej osi poziomej zbiornika,
zwigksza si¢ ryzyko jego wyplyniecia na powierzchnie po montazu. Dlatego w takiej sytuacji
nalezy wykona¢ ptyt¢ betonowa nad zbiornikiem wedtug schematu.

- Przy montazu z przykryciem ziemi wigkszym niz 1m, liczac od gornej powierzchni zbiornika
do poziomu 0 (zero) terenu, nalezy zastosowa¢ wersj¢ wzmocniong zbiornika lub wykona¢ plyte
betonowa wedlug schematu. Najlepiej skonsultowac te kwesti¢ z producentem.

- Taka samg ptyte betonowa nalezy wykonac¢ jesli nad zbiornikiem bedzie prowadzony ruch
kotowy pojazdow do 3,5t.

- Nad zainstalowanym zbiornikiem wraz z ptyta betonowa nie wolno poruszac si¢ pojazdami
ciezszymi niz 15t.

- Przy montazu w terenie mokrym nie wolno stosowa¢ zadnych dodatkowych konstruke;ji
majacych na celu kotwiczenie zbiornika w ziemi. W szczeg6lnosci nie wolno wykonywac
betonowych wylewek na dnie wykopu ani opasek przytrzymujacych zbiornik w ziemi.
Wystarczy betonowa ptyta wykonana wedtug schematu.

- Przy obsypywaniu zbiornika piaskiem 1 ziemig nie wolno stosowa¢ wody do zageszczenia.
Ziemig¢ 1 piasek w razie takiej koniecznosci nalezy zageszczaé przy pomocy drewnianego pala
ubijajac mechanicznie tak aby dookola $cian zbiornika nie bylo pustych przestrzeni. Piasek musi
otuli¢ szczelnie wszystkie §ciany zbiornika.

- Nie wolno stosowa¢ domieszki cementu do obsypki zbiornika.

- Nalezy zwroci¢ szczeg6lng ostroznos$¢ przy zasypywaniu zbiornika gruntem rodzimym za
pomoca koparki, aby operator nie upuszczat na raz zawartosci tyzki z duzej wysokosci, gdyz w
przypadku cigzkiej gliny moze to mie¢ podobny efekt do upuszczenia skaly na zbiornik i
spowodowac jego uszkodzenie.



Rys. 2 Schemat montazu zbiornika w gruncie mokrym.
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CZESC V

PROJEKT BRANZOWY:
BRANZA SANITARNA

do projektu:

OBIEKT:

Nazwa:

"Budowa budynku $§wietlicy wiejskie]
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng"

Adres:

woj.: 1odzkie, pow.: radomszczanski, jed. wid. 101210 2 Mastowice,
obr. ewid. 0007 Kaweczyn, dz. nr ew. 227




1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalacji C.O.,
wodociggowej, gazowej 1 C.W.U. z cyrkulacja, kanalizacyjnej sanitarnej dla potrzeb budynku
uzytku publicznego — Swietlica wiejska.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje:
= projektowang wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania
-uniwersalne ptytowe grzejniki z podlaczeniem dolnym;
= projektowang instalacj¢ wody zimnej z rur PP PN10;
= projektowang instalacj¢ C.W.U. 1 cyrkulacyjng z rur PP PN16;
= projektowang instalacj¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC;

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Projekt architektoniczno-budowlany.
-Wytyczne Inwestora.
-Wytyczne projektowania, obowigzujgce normy i przepisy.
-Katalogi producentéw urzadzen.

4. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU
Projektowany budynek jest parterowy, z dachem wielospadowym. Obiekt petni¢ bedzie
funkcje $wietlicy wiejskiej. Sciany i przegrody zewnetrzne oraz stropy wg rozwiazan
zamieszczonych w czegs$ci budowlanej projektu.
Szczytowe zapotrzebowanie ciepta (dla warunkow obliczeniowych) wynosi:
a. centralne ogrzewanie —15,00 kW;
b. ciepta woda uzytkowa —8,00 kW.
Calkowite zapotrzebowanie na cieplo dla projektowanego budynku wynosi 12,00 kW.
4.1. INSTALACJA WODY ZIMNE]J:
Pobor wody z istniejacego przytacza wodociggowego o srednicy DN4O.

Instalacje wewnetrzng wodociggowa projektuje si¢ z zastosowaniem rur polipropylenowych PP
klasy PN10 w zakresach srednic DN 16 — 40mm. Polaczenie rur zostanie wykonane poprzez
zgrzewanie polifuzyjne. Przewody rozprowadzane poziome prowadzone beda w podlodze.
Podejscia pod punkty czerpalne prowadzi¢ w bruzdach §ciennych pod warstwg tynku. Przej$cia
przewodow wodociggowych przez S$ciany konstrukcyjne 1 stropy wykona¢ w tulejach
ochronnych z wypetieniem elastycznym, o srednicy o dwie dymensje wiekszych od przewodu.
Cato$¢ instalacji wykona¢ Scisle wg technologii wymaganej przez producenta zastosowanych
przewodow. Instalacje wodociaggowa po wykonaniu ale przed zakryciem nalezy przeptukac i
poddac¢ probie cisnieniowe;.

Plukanie nalezy prowadzi¢ pelnym cisnieniem dyspozycyjnym zgodnie z warunkami podanymi
w WTWiO instalacji wodociggowych. Proby szczelnosci wykona¢ przed wykonaniem izolacji
cieplnej rur. Przy rozprowadzaniu rur wodociggowych w przegrodach ($cianach, posadzkach,
podlogach), podczas ich zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawa¢ pod
zalecanym przez producenta ciSnieniem 6 bar. Bezposrednie podlaczenie baterii czerpalnych
oraz innych urzadzen nalezy wykona¢ przy pomocy gietkich przewodéw w oplocie metalowym.



Pod umywalkami i zlewami nalezy zainstalowa¢ zawory kulowe, katowe, chromowane, do
podlaczenia baterii stojacych za pomoca wezykodw zbrojonych. Pluczki ustepowe na stelazu

montowac tylko w wersji z wewnetrznym zaworem odcinajacym dostgpnym przez maskownice

przycisku sptukiwania.

Dla punktow odbioru wody projektuje si¢ nastepujaca armature:

Umywalka

Zlewozmywak

umywalki -przytacza wezykowe ¥4”

zlewozmywaku -przytacza wezykowe 4"

Miska ustepowa - zawor czerpalny kulowy %4” ze zlaczka do weza

Natrysk

- bateria prysznicowa z termostatem

4.1.10BLICZENIA HYDRAULICZNE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ.

Przeptyw obliczeniowy okreSlono w

wodociggowe -wymagania w projektowaniu’:

q=0,682(Xq,)0,45 — 0,14 [dm3/s]

gdzie: q, - normatywny wyplyw z punktoéw czerpalnych [dm’/s]

oparciu 0 norm¢ PN-92/B-01706

- bateria umywalkowa stojaca z mieszaczem, montowana na obrzezu

- bateria zlewozmywakowa stojgca z mieszaczem, montowana na

,Instalacje

Zapotrzebowanie na wode

Rodzaj punktu Normatywny wyptyw urlzz’jieﬁ Tlo év‘ijér;’nej Tlo évi:é?plej
czerpalnego
Zimna dm?/s | Ciepta dm’/s szt. dm?/s dm?/s
Zlewozmywak 0,07 0,07 1 0,07 0,07
Zmywarka 0,15 - 1 0,15 -
Natrysk 0,15 0,15 1 0,15 0,15
Wanna 0,15 0,15 1 0,15 0,15
Umywalka 0,07 0,07 2 0,14 0,14
Miska ustepowa 0,13 - 2 0,26 -
Bidet 0,07 0,07 1 0,07 0,07
Pralka 0,25 - 1 0,25 -
Zt. do weza 0,30 - 1 0,30 -
Razem 1,54 0,58

Suma

2,12




Zgodnie z normg obliczeniowy przeplyw wody wynosi:
q= 0,682 (Zqn) ** - 0,14 [dm’/s]

q= 0,682 (2,12) ** — 0,14 [dm’/s]

q= 0,82 [dm’/s]=2,94 [m’/h]

4.1.2 DOBOR WODOMIERZA

Obliczeniowy przeptyw wody w przytaczu do projektowanego budynku uzytecznosci publiczne;j
Wynosi:

Suma normatywnych wyptywow z instalacji:
Qn(soc.)= 0,79 [dm’/s] = 2,94[m’/h]

Umowny przeplyw obliczeniowy dla wodomierza:
qw=2 - Qo(inst.)=2 - 2,94 = 5.88[m’/h]

Doboru wodomierza dokonano poréwnujac umowny przeptyw obliczeniowy qw= 5,88[m’*/h] z
maksymalnym strumieniem objetosci qmax =7[m?/h]

Dobor wodomierza jest prawidlowy, spetniono nastepujacy warunek:
q < qmax/2 2,94< 3,5 [m’/h]

Do opomiarowania zimnej wody na cele bytowe 1 p. pozarowe wewnatrz budynku
zaprojektowano wodomierz jednostrumieniowy typu JS 3,5 DN25

Gléwny wodomierz znajduje si¢ na parterze w kuchni. Zestaw wodomierzowy zamontowac
zgodnie z normg PN IOS 4064-2 1 PN-98/B-10720. Dla zabezpieczenia przed wtéornym
zanieczyszczeniem zgodnie z PN-EN 1717 z 10.2003r. za zestawem wodomierzowym projektuje
si¢ zawOr antyskazeniowy typu EA.

Zabudowa glownego wodomierza skfada si¢ z nastepujacych elementdéw, liczac od wejscia
przewodu:

- zawOr odcinajacy DN32
- wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy DN25
- zawOr odcinajacy DN32

- zawor antyskazeniowy DN32

4.2. INSTALACJA CIEPLEJ WODY

Pobor cieptej wody uzytkowej poprzez podgrzewacz elektryczny wody. Instalacje
C.W.U. wykona¢ w tym samym systemie co wody zimnej, przewodami z zastosowaniem rur z
polipropylenu PP klasy PN16. Poziomy wody cieplej 1 cyrkulacyjnej nalezy uktada¢ rownolegle
do rur zimnej wody.
Wszystkie przejscia przewodow wody cieptej 1 cyrkulacyjnej przez przegrody budowlane nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych uszczelniajac wolng przestrzen masg elastyczng nie powodujaca
korozji rur. Przewody poziome prowadzone bgdg w bruzdach $ciennych, zabezpieczone izolacja



z pianki poliuretanowej Thermaflex — grubos¢ izolacji 9 mm wg PN-85/B-02421. W armaturze
mieszajacej 1 czerpalnej przewod cieptej wody powinien by¢ podiaczony z lewej strony. Sposob
prowadzenia projektowanej instalacji zimnej 1 cieptej wody pokazano na rzutach budynku.

4.3. INSTALACJA KANALIZACIJI SANITARNEJ

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z norma PN-
EN12056(1,2):2002 ,,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow”.
Scieki z nowoprojektowanego obicktu odprowadzane beda do zbiornika przydomowe;
oczyszczalni $ciekow o pojemnosci 5000 1. Catos¢ instalacji zewnetrznej wykona¢ z rur PVC-U
SDR34.

Piony, poziome elementy kanalizacji sanitarnej oraz podejScia do przyborow sanitarnych
wykona¢ z rur PVC. Poziome elementy kanalizacji sanitarnej umieszczone w ziemi wykona¢ z

rur PVC-U k1.S SDR 34.

Srednice podej$é kanalizacyjnych dla przyboréw sanitarnych wynosza odpowiednio dla:

e Umywalka -PVC50mm
e Zlewozmywak -PVC 50mm
e Natrysk -PVC 75mm
e Wanna -PVC75mm
e Pralka -PVC50mm
e Zmywarka -PVC50mm
e Miska ustepowa -PVC 100mm

Ciagi kanalizacyjne odpowietrzane bgda poprzez piony kanalizacyjne wyprowadzone nad dach i
zakonczone kominkami wentylacyjnymi. U podstawy kazdego pionu k.s. zainstalowa¢ rewizje
kanalizacyjng zapewniajaca prawidlowa eksploatacje instalacji.

Przewody nalezy mocowac do konstrukeji budynku za pomocg uchwytow lub obejm o $rednicy
odpowiadajacej srednicy zewnetrznej rury, ktore calkowicie obejmujg obwod rury. Powinny one
mocowa¢ przewody pod kielichami. Zaleca si¢ stosowanie skrecanych obejm rurowych z
wkladkami z materiatu izolujacego akustycznie, ktére mocowane sa do bryly budynku za
pomoca S$rub 1 kotkdw z tworzywa sztucznego. Stosowanie metalowych kotkow jest
dopuszczalne, ale nie zapewniaja one jednak tak dobrej izolacyjnosci akustycznej. Uchwyty
mocowac do elementdw konstrukcyjnych budynku o duzej masie wiasciwe;.

4.4. INSTALACIJA C.O.

Instalacja grzewcza w projektowanym budynku zasilana bedzie grzejnikami
elektrycznymi olejowymi. Obliczenie strat ciepta dla projektowanego budynku, oraz
wyznaczenie wspdtczynnikow ciepta przegrod budowlanych przeprowadzono w oparciu o
normy:

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pdzniejszymi zmianami
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie :
- Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
- Izolacyjnos$c¢ cieplna przegrdd i1 podiog na gruncie



*PN-EN 12831-2006 — Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego

*PN-EN 12831-2006 - projektowe temperatury zewnetrzne , przyjeto tz = -20°C

*PN-EN 12831-2006 — projektowe temperatury wewnetrzne , przyjete tw opisano na rzutach
pomieszczen

4.4.1. TECHNICZNE WARUNKI PROJEKTOWANIA.

Strefa klimatyczna: III strefa

Temperatura zewngtrzna: —20 °C.

Czynnik grzewczy: woda

System ogrzewania: pompowe, systemu zamknigtego,
Zrédlo ciepla: elektryczne

Parametr instalacji C.O. : 70/50 °C

Temperatury obliczeniowe w obiekcie:

- fazienka T=24 °C
- pokdj T=20 °C
- korytarz T=20 °C

mgr inz. Roman Ksieznik

PROJEKTANT: upr. bud. nr LOOD/1490/POOS/10




CZESC VI

PROJEKT BRANZOWY:
BRANZA ELEKTRYCZNA

do projektu:

OBIEKT:

Nazwa:

"Budowa budynku $§wietlicy wiejskiej
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng"

Adres:

woj.: 1odzkie, pow.: radomszczanski, jed. wid. 101210 2 Mastowice,
obr. ewid. 0007 Kaweczyn, dz. nr ew. 227




1. OPIS TECHNICZNY
Warunki formalne i prawne do wykonania projektu:

projekt zostaje wykonany na zlecenie;

charakterystyka doboru urzadzen wraz z instalacjami elektrycznymi i ich lokalizacja zostata
uzgodniona w fazie wykonawstwa dokumentacji budowlanej;

projekt powstat na rzutach kondygnacji przekazanych od Architekta;

opracowanie projektu jest zwigzane S$ciSle z obowigzujagcymi normami, przepisami
branzowymi oraz danymi katalogowymi instalacji 1 urzagdzen. Najwazniejszymi wigzacymi
przepisami w ponizszym opracowaniu s3:

z Przepisami Budowy Urzadzen elektrycznych,

z Przepisami zwigzanymi z wykonaniem projektu;

1.2. Polskie normy stosowane w instalacjach elektrycznych:

SEP-E 0002:2002 — Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania
zapotrzebowania mocy.

PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice 1 sterownice niskonapigciowe -- Czes¢ 1: Zestawy
badane w pelnym 1 niepetnym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -- Czes¢ 3: Wymagania
dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic i1 sterownic przeznaczonych do instalowania
w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice
tablicowe.

PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa - Czg$¢ 1:
Postanowienia ogdlne.

PN-EN 60947-3:2002 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa - Czg$¢ 3:
Roztaczniki, odlgczniki, rozlaczniki izolacyjne 1 zestawy tacznikdw z bezpiecznikami
topikowymi.

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice 1 sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem
pradem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci
niebezpiecznych czynnych

PN-EN 60598-1:2007 Oprawy oswietleniowe - Cze$¢ 1: Wymagania ogolne 1 badania.
PN-EN 60947-6-1:2009 Aparatura rozdzielcza 1 sterownicza niskonapigciowa. Czgs¢ 6-1:
Laczniki wielozadaniowe. Urzadzenia przelaczajace.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 5-51:
Dobdr 1 montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cz¢$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-444: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zakldceniami napigciowymi 1 zaburzeniami
elektromagnetycznymi.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czg¢$¢ 5-53: Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego -- Odlaczanie izolacyjne, laczenie 1 sterowanie - Sekcja
534: Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

PN-EN 50310:2012 Stosowanie pofaczen wyrdéwnawczych 1 uziemiajagcych w budynkach
z zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-EN 12464-1 Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-56: Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa



e PN-IEC 60364-5-56:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobo6r 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

e PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

e PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51:
Dobdr 1 montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne.

e PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-53: Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego -- Odlaczanie izolacyjne, laczenie 1 sterowanie - Sekcja
534: Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

e PN-EN 50310:2012 Stosowanie potaczen wyrdwnawczych i uziemiajagcych w budynkach
z zainstalowanym sprzetem informatycznym

e PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy - Cze$é 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

e PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

e PN-HD 60364-5-56:2013Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-56: Dobor
1 montaz wyposazenia Elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

e PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

e PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdér 1 montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

e PKN-CEN-TS 54-14 - System sygnalizacji pozarowe;.

e PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Cze$c 1: Zasady ogolne.

e PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — Czgéc 2: Zarzadzanie ryzykiem.

e PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa — Cze$c 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu
1 zagrozenie zycia.

e PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa — Cze¢$c 4: Urzadzenia elektryczne 1 elektroniczne
w obiektach.

e PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania.

Niniejszadokumentacja projektowa ilustruje wykonanie instalacji elektrycznych
wewngetrznych 1 zewnetrznych dla projektowanego budynku.

1.4. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzuje wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko.

W fazie realizacyjnej stosowac nalezy materialty przyjazne srodowisku tj. rury ostonowe,
kable, przewody, instalacje oraz urzadzenia, ktéore podczas normalnej pracy nie emitujg do
srodowiska szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego. Podczas realizacji prac
budowlanych nalezy nie dopusci¢ do zanieczyszczenia gleby substancjami ropopochodnymi,
olejami lub innymi substancjami szkodliwymi dla otoczenia. Projektowane urzadzenia
elektryczne nie powinny mie¢ zadnego wptywu na istniejagcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe 1 podziemne. Przyj¢te w projekcie rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne 1 techniczne eliminuja wplyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi 1 inne obiekty budowlane.



1.5. Stan istniejacy:

Zasilania w energi¢ elektryczng dla projektowanego budynku brak, ktore zostanie
wykonane wg. odrebnego opracowania przez PGE Dystrybucja S.A. Oddzial L.édz, RE
Piotrkéw Tryb., na podstawie warunkoOw przylaczenia oraz obustronnie podpisanej umowy
przytaczeniowe;j.

1.6. Stan projektowany:

Projektuje si¢ wykonanie instalacji elektrycznych ~ wewnetrznych  w
projektowanymbudynkuoraz instalacje zewnetrzng —zasilania w energi¢ elektryczna, zgodnie z
projektem zagospodarowania. Aby wybudowaé tzw. wewnetrzng lini¢ zasilania (wlz) nalezy
ulozyé kabel el-en. typu YKY 4x10mm’ od projektowanego zlacza kablowo — pomiarowego
wykonanego wg. opracowania PGE Dystrybucja S.A. Oddzial L.6odz, RE Piotrkéw Tryb.
do projektowanej rozdzielnicy glownejRGw budynku.

Dokumentacja projektowa zawiera projektowane instalacje elektryczne:

e wewngetrznych linii zasilajacych — instalacji zalicznikowych tzw. wlz-tow;

e osSwietlenia wewngtrznego;

e g¢niazd wtykowych zasilajacych ogdlnego przeznaczenia jak rowniez 1 dla odbiornikow
energii elektrycznej, wymagajacych indywidualnego zabezpieczenia;

e polaczen wyro6wnawczych;

e odgromowej;

na podstawie przekazanych wskazowek od Inwestora, oraz wizji lokalnych wykonanych
w terenie wraz z przedstawicielami inwestora.W fazie projektowej opracowano zostaly instalacje
elektryczne w wykonaniu podtynkowym w postaci kabli i przewodow miedzianych, zasilane z
rozdzielnic. Zasilanie urzadzen oraz poszczegoOlnych instalacji zostatlo przewidziane na
schemacie elektrycznym rozdzielnic, ktore wykona¢ nalezy w obudowachpodtynkowych
o IP min. 40. Rozdzielnice wykona¢ jako modutowa,wyposazong w szyny TH35. Na szynach
montowac nalezy urzadzenia w postaci glownych wylgcznikdéw pradu, wylacznikow rdéznicowo
— pradowych, zabezpieczenia nadmiarowo — pradowe 1 lampki kontrolne.

1.7. Instalowanie rozdzielnic:

W budynku projektuje si¢ montaz rozdzielnicyRGzgodnie z zatagczonymi rysunkami jako
podtynkowej.Sposdb zamocowania, podejscia kabli zasilajacych oraz przewody 1 kable
obwodéw odptywowych pokazano na zalaczonych schematach. Wielkos$¢, typ rozdzielnicy jak 1
stopien ochrony nalezy wykona¢ zgodnie z opisem z zwrdceniem uwagi na sugestie projektanta.
Istnieje takze mozliwo$¢ zamontowania w rozdzielniach wentylacji z uwagi na oddawanie
ciepta.

Z uwagi na dostgpnos¢ lokalizacyjng rozdzielnicy nalezy wyeliminowaé¢ mozliwo$¢
ingerowania 0sob postronnych poprzez zastosowanie rozdzielni zamykanych na klucz.

Po zakonczeniu prac nalez opisa¢ wszystkie przewody, kable czytelnymi znacznikami
umieszczajac na nich przewieszki z opisami. W rozdzielnicach zamontowa¢ schemat elektryczny
z datg 1 danymi wykonawcy (np. pieczecig firmowa). Analogiczng wersje papierowa nalezy
przygotowa¢ do dokumentacji odbiorowej. Rozdzielnice sluzg do zasilenia instalacji
odbiorczych.

Podczas instalowania rozdzielnic nalezy pamie¢taé o:



o wykonanie zasilanie urzadzen duzego znaczenia i obwodow dla potrzeb bezpieczenstwa;

e przewidzie¢ co najmniej 20% rezerwy na dodatkowe urzadzenia,

o zamontowac¢ wylgczniki roznicowo-pragdowe (AI=30mA);

o zainstalowa¢ wylaczniki nadmiarowo - pradowe zasilania urzadzen duzego znaczenia
1 obwodow dla potrzeb bezpieczenstwa tj. gniazda wtykowe oraz instalacje oswietlenia;

o zaopatrzy¢ rozdzielnice w trwale oraz czytelne tabliczki znamionowe, opisy 1 schemat;

« wykorzystywa¢ przewody i kable elektryczne o przekroju do 10 mm® - wylacznie
z zylami wykonanymi z miedzi;

o stosowa¢ zasady prowadzenia przewodow 1 kabli elektrycznych - tylko w liniach
prostych, rownolegtych do krawegdzi $cian lub w strefach montazowych nad sufitem
podwieszanym;

o uzywaé przewodow, aparatow i urzadzen posiadajacych $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub oznaczone znakiem bezpieczenstwa, wydanym przez
uprawniong jednostke kwalifikujaca.

1.8. Rozmieszczenie elementow wyposazenia:

5. W trakcie realizacji projektu nalezy tworzy¢ przejrzysty uklad funkcjonalny, ktory bedzie
umozliwiat tatwy dostep do elementdw w czasie eksploatacji, konserwacji jak rowniez
wymiany poszczego6lnych elementow.

6. Wykona¢ w sposdb zgodny z obowigzujacymi przepisami i normami branzowymi oprze
wodowanie rozdzielnic zakonczajac przewody jasnymi i1 czytelnymi opisami;

7. Poszczegblne obwody rozdzielnic nalezy opisa¢ 1 ujednolicic ze schematami
elektrycznymi rozdzielnic w sposob trwaly 1 jednoznaczny zgodny z obowigzujacymi
przepisami i normami branzowymi;

8. Wykona¢ zgodne z projektem numeracje 1 nazewnictwo poszczegolnych rozdzielnic
poprzez montaz na nich tablic informacyjnych z numerem, nazwg 1 tablicami
ostrzegawczymi sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami i normami branzowymi;

9. W pomieszczeniach, ktorych istnieje mozliwo$¢ narazenia na wystgpowanie wilgoci badz
kurzu, nalezy zastosowac osprzet o stopniu ochronnym w obudowach bryzgoszczelnych
o stopniu ochronnym min. IP-44.

1.9. Instalacja oswietlenia:

Projektuje si¢ wykonanie instalacji elektrycznej o§wietlenia wewnatrz budynkuzgodnie z
zalgczonymirysunkami, jako podtynkowa wykonang przewodami typu YDYzo3x1,5mm2 i
YDYzo4x1,5mm’, uktadanymi po $cianach i na stropach.

Oswietlenie projektuje sie jako gorne (sufitowe) oraz boczne. Oprawy oswietlenia nalezy
montowa¢ zgodnie z przeznaczeniem, utwierdzone za pomoca kolkéw rozporowych lub
wkretow do drewna (na poddaszu). Na zewnatrz budynku nalezy montowa¢ oprawy oswietlenia
na $cianach elewacyjnych.

Osprzet wykonaé jako podtynkowy lub natynkowy (o klasie ochronnosci P20 lub 1P44)
zgodnie z zalagczonymi rysunkami, montowany na wysokosci od Im do 1,2m
w odleglosci poziomej min. 10cm od krawedzi o$cieznicy drzwiowych. Poszczegdlne obwody
nalezy faczy¢ za pomocag puszek podtynkowych lub natynkowych - bryzgoszczelnych.
Polaczenia w puszkach p/t 1 n/t wykona¢ po uprzednim oczyszczeniu zyl (np. za pomocy
zlaczek).

Obwody kolejno zabezpieczy¢ wytacznikami réznicowopragdowymi 1 nadmiarowo -
pradowymi zgodnie z zalgczonymi schematami rozdzielnic. Podczas wykonywania instalacji
oswietleniowej nalezy pozostawi¢ zapas przewodow do podigczenia zaré6wno opraw
oswietleniowych jak 1 facznikéw oswietlenia po wykonaniu prac budowlanych. Podczas



wykonywania instalacji nalezy wykona¢ sukcesywnie pomiar natezenia oS$wietlenia
podstawowego (sztucznego) celem zapewnienia, spelnienia obowigzujacej normy.

Uwaga: Podczas montazu opraw jak rownieZ po zakonczeniu prac wykonczeniowych
nalely wykonaé pomiar wartosci _nateienia oswietlenia (sztucznego) w celu zapewnienia
obowigzujgcych przepisow i norm (7 uwagi na mozliwos¢ zastosowania dowolnego typu opraw
naley zweryfikowad ich ilos¢é a w przypadku niespetnienia norm ich ilos¢ zwiekszy¢ uzyskujgc
odpowiednie nateienie). Przepisy normalizujgc:

e PN-EN 12464-1 (wyd. 2004r).
e PN-EN 12464-2 (wyd. 2008 wraz z aktualizacjami z 2009 i 2010r).

Podczas prowadzenia przewodow w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy
zachowac odlegto$¢ min 10cm pomigdzy przewodami instalacji oswietlenia, gniazd wtykowych,
kabli  zasilajagcych ~a  instalacjami  logicznymi. W  fazie  koncowej  nalezy
z Inwestorem uzgodni¢ typ 1 kolorystyke osprzetu instalacyjnego.

1.10. Instalacja awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego:

Zgodnie z z przepisami p./poz. w budynku projektuje si¢ wykonanie awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego, ktore opracowano wg. normy PN-EN-50172: 2005 Systemy
awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego oraz PN-EN-1838:2005 Zastosowanie oSwietlenia.
Oswietlenie awaryjne.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne bedzie oswietlalo drogi komunikacyjne przy zaniku
zasilania podstawowego w budynku. Lampy, ktore zostaly oznaczone symbolem , AW”
spelniajg funkcje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o ktorym mowa powyzej. Nalezy
wyposazy¢ oprawy fabrycznie w wktady awaryjne 1 godzinne (speiniajgce obowigzujace normy
1 certyfikat CNBOP a takze posiadajagce odpowiednie dopuszczenie do stosowania).

Oswietlenie o ktorym mowa zastosowano na:
1. drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wylacznie §wiatlem sztucznym,;

2. przed gldwnymi wejSciami do budynku (w celu ograniczenia paniki podczas

opuszczania budynku w sytuacji awaryjnej);

Ewakuacyjne oprawy kierunkowe nalezy wyposazy¢ w graficzne znaki piktogramy
zgodnie z obowigzujacg normg oznakowania — znakow bezpieczenstwa wskazujace kierunki
drog ewakuacyjnych w budynku.

W przypadku wystgpienia braku napiecia podstawowego nastapi zalgczenie awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego (oprawy winny swieci¢ si¢ w czasie 1g liczonej od zaniku napiecia 1
ich zalaczenia). Wartos¢ minimalna natezenia oswietlenia na ciggach komunikacyjnych dla
ewakuacyjnego os$wietlenia awaryjnego wynosi llux a dla urzadzen p.poz. - Slux. Podczas
wykonywania instalacji nalezy wykona¢ sukcesywnie pomiar nat¢zenia os$wietlenia celem
sprawdzenia poprawnosci jego dzialania.

W fazie koncowej nalezy z Inwestorem 1 Inspektorem Nadzoru branzy elektryczne;j
uzgodni¢ typ 1 kolorystyke osprzetu instalacyjnego. Brak uzgodnienia jest podstawg do nie
dokonania czynnos$ci odbiorowych 1 mozliwos$ci zakonczenia prac.

Uwagi: Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego muszg posiadaé swiadectwo
dopuszczenia  CNBOP. W przypadku niezapewnienia wartosci _nateZenia _awaryjnego
oswietlenia_ewakuacyjnego (z uwagi na dowolnos¢ stosowania opraw przez wykonawce oraz
ostateczne wykonczenie wnetrza w_budynku) naleiy zwiekszyé ich ilos¢é wraz 7 wkladami i
zachowacé obowiqzujgce normy:

e PN-EN 12464-1 (wyd. 2004r);
e PN-EN 12464-2 (wyd. 2008 wraz z aktualizacjami z 2009 i 2010r);
e PN-EN 1838 (z 2005 r);




1.11. Instalacja gniazd wtykowych:

Projektuje si¢ wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej w budynku, zgodnie
z zalagczonym rysunkiem, jako podtynkowa wykonang przewodami YDYzo 3x2,5mm’
ulozonymi w S$cianie 1 stropach. Przewody uklada¢ nalezy bezposrednio pod tynkiem
w wczesniej przygotowanych bruzdach oraz w korytach kablowych na Kkonstrukcjach
stalowych. Po zakonczeniu montazu oprzewodowania 1 osprzetu nalezy uzupetni¢ ubytki tynku
zaprawg tynkarska.

Kable 1 przewody uktada¢ nalezy bezposrednio pod tynkiem w wczesnie]
przygotowanych bruzdach. Po zakonczeniu montazu oprzewodowania i osprzgtu nalezy
uzupetni¢ ubytki tynku zaprawg tynkarska.

Osprzgt zamontowaé nalezy jako natynkowy na wysokosci 0,3m lub 1m. Podczas
wykonywania instalacji nalezy pozostawi¢ zapasy przewoddéw do swobodnego podigczenia
gniazd wtykowych po wykonaniu prac budowlanych. Osprzet wykona¢ jako podtynkowy lub
natykowy (o klasie ochronnosci IP20 lub 1P44) zgodnie z zalagczonymi rysunkami.

Polaczenia w puszkach p/t 1 n/t wykona¢ po uprzednim oczyszczeniu zyt (np.
za pomocg zlgczek). Obwody kolejno zabezpieczy¢ wylacznikami réznicowopragdowymi
1 nadmiarowo - pradowymi zgodnie z zalgczonymi schematami rozdzielnic. Podczas
wykonywania instalacji nalezy pozostawi¢ zapas przewodow do podlaczenia zaro6wno opraw
oswietleniowych jak 1 facznikow o$wietlenia po wykonaniu prac budowlanych.

Przy wejsciach gtownych do budynku zamontowaé przyciski glownego wylgcznika
prgdu (p/poz.). Polgczenie projektowanego przycisku z rozdzielnig glowna wykonaé naleZy
przewodami HDGS 2x1,5mm?’ o wytrzymatosci ogniowej PH90.

Podczas prowadzenia przewodow w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy zachowaé
odlegtos¢ min 10cm pomigdzy przewodami instalacji oswietlenia, gniazd wtykowych, kabli
zasilajacych a instalacjami logicznymi. W fazie koncowej nalezy
z Inwestorem uzgodni¢ typ 1 kolorystyke osprzgtu instalacyjnego.

1.12. Instalacja odgromowa:

Projektuje si¢ instalacje elektryczng odgromowa na podstawie obowigzujacych przepiséw
na otrzymanych wskazowek zar6wno od Inwestora jak 1 od prowadzacego koordynacj¢ projektu
Architekta oraz dokonanych wizji lokalnych w terenie. Zgodnie z obowigzujagcymi normami
branzowymi stawianym budynkom uzyteczno$ci publicznej, wykonywaniem analiz ryzyka
wystapienia wyladowania atmosferycznego oraz wymogom specyfikacji technicznej jakie
postawit Inwestor stwierdza si¢ konieczno$¢ wykonania instalacji odgromowej dla
remontowanego budynku gospodarczego z uwagi ja jego przebudowe 1 nadbudowe. W tym celu
zilustrowano na zalgczonych rysunkach sposdéb wykonania instalacji dla zwodéw poziomych,
pionowych, przewodow uziemiajacych, uziemienia, lokalizacje zlagczy kontrolnych.

Zwody poziome wokot poszycia dachu na projektowanym budynku nalezy wykonaé z
drutu stalowego ocynkowanego o przekroju minimum ®8mm. Z uwagi na wykonanie pokrycia
dachu materialem palnym nalezy drut uktada¢ na uchwytach odstepowych na wysokosci min.
10mm ze wskazaniem do 15cm w odleglosci pionowej od dachu uktadane na specjalnie do tego
przeznaczonych elementach utwierdzonych do dachu (niepalnych).

Zwody umieszczane na wysokosci nie mniejszej niz 10 cm nad dachem. Jesli nie mozna
zapewni¢ wymaganego odstepu nalezy wstawi¢ miedzy przewod a materiat palny warstwe
zaroodporng lub zastosowac przewdd o przekroju nie mniejszym od 100 mm2. Latwopalne
elementy nie powinny pozostawa¢ w bezposredniej stycznosci z elementami stosowanymi na
zwody. Jesli mozliwe jest gromadzenie wody na dachu to zwody poziome nalezy instalowa¢ nad
przewidywanym poziomem wody. Na koncach (naroznikach) nalezy sztywno przymocowac
uchwyty odciggowe podtrzymujace napr¢zenia, na ktorych nalezy wykona¢ nacigg drutu.



Pomigdzy uchwytami odciggowymi montowaé uchwyty przelotowe w postaci wspornikéw do
mocowania przewodoéw wyposazonych w podwojne uchwyty zaciskowe zamocowanych na
elastycznej obudowie, aby wyeliminowa¢ uszkodzenie dachu. Uchwyty nalezy utwierdzi¢ do
dachu poprzez przyklejenie specjalnie przeznaczonymi do tego celu masami szpachlowymi
asfaltowo — kauczukowymi.

Przewody odprowadzajace pionowe wykona¢ drutem ocynkowanym ®8mm i
poprowadzi¢ po elewacji budynku w rurach ostonowych o grubosci minimum Smm.
Przewody uktada¢ nalezy na wspornikach z zachowaniem odlegto$ci pomigdzy nimi max. 1m.

Ztacza kontrolne podtynkowe nalezy zamocowaé w puszkach bryzgoszczelnych o IP
min. 55 na wysokosci od 0,4 do Im powyzej powierzchni gruntu a nast¢pnie potaczone z
przewodami odprowadzajacymi (uziemiajacymi) tzn. plaskownikiem ZnFe 30x4mm’ ktory
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Na dachu przewody odprowadzajace polaczy¢ metalicznie za
pomoca zaciskow rynnowych 1 obejsciowych. Nalezy zwrdcic uwage aby przewody
odprowadzajace winny by¢ umieszczane na powierzchni $Sciany, jesli przyrost ich temperatury
wywolany przeptywem pradu piorunowego nie stanowi zagrozenia dla materiatu
sciany.Narozniki na budynkach, obrobki komindéw, maszt antenowy (opcjonalnie) jak
1 pozostale elementy metalowe nalezy zakonczy¢ szpicga pionowa o wysokosci przynajmniej 1 m
a nastepnie polaczy¢ z instalacjg odgromowa za pomocg drutu stalowego ocynkowanego @ 8mm
oraz typowych zaciskow rynnowych. Wyjatek stanowig urzadzenia wentylacyjne, ktérych taczy¢
nie wolno z w/w. instalacja.

W celu wykonania otoku poziomego wokot budynku nalezy pograzy¢ na glebokosci 1m
plaskownik ocynkowany ZnFe 30x4mm” a w miejscach w ktorych znajduja sie glowne wejécia
do budynku uktada¢ w rurach ostonowych zgodnie z zalagczonymi rysunkami lub zanizy¢ do 2m
uktadane plaskowniki bez rur ostonowych celem ograniczenia porazenia udarem znajdujacych
si¢ ludzi. W celu zapewnienia warunku, aby R<10Q nalezy pograzy¢ dodatkowo prety stalowe
cynkowane lub miedziowane o dlugosci od 1,5 do 6m i $rednicy minimum P 16mm w
odpowiedniej ilosci. Do wuziemienia podlaczy¢é wszystkie napotkane metalowe elementy
istniejgcych urzadzen uziemiajgcych (po uzgodnieniu z wiascicielami mozliwosci polaczenia).
Polaczenia metaliczne w ziemi z przewodami odprowadzajagcymi wykonywac jako spawane,
zabezpieczone przed korozja poprzez zamalowywanie miejsc polaczen odpowiednimi
materiatami zabezpieczajagcymi przed wystepujaca wilgocig prowadzacg do korozji.

1.13. Instalacja polaczen wyréwnawczych:

W/w ochrong¢ wykona¢ poprzez zamontowanie w rozdzielni glownej RG tzw. szyny
uziemiajacej. Nastepnie utozy¢ nalezy kolejno pomigdzy wewnetrznymi rozdzielnicami kable
zasilajace o YKY 5x10mm’ (jeden z przewodéwbedzie przewodem ochronnym ,,PE”). Od
rozdzielnic zgodnie z zalagczonymi rysunkami przy uzyciu przewodow LgY o $rednicy min.
6mm” uktada¢ nalezy w rurkach ostonowych winidurowych min. ® 13 mm? lub wykonanych z
PVC, przewdowlaczac je kolejno za pomocg puszek hermetycznych z uzyciem standardowych
zlaczek ochronnych. Po zakonczeniu prac a przed oddaniem do eksploatacji nalezy Inwestorowi
dostarczy¢ pomiary ciggltosci przewoddéw ochronnych.W fazie koncowej nalezy z Inwestorem i
Inspektorem Nadzoru branzy elektrycznej uzgodnié typ osprzetu faczacego widoczne elementy
instalacyjne z instalacjg potaczen wyréwnawczych.

1.14. Ochrona dodatkowa od porazenia pradem elektrycznym:

W istniejacej sieci n/n jako system ochrony podstawowej od porazenia zastosowane jest
szybkie wylaczenie (zerowanie) w ukladzie sieci TN-C. W instalacji elektrycznej odbiorczej za
licznikowej zastosowac ochrong od porazenia poprzez szybkie wylaczenie napigcia przy uzyciu
wytacznikdéw réznicowopradowych w ukladzie sieci TN-S.



Jako system ochrony dodatkowej w istniejacej sieci n/n od porazenia nalezy zastosowac
ochrong¢ od porazenia poprzez szybkie wylaczenie napigcia przy uzyciu wylacznikow
roznicowopragdowych. Ochronie podlegajag wszystkie czesci metalowe aparatow nie bedace w
normalnych warunkach pod napigciem, a mogace si¢ znalez¢ w chwili awarii.

W/w ochrone wykona¢ przy uzyciu przewodéw LgY 6mm’ ukladajac ja w rurkach
winidurowych ¢13mm?’ taczac w puszkach hermetycznych uzywajac ztaczek ochronnych.

W budynku projektuje si¢ zastosowanie ochrony przeciwprzepigciowej w instalacji
wewnetrzne] z uwagi na zagrozenia piorunowe (wyladowania atmosferyczne). Wyr6znia sig
cztery kategori¢ urzadzen:

I — kategoria — poziom ochrony 1,5kV;

II — kategoria — poziom ochrony 2,5kV;

III — kategoria — poziom ochrony 4kV;

IV — kategoria — poziom ochrony 6kV:

W rozdzielni gidownej nalezy zastosowac ochron¢ klasy B+C zgodnie z zalagczonym
rysunkiem pofaczen rozdzielni RG. W celu zabezpieczenia przeciwprzepigciowego potaczenia
ogranicznikOw przepiec z instalacja wykonac¢ nalezy przewodem LgYz/z 16 mm’, ktory nalezy
przytaczy¢ do szyny gltownej PE a nastepnie do projektowanych rozdzielnic piwnicy, parteru i
pigtra. Warto$¢ rezystancji uziemmienia nie moze by¢ wigksza niz 30€2.

Podstawowym  warunkiem ochrony przeciwprzepigciowej jest  prawidlowo
przeprowadzone wyrownanie potencjalow w obiekcie. Zaleca si¢ instalowanie ogranicznikdw
przed wylacznikami roznicowo-pragdowymi.

Nalezy instalowa¢ ograniczniki wg. tzw. kaskadowej ochrony (tj. w kolejnosci B, C
1 D) w celu poprawnego dziatania stopni ochrony. Skuteczng metodg jest takze zastosowanie
zdefiniowanej dtugosci przewodu miedzy ogranicznikami albo przez stosowanie elementéw
indukcyjnych (element odprzegajacy SPL-63/7,5). Cewka SPL jest montowana pomiedzy
ogranicznikami klasy I 1 II.

Uwaga: nalezy pamie¢ta¢ aby przewody laczace ograniczniki przepiec byly jak
najkrotsze. Zapobiega to powstawaniu spadkow napiecia na indukcyjnosci kabli i
przewodow laczacych przy przeplywie pradu.

Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim realizowana jest przez
zastosowanie:

o szybkiego samoczynnego wylaczenia zasilania za pomoca wylacznikow instalacyjnych
nadpragdowych oraz wylacznikow réznicowo — pradowych o pradzie dI=30mA -
selektywnych.

e polaczen wyrownawczych wszystkich czesci przewodzacych dostepnych

o urzadzen w drugiej klasie ochronnosci.

W/w ochrone wykona¢ przy uzyciu przewodéw LgY 6mm’ ukladajac ja w rurkach

winidurowych D13 mm? faczac w puszkach hermetycznych przy uzyciu zlaczek ochronnych
Z0 0006 zgodnie z rysunkami. W zwigzku z powyzszym nalezy podlaczy¢ wszystkie elementy
metalowe z rozdzielniami przewodem ochronnym.

Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ stan instalacji
elektroenergetycznego przylacza nn. W celu tym nalezy sprawdzi¢ stan izolacji przewodu
zasilajacego oraz wykona¢ pomiar skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej.

Impedancja catkowita: Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej:

Ze=2,,125  Z.1 <230V

gdzie I, — prad wylaczeniowy zastosowanego zabezpieczenia.

Po__zakonczeniu prac_nalezy ponownie zweryfikowaé skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej.

Uwagi: Po zakonczeniu prac dotvczacvych wykonania instalacji elektrycznych,
a_przed oddaniem ich do eksploatacji Wykonawca winien w/w_instalacje poddac
ogledzinom, probom i pomiarom zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-EN 60364-6-61




w celu sprawdzenia, czy zostala wykonana zgodnie z aktualnvmi wymaganiami norm
i przepisow dotyczacych instalacji elektrvcznych w obiektach budowlanvch.

2.Uwagi koncowe

2.1. Cato$¢ robo6t nalezy wykonaé zgodnie z przepisami i wymogami;

2.2. Prace montazowe 1 nadzor zleci¢ osobie (firmie) posiadajacej uprawnienia w tym

zakresie;

2.3. Przestrzegac przepisy BHP i technologi¢ poszczegdlnych robot;

2.4. Wszystkie projektowane prace wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami
oraz z niniejsza dokumentacjg techniczng;

2.5. Materialy uzyte do budowy winny posiada¢ atest oraz by¢ dopuszczone do
powszechnego stosowania;

2.6. Z uwagi na to, ze projektowane instalacje sg zabezpieczone wylacznikami réznicowo —
pradowymi zrezygnowano z wyliczen skutecznos$ci ochrony p. porazeniowej;

2.7. Po zakonczeniu  budowy instalacji elektrycznej, wykona¢ pomiary ochrony
przeciwporazeniowej: badanie wylacznikoéw roznicowopragdowych, impedancji zwarcia —
skuteczno$ci  ochrony przeciwporazeniowej, uziemien odgromowych, polaczen
wyréwnawczych, opornosci izolacji przewoddéw, pomiaréw natezenia os$wietlenia
podstawowego 1 awaryjno - ewakuacyjnego Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
protokoty Inwestorowi;

2.8. Protokoty badan i certyfikaty zastosowanych materialdw elektrycznych 1 osprzetu
przekaza¢ Inwestorowi;

2.9. Wszystkie zmiany, ktore na etapie realizacji robot zamierza dokona¢ wykonawca robot
elektrycznych, muszg uzyskac akceptacj¢ autora projektu;

2.10. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — instalacyjnych. Cze$§¢ V. |Instalacje Elektryczne” wydanymi
w Warszawie w roku 1984 oraz obowigzujacymi Polskimi Normami;

2.11. Po wybudowaniu projektowanych urzadzen nalezy przeprowadzi¢ proby i pomiary
odbiorcze;

2.12. Wszystkie polaczenia elementow miedzianych z ocynkowanymi badZz aluminiowymi
nalezy wykona¢ poprzez podktadki 1 zlaczki eliminujgce bezposredni kontakt miedzi z
tymi elementami (mosigdz, podkiadki ze stopu miedzi i utwardzonego aluminium);

2.13. Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem, najnowsza wiedzg techniczng
zachowaniem zasad BHP.

2.14. Instalacja fotowoltaiczna:

W celu bilansowego rozliczenia zapotrzebowania na energi¢ elektryczng na dachu
projektowanego budynku przewidziano montaz paneli fotowoltaicznych o mocy zgodnej ze
schematem ideowym. Zaprojektowane ogniwa polikrystaliczne charakteryzujg si¢ wysoka
sprawnoscig. Instalacja poza generowaniem energii elektrycznej ma podnies¢ walory estetyczne
budynku. Przejscie instalacji do budynku nalezy wykonaé poprzez przepust kablowy bedacy
systemowym rozwigzaniem do poszycia dachowego. Lokalizacje przepustow nalezy ustali¢ na
etapie realizacji poszycia dachowego wg wskaza¢ wykonawcy instalacji fotowoltaiczne;.

Do opracowania projektu przyjeto nastepujace zalozenia:

1. Opinia techniczna mozliwo$ci montazu instalacji fotowoltaicznej — ,,Koncepcja instalacji”

2. Obowiazujace normy, przepisy 1 pojecia zwigzane z nimi, m.in.:

- PN-HD 60364-7-712:2007 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czgs¢ 7-712:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) ukiady
zasilania;




- PN-EN 61173:2002 - Ochrona przepigciowa fotowoltaicznych (PV) systeméw wytwarzania
mocy elektrycznej — Przewodnik.

3. Pojecia zwigzane, wg normy PN-HD 60364-7-712:

Ogniwo PV — najmniejszy element systemu PV, ktory wytwarza energi¢ elektryczng
w warunkach ekspozycji na $wiatlo takie jak promieniowanie stoneczne;

Panel PV — najmniejszy, w pelni chroniony przed wplywami srodowiska zespot potaczonych ze
sobg ogniw PV;

Kolektor PV — mechanicznie 1 elektrycznie zintegrowany zesp6ét moduildow PV 1innych
niezbednych elementow, ktore tworza jednostke zasilajaca pradem statym,;

Lancuch PV (string) - obwod, w ktoérym laczy si¢ szeregowo moduty PV, w celu wytworzenia
w kolektorze PV wymaganego napigcia wyjsciowego;

Skrzynka polaczeniowa kolektora PV — obudowa, w ktorej wszystkie *lancuchy PV
jakiegokolwiek kolektora PV sg potaczone elektrycznie 1 gdzie sag umieszczone zabezpieczenia,
Przewod glowny DC systemu PV — przewdd laczacy skrzynke potaczeniowa generatora
PV z zaciskami DC falownika PV;

Inwerter PV — urzadzenie, ktore przetwarza napigcie 1 prad staty na napiecie i prad przemienny.
STC, Standard Test Conditions STC (Standard Test Conditions) w skrdcie: prostopadie
promieniowanie stonca o mocy 1000W na jeden m?, przy temperaturze 25C. Spektrum AM=1,5
(Air Mass), zgodnie z ASTM G173-03 oraz IEC 60904-3;

Sprawnos¢ systeméw solarnych (%) - Stopien zamiany energii slonecznej na elektryczng
mierzony jest w %. Wowczas modut PV o sprawnosci np. 15% z powierzchni 1m2 (jednego
metra kwadratowego) w ciggu godziny wyprodukuje 150Wh energii elektrycznej, wedhug
migdzynarodowego standardu STC (1000w/m2, temp. 25c).

Opis rozwigzan projektowych

Na podstawie przeprowadzonej analizy oceny mozliwos$ci technicznych montazu instalacji
fotowoltaicznej w obiekcie wynika mozliwo$¢ zainstalowania na dachu modutow
fotowoltaicznych (PV). Instalacja fotowoltaiczna podlaczona zostanie przy uzyciu jednego
stringa do jednego falownika. Projektowana instalacja fotowoltaiczna begdzie potgczona z
wewnetrzng instalacja elektryczng budynku przewodem YDYZo 5x2m5m2. Wyprodukowana
energia wykorzystana bedzie na potrzeby wiasne budynku. W sytuacji zaniku zasilania
sieciowego falownik przechodzi w tryb ,,uspienia” (ang. ,,Stand-by”), oczekujac na powrot
napiecia sieciowego co uniemozliwia dostarczenie energii elektrycznej do sieci dystrybucyjne;,
w przypadku swiadomego odlaczenia zasilania — tzw. praca wyspowa. Projektowana instalacja
nie wymaga zmiany warunkow przytaczenia do sieci elektroenergetyczne;.

Sposob montazu modutow PV na dachu budynku

Projektuje si¢ zastosowanie konstrukcji wsporczych dedykowany do paneli fotowoltaicznych.
Zbudowany jest z innowacyjnych elementéw aluminiowych wysokiej jakosci. Optymalnie
dopasowuje si¢ do powierzchni dachu poprzez tatwa regulacje. Konstrukcja dla paneli
fotowoltaicznych posadowionych na dachu skosnym skfada si¢ z aluminiowych poziomych
profili mocujacych 45mm, a takze elementow mocujacych tj. klem koncowych 1 srodkowych,
wpustow przesuwnych. Calos¢ konstrukcji oparta jest na konstrukcji wigzby dachowej za
pomoca wkretow 8x100. Panele fotowoltaiczne zostang utozone w pozycji poziomej na profilu
montazowym 1 przymocowane za pomocg specjalnych uchwytéw, sktadajacych si¢ z klem
koncowych oraz srodkowych, srub 1 wpustow przesuwnych. Konstrukcje wraz z panelami bgda
przylega¢ do potaci dachu 1 beda odchylone pod katem zgodnym z nachyleniem dachu.

Panele fotowoltaiczne

Moduly fotowoltaiczne nalezy montowa¢ do precyzyjnie ulozonych szyn montazowych
za pomocg klem w 4 punktach podparcia. Klemy mocujace nalezy rozmiesci¢ od 0,125 do 0,25
dlugosci boku liczac od krawedzi. Do montazu muszg zosta¢ uzyte specjalne zaciski,
zapewniajace stabilne trzymanie modulu przy zmiennym obcigzeniu wiatrem czy statym
obcigzeniem $niegiem. Nie dopuszczalne jest dociskanie modutu fotowoltaicznego klema, jezeli




swobodnie nie dotyka on szyny. Przykrgcanie klem powinno odbywacé si¢ z odpowiednim
momentem, ktéry jest podany przez producenta (8 do 15 Nm). Dokregcenie z rownomierng sitg
gwarantuje wlasciwe roztozenie naprezen w module, zmniejsza ryzyko powstania mikropeknie¢
czy wigkszych uszkodzen. Stosujac taki system montazu, nalezy zachowa¢ minimum 2cm odstgp
migdzy modutami. Kazdy modul nalezy wyposazy¢ w zlaczki MC-4 o stopniu ochrony co
najmniej [IP65. Zlacza kablowe powinny zapewni¢ mozliwo$¢ rozigczania serwisowego
moduléow fotowoltaicznych.

Okablowanie DC

Okablowanie w cze¢sci stalopradowej polaczenia (Paneli Fotowoltaicznych miedzy soba
oraz potaczenie tancuchow paneli do Falownika) nalezy wykona¢ za pomocg specjalistycznego
przewodu przeznaczonego dla instalacji fotowoltaicznych, jednozytowego o przekroju 6 mm?2
lub wigkszym. Przewody musza posiada¢ wysokg odpornoscig na dziatanie promieniowania UV
oraz niekorzystnych warunkow atmosferycznych. Ponadto przeznaczone sg do pracy przy
podwyzszonej temperaturze oraz przy napieciu do 1000V DC. Przewody prowadzi¢ wzdhiz
konstrukcji stotu metalowego 1 mocowac¢ za pomocg opasek zaciskowych odpornych na warunki
atmosferyczne 1 promieniowanie UV. Przewody DC prowadzi¢ obok siebie w sposob
eliminujacy powstawanie petli indukcyjnych.

Inwerter fotowoltaiczny

Dobdér mocy wejsciowe] falownika po stronie DC jest uzalezniony warunkéw jakim
poddawane s3 moduty PV. Moc generatora PV powinna by¢ optymalnie dobrana uwzgledniajac
zorientowanie modutdw (odchylenie od potudnia), kat pochylenia modutow oraz wystgpowanie
okresowego zacienienia. Warunki klimatyczne panujagce w Polsce - glownie wartosci natezenia
promieniowania stonecznego, sa w przewazajacej czesci roku nizsze, niz wartosci w warunkach
STC (warunki, w ktérych okresla si¢ moc nominalng modutow PV). W zwigzku z tym moc
rzeczywista instalacji PV jest o ok. 10-20 % nizsza niz moc nominalna podawana w warunkach
STC. Zgodnie ze sztuka, sumaryczna moc modutéw PV powinna by¢ wigksza do ok 25%. W
przedmiotowym opracowaniu zostal dobrany trojfazowy falownik.

Polaczenie migdzy falownikiem, arozdzielnica gldwng budynku zrealizowano kablem
typu YDY. Miejsce montazu falownika zgodnie z zalagczonym rysunkiem. Glowne wytyczne
producenta dotyczace miejsca montazu falownika to niezbedne odleglosci od $cian, podlogi,
sufitu, celem zapewnienia prawidlowe] wentylacji, oraz brak ekspozycji na promieniowanie
stoneczne 1 opady atmosferyczne. Projektowany inwerter charakteryzuje si¢ szerokim zakresem
napiecia wejsciowego, dzigki czemu istnieje mozliwos¢ konfiguracji modutow fotowoltaicznych
w szerokim zakresie. Do projektowanego falownika zostanie podiagczony jeden string, sktadajacy
si¢ z modutéw PV.

Podlaczenie instalacji AC do sieci wewnetrznej budynku

Energia elektryczna produkowana przez instalacje fotowoltaiczng zostanie doprowadzona
do rozdzielnicy gléwnej budynku. W rozdzielnicy gldwnej nalezy zainstalowaé wylgcznik
nadpragdowy o pradzie znamionowym dobranym do warunkow pracy - S303 B 10A. W
projektowanej rozdzielnicy R-PVDC nalezy zabudowac¢ podstawy bezpiecznikowe z wkladkami
PV 10A oraz ograniczniki przepie¢ dedykowane do uktadow fotowoltaicznych. W rozdzielnicy
R-PVAC nalezy zabudowa¢ wylacznik réznicowo-pradowy, wytacznik nadpradowy, ogranicznik
przepig¢ oraz rozfacznik izolacyjny zgodnie z rysunkiem. Rozdzielnice zmiennopradowa nalezy
potaczy¢ z proj. Wylacznikiem pradu, zlokalizowanym jak na rysunku. Przewody od falownika
podlaczy¢ do zaciskOw zabezpieczenia znajdujacego si¢ w rozdzielnicy glownej. Inwerter
polaczy¢ z rozdzielnica przewodem o zylach miedzianych. Przekrdj przewodu dobrano do
warunkow obcigzenia dlugotrwalego, spadku napigcia 1 warunkow zwarciowych. Szczegoty
zostaty przedstawione na schemacie instalacji fotowoltaicznej. W budynku nalezy zainstalowaé
system ekwipotencjalizacji sktadajacy sie¢ z glownej szyny wyrownania potencjatu, do ktorej




faczy si¢ bezposrednio metalowg konstrukcje wsporczag modutdw fotowoltaicznych oraz
skrzynki z ogranicznikami przepie¢. W tym celu nalezy wykorzysta¢ istniejacy uziom.
Najwigksza dopuszczalna warto$¢ rezystancji uziemienia powinna wynosi¢ 10Q. Jezeli
istniejacy uziom nie speinia tej wartosci nalezy wykona¢ dodatkowy uziom w celu osiggnigcia
warto$ci rezystancji ponizej dopuszczalnej. Potaczenia wykona¢ linkg miedziang. Potaczenia
wyrownawcze nalezy prowadzi¢ rownolegle mozliwie blisko linit DC 1 AC, aby unikng¢
tworzenie petli indukcyjnych wywotujacych duze przepiecia indukowane.

Projektuje si¢ instalacje o mocy 9,4kpW wykonang z paneli 0 mocy o mocy 320pW

kazde ogniw oraz z falownikiem o mocy 15kW.

3. Bilans mocy:
Moc szczytowa i zainstalowana w projektowanejrozdzielnicy Rg:

nr
LP |obwdd | opraw| Pi W Kkj PsW | LP |zasilanie|nrgn.| PiW | kj/Ps | Ps W
1 | 1-2 200 1 200 1 I 1 3000 0,5 1500
2 11 3-8 750 1 750 2 11 2 3000 0,5 1500
3 111 9 270 1 270 3 111 3 1000 0,5 500
4 v 10 310 1 310 4 I\% 4 1000 0,5 500
5 \Y 11 200 1 200 5 \Y 5 1000 0,5 500
6 VI 6 1000 0,5 500
7 VII 7 1000 0,5 500
8 VIII 8 1000 0,5 500

9 IX 9 1400 1 1400

10 X 10 2000 1 2000

11 XI 11 2000 1 2000

12 XII 12 2000 1 2000

13 X1 13 1600 1 1600

14 PV 14 9600 1 9600

Razem o$w. 1730 - 1730 Razem gn. 21000 - 15000

P [W] 22730 - 16730

1[A] Ilm] | 35,32 | Ilm] | 26,00

dU [%] | 50 1,27 50 0,93

wspolczynnik kj przvjeto zgodnie z polska norma.

4. Obliczenia elektryczne:
4.1. Spadek napiecia w rozdzielni zasilajgcej - RG.

Napigcie zasilania: U =400V moc szczytowa: Psz=22,73kW
k - wspdlczynnik jednoczesnosci: moc zainstalowana: P, = F,, -k =16,73kW

Przyjeto cos® — 0,93, a prad obcigzenia linii zasilajgcej do RG wyniesie:

I,= _ 26,0A
cos®-U
Kabel zasilajacy YKY 4x10mm” o pradzie dopuszczalnym dtugotrwatym I4=81A, ktory
jest wigkszy od pradu obcigzenia linii zasilajacej oraz od wielkosci zainstalowanego

zabezpieczenia przelicznikowego (ograniczajacego przydzielong moc do budynku).
Spadek napiecia w kablu YKY 4x10mm? o dlugosci 1 =50m.



_ P -1-100%
y-s-U

AU =093 % <2%
4.2. Spadek napiecia w obwodzie instalacjioSwietlenia:
Moc szczytowa Ps = 0,35kW,  przewé6d YDY 3/4x1,5mm’o dlugosci 1 = 40m
. . 0
AU ZMZ 0,35 %<3 %
y-s-U
4.3. Spadek napiecia w obwodzie instalacjigniazd wtykowych:
Moc szczytowa Ps = 1,0kW, przew6d YDY 3x2,5mm’0 dlugosé 1=40m

. . 0
AU = B 100% g 500 2304
y-s-U
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