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Opis do projektu zagospodarowania terenu

Dane podstawowe

Inwestor: Gmina Maslowice
Mastowice 4
97-515 Mastowice

Adres inwestycji: 97-515 Mastowice
dziatki nr ewid. 227
obrgb Kawegczyn

Obiekt: przylacze wodociaggowe

Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

— aktualna mapa do celéw projektowych,

— pomiary w terenie,

— ustalenia z Inwestorem,

— warunki techniczne przylaczenia

— obowigzujace normy i przepisy,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409
Z pozn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422).

Dane szczegotowe
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytacza wodociggowego do dziatki
nr ewid. 227 obreb Kaweczyn.

. Zakres opracowania obejmuje budowe:

— przylacza wodociggowego od istniejgcej sieci wodociggowe], przebiegajace] przez
teren dziatki nr ewid. 227, do projektowanego budynku $wietlicy wiejskiej na terenie
dziatki nr ewid. 227 obreb Kaweczyn.

Wykonanie przylacza wodociggowego nie spowoduje innych zmian zagospodarowania
terenu, ktore nie sg wpisane do rejestru zabytkdw 1 nie wymaga ochrony Konserwatora
Zabytkow.



Stan zagospodarowania terenu
Dziatka nr ewid. 227 obreb Kawegczyn jest:

— niezabudowana,
— nieuzbrojona,
— nieogrodzona.

Dzialka nr nr ewid. 227 obreb Kaweczyn stanowi wlasno$¢ Inwestora.

Istniejaca sie¢ wodociggowa 110 mm przebiega przez teren dziatki nr ewid. 227 obrgb
obreb Kaweczyn .

Projektowany obiekt

Projektuje si¢ przylacze wodociggowe PE100 PN16 SDRI1 S$rednicy 40x3,7 mm,
dtugosci 18,47 m, wyposazone w zasuwe¢ odcinajacg zlokalizowang za wigczeniem do
sieci wodociggowej oraz druga zasuw¢ na terenie dziatki inwestora. Przylacze
wyposazone bedzie w zestaw wodomierzowy umieszczony w studni wodomierzowej na
terenie dziatki nr ewid. 227 obrgb Kawegczyn.

Przyporzgdkowanie strefowe dziatek
Dziatki znajdujg si¢ w strefach:

— III klimatycznej,
— I wiatrowe;,

— II $niegowe;j,

— I gruntowe;.

Dane okreslajgce obszar oddzialywania planowanej inwestycji

Obszar oddziatywania planowane] inwestycji, polegajagcej na budowie przylacza
wodociggowego, miesci si¢ w granicach przedmiotowych dziatek nr ewid. 227 obrgb
Kaweczyn .

Obszar oddzialywania planowanej inwestycji okreslony na podstawie art. 5 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1490 z p6zn. zm.) oraz
»Warunkow technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych” tom 11
,Instalacje sanitarne 1 przemystowe”.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywalnych zagrozen
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

W trakcie prowadzenia prac budowanych zwigzanych w przedmiotowym zamierzeniem,
jak rowniez w fazie zakladanej normalnej eksploatacji obiektu budowlanego nie



przewiduje si¢ wystgpowania zagrozen dla $rodowiska orazhigieny 1 zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego 1 jego otoczenia.

Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego znajdujgcego sie¢ w granicach terenu gorniczego

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje w granicach terenu gorniczego jak rowniez
w strefie wplywu eksploatacji gornicze;.

Opis techniczny

Przylacze wodociaggowe

Projektowane przylacze, dlugosci 18,47m, nalezy wykona¢ przy uzyciu przewodu
polietylenowego PE100 PN16 SDRI11 S$rednicy 40x3,7 mm. Przewdéd PE ulozy¢
ze spadkami zgodnie z profilem podluiznym (rys. 2). Tras¢ przebiegu przylacza
oznakowac¢ tasmg z tworzywa sztucznego z wtopionym drutem metalowym, utozong w
gruncie 20 - 30 cm ponad rurociggiem.

Wiaczenia, projektowanego przylacza wodociggowego do istniejacej sieci wodociggowej
@110 mm przebiegajacej przez teren dzialki nr ewid. 227, dokonaé¢ przy pomocy
nawiertki NWZ do rur PE i PVC $rednicy &110/40 PN16.

Na przytaczu wodociggowym, za wigczeniem do sieci wodociaggowej, nalezy zamontowac
zasuwe gwintowang 3/2” z obudowa, kluczem 1 skrzynka typu ,,WODA”, na terenie
dziatki Inwestora, 3,00 m od miejsca przylaczenia. Zasuwe¢ odcinajaca na przylaczu
powinna by¢ oznakowane w miejscach widocznych tabliczkami orientacyjnymi D zgodnie
z normg PN-86/B-09700-3.

Zestaw wodomierzowy zabudowa¢ na konsoli wodomierzowej zgodnie z normg PN-
91/M-54910. Dobrano wodomierz typu JS jednostrumieniowy, skrzydetkowy,
suchobiezny o $rednicy nominalnej DN20 mm i nominalnym strumieniu objetosci qn= 2,5
m’/h umieszczony w projektowanym budynku na terenie dziatki nr ewid. 227 obreb
Kaweczyn. Szczegdél zainstalowania wodomierza pokazano w graficznej czgsci
opracowania (rys. 3).

Za wodomierzem oraz zaworem przelotowym z kurkiem spustowym zamontowaé zawoOr
zwrotny antyskazeniowy, np. Danfoss EA 251.

Po wykonaniu proby cisnieniowej zgodnie z PN-70/B-10715 oraz PN-81/B-10725
przytacze nalezy przeptuka¢ i zdezynfekowaé¢ wodnym roztworem podchlorynu sodu.
Dezynfekcje wykona¢ zgodnie z PN-64/B-10791. Inwestor zobowigzany jest do
uzyskania z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomsku pozytywnego
wyniku z przeprowadzonych badan wody zprojektowanego przylacza przed
rozpoczeciem jego uzytkowania.



UWAGA!

Na przejsciu  przedmiotowego przylgcza wodociggowego pod fundamentem,
planowanego budynku na terenie dziatki nr ewid. 227, naleiy zastosowacé stalowq rure
ostonowq srednicy DN100 mm. Rura ostonowa powinna by¢ diuisza od szerokosci
fundamentu o minimum 10,0 cm 7 kazdej strony.

Wykonanie prac ziemnych

W trakcie budowy mogg zosta¢ ujawnione inne niewskazane na planach sytuacyjnych
dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktore w trakcie robot nalezy rdéwniez
odpowiednio zabezpieczy¢ przez uszkodzeniem 1 zglosi¢ ich obecno$¢ do wiasciwych
shuzb. Przed przystgpieniem do robot w miejscach kolizji z istniejacg infrastrukturg
techniczng wykona¢ przekopy kontrolne celem zlokalizowania miejsca 1 glgbokosci
posadowienia istniejacych sieci. Na terenie dzialek Inwestora prowadzic wykopy
szerokoprzestrzenne skarpowane o nachyleniu skarp nie wigkszym niz 1:1. W pasie
drogowym drogi oraz na terenie dziatki prywatnej prace ziemne prowadzi¢ stosujac
wykopy waskoprzestrzenne, szalowane przy glebokosci ponad 1,0 m. Roboty ziemne w
poblizu istniejacej infrastruktury podziemne; wykona¢ recznie pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela gestora sieci.

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

— uziarnienie materialu 0 - 20 mm,
— materiat nie moze by¢ zmrozony,
— materiat nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ 15 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepuja
kamienie o uziarnieniu powyzej 60 mm, wowczas wysokos$¢ podsypki powinna wynosi¢
20 cm. Jezeli grunty lokalne spelniaja powyzsze wymagania, wéwczas nie musi by¢
wykonywany wykop do poziomu podsypki. Poziom dna wykopu moze by¢ wykonany tak,
by rurocigg mégt by¢ uktadany bezposrednio na nim.

Przed zasypaniem przylacza nalezy zglosi¢ je do inwentaryzacji przez uprawnionego
geodete 1zglosi¢ do odbioru przez zarzadce sieci. Wszelkie prace budowlane zwigzane z
budowa projektowanego przylacza wodociggowego nalezy prowadzi¢ zgodnie z
warunkami technicznymi. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania
warstwy o grubosci przynajmniej 30 cm powyzej rury po wymaganym zageszczeniu.
Material stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki, co materiat
do wykonania podioza pod rurociggiem. Wypetnienie wykopu po obu stronach rurociggu
moze by¢ wykonane gruntem z wykopu, jesli grunt ten spetnia powyzsze wymagania.
Inne materiaty spoiste, takie jak glina oraz materiaty silnie nawodnione nie mogg by¢
uzyte ze wzgledu na brak mozliwosci osiggniecia wymaganego stopnia zaggszczenia.
Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt uszkodzeniu,
zniszczeniu lub nie zostal przemieszczony. Wymagane jest dokladne zageszczenie
obsypki po obu stronach przewodu do uzyskania stopnia zaggszczenia 0,97 w skali



Proctora. Zasypka musi by¢ wykonana z odpowiednich materiatdow 1 w taki sposob, by
spetniala wymagania struktury nawierzchni nad rurociggiem, odpowiednio dla jezdni,
pobocza itp. Material uzyty do zasypania wykopu nie powinien mie¢ w swym skladzie
czagstek o uziarnieniu wigkszym niz 300 mm. Nie mozna uzywac¢ duzych kamieni 1 gtazéw
narzutowych. Zageszczenie materialu zasypki nie jest wymagane na terenach zielonych.

Uwagi koncowe!

Podczas wykonywania robdt stosowaé zabezpieczenia wykopow 1 oznakowanie miejsc
prowadzonych prac. Stosowane materialy winny posiada¢ wymagane aktualne atesty i
aprobaty techniczne upowazniajagce do stosowania w budownictwie 1 wydane przez
wilasciwe jednostki aprobujace, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa zdnia 19.12.1994 r. w sprawie aprobat i1 kryteriow
technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 48).
Roboty budowlane 1 wykonczeniowe nalezy wykonywaé stosujagc si¢ do zasad
okreslonych w wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej ,,Warunkach technicznych
wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych” pod nadzorem osoby uprawnionej
do kierowania robotami w danej specjalnosci oraz z zachowaniem stosownych przepisow
BHP w zakresie wynikajacym z prowadzonego rodzaju robot.

Projektant: mgr inz. Roman Ksieznik
branza sanitarna nr ewid. LOD/1490/POOS/10




OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(Dz. U. 22013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) o§wiadczam, zZe:

Projekt budowlany przylecza wodociggowego
do dziatki nr ewid. 227 obreb Kaweczyn

na dzialce nr ewid. 227 obrgb Kaweczyn zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujagcymi  przepisami  oraz zasadami  wiedzy  techniczne]
1jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu mag stuzyc¢.

Projektant: mgr inz. Roman Ksieznik
branza sanitarna nr ewid. LOD/1490/POOS/10




Mapa do celow projektowych
Uktad wspofrzgdnych prostokgtnych pfaskich 2000
Ukfad wysokosciowy Kronsztadt 86

Skala 1 : 500

Wojewdaztwo: fodzkie L ks. rob. 88/2020

Powiat: radomszczariski
Gmina: 101210_2 Masfowice
Obreb: 0007-07 Kaweczyn
Dziafka nr: 227

Data opracowania mapy: 08.04.2020 r.
Ksigg Wieczystych nie badano.
Identyfikator zgfoszenia: 0D.6640.873.2020
Sekcja 7.148.10.24.4.2, 7.148.10.24.4.4,
/148102531, 7.148.10.25.3.3

Numery dziafek oznaczone kolorem czerwonym,
to podziaty w trakcie redlizacj dotychczas
nie ujawnione w bazie danych ewidencji
gruntow i budynkow.

Kolorem rozowym oznaczono faktyezne uzytkowanie
oraz uzytki gruntowe nie ujawnione
w bazie danych ewidencji gruntow i budynkow

Mapg wykonano na podstawie pomiaru
uzupetniajgcego wykonanego w 2020 roku

przez spbtkg cywing “Geomap™- Ustugi Geodezyjne
ul. Warszyca 17, 97-500 Radomsko

tel. (044) 685-00-80

Mapg wykonat geodeta uprawniony:
mgr inZ. Marek Osumek, nr upr. 10374

Szkic orientac i

Skala 7 : 50 000
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Wspétrzedne geodezyjne

Nazwa X Y
w1 5660206.2342 7418394.9462

W2  5660209.8197 7418376.8258

Legenda:
Granica dziatki

@D  Projektowany budynek

V¥  Wejscie do budynku

---  Granica opracowania geodezyjnego

---  Granica opracowania PZT

—— Projektowana zewnetrzna instalacja wodociggowa
Projektowana <<m<<:@»_.N:m. linia zasilajgca
wg odregbnego opracowania

—— Projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacyjna
wg odrebnego opracowania

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
mgr inz. Roman Ksieznik
Nr uprawnieri: LOD/1490/POQOS/10

"Budowa przylacza wodociagowego do dziatki
dz. nr ew. 227, obr. 0007 Kaweczyn,
jed. ewid. 101210__2 gm. Mastowice

X

Temat inwestyc;ji:

dz. nr ew. 227, obr. 0007 Kaweczyn,

Adres inwestyciji:
jed. ewid. 101210__2 gm. Mastowice
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