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1 "Budowa budynku swietlicy wiejskiej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng"-zagospodarowanie terenu
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CHARAKTERYSTKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest " Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng " realizowany na dz. nr ew. 227, woj.: t6dzkie, pow.: radomszczanski, jed.
ewid. 101210 2 Mastowice , obr. ewid. 0007 Kaweczyn. Teren ten nie jest zagospodarowany.

Projektuje si¢ wykonanie drog dojazdowych, chodnikow, doj$¢ do budynku oraz miejsc
postojowych dla samochoddéw osobowych. Tereny zielone zostang wykonane jako siew mieszanki
traw wraz z nasadzeniami krzewow 1 drzew. W ramach zadania przewiduje si¢ budowe elementéw
malej architektury.Dziatka nr ew. 227, obrgb 0007 Kaweczyn, jed. ewid. 101210 2 Mastowice nie
jest zagospodarowana. Przy terenie objetym opracowaniem istniejg sieci:
-instalacji wodociggowe],
-instalacji elektryczna,
-instalacji teletechniczna,
-kanalizacji sanitarnej,
-instalacji cieptownicze;.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 "Budowa budynku swietlicy wiejskiej wraz z niezbedng infrastruktura techniczng”
-zagospodarowanie terenu
1.1 Roboty ziemne
11 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.1.1 0206-01 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku
0214-03 | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 7 km-
zebranie humusu w strefie zabawek, urzadzen, chodnikéw
i dojs¢- grubos¢ warstwy 30cm
0,30 * (530,63 + 66,10) m3 179,019
RAZEM 179,019
2| kalk. wtasna | optata za sktadowanie gruzu t
d.1.1
poz.1* 2,1 t 375,940
RAZEM 375,940
1.2 Nawierzchnie utwardzone z EKO-Kostki gr. 8cm
3| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.1.2| 0401-05 30x40 cm w gruncie kat. |-l
162,94 m 162,940
RAZEM 162,940
4 KNR 2-31 [ tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.2] 0402-03
0,3*0,3 * poz.3 m3 14,665
RAZEM 14,665
5[ KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na| m
d.1.2| 0403-01 podsypce piaskowej
poz.3 m 162,940
RAZEM 162,940
6 KNNR6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.20 | m2
d.1.2] 0104-02 |cm
Krotnos¢ = 0,75
530,63 m2 530,630
RAZEM 530,630
71 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.1.2] 0113-02 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
poz.6 m2 530,630
RAZEM 530,630
8| KNNRG6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.1.2] 0113-05 | grubosci po zageszczeniu 10 cm
Krotnos¢ = 0,7
poz.6 m2 530,630
RAZEM 530,630
9 KNR 2-31 | Nawierzchnie z ptyty betonowej azurowej o grubosci 8 cm | m2
d.1.2] 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
poz.6 m2 530,630
RAZEM 530,630
1.3 Nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej gr. 6cm
10[ KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.1.3] 0401-05 | 30x40 cm w gruncie kat.I-ll
81-31,57-3,7+9,79 m 55,520
RAZEM 55,520
11 KNR 2-31 [ tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.3] 0402-03
0,2*0,2* poz.10 m3 2,221
RAZEM 2,221
12 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1.3] 0404-05 | cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
cementowg
poz.10 m 55,520
RAZEM 55,520
13 KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.20 | m2
d.1.3] 0104-02 |cm
Krotnos$¢ = 0,5
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
66,10 m2 66,100
RAZEM 66,100
14/ KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.1.3| 0113-02 grubosci po zageszczeniu 20 cm
Krotnos$¢ = 0,5
poz.13 m2 66,100
RAZEM 66,100
15( KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m2
d.1.3] 0502-02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
poz.13 m2 66,100
RAZEM 66,100
1.4 Wykonanie podjazdu dla niepetnosprawnych-pochylnia
16| KNR 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢| m3
d.1.4/ 0307-01 do 10m (kat.gr.I-11)
1,8*(6,5+1,5)*0,45 m3 6,480
RAZEM 6,480
17 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.1.4| 0114-05 | grub.po zageszcz. 15cm
80*15+15*1,5 m2 14,250
RAZEM 14,250
18| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.1.4| 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm
poz.17 m2 14,250
RAZEM 14,250
19| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za m2
d.1.4/ 0114-08 kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 7
poz.17 m2 14,250
RAZEM 14,250
20| KNR 2-31 | Nawierzchnia pochylni grub. 6 cm na podsypce m2
d.1.4| 0511-03 | cementowo-piaskowej
poz.17+3* 4 m2 26,250
RAZEM 26,250
21| KNR 2-31 | Analogia-tawa pod obrzeze betonowa zwykta m3
d.1.4| 0402-03
0,045* (8 +8 +1,5) m3 0,788
RAZEM 0,788
22| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm z wyp.spoin zaprawg | m
d.1.4| 0407-05 | cem.
8+8+15 m 17,500
RAZEM 17,500
23| KNR 2-31 | Analogia-tawa pod palisade m3
d.1.4| 0402-03
14 * 0,045 m3 0,630
RAZEM 0,630
24| KNR 2-31 | Palisada betonowa m
d.1.4| 0407-05
12 m 14,000
RAZEM 14,000
25| kalkulacja | Dostawa i montaz balustrady stalowej mb
d.1.4| wiasna
2*8,32 mb 16,640
RAZEM 16,640
1.5 Ogrodzenie
26| KNR 2-23 | Ogrodzenie z paneli na stupkach z rur stalowych o m
d.1.5( 0401-01 rozstawie 2,50 m i wysokosci 1,23 m zgodnie z PT
analogia 167,80 m 167,800
RAZEM 167,800
27| KNR-W 2-02| Brama z furtkg wg PT kpl.
d.1.5| 1808-06
analogia 1 kpl. 1,000
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Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
RAZEM 1,000
28| KNR-W 2-02 | Furtka wg PT kpl.
d.1.5| 1808-06
analogia 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.6 Urzadzenia zabawowe
29| kalkulacja | Hustawka wazka na sprezynach -zakup, dostawa i montaz | kpl.
d.1.6|indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
30| kalkulacja | Bujak helikopter -zakup, dostawa i montaz kpl.
d.1.6|indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
31| kalkulacja | Karuzela krzyzowa 4 siedziska -zakup, dostawa i montaz | kpl.
d.1.6|indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.7 Elementy malej architektury
32| kalkulacja | Kosze metalowe -zakup, dostawa i montaz szt
d.1.7|indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
33| kalkulacja | tawka z oparciem wg PZT -zakup, dostawa i montaz szt
d.1.7|indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
34| kalkulacja | Stojak na rowery -zakup, dostawa i montaz szt
d.1.7|indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.8 Nawierzchnie zielone
35 KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.1.8] 0101-01 Smieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy-
przyjeto 0,15m3/ar
0,25 * 21,17 m3 5,293
RAZEM 5,293
36| KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.1.8] 0101-04 | Smieci - wywiezienie zanieczyszczeh samochodami na
odlegtos¢ do 1.0 km
poz.35 m3 5,293
RAZEM 5,293
37 KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.1.8] 0101-05 | Smieci - wywiezienie zanieczyszczeh samochodami -
dodatek za dalsze 0.5 km
Krotnos¢ = 20
poz.36 m3 5,293
RAZEM 5,293
38| KNR 2-21 | Orka mechaniczna ptugiem przyczepnym przy gtebokosci | ha
d.1.8| 0206-02 orania 18-20 cm kat. gruntu lll - obszar mniejszy niz 0.15
z.0.2.10. | ha
750/ 10000 ha 0,075
RAZEM 0,075
39| KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie m3
d.1.8] 0218-03 | ptaskim
750 * 0,15 m3 112,500
RAZEM 112,500
40| KNR 2-21 | Wykonanie trawnikow parkowych siewem na gruncie kat. | ha
d.1.8| 0404-04 Ill z nawozeniem
0,0750 ha 0,075
RAZEM 0,075
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