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Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Roboty ziemne
1| KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.1| 0122-01 rowninnym i nizinnym
132,40 * 0,4 + poz.4 m3 75,164
RAZEM 75,164
2[ KNNR-W 10 [ Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15 m2
d.1| 2402-02 |cm
Krotnos¢ = 2
132,40 m2 132,400
RAZEM 132,400
3| KNNR-W 10 | Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej - za m2
d.1| 2402-03 | dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotnos¢ = 2
poz.2 m2 132,400
RAZEM 132,400
4{ KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1| 0203-07 pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km
0,65*0,7*(2*13,15+2* 9,6 + 3,30) m3 22,204
RAZEM 22,204
5| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1| 0230-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-11
poz.4-(0,5*0,4*(2*13,15+2*9,6 + 3,30)) m3 12,444
RAZEM 12,444
6| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1)10236-01 z.sz.| sypkie kat. I-lll Wskaznik zageszczenia Js = 0.97
2.5.2. 9907 | Krotnos¢ = 3
poz.5 m3 12,444
RAZEM 12,444
7 Wywéz ziemi z wykopdw na wysypisko wraz z utylizacja, m3
d.1| kalk. wiasna | kosztem zatadunku i wytadunku.
poz.1 - poz.5 m3 62,720
RAZEM 62,720
2 Fundamenty i Sciany fundamentowe
8| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano | m3
d.2|1101-01 z.sz.| pompe do betonu na samochodzie. (Podktad z chudego
5.4.9913 | betonu pod fundamentami gr. 10cm, beton C8/10 (B10) )
0,7*0,1*(2*13,15+2*9,6 + 3,30) m3 3,416
RAZEM 3,416
9 KNR 2-02 | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci m3
d.2| 0202-01 do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu (beton
C20/25 (B25))
05*0,4*(2*13,15+2*9,6 + 3,30) m3 9,760
RAZEM 9,760
10[ KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.2| 0290-02 | budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm ( zbrojenie faw )
0,25896 t 0,259
RAZEM 0,259
11l KNR 2-02 | Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 6 m; m3
d.2| 0208-07 | stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z
zastosowaniem pompy do betonu ( rdzenie R4)
6*0,25*0,25*0,85 m3 0,319
RAZEM 0,319
12 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.2| 0290-02 budowli - pprety zebrowane o $r. 8-14 mm -zbrojenie
starteréw rdzeni
0,104 t 0,104
RAZEM 0,104
13| NNRNKB | (z.I) Sciany budynkow jednokondygnacyjnych, o wys. do m2
d.2| 202 0137-02| 4,5 m i grubosci 25 cm z bloczkéw betonowych na
zaprawie cementowej
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0,85*(2*13,15+2*9,6 + 3,30) m2 41,480
RAZEM 41,480
14 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - m2
d.2| 0603-09 | wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
warstwa
(04+0,4+0,6)*(2*13,15+2* 9,6 + 3,30) m2 68,320
RAZEM 68,320
15[ KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.2| 0603-10 | pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
druga i nastepna warstwa
poz.14 m2 68,320
RAZEM 68,320
16| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na m2
d.2| 0604-02 | lepiku na gorgco taw fundamentowych betonowych
(izolacja pod fundamentami, na chudym betonie)
(0,4+0,175+0,85) * (2*13,15+2* 9,6 + 3,30) m2 69,540
RAZEM 69,540
17] KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.2| 1101-07 | gruntowym
0,54 * 91,02 m3 49,151
RAZEM 49,151
18 KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.2|0236-01 z.sz.| sypkie kat. I-lll Wskaznik zageszczenia Js = 0.97
2.5.2.9907 | Krotnos¢ =3
poz.17 m3 49,151
RAZEM 49,151
19 KNR 0-29 | Docieplenie scian fundamentowych ptytami z plistyrenu m2
d.2| 0642-02 | ekstrudowanego gr. 15cm mocowanymi
catopowierzchniowo
0,85*(2*13,15+2*9,6 + 3,30) m2 41,480
RAZEM 41,480
20| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi m2
d.2| 2609-06 | metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach
poz.19 m2 41,480
RAZEM 41,480
21| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi m2
d.2| 2609-06 | metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie nastepnej warstwy siatki na
Scianach
poz.19 m2 41,480
RAZEM 41,480
22| KNR 9-23 [ Hydroizolacje bitumiczne grubowarstwowe na podtozu z m2
d.2| 0202-03 | tynku lub cegly, grubos¢ warstwy suchej do 4 mm
poz.19 m2 41,480
RAZEM 41,480
23| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli m2
d.2| 0607-02 | polietylenowej kubetkowej szerokiej.
poz.19 m2 41,480
RAZEM 41,480
24 KNR 2-01 [ Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem [ m3
d.2| 0230-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-lll (zasypka
fundamentow - piasek sredni zageszczony)
(2*13,15+2*9,6 +3,30)*0,4* 0,9 m3 17,568
RAZEM 17,568
25| KNR 2-01 [ Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty [ m3
d.2| 0236-01 sypkie kat. I-Ill (zageszczenie mechaniczne zasypki
fundamentow)
poz.24 m3 17,568
RAZEM 17,568
26| KNR 2-02 [ Podkitady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano | m3
d.2|1101-01 z.sz.| pompe do betonu na samochodzie.
5.4.9913
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91,02 * 0,1 m3 9,102
RAZEM 9,102
3 Podtoga na gruncie
27| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.3| 0606-01 polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe PE gr.
0,2mm
91,02*2 m2 182,040
RAZEM 182,040
28| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych | m2
d.3| 0608-03 | poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
EPS100 gr 15cm
91,02 m2 91,020
RAZEM 91,020
29| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.3| 0606-01 polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe PE gr.
0,2mm
Krotnos¢ = 2
91,02 * 2 m2 182,040
RAZEM 182,040
30| KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.3] 1102-01 cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro
91,02 m2 91,020
RAZEM 91,020
31| KNR 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.3] 1102-03 | cementowej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o
10 mm
Krotnos¢ = 5
91,02 m2 91,020
RAZEM 91,020
4 Konstrukcja budynku
4.1 Rdzenie
32| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.4.1] 0290-02 | budowli - prety zebrowane o sr. 8-14 mm
0,19499 t 0,195
RAZEM 0,195
33| KNR 2-02 | Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 6 m; m3
d.4.1] 0208-07 | stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z
zastosowaniem pompy do betonu (rdzenie R4)
6*0,25*0,25* 3,65 m3 1,369
RAZEM 1,369
4.2 Strop nad parterem
34| KNR 2-02 | Montaz plyt stropowych kanatowych h=26,5cm 6,0kN/m2 | m2
d.4.2|0316-02 z.sz.
5.1.9907-01
94,06 m2 94,060
RAZEM 94,060
35| KNR 2-02 | Betonowanie potagczen plyt kanatowych - z zastosowaniem | m3
d4.2l 0210-01 pompy do betonu
3,74 m3 3,740
RAZEM 3,740
4.3 Wience
36/ KNR 2-02 | Belki, podciggi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form | m3
d4.3] 0262-01 o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 -
transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatow
zurawiem-Wieniec W1
0,25*0,25*(2*13,15+2*9,6 + 3,30) m3 3,050
RAZEM 3,050
37| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkow i t
d.4.3] 0290-02 | budowli - pprety zebrowane o $r. 8-14 mm -zbrojenie
wienca W1
0,25896 t 0,259
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RAZEM 0,259
38| KNR 2-02 | Belki, podciagi i wiehce zelbetowe w deskowaniu U-Form | m3
d.4.3] 0262-01 o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 -
transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatow
zurawiem-Wieniec W2
0,265 * 0,17 * 25,80 m3 1,162
RAZEM 1,162
39| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.4.3] 0290-02 budowli - pprety zebrowane o $r. 8-14 mm -zbrojenie
wienca W2
0,115 t 0,115
RAZEM 0,115
40| KNR 2-02 | Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form | m3
d4.3 0262-01 o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 -
transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatow
zurawiem-Wieniec W4
0,265*0,25*2*9,6 m3 1,272
RAZEM 1,272
411 KNR 2-02 [ Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.4.3] 0290-02 | budowli - pprety zebrowane o $r. 8-14 mm -zbrojenie
wienca W3
0,065 t 0,065
RAZEM 0,065
42| KNR 2-02 | Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form | m3
d.4.3] 0262-01 o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 -
transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw
zurawiem-Wieniec W4
0,265 * 0,135 * 3,04 m3 0,109
RAZEM 0,109
43| KNR 2-02 [ Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.4.3] 0290-02 | budowli - pprety zebrowane o $r. 8-14 mm -zbrojenie
wienca W4
0,038 t 0,038
RAZEM 0,038
4.4 Wience $cianki kolankowej
44| KNR 2-02 | Belkii podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego m3
d.4.4 0210-01 obwodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do
betonu Wieniec W1
0,25*0,25*(2*13,15+2* 9,6 + 3,30) m3 3,050
RAZEM 3,050
45| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.4.4| 0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm, wieniec W1
0,25896 t 0,259
RAZEM 0,259
5 Sciany nosne i dziatlowe
46/ NNRNKB | (z.ll) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.5| 202 0160-01
6*12+8*24+4*15+6*12+2*1,2+2*1,2 m 44,400
RAZEM 44,400
47| KNR-W 2-02| Sciany budynkow wielokondygnacyjnych o wysokoscido | m2
d.5| 0127-01 4,5 m i grubos$ci warstwy konstrukcyjnej 12 cm z bloczkow
gazobetonowych wykonane na zaprawie klejowej
23,62*3,25-4*1*2,1-2%0,9*2,1 m2 64,585
RAZEM 64,585
48| KNR 2-02 | Sciany budynkow wielokondygnacyjnych z bloczkéw z m2
d.5 0116-01 betonu komorkowego, grubosci 24 cm
(2*13,15+2*9,6 +3,30) * (2,75+0,12) + 12,68 -4 * 1,8 | m2 131,436
*15-2*09*09-2*1,1*2,1-09*15-21*1-0,9"
0.9
RAZEM 131,436
49| KNR 2-02 | Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m
d.5| 0122-07
876,45 m 51,600
RAZEM 51,600
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6 Konstrukcje wsporcze pod klimatyzatory
50 KNR 7-24 | Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania kg
d.6| 0147-06 | maszyn iurzadzen z elementéw o masie 200 kg
45,5 kg 45,500
RAZEM 45,500
51| KNR 7-24 | Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociggow | kg
d.6| 0148-06 | iaparatow z elementow o masie 200 kg
45,5 kg 45,500
RAZEM 45,500
7 Dach
52[ KNR 2-02 | Murlata m3
d.7| 0406-02 drew
(2*6+2*14,5)*0,16 * 0,16 m3 1,050
drew
RAZEM 1,050
53 KNR 2-02 | Jetki 4*16 m3
d.7| 0408-05
17*0,04*0,16*3,15+7* 0,04 * 0,16 * 2,47 m3 0,453
RAZEM 0,453
54| KNR 2-02 | Krokwie zwykie 8*16 m3
d.7| 0408-05
2*17*0,08*0,16*59+2*6*0,08*0,16 * 3,05 m3 3,036
RAZEM 3,036
55| KNR 2-02 | Krokwie koszowe 16*16 m3
d.7| 0408-07
0,16*0,16*2,3* 2 m3 0,118
RAZEM 0,118
56| KNR 2-02 | Deska krawedziowa 4*15 m3
d.7| 0409-04
(2*9,55+14,20) * 0,04 * 0,15 m3 0,200
RAZEM 0,200
57 M_K{01} | Impregnacja belek m2
d.7| Kalkulacja
wiasna
192,30 m2 192,300
RAZEM 192,300
58 KNR 0-15Il | Montaz gasiorow m
d.7| 0517-04
14,20 + 5,48 m 19,680
RAZEM 19,680
59| NNRNKB | R6zne obrobki i elementy przy szerokosci w rozwinigciu m2
d.7] 202 0533-02 | ponad 25 cm z blachy powlekanej
(4*5675+2*2,84)*0,35+(2*9,55+2*14,20)*2* m2 54,455
0,35+2*25*0,35+10,58*0,45*2
RAZEM 54,455
60 NNRNKB | Rury wentylacyjne z blachy szt.
d.7| 202 0533-06
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
61| NNRNKB | (z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy | m
d.7| 202 0517-03 | ocynkowanej potokragtych o sr. 12 cm
2*9,55+2*14,20 m 47,500
RAZEM 47,500
62| NNRNKB | (z.l) Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy m
d.7| 202 0519-02 | ocynkowanej okragtych o sr. 10 cm
4*3,83+2*2,96 m 21,240
RAZEM 21,240
63| NNRNKB | Podbitka pod okapem z elementow stalowych ( blacha m2
d.7| 202 2604-02 | trapezowa, T-8) - analogia
0,5*4*5,675+4,93*5,48 m2 38,366
RAZEM 38,366
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Stolarka i Slusarka

64| KNR-W 2-02| Drzwi zewnetrzne aluminiowe zgodnie z PB bez m2
d.8 1040-01 odpornosci ogniowej
1,10*2,1*2 m2 4,620
RAZEM 4,620
65| KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne aluminiowstalowee zgodnie z PB bez m2
d.8| 1040-01 odpornosci ogniowe;j
0,9*21 m2 1,890
RAZEM 1,890
66| KNR-W 2-02| Drzwi wewnetrzne drewnopochodne plytowe zgodnie z PB | m2
d.8 1020-01
analogia
2*0,8*2,1+4*0,9*2,1 m2 10,920
RAZEM 10,920
67 NNRNKB | Okna z ksztaltownikow z wysokoudarowego PCW m2
d.8| 202 1025-04
4*18*15+3*09*09+1*09*1,5 m2 14,580
RAZEM 14,580
68 KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikdéw z konglomeratu w Scianach m
d.8| 0321-04-
analogia
(1,87*4+0,97*1+0,97 * 3) m 11,360
RAZEM 11,360
9 Roboty wykonczeniowe
9.1 Parter
9.1.1 Sciany
69 KNNR2 | Przygotowanie podtoza na scianach - reczne gruntowanie | m2
d.9.1.] 0903-03 | preparatem gruntujgcym przed szpachlowaniem
1 powierzchnii.
3,02 * 89,64 m2 270,713
RAZEM 270,713
70| KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane m2
d.9.1.[ 0801-02 mechanicznie na $cianach i stupach
1
poz.69 m2 270,713
RAZEM 270,713
711 KNNR 2 | Przygotowanie podtoza na scianach - reczne gruntowanie | m2
d.9.1.] 0903-03 | preparatem gruntujgcym przed szpachlowaniem
1 powierzchnii.
poz.69 m2 270,713
RAZEM 270,713
72| KNR 2-02 | Szpachlowanie i szlifowanie scian zagruntowanych m2
d.9.1.] 2009-02 | uprzednio preparatem gruntujgcym. Gr. do 3 mm z gipsu
1| analogia | szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na
podtozu z tynku.
poz.69 m2 270,713
RAZEM 270,713
73] KNR K-04 | Izolacja wodoszczelna w postaci masy hydroizolacyjnej m2
d.9.1.| 0602-02 dwusktadnikowej w dwéch warstwach docelowo.
1 Krotnos¢ = 2
2,1*(17,08 + 4,86 + 5,16 + 7,24 + 7,26) m2 87,360
RAZEM 87,360
74] KNR 2-02 | Licowanie Scian ptytkami na klej metoda zwyktg Plytki w m2
d.9.1.[ 0829-06 [ réznych kolorach i wymiarach. Nalezy przewidzie¢ w
1 wycenie stosowanie plytek dekoracyjnych.
2,1*(17,08 + 4,86 + 5,16 + 7,24 + 7,26) m2 87,360
RAZEM 87,360
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75| KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkow | m2
d.9.1.[ 0201-05 [ mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym
1 gruntowaniem
poz.69 - 2,1 * (17,08 + 4,86 + 5,16 + 7,24 + 7,26) m2 183,353
RAZEM 183,353
76] KNR K-04 | Malowanie powierzchni wewnetrznych - dodatek za m2
d.9.1.| 0201-10 nastepne gruntowanie podtoza
1
poz.69 - 2,1 * (17,08 + 4,86 + 5,16 + 7,24 + 7,26) m2 183,353
RAZEM 183,353
9.1.2 Posadzki
77) KNR K-04 | Wykonanie izolacji poziomej z masy hydroizolacyjnej w m2
d.9.1.| 0602-01 | dwdch warstwach - docelowo
2 Krotnos¢ = 2
87,12 m2 87,120
RAZEM 87,120
78| KNR-W 2-02| Posadzki z plytek gresowych. Plytki w r6znych rozmiarach | m2
d.9.1.] 1109-05 | oraz kolorach. Klej oraz fuga elastyczna.
2| analogia
poz.77 m2 87,120
RAZEM 87,120
79| KNR 2-02 | Cokoliki z ptytek ceramicznych podiogowych terakotowych | m
d.9.1. 1105-03
2
9,38 + 29,19 + 9,47 m 48,040
RAZEM 48,040
9.1.3 Sufity modutowe podwieszane
80| KNR-W 2-02| Sufit podwieszany standardowy. Parametry techniczne i m2
d.9.1.| 2702-01 pozostate wiasciwosci uzytkowe wg PB
3
87,12 m2 87,120
RAZEM 87,120
10 Docieplenie budynku metodg lekkg-mokra
81| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.10[ 2611-01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2*4051+2*391*132+2*22*36-4*1,8*15-1,5| m2 181,304
*0,9-3¥0,9*09-1*21-1*21
RAZEM 181,304
82| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.10| 2611-03 | lekkg-mokrg - dwukrotne gruntowanie emulsja
poz.81 m2 181,304
RAZEM 181,304
83| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m2
d. 10| 2611-04 lekkg-mokrg - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy
klejgcej do podtoza w systemie
poz.81 m2 181,304
RAZEM 181,304
84| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m
d.10] 2612-09 | zamocowanie listwy cokotowej
(13,2+13,2+9,6 +9,6 + 3,3) m 48,900
RAZEM 48,900
85| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.10[ 2609-01 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie plyt styropianowych do $cian
poz.81 m2 181,304
RAZEM 181,304
86| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi szt.
d.10| 2609-04 | metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca termodybli plastikowych do $cian
5* poz.85 szt. 906,520
RAZEM 906,520
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87| KNR 0-17 | Ocieplenie Scian budynkow plytami styropianowymi m2
d.10| 2609-06 | metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach
poz.81 m2 181,304
RAZEM 181,304
88| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi m
d.10| 2609-08 | metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - ochrona naroznikow wypuktych katownikiem
metalowym
4*(1,8+15+15)+3*(0,9+09+09)+1*(1,5+09+| m 65,600
15)+2*(21+1,0+21)+6*4
RAZEM 65,600
89| KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.10] 0931-01 silikatowego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy
tynkarskiej
poz.81 m2 181,304
RAZEM 181,304
90| KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.10] 0931-02 | silikatowego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie
poziome
poz.81 m2 181,304
RAZEM 181,304
91| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.10| 2612-02 | przyklejenie plyt styropianowych do osciezy
4*(1,8+15+15)+3*(09+09+0,9)+1*(1,5+0,9 [ m2 10,400
+1,5)+2*(2,1+1,0+2,1))*0,25
RAZEM 10,400
92| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.10| 2612-07 | przyklejenie warstwy siatki na osciezach
poz.91 m2 10,400
RAZEM 10,400
93] KNR 0-23 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkow m2
d.10] 0933-04 | dekor. gr. 1,5 mm wyk. recznie na uprzednio przyg.
podtozu - oscieza o szer. do 30 cm
poz.91 m2 10,400
RAZEM 10,400
94| KNR 13-23 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.10] 1001-11
4*18*15+3*09*09+1*0,9*1,5 m2 14,580
RAZEM 14,580
95| KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 8 m m2
d.10[ 1604-02
(13,2+9,6+9,6+132+22+22)*6 m2 300,000
RAZEM 300,000
96/ KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.10] 1613-02 | przysciennych wys.do 15 m
poz.81 m2 181,304
RAZEM 181,304
97 Czas pracy rusztowan grupy
d.10 (pozycje: 81, 82, 83, 89, 90)
11 Izolacja termiczna stropu
98| KNR-W 2-02| Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.11| 0606-01 polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe PE gr.
0,2mm
91,72* 2 m2 183,440
RAZEM 183,440
99| KNR-W 2-02| Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych | m2
d.11| 0608-03 | poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
EPS100 gr 20cm
91,72 m2 91,720
RAZEM 91,720
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100 KNR-W 2-02| Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych | m2
d. 11| 0608-04 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nast.
warstwa EPS100 gr 15 cm
91,72 m2 91,720
RAZEM 91,720
101 KNR-W 2-02| Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.11| 0606-01 polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe PE gr.
0,2mm
Krotnos¢ = 2
91,72* 2 m2 183,440
RAZEM 183,440
102] KNR 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.11] 1102-01 cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro
91,72 m2 91,720
RAZEM 91,720
103] KNR 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.11 1102-03 cementowej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o
10 mm
Krotnos¢ = 3
91,72 m2 91,720
RAZEM 91,720
12 Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej i obrébki blacharskie
104 KNR 2-02 | Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z m2
d.12| 0506-02 | blachy stalowej powlekanej
analogia
4*18*0,25+3*0,9*0,25+1*0,9*0,25 m2 2,700
RAZEM 2,700
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