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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje sie przebudowe drogi na dziatce o numerze ewidencyjnym 530 obreb 0001 Bartodzieje Przergbskie, gm. Mastowice. Przebu-
dowa obejmuje odcinek o dtugosci 43.07 m.b.

Projektuje sie wykonanie nowej warstwy Scieralnej na istniejacej nawierzchni o sredniej grubosci 4 cm. wraz z obustronnymi poboczami
utwardzonymi o szerokosci 0,75 m.

W zakresie branzy drogowej projektuje sie :

" Wykonanie warstwy $cieralnej na istniejgcej nawierzchni o $redniej grubosci 4 cm.

" Wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych z kruszywa tamanego

" Miejscowe wykonanie warstwy wyrownawczo-wigzgcej w ilosci 50 kg/m2

Il. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389

3. Jednostkowe naktady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjeto wg katalogéw KNR, KNNR, KSNR i innych

4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztéw posredniech "Kp" i zysku "Z" przyjeto wg cen rynkowych
dla regionu tédzkiego.

5. Ceny jednostkowe pracy sprzetu i transportu technologicznego przyjeto na podstawie cennikéw ustugodawcow i baz
sprzetowych oraz wg ogdélinodostepnych informatoréw cenowych

6. Ceny materiatow przyjeto wg ogélnodostepnych informatoréw cenowych (Intercenbud)

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:

- katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,opisie podstawy wyceny”,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

- przedmiar rob6t,

llosci oraz rodzaj rob6t zawarte w przedmiarze okreslono na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami podanymi w spe-
cyfikaciji

technicznej wykonania i odbioru rob6t. Podane w przedmiarze robét katalogi naktadéw rzeczowych nie stanowig podstawy wyceny robét
dla Wykonawcy.

Wskazuja jedynie publikacje opisujaca zakres podstawowych czynnosci technologicznych, jakie nalezy w danej pozycji wykonac.
Pozycje w przedmiarze rob6t opisujg prace w sposob skrécony. Z reguty opis ten niepowiela petnego zakresu prac i metod wykonania
podanych w ST. Przy wycenie przyjgé¢ nalezy, ze poszczegblne pozycje przedmiaru rob6t zawierajg wszystkie czynnosci,

materiaty oraz sprzety konieczne do catkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych prac zgodnie z dokumentacjg projektowa,
sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami.

Przedmiar nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie m
d.1/0119-03 rowninnym
43.07 m 43.070
RAZEM 43.070
2 Wykonanie jezdni o nawierzchni mineralno bitumicznej
2/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m?2
d.2/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
285*0.1 m2 28.500
RAZEM 28.500
3|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowg z wbudo- |t
d.2/0108-02 waniem mechanicznym (miejscowe wyrownanie w ilosci 50 kg/m2 istniejacej
nawierzchnie przed utozeniem warstwy $cieralnej- 10 % powierzchni jezdni)
285*0.05*0.1 t 1.425
RAZEM 1.425
4/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m?2
d.2/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
285 m?2 285.000
RAZEM 285.000
5|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.2|0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
285 m?2 285.000
RAZEM 285.000
6|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.2/0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
285 m?2 285.000
RAZEM 285.000
3 Pobocze gruntowe ulepszone
7/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m?2
d.3|1402-05
75 m2 75.000
RAZEM 75.000
8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.3|0114-07 z.0. |8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz2.5 m
2.12.9901- |Krotnos¢ = 1.25
02
75 m2 75.000
RAZEM 75.000
4 Urzadzenia obce
9|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.4|1406-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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