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2.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Obszar, na ktérym planowana jest przebudowa drogi Huta Przerebska —
Tworowice znajduje sie na dziatce nr ewid. nr ewid. 613, 643 obreb 0005 Huta
Przerebska, gm. Mastowice.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodziwie todzkim, powiecie
radomszczanskim, na terenie gminy Mastowice w miejscowosci Huta Przerebska.
Pas drogowy przebudowywanej drogi stanowi dziatka o numerze ewidencyjnym 613,
643 obreb 0005 Huta Przerebska.

Droga przeznaczona do przebudowy znajduje sie na obszarze, ktéry nie
jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Istniejgca droga
przebiega wzdtuz lasow.

Na dzien dzisiejszy droga posiada nawierzchnie utwardzong w sposéb
niejednorodny. Na wiekszosci czesci opracowania jezdnia ma nawierzchnie
gruntowg, miejscami wystepuje kruszywo wymieszane z gruntem.

Jezdnia w stanie istniejagcym nie posiada statej szerokosci, droga nie
posiada poboczy. Odwodnienie drogi realizowane jest poprzez sptyw powierzchniowy
wdd deszczowych i roztopowych na tereny przydrozne Zty stan nawierzchni jezdni
stwarza istotne zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi i jest powaznym
zrodtem hatasu, ktéry emitujg poruszajgce sie pojazdy po zniszczonej nawierzchni.

W zwigzku z powyzszym zachodzi uzasadniona konieczno$¢ podjecia
przedmiotowej inwestycji polegajgcej na przebudowie drogi.

Na dziatce nr ewid. 613, 643 obreb 0005 Huta Przerebska nie wystepuje
podziemne uzbrojenie terenu. Miejscami wzdtuz planowanej inwestycji zlokalizowana

jest napowietrzna sie¢ $redniego napiecia.

2.20PIS PROJEKTOWANYCH ZADAN:

Projektuje sie przebudowe drogi w miejscowosci Huta Przerebska.
Przebudowa bedzie polegata na wykonaniu jezdni o nawierzchni z kruszywa
tamanego. Istniejagcg nawierzchni nalezy przed utozeniem nowych warstw

konstrukcyjnych wykorytowa¢ a nastepnie wyprofilowac¢ i zagesci¢. Zaktada sie



wykonanie koryta na gtebokos¢ 5-10 cm. Po wyprofilowaniu i zageszczeniu koryta
drogi nalezy utozy¢ warstwe nawierzchni z kruszywa tamanego. Dodatkowo wzdtuz
projektowanej jezdni projektuje sie pobocza obustronne utwardzone z kruszywa

tamanego o szerokosci 50 cm.

Powierzchnia projektowanej jezdni z kruszywa tamanego:3000 m?

Diugosé przebudowywanej drogi: 999.50 m.b.

Powierzchnia poboczy utwardzonych: 999.50 m?

2.30BSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania zamyka sie w granicy dziatki inwestycyjnej - dziatki nr
ewid: 613, 643 obreb 0005 Huta Przerebska. Ponadto planowana przebudowa drogi
Huta Przerebska — Tworowice nie wprowadza ograniczeh w zagospodarowaniu

dziatek sgsiednich oraz nie narusza interesu osob trzecich.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu
o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania
obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisébw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiekiem

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Dane informujace czy teren, na kiérym jest projektowany obiekt budowlany jest
wpisany do rejestru zabytkow oraz czy podlega ochronie ha podstawie ustalen
miejscoweqo planu zagospodarowania przestrzennego:

Inwestycja zlokalizowana jest poza strefami ochrony konserwatorskiej, ktére
podlegajg opiece i ochronie na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r. poz. 1446 ze zm.). W przypadku
znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub odkrycia
wykopaliska, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie +tdodzkiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Dane okreslajgce wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgceqo sie w granicach terenu gorniczeqo:




Planowana przebudowa znajduje sie na terenie, ktéry nie znajduje sie w

granicach terenu gorniczego.

Informacie i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywalnych
zagrozen _ srodowiska oraz higieny i_zdrowia uzytkownikéw

projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi:

Brak przewidywanych zagrozen srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
przebudowywanego obiektu budowlanego.

Inne _konieczne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych:

Planowana przebudowa znajduje sie na terenie, ktéry nie znajduje sie w
granicach obserwacji archeologicznych.



3.PROJEKT BRANZY DROGOWEJ

3.1INFORMACJE OGOLNE:

Podstawg do wykonania niniejszego opracowania sa:
* Zlecenie Inwestora
» Mapa ewidencyjna w skali 1:5 000
» Mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:1 000
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r poz.
290 );
* Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25.04.2012r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 2012 poz. 462 z p6zn. zmianami);

3.20PIS PROJEKTOWANYCH ZADAN:

3.2.1 Konstrukcja drogi.

L.p. | Parametr Stan istniejacy Zatozenia projektowe
1. Kategoria drogi Droga wewnetrzna
2. Klasa drogi Droga wewnetrzna Droga wewnetrzna
3. Predkosc¢ Projektowa - V=30km/h
4. Dtugosc¢ odcinka 999,50 m.b. 999,50 m.b.
5. Nawierzchnia jezdni Gruntowa, miejscowo | Jezdnia z kruszywa
kruszywo wymieszane | famanego
Z gruntem
6. Szerokosc jezdni 3.0 m.b. 3.0 m.b.
7 Szerokos¢ poboczy brak Pobocza ttuczniowe
szerokosci 0.5 m.b.
8. Przekrdj poprzeczny: Zmienny Daszkowy

3.2.2 Parametry drogi

Ze wzgledu na stan istniejgcej nawierzchni przebudowa drogi bedzie
polegata na wykonaniu petnej konstrukcji jezdni o nawierzchni z kruszywa tamanego.
Istniejgcg nawierzchni gruntowg nalezy przed utozeniem nowych warstw
konstrukcyjnych wykorytowaé a nastepnie wyprofilowa¢ i zagesci¢. Zakfada sie
wykonanie koryta na gtebokosé 5-10 cm. Po wyprofilowaniu i zageszczeniu koryta




drogi nalezy wykonac jezdnie o nawierzchni z kruszywa tamanego.

3.2.3 Konstrukcja drogi.

Konstrukcja jezdnia:

e miat kamienny frakcji 0-4 mm lub kliniec frakcja 2-8 mm gr.2 cm, wg PN-S-
06102:1997, PN-EN 933-1:2012, PN-EN 1097-2:2010

» podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie gr.6 cm,
wg PN-S-06102:1997, PN-EN 933-1:2012, PN-EN 1097-2:2010

» podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/63.0 stabilizowanej mechanicznie gr.12 cm,
wg PN-S-06102:1997, PN-EN 933-1:2012, PN-EN 1097-2:2010

* istniejgca podtoze gruntowe- korytowanie, profilowanie i zageszczanie gr.5-10 cm

3.2.4 Trasa drogi.

Droga w stanie istniejagcym jest drogg klasy dojazdowej. Przebudowa
zostanie wykonana zgodnie z istniejgcg osig drogi. Plan sytuacyjny drogi zostat

przedstawiony na rysunku nr 2.

3.2.5 Przekrdj poprzeczny drogi.

Szerokos¢ przebudowywanej jezdni wynosi 3.0 m.b.. Jezdnia posiada
przekrdj daszkowy 2% pozwalajgcy na odprowadzenie wody na tereny przydrozne.
Droga bedzie posiadac obustronne pobocza utwardzone o szerokosci 50 cm.

3.30DWODNIENIE

Za pomocy przekroju poprzecznego jezdni wody opadowe zostang
sprowadzone na tereny przydrozne jak dotychczas.

3.4 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Na calym opracowaniu stwierdzono wystepowanie gruntow G1. Warunki
gruntowe w zaleznosci od stopnia ich skomplikowania zalicza sie do prostych a
przedmiotowa inwestycja zaliczona jest do pierwszej kategorii geotechnicznej.



3.5WPLYW NA SRODOWISKO.

Planowana inwestycja polegajgca na przebudowie drogi Huta Przerebska —
Tworowice zgodnie z §3 ust. 1, pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
09.11.2010 r. ((Dz.U. Nr 213/2010, poz. 1397 z pdOzniejszymi zmianami) nie jest
zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na
Srodowisko.

Z uwagi na istniejgcy stan drogi oraz na zakres planowanych robdét
przedsiewziecie nie spowoduje pogorszenia istniejagcych warunkdéw zwigzanych z
ucigzliwoscig i szkodliwoscig dla srodowiska, a wrecz warunki te polepszy (mniejszy
hatas spowodowany obecnie ztym stanem nawierzchni oraz mniejsze wydzielanie
spalin wynikajgce z krétszego czasu przejazdu).

3.6 URZADZENIA OBCE | KOLIZJE

Na dziatce nr ewid. 613, 643 obreb 0005 Huta Przerebska nie wystepuje podziemne
uzbrojenie terenu. Miejscami wzdiuz planowanej inwestycji zlokalizowana jest
napowietrzna sie¢ sredniego napiecia.

Uwaga: Wykopy w miejscach z uzbrojeniem podziemnym, w poblizu stupow
linii energetycznej, wykonac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci w
porozumieniu z przedstawicielami wtascicieli tych obiektéow. Robot z wykorzystaniem
sprzetu zmechanizowanego wykonywac¢ z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci tak

aby nie naruszy¢ uzbrojenia naziemnego.



4.INFORMACJA BEZPIECZENSTWA |

OCHRONY ZDROWIA
ST PROJEKT Jacek Staniek
Katy 18, 29-100 Wtoszczowa
NIP 6090010369, tel. 600 319 265
PROJE I
Zleceniodawca : Gmina Mastowice
_J Inwestor: Mastowice 4
97-515 Mastowice
l Nazwa inwestyciji: Przebudowa drogi Huta Przerebska — Tworowice.
Adres inwestycji: Dziatka nr ewid. 613, 643 obreb 0005 Huta Przerebska,
Y _J gm. Mastowice.

Branza: DROGOWA,

Autor branzy - .
drogowej: mgr inz. Jacek Staniek
Projektant branzy mgr inz. Kamil Ziétkowski
drogowej: LOD/2541/PWQD/14

Katy, Luty 2019



4.1ZAKRES BQB()T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW (ZADAN)

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) kazde planowane

zamierzenie winno by¢ poprzedzone analizg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

w zaleznosci od zakresu i warunkéw realizacji planowanej inwestycji. Zakres rob6t

drogowych dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego dotyczy:

4.1.1 Giowne roboty branzy drogowej

* Wpykonanie jezdni z kruszywa tamanego

» Woykonanie obustronnych poboczy utwardzonych

4.2WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Istniejgce obiekty budowlane to droga wewnetrzna w miejscowosci Huta
Przerebska.

Na dziatce nr ewid. 613, 643 obreb 0005 Huta Przerebska nie wystepuje

podziemne uzbrojenie terenu. Miejscami wzdtuz planowanej inwestycji zlokalizowana

jest napowietrzna sie¢ $redniego napiecia.

4.3WSKAZANIE | ELEMENTOW ZAGQSPODAF_!OWANIA DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI
W rejonach projektowanych robdét drogowych nie wystepuje uzbrojenie
podziemne, natomiast wystepuje uzbrojenie naziemne. Dla wykonania
zaplanowanych robét drogowych nie przewiduje sie przebudowy infrastruktury
inzynierskiej.

4.4WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS
ICH WYSTEPOWANIA
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Realizacja wymienionych rob6t wymaga zwrécenia szczeg6lnej uwagi i dozoru
w przypadku realizacji rob6t w rejonie wystepowania zagrozen wymienionych
ponizej:
* Prace w pasie drogowym pod ruchem — nalezy je prowadzi¢ zgodnie
z projektem czasowej organizacji ruchu opracowanym przez wykonawce
robo6t oraz pozytywnie zaopiniowanym przez zarzadce drogi, odpowiednie
jednostki administracyjne oraz policje.

» Prace w rejonie skrzyzowan z liniami energetycznymi niskiego, $redniego
i wysokiego napiecia — scisle nalezy przestrzega¢ przepisbw BHP
wykonywania prac budowlanych sprzetem mechanicznym zaréwno
w przypadku linii napowietrznych jak i kabli utozonych w gruncie.

» Prace w rejonie wystepujgcych skrzyzowan z wodociggami - wykonywac
pod nadzorem wiasciwych stuzb branzowych i w sposéb zapewniajacy
ochrone pracujgcych ludzi.

* Nalezy stosowaC zasade, ze nie wszystkie prace mozna w petni
zmechanizowa¢. Dotyczy to w szczegdlnosci rob6t ziemnych w rejonie
istniejacych przewoddéw infrastruktury technicznej. Czes¢ prac nalezy
wykonywa¢ recznie przy petnym rozpoznaniu lokalizacji  sieci
i zabezpieczeniu bezpieczenstwa ludzi pracujgcych w wykopach.

» Prace budowlano—montazowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy.

 Wszelkie prace rozbiérkowe, prowadzone zar6wno mechanicznie jak
i recznie.
4.5WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZ,U PRACOWN]K()W
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Konieczna jest znajomos¢ przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
przez osoby petnigce nadzér techniczny na budowie: brygadziste, majstra
budowlanego, kierownika robot, kierownika budowy oraz personel inzynieryjno—
techniczny wykonawcy rob6t budowlano—montazowych. Przed przystgpieniem
pracownika do realizacji robo6t nalezy przeprowadzi¢ wiasciwy instruktaz

ze wskazaniem tych zagrozen, ktére w danych warunkach prowadzenia robot
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i na konkretnym odcinku trasy mogg spowodowac okreslone zagrozenia dla zdrowia

i zycia pracownika, w szczegélnosci:

Nie wolno dopusci¢ do zadania pracownika nie posiadajgcego wymaganych
kwalifikacji, uprawnien czy umiejetnosci do jego wykonania a takze dostatecznej

znajomosci przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany do zapewnienia przeszkolenia pracownika
w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych
szkolen w tym zakresie. Szkolenie wstepne obejmuje instruktaz ogélny, instruktaz
stanowiskowy i szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu
ogolnego i instruktazu podstawowego winno by¢ potwierdzone przez pracownika
na pismie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe winno by¢
zakonczone egzaminem sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby
objete szkoleniem podstawowym.

Szkolenie okresowe przechodzg pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
robotniczych (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach,
na ktérych wystepujg duze zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy, inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy)
podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno byé

zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen, ktére winny by¢ prowadzone wedtug
okreslonych programéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do realnie
wystepujgcych zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie
stanowisk, zatrudnionych przy budowie pracownikom na niebezpieczenstwo
prowadzenia robot ziemnych. Szczegdlng uwage winni zachowac operatorzy maszyn
budowlanych wykonujgcych roboty ziemne. Moze sie bowiem zdarzyé, ze pomimo
aktualizacji, na mapie nie zostaty zaznaczone urzadzenia i sieci infrastruktury

technicznej.

W czasie prowadzenia robdét nalezy stosowac¢ nastepujgce akty prawne
| przepisy:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),
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* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.
w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
129 poz. 844 z pbzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z pdzniejszymi zmianami —
dziat X,

 Warunki techniczne wykonywania robét budowlano—montazowych,
przepisy szczego6towe, normy itp.

4.6 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE,
W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbedne jest

wskazanie witasciwych srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia tych robét w strefach
szczegO6lnego zagrozenia zdrowia lub zycia i w ich sgsiedztwie. W szczegdélnosci
umozliwiajgcych szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, wybuchu, osuniecia
sie ziemi, powaznego wypadku drogowego z udziatem sprzetu i ludzi lub wszystkich
innych niebezpieczenstw mogacych towarzyszyé prowadzeniu rob6t drogowych pod

ruchem.
W tym celu konieczne s3:
» witasciwy instruktaz pracownikow,

* rozmieszczenie urzadzen przeciw pozarowych wraz z drogami

dojazdowymi (np. sgsiadujgce ulice),
* rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, nosze itp.),

e rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarbw  wewnetrznych

i zewnetrznych stref pracy sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

e rozwigzanie ukfadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby
budowy z uwzglednieniem komunikaciji do przylegtych
do przebudowywanej drogi posesii,
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Uwagi:

oznakowanie rob6t zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej

organizacji ruchu.

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest podstawg
odrebnego opracowania — Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,Planu
BiOZ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126).

Niniejsza ,Informacja BIOZ” stanowi integralng cze$¢ projektu
budowlanego ,Przebudowa drogi Huta Przerebska — Tworowice”.
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