podbitka

~blacha dachéwkopodobna
- taty drewniane

-kontrtaty drewniane

- folia dachowa

-krokiew

50

140

jetka 7x14

stup 16x16cm

195

25

izolacja pionowa

belki drewniane

izolacja term. z wetny miedzy belkami

podbitka z desek + ptyta laminowana

L podtoga drewniana na legarach

260

50

przeciwwilgoci

—posadzka betonowa
izolacja przeciwwilgociowa
-podsypka z piasku

Lgrunt rodzimy

1005

60

1025

-strop zelbetowy na belkach Zelbet. 0
®
izolacja pionowa
+0.00 P przeciwwilgoci o P o
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1V JJ N ol
N I
(=]
podtoga drewniana na legarach / N

Ustugi Projektowania i Nadzoréw Robét Budowlanych
Jerzy Forys 97-500 Radomsko ul. P. Wyszyniskiego 5/10

Obiekt: . . Projektant
Budynek straznicy OSP w Kraszewicach
Wymiana pokrycia dachowego
Adres: Asystent
Kraszewice gm. Mastowice nrew. dz. 448, 447
Tytut rysunku: Data: Nr rysunku:
PRZEKROJA -A PO WYMIANIE L m
POKRYCIA DACHOWEGO - PROJEKT A 1 QQ




