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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty demontazowe i zabezpieczeniowe
1| KNR4-01 | Rozebranie rynien z PCW nadajacej sie do uzytku m
d.1| 0535-03
2*31,27 m 62,540
RAZEM 62,540
2| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z PCW nadajgcej sie do m
d.1] 0535-05 | uzytku
4* (3,56 + 0,75 + 0,35) m 18,640
RAZEM 18,640
3| KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2
d.1| 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie
nadajacej sie do uzytku
4*7,04%0,45+3*31,27*0,35 m2 45,506
RAZEM 45,506
4| KNR 4-01 | Rozebranie pokrycia z ptyt azbestowo-cementowych m2
d.1| 0511-02 | falistych nadajacych sie do uzytku
7,04 *31,27*2 m2 440,282
RAZEM 440,282
5 KNR 4-01 | Rozebranie elementow wiezb dachowych - ofacenie dachu| m2
d.1| 0430-05 | o odstepie tat ponad 24 cm
7,04 *31,27*2 m2 440,282
RAZEM 440,282
KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewn.z zaprawy wapiennej na m2
d.1| 0701-01 Scianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
0,05*(30,77*2*3,37+0,16 *2* 3,37 + 2 * 52,61) m2 15,684
RAZEM 15,684
7] KNR 13-23 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.1| 1001-11
20*1,65*1,65+9*1,7*22+4*207+165+1*1,5* [ m2 138,398
1,7+2*15%22+3*1,0*1,55+4*2,2*1,65+2*0,85
*0,85+1*0,85*0,85+5*1,6*1+2*0,85*1,1
RAZEM 138,398
8| kalk. wiasna | Opfata za sktadowanie gruzu t
d.1
138,39 * 0,02 * 1,65 t 4,567
RAZEM 4,567
9| kalk. wtasna | Utylizacja eternitu po stronie Zamawijgcego t
d.1
5,400 t 5,400
RAZEM 5,400
10[ KNR 4-01 | Wywiezienie odpadow z rozbiérki samochodami t
d.1| 0108-09 | skrzyniowymina odl.do 1 km
poz.8 + poz.9 t 9,967
RAZEM 9,967
11 KNR 4-01 | Wywiezienie odpadow z rozbiorki samochodami m3
d.1l 0108-10 skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ =7
poz.10 m3 9,967
RAZEM 9,967
12| kalk. wiasna | optata za sktadowanie odpadéw z rozbiorki t
d.1
poz.10 t 9,967
RAZEM 9,967
13| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2| szt.
d.1] 0354-04 [ m2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
14| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennycho | m2
d.1| 0354-08 | powierzchni ponad 2 m2
21*11+21*16 m2 5,670
RAZEM 5,670
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2 Roboty ziemne i izolacja fundamentéw
15| KNR 4-01 | Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych m3
d.2| 0212-02 | niezbrojonych o gr. ponad 15 cm-betonowe schody
wejsciowe
(7,41*0,15+4,96*0,15+3*0,15+ 1,53 * 0,15) m3 2,535
RAZEM 2,535
16| KNR 2-31 | Rozebranie chodnikéw,z kostki betonowej grubosci 6 cm m2
d.2| 0815-03 na podsypce piaskowej
(10,05 + 30,77 + 10,21 + 30,77 + 0,16 + 0,16) * 0,6 m2 49,272
RAZEM 49,272
17| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0108-09 | skrzyniowymina odl.do 1 km
poz.15 m3 2,535
RAZEM 2,535
18] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0108-10 skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ =7
poz.15 m3 2,535
RAZEM 2,535
19| kalk. wiasna | optata za sktadowanie gruzu t
d.2
poz.15* 1,85 t 4,690
RAZEM 4,690
20 KNR 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢| m3
d.2| 0307-01 do 10m (kat.gr.I-I1)
(10,05 + 30,77 + 10,21 + 30,77 + 0,16 + 0,16) * 1,0 * 0,5 m3 41,060
RAZEM 41,060
21| KNR-W 4-01| Odbicie tynkéw zewn. z zaprawy wapiennej na scianach, m2
d.2| 0701-01 filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2-przyjeto10%
tynkéw do odbicia
(10,05 + 30,77 + 10,21 + 30,77 + 0,16 + 0,16) * 1,0 * 0,3 m2 24,636
RAZEM 24,636
22| KNR 4-01 | Oczyszczenie powierzchni scian trudno dostepnych o pow.[ m2
d.2| 0619-05 | do5 m2 zcegly przy uzyciu szczotek stalowych
(10,05 + 30,77 + 10,21 + 30,77 + 0,16 + 0,16) * 1,6 m2 131,392
RAZEM 131,392
23| KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i m2
d.2| 0637-01 otyynkowanych pod uszczelnienia
(10,05 + 30,77 + 10,21 + 30,77 + 0,16 + 0,16) * 1,6 m2 131,392
RAZEM 131,392
24| KNR-W 4-01| Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne zwykte, m2
d.2| 0723-06 pétszlachetne i szlachetne o podtozach z betonéw
zwirowych, bloczkéw o pow. do 5 m2 w 1 miejscu
poz.22 m2 131,392
RAZEM 131,392
25 KNR 0-29 | Docieplenie scian fundamentowych ptytami z plistyrenu m2
d.2| 0642-02 ekstrudowanego gr. 10cm mocowanymi
catopowierzchniowo w technologii
poz.23 m2 131,392
RAZEM 131,392
26| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi m2
d.2| 2609-06 metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
poz.23 m2 131,392
RAZEM 131,392
27| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi m2
d.2| 2609-06 metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie nastepnej warstwy siatki na
Scianach
poz.23 m2 131,392
RAZEM 131,392
28 KNR 0-29 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - m2
d.2| 0641-01 szpachlowanie masg
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poz.23 m2 131,392
RAZEM 131,392
29| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli m2
d.2| 0607-02 polietylenowej kubetkowej szerokiej.
(10,05 + 30,77 + 10,21 + 30,77 + 0,16 + 0,16) * 1,0 m2 82,120
RAZEM 82,120
30| KNR-W 4-01| Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw oraz z przerzutem m3
d.2| 0105-02 ziemi na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwamico 15 cm w
gr.kat. lll
(10,05 + 30,77 + 10,21 + 30,77 + 0,16 + 0,16) * 0,3 m3 24,636
RAZEM 24,636
3 Montaz stolarki okiennej i slusarki drzwiowej
31| KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych | m2
d.3] 1024-08 [ nabudowie, D1
1,5*2,1 m2 3,150
RAZEM 3,150
32 KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych m2
d.3|1024-06 z sz.| oszklonych na budowie - szkto 3 szybowe, D2
2.3.
1,1*2,1 m2 2,310
RAZEM 2,310
33| KNR 0-19 | Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrobkg | m2
d.3| 1023-04 | obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2
5*1,5*1,15+0,85* 1,45 m2 9,858
RAZEM 9,858
34| KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikoéw z konglomeratu w scianach m
d.3| 0321-04-
analogia
5*1,55+0,9 m 8,650
RAZEM 8,650
35 KNNR 2 Przygotowanie podtoza na scianach - reczne gruntowanie | m2
d.3] 0903-03 preparatem gruntujgcym przed szpachlowaniem
powierzchni (0.01, 0.09)
3,22 * 65,61 m2 211,264
RAZEM 211,264
36| KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkdw| m2
d.3| 0201-05 | mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym
gruntowaniem (0.01, 0.09)
3,22 * 65,61 m2 211,264
RAZEM 211,264
4 Docieplenie $cian plytami styropianowymi
37| KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg- m2
d.4| 2608-01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
(2*30,77*3,37+2*0,16*3,37+2*52,61)-(5*1,5* m2 298,371
1,15+0,85*1,45)-(1,5*2,1+1,1*2,1)
RAZEM 298,371
38| KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg- m2
d.4| 2608-04 mokra - gruntowanie preparatem wzmachiajgcym
dwukrotnie
poz.37 m2 298,371
RAZEM 298,371
39| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.4| 2609-01 metoda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do scian
poz.37 m2 298,371
RAZEM 298,371
40| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi m2
d.4| 2609-02 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
G5*(1,15+15+1,15)+1*(1,4+0,85+1,4)+1*(2,1+ | m2 11,778
1,5+2,1)+1*(2,1+1,1+2,1)) *0,35
RAZEM 11,778
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41| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi szt.
d.4| 2609-04 | metodq lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca termodybli plastikowych do scian z cegty
5* poz.39 szt. 1491,855
RAZEM 1 491,855
42| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi m2
d.4| 2609-06 metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
(2*30,77*3,37+2*0,16*3,37+2*52,61)-(5*1,5* m2 298,371
1,15+0,85*1,45)-(1,5*2,1+1,1*2,1)
RAZEM 298,371
43| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi m2
d.4| 2609-07 metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
5*(1,15+15+1,15)+1*(1,4+0,85+1,4)+1*(2,1+ | m2 11,778
1,5+2,1)+1*(2,1+1,1+2,1)) *0,35
RAZEM 11,778
44 KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi m
d.4| 2609-08 metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym
5*(1,15+15+1,15)+1*(1,4+0,85+1,4)+1*(2,1+ | m 47,130
1,5+2,1)+1*(2,1+1,1+2,1)) +4*3,37
RAZEM 47,130
45 KNR 0-17 | Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg- m2
d.4| 2608-03 mokra - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym i
koloryzujgcym jednokrotnie
poz.37 m2 298,371
RAZEM 298,371
46| KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.4| 0928-03 | silikatowego grubosci 1,5 mm z gotowej suchej mieszanki
wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podfozu na
osciezach o szer. do 30 cm
5*(1,15+15+1,15)+1*(1,4+0,85+1,4)+1*(2,1+ | m2 11,778
1,5+2,1)+1*(2,1+1,1+2,1)) *0,35
RAZEM 11,778
47| KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.4| 0928-01 silikatowego grubosci 1,5 mm z gotowej suchej mieszanki
wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na
Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
poz.45 + poz.46 m2 310,149
RAZEM 310,149
48] KNR 2-02 [ Uszczelnieni potgczenia oscieza z oscieznicg m
d.4| 0617-12
5*(1,15+15+1,15)+1*(1,4+0,85+1,4)+1*(2,1+ | m 33,650
1,5+2,1)+1*(2,1+1,1+2,1))
RAZEM 33,650
5 Pokrycie dachu, rury spustowe, rynny, obrébki blacharskie
49| KNR 2-02 | Murlata m3
d.5| 0406-02 drew
24*0,16 * 0,16 m3 0,614
drew
RAZEM 0,614
50 KNR 2-02 | Jetki 4*16 m3
d.5| 0408-05
8*0,04 *0,16 * 3,15 m3 0,161
RAZEM 0,161
51| KNR 2-02 | Krokwie zwykie 8*16 m3
d.5| 0408-05
8*0,08*0,16* 7,4 m3 0,758
RAZEM 0,758
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52| KNR 2-02 | Deska krawedziowa 4*15 m3
d.5| 0409-04
2*31,27*0,04 *0,15 m3 0,375
RAZEM 0,375
53| KNR 2-02 | Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.do m2
d.5| 0410-02 16cm z tarcicy nasyc.
7,04 *31,27*2 m2 440,282
RAZEM 440,282
54| KNR 4-01 | Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakow | m2
d.5 0627-04 metodg smarowania preparatami solowymi
7,04 *31,27*2 m2 440,282
RAZEM 440,282
55| KNR 2-02 | Folia paroprzepuszczalna na dachu m2
d.5| 0607-02
7,04*31,27*2*1,1 m2 484,310
RAZEM 484,310
56| KNR 0-15Il | Pokrycie blachodachéwka z otworami z przykreceniem m2
d.5| 0517-03 | wkretami
7,04*31,27*2*1,1 m2 484,310
RAZEM 484,310
57| KNR 2-02 | Rynny dachowe pétokragte o $r.15cm- z blachy z cynku m
d.5| 0509-04-
analogia
62,54 m 62,540
RAZEM 62,540
58 KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r.11cm - z blachy powlekanj m
d.5| 0510-02-
analogia
18,64 m 18,640
RAZEM 18,640
59| KNR 4-01 | Montaz ptyt OSB na attykach-analogia m2
d.5| 0820-01
35,50 m2 35,500
RAZEM 35,500
60] KNR 2-02 | Obrdbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy m2
d.5 0507- powlekanej, attyki, kominy, pasy podrynnowe, pasy
02analogia | dorynnowe,flansze dociskowe
0,6 *31,27+ (0,6 +0,35)*4*7,08+0,3*2*31,27+0,4* m2 89,444
2*31,27
RAZEM 89,444
6 Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej
61| NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.6| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
5*0,35*1,55+1*0,9*0,35 m2 3,028
RAZEM 3,028
7 Docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg, montaz wytazu i wywietrznikéw
62| KNNR-W 2 | Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do m2
d.7| W0601-02 | konstrukcji drewnianej
279,11 m2 279,110
RAZEM 279,110
63| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2
d.7] 0613-03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
279,11 m2 279,110
RAZEM 279,110
64| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2
d.7| 0613-04 poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna
warstwa
279,11 m2 279,110
RAZEM 279,110
65| KNR 2-17 | Montaz wywiewnikéw dachowych szt.
d.7] 0212-01
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
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66| KNR-W 2-02| Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.7] 1016-07 z.o.
2.11. 9901-
01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
67| KNNR 2 Obrobki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych w dachach| szt.
d.7| 0504-08 | krytych blacha
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
68|KNP 05 0621| Kratki wentylacyjne prostokatne w kanatach murowanych | szt.
d.7 -02.01 0 obwodzie do 1200 mm-dostawa i montaz
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
69| KNR-W 2-02| Sufit podwieszany standardowy. Parametry techniczne i m2
d.7] 2702-01 pozostate wiasciwosci uzytkowe (0.01, 0.09)
170,45 m2 170,450
RAZEM 170,450
8 Zagospodarowanie terenu
8.1 Opaska z kostki betonowej
70 KNR 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢| m3
d.8.1 0307-01 do 10m (kat.gr.I-11)
(10,05 + 30,77 + 10,21 + 30,77 +2*0,16) * 0,4 m3 32,848
RAZEM 32,848
71| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.8.1 0114-05 grub.po zageszcz. 15 cm
(10,05 + 30,77 + 10,21 + 30,77 +2*0,16) * 0,6 m2 49,272
RAZEM 49,272
72| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.8.1| 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm
poz.71 m2 49,272
RAZEM 49,272
73| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za m2
d.8.1 0114-08 kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ =7
poz.71 m2 49,272
RAZEM 49,272
74| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8cm na | m2
d.8.1 0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
poz.71 m2 49,272
RAZEM 49,272
75| KNR 2-31 | kawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.8.1] 0402-03
0,3*0,3*(10,05 + 30,77 + 10,21 + 30,77 + 2 * 0,16) m3 7,391
RAZEM 7,391
76| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm z wyp.spoin zaprawg | m
d.8.1] 0407-05 | cem.
(10,05 + 30,77 + 10,21 + 30,77 + 2 * 0,16) m 82,120
RAZEM 82,120
8.2 Schody betonowe
77 KNR 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢| m3
d.8.2] 0307-01 do 10m (kat.gr.I-I1)
7,41*0,3 m3 2,223
RAZEM 2,223
78| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.8.2| 0114-05 grub.po zageszcz. 15 cm
7,41*0,3 m2 2,223
RAZEM 2,223
79 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.8.2| 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm
poz.78 m2 2,223
RAZEM 2,223
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
80| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za m2
d.8.2| 0114-08 kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ =7
poz.78 m2 2,223
RAZEM 2,223
81| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8cmna | m2
d.8.2| 0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
7,41 +4,96+3+1,53 m2 16,900
RAZEM 16,900
82| KNR 2-31 | kawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.8.2 0402-03
0,3*0,3*(7,7+6,3+4,9+3) m3 1,971
RAZEM 1,971
83| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm z wyp.spoin zaprawg | m
d.8.2 0407-05 | cem.
(7,7 +6,3+4,9+3) m 21,900
RAZEM 21,900
8.3 Wykonanie podjazdu dla niepetnosprawnych-pochylnia
84| KNR 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢| m3
d.8.3| 0307-01 do 10m (kat.gr.I-I1)
1,8*(6,5+1,5)*0,45 m3 6,480
RAZEM 6,480
85| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.8.3] 0114-05 | grub.po zageszcz. 15cm
80*15+15*15 m2 14,250
RAZEM 14,250
86| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.8.3| 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm
poz.85 m2 14,250
RAZEM 14,250
87 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za m2
d.8.3| 0114-08 kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ =7
poz.85 m2 14,250
RAZEM 14,250
88| KNR 2-31 | Nawierzchnia pochylni grub. 6 cm na podsypce m2
d.8.3| 0511-03 | cementowo-piaskowej
poz.85+3*4 m2 26,250
RAZEM 26,250
89| KNR 2-31 | Analogia-tawa pod obrzeze betonowa zwykta m3
d.8.3] 0402-03
0,045* (8 +8+1,5) m3 0,788
RAZEM 0,788
90| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm z wyp.spoin zaprawg | m
d.8.3] 0407-05 | cem.
8+8+15 m 17,500
RAZEM 17,500
91| KNR 2-31 | Analogia-tawa pod palisade m3
d.8.3] 0402-03
14 * 0,045 m3 0,630
RAZEM 0,630
92| KNR 2-31 | Palisada betonowa m
d.8.3] 0407-05
14 m 14,000
RAZEM 14,000
93| kalkulacja | Dostawa i montaz balustrady stalowej mb
d.8.3] wiasna
2*8,32+2,50 mb 19,140
RAZEM 19,140
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia [jim.| Poszcz. | Razem
9 Konstrukcje wsporcze pod klimatyzatory
94| KNR 7-24 | Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania kg
d.9| 0147-06 | maszyn iurzadzenh z elementoéw o masie 200 kg
45,5 kg 45,500
RAZEM 45,500
95| KNR 7-24 | Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociggow| kg
d.9| 0148-06 | iaparatéw z elementéw o masie 200 kg
45,5 kg 45,500
RAZEM 45,500
10 Malowanie elementéw stalowych
96/ KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do m2
d.10] 0102-01 trzeciego stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych
(stan wyjsciowy powierzchni B)
16,05 m2 16,050
RAZEM 16,050
97| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi m2
d.10] 0201-03 | konstrukcji szkieletowych
16,05 m2 16,050
RAZEM 16,050
98] KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.10] 0204-03 | chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych
16,05 m2 16,050
RAZEM 16,050
11 Rusztowania
99 KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 15 m m2
d.11| 1604-02
770,05 m2 770,050
RAZEM 770,050
100 Czas pracy rusztowan grupy
d.11 (pozycje: 1, 2, 3, 7, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47,48, 57,58, 61)
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