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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys inwestorski sporzgdzono na wykonanie robét budowlanych zwigzanych z budowg wiejskiej oczyszczalni $ciekow w
miejacowosci Mastowice Zakres rob6t obejmuje wykonanie robét budowlanych zewnetrznych zwigzanych z budowg
- bioreaktora,

- budynku technicznego,

- zbiornikéw osadu,

- zbiornika pompowni $ciekéw,

- zbiornikéw usredniajgcych,

- studni pomiarowej,

- punktu zlewnego FEK-PAK,

- budynku mechanicznego oczyszczania $ciekéw,
- wiaty pod agregat pradotworczy,

- wiaty na osad odwodniony.

Podstawy do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego:

1. dokumentacja techniczna,

2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

3. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysy i ceny jednostkowe:

- kalkulacja sporzadzana na bazie KNR, KNNR, KSNR i inne oraz na podstawie kalkulacji indywidualnych opracowanych na bazie da-
nych rynkowych z zawartych wczesniej uméw na roboty budowlane i analizy wlasne na podstawie doswiadczenia z innych tego rodzaju
kontraktow,

Do kalkulacji ceny jednostkowej i kosztorysu inwestorskiego przyjeto :

- Cena roboczogodziny R=- 11.00 zt

- ceny robocizny materiatow i sprzetu (R, M, S) na podstawie danych rynkowych z zawartych wczes$niej zawartych umoéw na roboty bu-
dowlane oraz cen publikowanych przez Sekocenbud Il kw. 2016 r

- koszty og6lne -35% od R i S

-zysk5% od: R+ M+ SiKO
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
MASEOWICE - Oczyszczalnia - Budowlanka
1/45252127-4 |BIOREAKTOR,
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi  ebiernymi o poj.ty zki 0.15 |m3
d.1/0201-01 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odleglo  §¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi
8*8*3.14*3 m3 602.88
RAZEM 602.88
2|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem r ecznym i transportem na odlegto  $¢ do 1 km m3
d.1/0301-01 (grunt kat. I-11) samochodami samowytadowczymi
5.7*5.7*3.14*3 m3 306.06
RAZEM 306.06
3/KNNR 1 Zasypanie wykopo6w obiektowych i obsypanie zbiornikéd w wraz z wykona- |m3
d.1/0214-04 niem skarp spycharkami z zag eszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warst-
wy w stanie lu znym 35 cm) - kat.gr. -1l
poz.1-poz.2 m3 296.82
RAZEM 296.82
4/KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezpo  $rednio z ob- szt.
d.1|0605-05 sypk g do gt eboko sci 6 m.
3.14*16 szt. 50
RAZEM 50
5|kalkulacja Pompowanie wody z wykopu pomp g spalinow g o Q= 61-80 m3/h godz.
d.1|wiasha
24*[5+5] godz. 240
RAZEM 240
6/KNNR 2 Deskowanie podio za betonowego pod zbiorniki bioreaktora m2
d.1/0101-02
2*5.8*3.14*0.15 m2 5.46
RAZEM 5.46
7|KNNR 2 Podkiad z betonu C8/10 pod zbiorniki bioreaktora, z  biornik osadu, zbior- |m3
d.1/0106-02 niki u sredniaj gce, pompowni e i studnie pomiarow g
5.8*5.8*3.14*0.1 m3 10.56
RAZEM 10.56
8/KNNR 2 Izolacja pozioma przeciwwilgociowa z papy termozgrz ~ ewalnej jednowars- |m?2
d.1/0507-01 twowa
5.8*5.8*3.14 m2 105.63
RAZEM 105.63
9/KNNR 2 Izolacja pozioma przeciwwilgociowa z papy termozgrz ~ ewalnej dwuwarst- |m?2
d.1/0507-02 wowa
5.8*5.8*3.14 m2 105.63
RAZEM 105.63
10|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pr  etami stalowymi okr agtymi ze- |t
d.1/0104-04 browanymi o s$rednicy 10-14 mm
16.355 t 16.355
RAZEM 16.355
11|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pr  etami stalowymi okr agtymi gtad- |t
d.1/0104-01 kimi o ér. 6 mm
0.127 t 0.127
RAZEM 0.127
12|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne ptyt fundamentowych zelbetowych zbiornika bio- |m?2
d.1]/0101-02 reaktora
2*5.8*3.14*0.3 m2 10.93
RAZEM 10.93
13|KNNR 2 Betonowanie ptyty fundamentowej zbrojonej w deskowa niu tradycyjnym - |ms3
d.1/0107-03 beton wodoszczelny C30/37 (B-37) W8 - pod bioreakto r
5.8*5.8*3.14*0.25 m3 26.41
RAZEM 26.41
14/KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe  $cian zelbetowych bioreakto- |m?2
d.1/0102-03 ra
10.75*3.14*5.5+10.25*3.14*5.5 m2 362.67
RAZEM 362.67
15/KNNR 2 Betonowanie $cian zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowy- m3
d.1/0109-05 miarowym z transportem betonu pomp 3 - beton wodoszczelny C 30/37
(B-37) W8 - sciany bioreaktora
10.25*3.14*0.25*5.5 m3 44.25
RAZEM 44.25
16| KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poz iomych ta $ma dylata- |m
d.1/0617-02 cyjna PCW szeroko $ci 200 mm '3’
10.5*3.14*2 m 65.94
RAZEM 65.94
17|KNR 2-02 Proby szczelno $ci zbiornikdw - napetnienie wod g zbiornikbw rurami o ér. |m3
d.1/1927-06 do 50 mm
5.1*5.1*3.14*5 m3 408.36
RAZEM 408.36
18/KNR 2-02 Préba szczelno $ci zbiornika bioreaktora prob.
d.1]1927-08
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
19/KNR 2-02 Proby szczelno $ci zbiornikéw - spust wody ze zbiornika po prébie w spo- [m3
d.1/1927-10 s6b wymuszony
408.36 m3 408.36
RAZEM 408.36
2|45252127-4 |BUDYNEK TECHNICZNY
20|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi  ebiernymi o poj.ty zki 0.15 |m3
d.2|0201-01 m3 w gr.kat. I-Il z transp.urobku na odl.do 1 km sa  m.samowylad.
2.10*11.0*10.0+2.10*5.0*12.0 m3 357.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
m3 357.00
poz.20A*90% m3 321.30
RAZEM 321.30
21|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem r ecznym i transportem na odlegto  $¢ do 1 km m3
d.2|0301-01 (grunt kat. 1-11)
poz.20A-poz.20 m3 35.70
RAZEM 35.70
22|KNNR 1 Zasypanie wykopow obiektowych spycharkami z zag eszcz.mechanicz- m3
d.2|0214-04 nym ubijakami (gr.warstwy w stanie lu  znym 35 cm) - kat.gr. I-Il - zasypa-
nie piaskiem gruboziarnistym
poz.20A-[0.80*60.6*0.20+0.60*0.20*3.3+1.0*0.20*5.80 +0.30*0.60*60.6+0.80* |m3 301.44
0.30*5.8+0.40*0.30*3.3+1.60*0.29*60.6+0.24*1.60*5.80+0.24*1.60*3.30]
RAZEM 301.44
23|KNNR 1 Dostarczenie piasku gruboziarnistego do zasypaniaw  ykopow m3
d.2|0206-01 +
KNNR 1
0208-02 x 9
analogia
poz.22 m3 301.44
RAZEM 301.44
24|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne podktadu betonowego pod tawy fundamentowe i |m?2
d.2/0101-01 $ciank e oporow g
0.20*[60.6*2+5.8*2+3.3*2+1.35+0.50+2.66*2] m2 29.31
RAZEM 29.31
25/KNNR 2 Betonowanie podto za betonowego pod tawy fundamentow i $ciank e opo- |m3
d.2|0106-01 row g w deskowaniu tradycyjnym - C8/10
0.20*0.80*60.6+1.00*0.20*5.8+0.60*0.20*3.30+1.35*2.66*0.20 m3 11.97
RAZEM 11.97
26|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub zelbeto- m2
d.2|0101-01 wych i $cianki oporowe;j
0.30*[60.60*2+3.30*2+5.80*2]+0.30*[1.35+2.66*2] m2 43.82
RAZEM 43.82
27|KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w deskowa niu tradycyj- m3
d.2|0107-01 nym i fundamentu $cianki oporowej - beton C20/25 (B-25)
0.30*0.60*60.60+0.40*0.30*3.30+0.80*0.30*5.80+0.30*1.15*2.66 m3 13.61
RAZEM 13.61
28|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pr  etami stalowymi okr agtymi gtad- |t
d.2|0104-01 kimio $r. 8 mm
0.144 t 0.144
RAZEM 0.144
29|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pr  etami stalowymi okr agltymi ze- |t
d.2|0104-04 browanymi o $r. 10 - 12 mm
0.381 t 0.381
RAZEM 0.381
30|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne scian prostych zelbetowych - $cianka oporowa m2
d.2|0101-03
0.57*2.50*2+(2.50+1.15)/2*2.09*2+0.25*2.50+0.30*1.15 m2 11.45
RAZEM 11.45
31|KNNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - be- |m3
d.2|0107-04 ton C20/25 (B-25) - $cianka oporowa
0.25*[0.57*2.50+[2.50+1.15]/2*2.09] m3 1.31
RAZEM 131
32|KNNR 2 Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych m3
d.2|0301-03
1.75*0.25*[60.60+5.80+3.30] m3 30.49
RAZEM 30.49
33|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe poziome  $cian fundamentowych dwiema m2
d.2]0601-09 warstwami papy
0.25*[60.6+5.8+3.3] m2 17.42
RAZEM 17.42
33'|KNR K-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw kons trukcyjnychz ~ |m2
d.2|0103-04 betonu wibroprasowanego B-40 (39x19x24 cm) o grubo  $ci 24 cm
analogia
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3.85*[10.24*2+7.76*2]+5.36*2.60+2.90*8.17/2*2+9.74* 3.15+3.86*3.15*3+1.50*| m2 241.18
4.36+4.34*1.20/2*3-1.2*1.2-1.0*2.10*2-1.60*2.10*2-2.05*2.05

RAZEM 241.18
34|/KNNR 2 Sciany murowane - o $cieza otworéw w $cianach murowanych grubo  $ci  |otw.
d.2|0302-05 1ceg.
7 otw. 7.00
RAZEM 7.00
35/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pr  etami stalowymi okr agtymi gtad- |t
d.2|0104-01 kimio ér.6-8mm
0.247 t 0.247
RAZEM 0.247
36/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pr  etami stalowymi okr agltymi ze- |t
d.2|0104-04 browanymi o $r. 10 - 16 mm
1.346 t 1.346
RAZEM 1.346
37/ KNR 2-02 Wieniec zelbetowy w $cianach murowanych dwustronnie deskowany o m3
d.2|0211-04 szeroko $ci do 30 cm - beton C20/25 (B-25)
0.12*0.24*28.44+0.35*0.24*12.16+0.24*0.35*5.36+0.25*0.24*36.84+0.24* m3 6.29
0.27*16.20+0.24*0.25*12.36
RAZEM 6.29
38/KNR 2-02 Stupki zelbetowe prostok atne S1, S2i S3 - beton C20/25 (B-25) m3
d.2|0208-04
0.24*0.20*1.10*4+0.58*0.24*1.57*2+0.24*0.24*3.20 m3 0.83
RAZEM 0.83
39|KNNR 2 Betonowanie rdzeni w  $cianie z pustakéw - beton C20/25 (B-25) m3
d.2/0107-05
0.20*0.16*[4.35*20+5.65*7+8.26*2+7.10*2+2.60+2.25] m3 5.19
RAZEM 5.19
40|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pr  etami stalowymi okr agtymi gtad- |t
d.2|0104-01 kimi o $r.6 mm - rdzenie R
0.240 t 0.240
RAZEM 0.240
41|KNNR 2 Zbrojenie $ciany murowanej pr etami stalowymi okr ggtymi zebrowanymio |t
d.2|0104-04 $r. 10i 12 mm - zbrojenie poziome i rdzenie R
1.071 t 1.071
RAZEM 1.071
42|KNNR 2 Scianki dzialowe z cegiet dziurawek gr.1/2 cegly m2
d.2|0701-02
2.60*[3.76+5.24+3.76+1.63]+3.75*3.86-1.00*2.05*5 m2 41.64
RAZEM 41.64
43|KNNR 2 Scianki dziatowe z cegiet dziurawek gr.1/4 cegly m2
d.2|0701-01
2.60%(0.945+1.00+2.56]-1.0*2.05 m2 9.66
RAZEM 9.66
44 KNR 2-02 Nadpro za zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do m3
d.2|0210-03 12, beton C20/25
0.24*0.30*1.70*4+0.12*0.24*1.05+0.24*0.30*2.10*2+0.30*0.24*2.50*2 m3 1.18
RAZEM 1.18
45/ KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -uto  zenie nadpro zy prefabrykowanych m
d.2|0126-05 L-19
1.20*5 m 6.00
RAZEM 6.00
46 KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, gr.15 cm plaskie - beton C  20/25 m2
d.2|0216-02
5.36*7.76 m2 41.59
RAZEM 41.59
47|KNR 2-02 Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicyn  asyc. m3
d.2|0406-01 drew.
0.12*0.06*5.50*2*2 m3 0.16
drew.
0.12*0.12*(9.00+9.00) m3 0.26
drew.
0.12*0.12*8.70*2 m3 0.25
drew.
RAZEM 0.67
48| KNR 2-02 Krokwie zwykle, o przekr.poprz.drewna do 180cm2 zt  arcicy nasyc. m3
d.2|0408-05
0.075*0.175*(5.55*12+6.10*3) m3 111
0.07*0.14*3.05*2 m3 0.06
0.08*0.16*5.30*9 m3 0.61
RAZEM 1.78
49|KNR 2-02 Jetki o przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc m3
d.2|0408-01
0.07*0.14*3.64*8 m3 0.29
RAZEM 0.29
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
50|KNR 2-02 Wymiany, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 zta  rcicy nasyconej m3
d.2|0409-04
0.075*0.175*0.925*8 m3 0.10
RAZEM 0.10
51/NNRNKB Otacenie potaci dachowych dla pokry € z blach powlekanych m2
d.2|202 0411-01
11.34*5.65*2+0.50*4.91+10.84*5.25 m?2 187.51
RAZEM 187.51
52|KNR 0-15II |Utozenie na krokwiach wiatroizolaciji z folii PE m2
d.2|0517-01
187.51 m2 187.51
RAZEM 187.51
53|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw blachodachéwk g powlekan g m2
d.2]0519-01
187.51 m?2 187.51
RAZEM 187.51
54/KNR 0-15I1  |Utozenie g asiorow z blachy ttoczonej powlekanej mb
d.2]0521-01
10.0+2.0+2.0+7.0+7.0 mb 28.00
RAZEM 28.00
55/NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerwro  zwinieciudo 25cm  |m2
d.2|202 0541-01
0.25*5.50*4+0.25*11.34*2+0.25*0.50*2+10.34*0.25 m?2 14.00
RAZEM 14.00
56| NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerwro  zwini eciu ponad 25 |m2
d.2]202 0541-02 |cm - pod podstawy dachowe wentylatoréw
0.60*0.60+0.20*0.60*4 m2 0.84
RAZEM 0.84
57|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW t gczone na uszczelki - pétokr agte o $r. 150 mm m
d.2]0524-02
11.34*2+0.5*2+10.84+5.45*2 m 45.42
RAZEM 45.42
58| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW t gczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.2]0524-03
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
59/KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okr agte o $r. 110 mm m
d.2|0531-04
3.5*4+3.0*2 m 20.00
RAZEM 20.00
60| KNNR 2 Izolacje poziome przeciwd zwigkowe z wetny mineralnej o grub. 20 cm m2
d.2|0602-05 uktadanej mi edzy krokwiami
158.60 m2 158.60
RAZEM 158.60
61|KNR 0-15II |Utozenie na krokwiach paroizolaciji z folii PE (od stron ~ y wewn etrznej) m2
d.2|0517-01
158.60 m?2 158.60
RAZEM 158.60
62|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe o grub. 12,5 mm ognioch ronne , pojedyn- |m2
d.212011-01 cze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw pr  ofili no $nych 60 cm
158.60 m2 158.60
RAZEM 158.60
63|KNNR 2 Malowanie farb g emulsyjn g akrylow g trzykrotnie ptyt gipsowych spoino- m2
d.2|1402-06 wanych szpachlowanych
158.60 m?2 158.60
RAZEM 158.60
64|KNNR 2 Montaz oscie znic stalowych drzwiowych FD7 C-9 szt.
d.21104-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
65|KNNR 2 Monta z skrzydet drzwiowych wewn etrznych petnych fabrycznie wyko n- |m2
d.2|1103-01 czonych - 90x205 cm - 3 szt.
0.9*2.05*3 m?2 5.54
RAZEM 5.54
66|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewn etrznych oszklonych (tazienkowych) m2
d.2|1103-02 fabrycznie wyko nczonych - 90x205 cm - 1 szt.
0.9*2.05 m2 1.84
RAZEM 1.84
67|KNR 0-19 Monta z okien uchylno-rozwiernych jednodzielnych z PCV zs  zyba zespo- |m2
d.2|1022-04 lona bezpieczn g typu P2 bez obrébki obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 -
okno 120x120 cm
1.2*1.2 m?2 1.44
RAZEM 1.44
68| KNNR 2 Monta z okien dachowych w potaci dachu z szyb g zespolon g bezpieczng |m2
d.2|1105-01 typu P2 o wymiarach 74x140 cm - 3 szt
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0.74*1.40*3 m2 3.11
RAZEM 3.11
69|KNNR 2 Monta z drzwi stalowych zewn etrznych ocieplanych z o  $cieznic g 200x210 |m2
d.2|1302-03 cm - 1 szt
2.0%2.1 m?2 4.20
RAZEM 4.20
70| KNNR 2 Monta z drzwi stalowych zewn etrznych ocieplanych z o  $cieznic g 160x210 |m2
d.2]1302-03 cm - 2 szt
1.6*2.1*2 m2 6.72
RAZEM 6.72
71|KNNR 2 Monta z drzwi stalowych zewn etrznych ocieplanych z o  $cieznic g 100x210 |m2
d.2|1302-03 cm - 2 szt
1.00*2.1*2 m?2 4.20
RAZEM 4.20
72|KNNR 2 Monta z drzwi stalowych wewn etrznych ocieplanych z o $cieznic g 100x210 |m2
d.2]1302-03 cm - 2 szt
1.0*2.10 m2 2.10
RAZEM 2.10
73|KNNR 2 Monta z drzwi stalowych wewn etrznych o odporno $ci ogniowej EI30 z m2
d.2|1302-03 oscieznicg 100x210 cm - 1 szt
1.0*2.10 m?2 2.10
RAZEM 2.10
74|KNNR 2 Monta z bramy stalowej gara zowej podnoszonej zewn etrznej ocieplanejz |m2
d.2|1302-03 oscieznic g 300x310 cm z mechanizmem nap edowym - 1 szt
analogia
3.0%3.1 m?2 9.30
RAZEM 9.30
75|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na  $cianach sposobem r ecznym jedno- |m?2
d.2|0101-05 warstwowe gr. 10 mm cementowe gtadzone - wyprawa ak  rylowo- zywicz-
na z zagruntowaniem podto za
2.60*[3.82*2+3.74*2+3.74+4.82+7.76+3.40+4.00+1.40+1.63*2+3.80*2+1.63* |m?2 217.70
2+1.30*2+2.01*2+1.71+1.0+5.24+2.01+1.00+2.00+1.80+0.945+0.945+0.90+
1.00*2+1.60*2]
1.27%[9.76*2+7.76*2]+8.76*2.90/2*2 m2 69.90
4.24*2.80+4.00%2.80+4.36*3.20+4.60*3.20 m2 51.74
RAZEM 339.34
76|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem recznym jedno- |m?2
d.2|0301-05 warstwowe gr. 10 mm cementowe gtadzone - wyprawaa  krylowo- zywicz-
na z zagruntowaniem podito za
5.36*7.76 m?2 41.59
RAZEM 41.59
77/KNNR 2 Docieplenie wewn etrzne pomieszczenia na kontener ptytami styropiano- m2
d.2|1902-01 wymi o grub. 5 cm - metoda lekka z wyprawy akrylowo  -zywicznej; faktura
gtadka naktadana r ecznie, grubo $§¢ 3 mm na $cianach
3.75*3.86+4.36*4.25 m2 33.00
RAZEM 33.00
78|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z ceglty od wewn  atrz ptytami Multipor o grub. m2
d.2|2610-02 5 cm lub inny rbwnowa zny wraz z przyg. podio za i reczne wyk. wyprawy
analogia tynkarskiej cienkowarstwowej z got. suchej mieszank i
2.60*[5.24+3.75]-1.0*2.1 m?2 21.27
RAZEM 21.27
79|KNNR 2 Licowanie s$cian ptytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej z wypet-  |m2
d.2|0805-01 nieniem spoin mas g fugow g
4.07*7.69+2.85*7.69+4.07*4.40-1.0*2.0*2-2.0-2.0-0.90*2.0 m2 61.32
4.36*1.92+2.00%[1.92+3.86*2]-1.50*2.00 m2 24.65
4.36*4.06+3.15*4.06+3.75*3.81*2-3.0*3.0 m2 50.07
[0.6+1.0]*1.60 m2 2.56
2.60*[5.24+1.96+1.71+1.0+0.10+1.00+1.80+0.95+0.90+0.10+2.60+1.60*2+ m2 55.62
0.95*2+1.01]-0.90*2.00*3
RAZEM 194.22
80|KNNR 2 Fluatowanie tynkéw wewn etrznych gtadkich m2
d.2|1401-07
339.34-194.22 m?2 145.12
RAZEM 145.12
81|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewn etrznych gtadkich farb g emulsyjn g akrylow g trzy- |m2
d.2|1401-06 krotnie bez gruntowania
145.12 m2 145.12
RAZEM 145.12
82|KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki - piasek m3
d.2|1201-03 zwykly
0.20*105.75 m3 21.15
RAZEM 21.15
83|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - beton C8 /10 o grub. 10 cm m3
d.2|1201-01
0.10*[105.75-34.14-16.52] m3 5.51
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RAZEM 5.51
84|KNNR 2 Podkfady betonowe pod podtogi i posadzki - beton C8 /10 o grub. 15 cm m3
d.2|1201-01
0.15*[34.14+16.52] m3 7.60
RAZEM 7.60
85/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzko wa - 2 warstwy m2
d.2|0604-01 Krotno §¢ = 2
105.75 m2 105.75
RAZEM 105.75
86/NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej- 2w  arstwy m2
d.2]202 0618-03 |Krotno $¢ = 2
3.86*4.26 m2 16.44
RAZEM 16.44
87|/KNNR 2 Izolacje poziome z ptyt styrodurowych o grub. 8 cm uktadanych na wierz- |m?2
d.2|0602-03 chu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
5.24*3.76 m2 19.70
RAZEM 19.70
88|KNNR 2 Podkiady betonowe pod podtogi i posadzki - beton C3 ~ 0/37 o grub. 15¢cm |m3
d.2|1201-01
0.15*[105.75-34.14-16.52] m3 8.26
RAZEM 8.26
89|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - beton C3 0/370grub.20cm |m3
d.2|1201-01
0.20*[34.14+16.52] m3 10.13
RAZEM 10.13
90|KNR 2-02 Przygotowanie i monta z zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pr ety |t
d.2]0290-01 gtadkie fi 6 mm
4.22*[105.75-34.14-16.52]/1000 t 0.232
RAZEM 0.232
91|KNR 2-02 Przygotowanie i monta z zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pr ety |t
d.2|0290-01 gtadkie fi 10 mm
11.72*[34.14+16.52]/1000 t 0.594
RAZEM 0.594
92|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadz ki zatarte na m2
d.2|1202-01 +  |ostro, gr. 50 mm
KNNR 2
1202-03 x 3
105.75+5.36*7.76 m2 147.34
RAZEM 147.34
93|KNNR 2 Posadzki z ptytek GRES o wym. 30x30 cm uktadane na  zaprawie klejowej |m2
d.2|1209-03 z wypetnieniem spoin mas g fugow a
[105.75-16.52]+5.36*7.76 m2 130.82
RAZEM 130.82
94|KNNR 2 Cokoliki z ptytek GRES o wysoko $ci 15 cm ukladanych na zaprawie klejo- |m
d.2]1209-05 wej
5.24*2+1.63*2-0.9*3-1.5+3.86*2+2.72*2-1.50+7.76+5.36*2-1.0 m 38.68
RAZEM 38.68
95/KNNR 7 Wykonanie na budowie i monta z konstrukcji spawanych - toréw jezdnych t
d.2|0208-05
0.503 t 0.503
RAZEM 0.503
96|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne scian prostych zelbetowych m2
d.2|0101-03
3.86*0.80 m2 3.09
RAZEM 3.09
97|KNNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, be- |m3
d.2|0107-04 ton C20/25
3.86*0.80*0.15 m3 0.46
RAZEM 0.46
98|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pr ~ etami stalowymi okr agtymi ze- |t
d.2|0104-04 browanymi o $r. 10
[0.85*2*28+3.86*12]*0.617/1000 t 0.058
RAZEM 0.058
99|KNNR 2 Balustrada antresoli z pochwytem stalowym prosta o wysoko $ci 110 cm  |m
d.2|1301-04
2.85+2.58+1.53 m 6.96
RAZEM 6.96
100/KNR 2-02 Drabina stalowa z kabt gkami o dtugo $ci 4 m m
d.21213-03
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
101|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styrodurowymi o grub. 5 cm - przy- |mz2
d.2|2612-01 + klejenie ptyt do $cian fundamentowych z przyklejeniem warstwy siatki z
KNR 0-23  |zaciggni gciem klejem
2612-06

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 3782 Uzytkownik: BIOPROJEKT




ARCH_KONST Maslow_17_12_10

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.10*[14.54*2+9.90*2] m2 102.65
RAZEM 102.65
102|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt za pomoc g dybli plastikowych do $cian z cegly szt
d.2|2612-04
102.65*4 szt 411
RAZEM 411
103|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe taw i scian fun- m2
d.2|0603-09 + |damentowych - Abizol R + P
KNR 2-02
0603-10
2.10*[14.54*2+9.90*2] m2 102.65
RAZEM 102.65
104|KNNR 2 Docieplenie s$cian budynku ptytami styropianowymi o grub. 15 cm - meto- |[m2
d.2|1902-01 da lekka z wyprawy akrylowo- zywicznej; faktura nakrapiana lub rustykal-
na nakladana r ecznie, grubo $§¢ 3 mm na $cianach
3.85*[14.64*2+10.04*2]+2.90*8.47/2*2-1.2*1.2-1.0*2.10-1.50*2.10*2-3.1*3.0- |m?2 191.46
2.0*2.0
RAZEM 191.46
105|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka fak- |/m2
d.2|1902-06 tura z wyprawy akrylowo- zywicznej faktura nakrapiana lub rustykalna na-
ktadana r ecznie, grubo $¢ 2,0 mm na o $ciezach
0.20*[1.20*3+2.10*2*7+1.60*2+1.00*2+3.1+3.0*2+2.0*3] m2 10.66
RAZEM 10.66
106|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka -do-|m
d.2|1902-11 ptata za wzmocnienia miejsc szczegoélnie nara  zonych - naro zniki alumi-
niowe
3.85*4+1.2*6+2.10*2*4+2.0*3+1.0*2+1.60*2+3.1+3.0*2 m 59.70
RAZEM 59.70
107|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow z listew drewnianych pod podsuf itk @ okapu m2
d.2]2007-02
analogia
0.60*[11.34*2+5.65*4+10.84+5.25*2]+1.00*4.91 m2 44.88
RAZEM 44.88
108/KNR 0-18 Podsufitka okapu z paneli PCV typu "Siding" w kolor ze brazowym m2
d.2]2614-01
0.60*[11.34*2+5.65*4+10.84+5.25*2]+1.00*4.91 m2 44.88
RAZEM 44.88
109|/KNR 0-18 Listwy wyko nAczeniowe PCV podsufitki okapu m
d.2|2614-02
[[11.34*2+5.65*4+10.84+5.25*2]+4.91]*2 m 143.06
RAZEM 143.06
110{NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerw ro  zwini eciu do 25 cm - |m2
d.2|202 0541-01 |parapety zewn etrzne
0.33 <1,30*0,25> m2 0.33
RAZEM 0.33
111|KNNR 2 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6  $cian zewn etrznych - cokét bu- m2
d.2|1002-01 dynku
0.30*(14.64*2+10.04*2-1.0-2.0-3.10-1.60-1.60) m2 12.02
RAZEM 12.02
112|KNNR 6 Profilowanie i zag eszczanie podto za wykonywane r ecznie w gruncie kat. |m2
d.2|0103-01 II-IV pod podjazdy i schody zewn etrzne
1.10*3.40*2 m2 7.48
1.30*4.90+2.10*1.30+1.80*1.30 m2 11.44
RAZEM 18.92
113|KNNR 6 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w ilo $ci 20 kg/m2, wars- |m?2
d.2|0111-02 twa gr.20 cm - pod podjazdy i schody zewn etrzne
Krotno §¢ = 1.33
18.92 m2 18.92
RAZEM 18.92
114|\KNR 2-02 Schody i podjazdy betonowe zewn etrzne na gotowym podio zu - C12/15 |m3
d.2]0218-01
0.20*1.30*(1.80+2.10) m3 1.01
0.20*1.00*[0.30+2.10]+0.14*1.00*3.40+0.193*0.30/2*1 .00*7 m3 1.16
RAZEM 2.17
115|KNNR 2 Oktadzina podjazdéw i schodéw zewn etrznych z pltytek GRES o wym. m2
d.2|1209-03 30x30 cm uktadane na zaprawie klejowej z wypetnieni  em spoin mas g fu-
gowa
1.30%(4.90+2.10+1.80)+0.20*[1.30*2+4.90+1.30*2+2.10+1.30*2+1.80]+1.00* |m2 23.85
(0.30+0.60+0.30*7+0.193*8]*2
RAZEM 23.85
116/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pr  etami stalowymi okr agtymi gtad- |t
d.2|0104-02 kimi o $r.10 mm - zbrojenie schodéw zewn etrznych
0.063*2 t 0.126
RAZEM 0.126
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117|KNNR 2 Barierka ochronna schodéw zewn etrznych z pochwytem stalowym pros- m
d.2|1301-04 ta o wysoko $ci 110 cm
3.09+0.46+3.09+0.65 m 7.29
RAZEM 7.29
118|/KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.2|1219-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3 ZBIORNIK OSADU
3.1 Roboty ziemne
119/KNNR 1 Usuni ecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo  $ci do 15 cm za m2
d.3./0113-01 pomoc g spycharek
1
3.4*3.4*3.14 m2 36.30
RAZEM 36.30
120/KNNR 1 Usuni ecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoc g spycharek - do- |m2
d.3./0113-02 datek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1 Krotno §¢ =5
3.4*3.4*3.14 m?2 36.30
RAZEM 36.30
121|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleglto  $§€¢ do 10 mw m3
d.3.]0229-03 gruncie kat. IV - przemieszczenie humusu na odktad
1
36.3*0.4 m3 14.52
RAZEM 14.52
122|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek |m3
d.3./0229-06 za kazde rozpocz ete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
1
36.3*0.4 m3 14.52
RAZEM 14.52
123|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsi ebiernymi 0.60 m3 |m3
d.3./0216-01 na odktad w gruncie kat.!I-1l
1
3.14*3.4*3.4*3 m3 108.90
RAZEM 108.90
124|\KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto  $¢ do 10 m w m3
d.3./0229-03 gruncie kat. IV - przemieszczenie ziemi z wykopu na  odktad
1
109 m3 109.00
RAZEM 109.00
125/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleglto  $§€ do 10 mw m3
d.3.]0229-03 gruncie kat. IV - przemieszczenie ziemi z wykopu na  odktad
1
100 m3 100.00
RAZEM 100.00
126|/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek |m3
d.3./0229-06 za kazde rozpocz ete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
1
100 m3 100.00
RAZEM 100.00
127\KNNR 1 Petlne umocnienie $cian wykopOw wraz z rozbiérk g palami szalunkowymi |m2
d.3./0313-02 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o s zerdolmi
1 gteb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV
64 m2 64.00
RAZEM 64.00
3.2 Roboty konstrukcyjne
128/KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w desk owaniu trady- m3
d.3./0106-01 cyjnym - beton chudy pod piyt e denna
2
3.14*3.4*3.4*0.1 m3 3.63
RAZEM 3.63
129|KNR 2-02 Deskowanie systemowe U-Form ptyt dennych m2
d.3./1905-01
2
6.5 m?2 6.50
RAZEM 6.50
130|KNR 2-02 Deskowanie systemowe Stal scian tukowych o grub. ponad 20 cm i wys. m2
d.3./1907-03 do4m
2
50 m2 50.00
RAZEM 50.00
131|KNR 2-02 Deskowanie systemowe Stal $cian tukowych o grub. ponad 20 cm - m2
d.3./1907-04 dod.za ka zdy nast. 1 m wys.
2 Krotno §¢ = 1.5
50 m?2 50.00
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RAZEM 50.00
132|AW Praca deskowa n - plyta denna m-g
d.3.
2
5.34 m-g 5.34
RAZEM 5.34
133|AW Praca deskowa n - $ciany zbiornika m-g
d.3.
2
398.94 m-g 398.94
RAZEM 398.94
134|KNNR 2 Monta z dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w element ach budyn- |t
d.3./0105-01 ku - $cian, ptyty dennej
2
3 t 3.00
RAZEM 3.00
135|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na gor  gco - pierwsza war- |m?2
d.3./0605-01 stwa 1x papa termozgrzewalna
2
3.4*3.4*3.14 m2 36.30
RAZEM 36.30
136/KNNR 2 Betonowanie faw i stop fundamentowych w deskowaniu systemowym m3
d.3./0110-01 wielkowymiarowym z transportem betonu pomp 3 - betonowanie plyty
2 dennej gr. 35 cm, beton B 30 W8 F100
10.56*0.35 m3 3.70
RAZEM 3.70
137|KNNR 2 Betonowanie $cian prostych w deskowaniu systemowym wielkowymiaro m3
d.3./0110-02 wym z transportem betonu pomp g - betonowanie $cian tukowych gr. 30
2 cm, beton B 30 W8 F100
3.125*2*3.14*0.25*2.5 m3 12.27
RAZEM 12.27
138|/KNR 2-02 Reczny monta z przej$¢ tulejowych o masie 1 szt.do 25 kg - analogia rury szt.
d.3./1912-01 DN 160
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.3 Izolacja zewn etrzna
139|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio nowe Abizzol R+ |m?2
d.3./0603-09 2P- wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza  warstwa
3
51 m2 51.00
RAZEM 51.00
140|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio nowe - wyk. na m2
d.3./0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nast.warstwa
3
51 m2 51.00
RAZEM 51.00
3.4 Préby szczelno sci
141 |KNR 2-02 Proby szczelno $ci zbiornikdw - napetnienie wod g zbiornikéw rurami o m3
d.3.|1927-07 $r.do 80 mm
4
70 m3 70.00
RAZEM 70.00
142|KNR 2-02 Préba szczelno $ci zbiornika prob.
d.3./1927-08
4
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
143|KNR 2-02 Proby szczelno $ci zbiornikdw - spust lub napetnienie wod g w spos6b m3
d.3./1927-10 wymuszony
4
1300 m3 1 300.00
RAZEM 1 300.00
3.5 Opaska wokot zbiornika
144|KNNR 10 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospétki o grub. 5 cm, podsypka pias- m2
d.3.|0403-01 kowa
5
12 m2 12.00
RAZEM 12.00
145|KNNR 10 Wykonanie podsypki ze  zwiru lub pospotki - za ka zde dalsze 5 cm grub. m2
d.3./0403-02
5
12 m2 12.00
RAZEM 12.00

-11 -
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146/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo  $ci 6 cm na podsypce pias- m2
d.3./0502-01 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
5
12 m2 12.00
RAZEM 12.00
147\KNNR 6 Obrze za betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowe |, spoiny |m
d.3.|0404-02 wypetnione piaskiem
5
23 m 23.00
RAZEM 23.00
4 POMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH
148/KNNR 1 Usuni ecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo  $ci do 15 cm za m2
d.40113-01 pomoc g spycharek
16 m2 16.00
RAZEM 16.00
149/KNNR 1 Usuni gcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoc g spycharek - do- |m2
d.4]0113-02 datek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotno $¢ =3
16 m2 16.00
RAZEM 16.00
150/ KNNR 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych o gt eb.do 9 miszer.do4.5mz m3
d.4|0309-01 mechan.wydob.urobku w gruntach suchych kat.I-1l - w  ykop r eczny meto-
da studni opuszczanej
25 m3 25.00
RAZEM 25.00
151|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi  ebiernymi o poj.ty zki 0.60 |m3
d.4|0206-04 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach  z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad. - wywoz nadmiary ziemi
25 m3 25.00
RAZEM 25.00
152|KNNR 1 Dodatek za ka zdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta - |m3
d.4|0208-01 dowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V) - transport do
4 km
Krotno §¢ = 3
25 m3 25.00
RAZEM 25.00
153|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow przy 1 m3zieminal |m3
d.4|0504-01 m wykopu; grunt kat.!-I
4 m3 4.00
RAZEM 4.00
154/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kr egéw betonowych i zelbetowych o $r. 2000 mm wy- |stud.
d.4|1416-01 konywane metod g studniarsk g w gruncie kat.l-Il - gt eboko $¢ 3 m
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
155/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kr eg6w betonowych i zelbetowych o sr. 2000 mm wy- |[0.5 m]
d.4|1416-02 konywane metod 3 studniarsk g w gruncie kat.I-Il - dodatek za ka zde 0.5 m
ponad 3do 5m
4 [0.5m] 4.00
RAZEM 4.00
156 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kr egéw betonowych i zelbetowych o $r. 2000 mm wy- |[0.5 m]
d.4|1416-03 konywane metod g studniarsk g w gruncie kat.I-Il - dodatek za ka zde 0.5 m
ponad 5do 7 m
4 [0.5m] 4.00
RAZEM 4.00
157|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kr eg6w betonowych i zelbetowych o sr. 1500 mm wy- |[0.5 m]
d.4|1416-04 konywane metod 3 studniarsk g w gruncie kat.I-Il - dodatek za ka zde 0.5 m
ponad 7 do 9 m
2 [0.5m] 2.00
RAZEM 2.00
158/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezpo  $rednio z ob- szt.
d.4|0605-06 sypk a do gt eboko $ci 8 m.
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
159/KNNR 1 Pompowanie odwadniaj ace godz.
d.4|0603-01
40 godz. 40.00
RAZEM 40.00
160|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pr  etami stalowymi okr agltymi ze- |t
d.4|0104-04 browanymi o $r. do 14 mm
0.11 <0,105> t 0.11
RAZEM 0.11
161|KNNR 2 Betonowanie ptyt doci azajacych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.4|0107-03
2.04 m3 2.04
RAZEM 2.04

-12 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 3782 Uzytkownik: BIOPROJEKT




ARCH_KONST Maslow_17_12_10

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
162|KNR 4-03 Monta z przepustow rurowych w  $cianie - dlugo $€ przepustu do 1 m - prze-
d.4|1008-05 $r.zewn etrzna rury do 100 mm pust.
5 prze- 5.00
pust.
RAZEM 5.00
163|KNNR 4 Piyty zelbetowe przej sciowe na studniach o $r.2400 mm kpl.
d.4|1421-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5 ZBIORNIKI USREDNIAJACE
5.1 Roboty ziemne
164/KNNR 1 Usuni ecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo  $ci do 15 cm za m2
d.5./0113-01 pomoc g spycharek
1
3.4*3.4*3.14 m2 36.30
RAZEM 36.30
165/KNNR 1 Usuni gcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoc g spycharek - do- |m2
d.5.|0113-02 datek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1 Krotno §¢ =5
3.4*3.4*3.14 m2 36.30
RAZEM 36.30
166/ KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleglto  $§€ do 10 mw m3
d.5.10229-03 gruncie kat. IV - przemieszczenie humusu na odktad
1
36.3*0.4 m3 14.52
RAZEM 14.52
167|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek |m3
d.5.|0229-06 za kazde rozpocz ete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
1
36.3*0.4 m3 14.52
RAZEM 14.52
168/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsi ebiernymi 0.60 m3 |m3
d.5./0216-01 na odktad w gruncie kat.!I-1l
1
3.14*3.4*3.4*3 m3 108.90
RAZEM 108.90
169|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto  $¢ do 10 m w m3
d.5.|0229-03 gruncie kat. IV - przemieszczenie ziemi z wykopu na  odktad
1
109 m3 109.00
RAZEM 109.00
170/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleglto  $§€ do 10 mw m3
d.5.10229-03 gruncie kat. IV - przemieszczenie ziemi z wykopu na  odktad
1
100 m3 100.00
RAZEM 100.00
171|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek |m3
d.5.|0229-06 za kazde rozpocz ete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
1
100 m3 100.00
RAZEM 100.00
172|KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopOw wraz z rozbiérk g palami szalunkowymi |m2
d.5.|0313-02 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o s zerdolmi
1 gteb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV
64 m2 64.00
RAZEM 64.00
5.2 Roboty konstrukcyjne
173|KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w desk owaniu trady- m3
d.5./0106-01 cyjnym - beton chudy pod piyt e denna
2
3.14*3.4*3.4*0.1 m3 3.63
RAZEM 3.63
174|kalkulacja Studnie z kr egéw prefabrykowanych zelbetowych z dnem prafabrykowa- stud.
d.5.|whasna nym z betonu C30/37 (B-37) szczelnego W-8 0 ér. 3000 mm w gotowym
2 wykopie o gt eboko sci 4,0 m z przykryw g zelbetow g z dwoma wiazami ze-
liwnymi typu ci ezkiego i stopniami wkazowymi - zbiorniki u  $redniaj ace
stud. 2.00
RAZEM 2.00
175/KNNR 4 Rury wywiewne ze stali kwasoodpornejo  $r. 100 mm szt.
d.5.]0212-03
2|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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176|/KNR 2-02 Reczny monta z przej$¢ tulejowych o masie 1 szt.do 25 kg - analogia rury szt.
d.5./1912-01 DN 160
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5.3 Izolacja zewn etrzna
177|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio nowe Abizzol R+ |m?2
d.5./0603-09 2P- wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza  warstwa
3
51 m2 51.00
RAZEM 51.00
178|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio nowe - wyk. na m2
d.5./0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nast.warstwa
3
51 m2 51.00
RAZEM 51.00
5.4 Préby szczelno sci
179|KNR 2-02 Proby szczelno $ci zbiornikdw - napetnienie wod g zbiornikéw rurami o m3
d.5.|1927-07 $r.do 80 mm
4
70 m3 70.00
RAZEM 70.00
180|KNR 2-02 Préba szczelno $ci zbiornika prob.
d.5./1927-08
4
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
181|KNR 2-02 Proby szczelno $ci zbiornikdw - spust lub napetnienie wod g w spos6b m3
d.5.|1927-10 wymuszony
4
1300 m3 1 300.00
RAZEM 1 300.00
5.5 Opaska wokot zbiornika
182|KNNR 10 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospétki o grub. 5 cm, podsypka pias- m2
d.5.|0403-01 kowa
5
12 m2 12.00
RAZEM 12.00
183|KNNR 10 Wykonanie podsypki ze  zwiru lub pospotki - za ka zde dalsze 5 cm grub. m2
d.5.]0403-02
5
12 m2 12.00
RAZEM 12.00
184/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo  $ci 6 cm na podsypce pias- m2
d.5.|0502-01 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
5
12 m2 12.00
RAZEM 12.00
185/KNNR 6 Obrze za betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowe  j, spoiny |m
d.5.0404-02 wypetnione piaskiem
5
23 m 23.00
RAZEM 23.00
6 STUDNIE POMIAROWE NA ODPLYWIE
186|KNNR 1 Usuni ecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo  $ci do 15 cm za m2
d.6/0113-01 pomoc g spycharek
2*2*2 m2 8.00
RAZEM 8.00
187|KNNR 1 Usuni ecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoc g spycharek - do- |m2
d.6|0113-02 datek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotno §¢ =3
8 m2 8.00
RAZEM 8.00
188/KNNR 1 Wykopy liniowe o  $cianach pionowych o gt eb.do 9 miszerdo4.5mz m3
d.6|0309-01 mechan.wydob.urobku w gruntach suchych kat.I-1l -w  ykop r eczny meto-
da studni opuszczanej
15*2 m3 30.00
RAZEM 30.00
189|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi  ebiernymi o poj.ty zki 0.60 |m3
d.6|0206-04 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach  z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad. - wywoz nadmiary ziemi
30 m3 30.00
RAZEM 30.00
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190|KNNR 1 Dodatek za ka zdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta - |m3
d.6|0208-01 dowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - transport do
4 km
Krotno $¢ =3
30 m3 30.00
RAZEM 30.00
191/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw przy 1 m3zieminal |m3
d.6|0504-01 m wykopu; grunt kat.!-
m3 4.00
RAZEM 4.00
192|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kr egbéw betonowych i zelbetowych o $r. 2000 mm wy- |stud.
d.6|1416-01 konywane metod g studniarsk g w gruncie kat.I-1l - gt eboko §¢ 3 m
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
193|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kr egéw betonowych i zelbetowych o $r. 2000 mm wy- |[0.5 m]
d.6|1416-02 konywane metod g studniarsk g w gruncie kat.I-Il - dodatek za ka zde 0.5 m
ponad 3do5m
4*2 [0.5 m] 8.00
RAZEM 8.00
194|KNNR 2 Betonowanie ptyt doci azajacych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.6/0107-03
0.8*2 m3 1.60
RAZEM 1.60
195/KNR 4-03 Monta z przepustéw rurowych w  $cianie - dlugo $¢ przepustu do 1 m - prze-
d.6|1008-05 §r.zewn etrzna rury do 100 mm pust.
3*2 prze- 6.00
pust.
RAZEM 6.00
196|KNNR 4 Piyty zelbetowe przej sciowe na studniach o $r.2400 mm kpl.
d.6|1421-03
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
7]45252127-4 |PUNKT ZLEWNY FEK-PAK
197|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi  ebiernymi o poj.ly zki 0.15 |m3
d.7/0201-01 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sa  m.samowytad.
1.60*1.0*[2.20*2+2.80*2] m3 16.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
m3 16.00
poz.197A*90% m3 14.40
RAZEM 14.40
198/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem r ecznym i transportem na odlegto  $¢ do 1 km m3
d.7/0301-01 (grunt kat. 1-11)
poz.197A-poz.197 m3 1.60
RAZEM 1.60
199/KNNR 1 Zasypanie wykopow obiektowych i obsypanie zbiornikd w wraz z wykona- |m3
d.7/0214-04 niem skarp spycharkami z zag eszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warst-
wy w stanie lu znym 35 cm) - kat.gr. I-1l - zasypanie piaskiem grub  oziarnis-
tym
poz.197A-[0.60%0.20+0.30*0.40+0.32*1.40]*[2.65*2+1. 55*2] m3 10.22
RAZEM 10.22
200/KNNR 1 Zatadunek ziemi z hatdy koparkami podsi  ebiernymi o pojly zki 0.15m3i |m3
d.7]/0206-01 + przew6z samochodami samowytadowczymi na odleglo  $¢ do 10 km,
KNNR 1 grunt kat. Il - dostarczenie piasku gruboziarnisteg o do zasypania wyko-
0208-02x9 |péw
poz.199 m3 10.22
RAZEM 10.22
201|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne podktadu betonowego pod tawy fundamentowe i |m?2
d.7/0101-01 $ciank e oporow g
0.20*[2.85*2+2.35*2+2.0*2+1.45*2+1.55*2+2.00*2] m2 4.88
RAZEM 4.88
202|KNNR 2 Betonowanie podto za betonowego pod tawy fundamentow w deskowaniu m3
d.70106-01 tradycyjnym - beton B-10
0.20*0.60*[2.85*2+1.55*2+1.55+2.00] m3 1.48
RAZEM 1.48
203|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub zelbeto- m2
d.7/0101-01 wych i $cianki oporowe;j
0.30*[2.85*2+2.35*2+2.0*2+1.45*2+1.55*2+2.00*2] m2 7.32
RAZEM 7.32
204/ KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w deskowa niu tradycyj- m3
d.7/0107-01 nym - beton C20/25 (B-25)
0.30*0.40*[2.85*2+1.55*2+1.55+2.00] m3 1.48
RAZEM 1.48
205/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pr  etami stalowymi okr agtymi gtad- |t
d.7|0104-01 kimio $r.8 mm
0.015 t 0.015
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RAZEM 0.015
206/ KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pr  etami stalowymi okr agtymi ze- |t
d.7/0104-04 browanymi o $r. 10 - 12 mm
0.030 t 0.030
RAZEM 0.030
207|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne s$cian prostych betonowych m2
d.7/0101-03
1.40*[2.65*2+2.05*2+2.05*2+1.55*2+1.65+2.15+0.15+2.00+1.55] m?2 33.74
RAZEM 33.74
208/KNNR 2 Betonowanie $cian prostych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjny m- |m3
d.7/0106-03 Beton C20/25 (B-25)
0.25*1.40%[2.65*2+1.55*2]+0.15*1.40%[1.65+2.00] m3 3.71
RAZEM 3.71
209|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe poziome  $cian fundamentowych betonowych m2
d.7/0601-09 dwiema warstwami papy
0.40*[2.65*2+1.55*2] m?2 3.36
RAZEM 3.36
210|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko $cido 4.5 m z cegiet |m2
d.7/0103-01 petnych na zaprawie cementowo-wapiennej grubo  $ci 1 ceg.
2.20*[2.65*2+1.55*2]-1.00*2.10 m2 16.38
RAZEM 16.38
211|KNR 2-02 Wieniec zelbetowy w s$cianach murowanych dwustronnie deskowany o m3
d.7/0211-04 szeroko $ci do 30 cm - beton C20/25 (B-25)
0.25*0.20*[2.65*2+1.55*2] m3 0.42
RAZEM 0.42
212|KNR 2-02 Otwory na drzwi w  $cianach murowanych grubo $ci do 1 cegty z cegiet szt
d.7|0126-02 pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
213|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -uto  zenie nadpro zy prefabrykowanych m
d.7|0126-05 L-19
1.50*2 m 3.00
RAZEM 3.00
214/KNNR 2 Monta z drzwi stalowych zewn etrznych ocieplanych z o  $cieznicg 100x210 |m2
d.7|1302-03 cm - 1 szt
1.0*2.1 m2 2.10
RAZEM 2.10
215/KNR 2-02 Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy n  asyc. m3
d.7|0406-01 drew.
0.12*0.12*2.00*2 m3 0.06
drew.
RAZEM 0.06
216/ KNR 2-02 Krokwie zwykte, o przekr.poprz.drewna do 180cm2 zt  arcicy nasyc. m3
d.7|0408-05
0.075*0.175*3.50*3 m3 0.14
RAZEM 0.14
217|NNRNKB Otacenie potaci dachowych dla pokry € z blach powlekanych m2
d.7]202 0411-01
2.65*3.50 m?2 9.28
RAZEM 9.28
218|KNR 0-1511 |Utozenie na krokwiach wiatroizolaciji z folii PE m2
d.7|0517-01
poz.217 m2 9.28
RAZEM 9.28
219/KNR 0-15II  |Pokrycie dachéw blachodachéwk g powlekan g m2
d.7/0519-01
poz.217 m2 9.28
RAZEM 9.28
220|NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerw ro  zwini eciu ponad 25 |m2
d.7|202 0541-02 |cm
0.60*[3.45*2+2.65*2] m2 7.32
RAZEM 7.32
221|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW t aczone na uszczelki - pétokr agte o $r. 150 mm m
d.7|0524-02
3.45 m 3.45
RAZEM 3.45
222|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW t aczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.7]0524-03
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
223|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okr agte o $r. 110 mm m
d.7|0531-04
2.2 m 2.20
RAZEM 2.20
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224/KNNR 2 Izolacje poziome przeciwd zwigkowe z welny mineralnej o grub. 15 cm m2
d.7/0602-05 uktadanej mi edzy krokwiami
2.05*2.45 m2 5.02
RAZEM 5.02
225/KNR 0-1511 |Utozenie na krokwiach paroizolacji z folii PE (od stron  y wewn etrznej) m2
d.7|0517-01
2.05*2.45 m?2 5.02
RAZEM 5.02
226|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe o grub. 12,5 mm ognioch ronne , pojedyn- |m2
d.7/2011-01 cze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw pr  ofili no $nych 60 cm
1.55*2.15 m2 3.33
RAZEM 3.33
227/KNNR 2 Malowanie farb g emulsyjn g akrylow g trzykrotnie ptyt gipsowych spoino- m2
d.7|1402-06 wanych szpachlowanych
poz.226 m2 3.33
RAZEM 3.33
228/KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na  $cianach sposobem r ecznym jedno- |m?2
d.7/0101-05 warstwowe gr. 10 mm cementowe gtadzone - wyprawa ak  rylowo- zywicz-
na z zagruntowaniem podio za
2.40*[2.15*2+1.55*2] m2 17.76
RAZEM 17.76
229/KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi 15x20 lub 20x20cmnaz apra- |m2
d.7|0805-01 wie klejowej
2.40*[1.55*2+2.15*2]-1.0*2.1+0.20*[1.0+2.1*2] m?2 16.70
RAZEM 16.70
230/KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podiogi i posadzki - piasek m3
d.7|1201-03 zwykly
0.3*1.55*2.15 m3 1.00
RAZEM 1.00
231|KNNR 2 Podktady betonowe pod podiogi i posadzki - beton B- 10 o grub. 10 cm m3
d.7|1201-01
0.10*1.55*2.15 m3 0.33
RAZEM 0.33
232|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzko  wa m2
d.7|0604-01
6.67 <1,55*2,15*2> m2 6.67
RAZEM 6.67
233|KNNR 2 Podktady betonowe pod podiogi i posadzki - beton C2 0/250 grub. 15cm |m3
d.7|1201-01
0.15*1.55*2.15 m3 0.50
RAZEM 0.50
234/KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadz ki zatarte na m2
d.7|1202-01 + ostro, gr. 50 mm
KNNR 2
1202-03 x 3
1.55*2.15+0.35*1.0 m2 3.68
RAZEM 3.68
235/KNNR 2 Posadzki z ptytek GRES o wym. 30x30 cm uktadane na  zaprawie klejowej |m2
d.7|1209-03 z wypetnieniem spoin mas g fugow a
poz.234 m2 3.68
RAZEM 3.68
236/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe taw i scian fun- m2
d.7|/0603-09 + |damentowych - Abizol R + P
KNR 2-02
0603-10
1.53*[2.65*2+2.05*2] m2 14.38
RAZEM 14.38
237|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styrodurowymi o grub. 7 cm - przy- |mz2
d.7|2612-01 + klejenie ptyt do $cian fundamentowych z przyklejeniem warstwy siatki z
KNR 0-23  |zaciagni gciem klejem
2612-06
1.30*[2.80*2+2.20*2] m?2 13.00
RAZEM 13.00
238/KNR 0-23 Przymocowanie piyt za pomoc g dybli plastikowych do  $cian z cegly szt
d.7]2612-04
13.0*4 szt 52
RAZEM 52
239|KNNR 2 Docieplenie s$cian budynku ptytami styropianowymi o grub. 10 cm - meto- |[m2
d.7/1902-01 da lekka z wyprawy akrylowo- zywicznej; faktura nakrapiana lub rustykal-
na nakladana r ecznie, grubo $§¢ 3 mm na $cianach
2.23*2.85+2.65*2.85+2.45*2.25*2-1.0*2.1 m?2 22.83
RAZEM 22.83
240/KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka fak- |/m2
d.7|1902-06 tura z wyprawy akrylowo- zywicznej faktura nakrapiana lub rustykalna na-

ktadana r ecznie, grubo $¢ 2,0 mm na o $ciezach
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0.20*[1.0+2.1*2] m2 1.04
RAZEM 1.04
241/KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka -do-|m
d.7|1902-11 ptata za wzmocnienia miejsc szczegoélnie nara  zonych - naro zniki alumi-
niowe
2.44*2+2.85*2+1.0+2.1*2 m 15.78
RAZEM 15.78
242/KNNR 2 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 $cian zewn etrznych - cokét bu- m2
d.7/1002-01 dynku
0.30%(2.20*2+2.80*2-1.0] m2 2.70
RAZEM 2.70
243/KNNR 6 Profilowanie i zag eszczanie podto za wykonywane r ecznie w gruncie kat. |m2
d.7/0103-01 II-IV pod podest i schody zewn etrzne
1.60*1.40 m2 2.24
RAZEM 2.24
244/ KNNR 6 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w ilo $ci 20 kg/m2, wars- |m2
d.7|0111-02 twa gr.20 cm - pod podest i schody zewn etrzne
Krotno $¢ = 1.33
1.60*1.40 m2 2.24
RAZEM 2.24
245/KNR 2-02 Podest i schody zewn etrzne na gotowym podio zu - C12/15 m3
d.7/0218-01
0.20*1.60*1.40 m3 0.45
0.285*0.157*1.40+0.285*0.314*1.40 m3 0.19
RAZEM 0.64
246/ KNNR 2 Oktadzina podestu i schodéw zewn etrznych z ptytek GRES o wym. 30x30 |m2
d.7|1209-03 cm uktadane na zaprawie klejowej z wypetnieniem spo  in mas g fugow g
1.60*1.40+1.40*0.157*2 m2 2.68
RAZEM 2.68
247/KNNR 1 Usuni ecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo  $ci do 15 cm za m2
d.7/0113-01 pomoc 3 spycharek poza granic e robo6t - taca najazdowa
4.50*7.00 m2 31.50
RAZEM 31.50
248/ KNNR 1 Zatadunek ziemi z hatdy koparkami podsi  ebiernymi o pojly zki 0.15m3i |m3
d.7|0206-01 przew6z samochodami samowytadowczymi na odlegto  §¢€ do 1 km, grunt
kat. Il
4.73 <#p1338*0,15> m3 4.73
RAZEM 4.73
249/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi  ebiernymi o poj.ty zki 0.15 |m3
d.7/0201-01 m3 w gr.kat. I-Il z transp.urobku na odl.do 1 km sa  m.samowylad.
4.30*6.80*1.00 m3 29.24
A (obliczenia pomocnicze) ========
m3 29.24
poz.249A*90% m3 26.32
RAZEM 26.32
250/ KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem r ecznym i transportem na odlegto  $¢ do 1 km m3
d.7|0301-01 (grunt kat. 1-11)
poz.249A-poz.249 m3 2.92
RAZEM 2.92
251|KNNR 2 Podkiady z pospétki o grub. warstwy 65 cm pod tac e najazdow g na grun- |m3
d.7|1201-03 cie
4.30*6.80*0.65 m3 19.01
RAZEM 19.01
252|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej grub. 2 mm pozioma m2
d.7]0604-01
4.30*6.80 m2 29.24
RAZEM 29.24
253/KNNR 6 Podbudowa z betonu C16/20 o grubo $ci po zag eszczeniu 20 cm piel eg- |m2
d.7/0109-03 nowana piaskiem i wod g
4.00*6.50 m2 26.00
RAZEM 26.00
254/ KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pr ~ etami stalowymi okr agtymi gtad- |t
d.7]0104-01 kimi o $r. 8 mm
5.14*4.00*6.50/1000 t 0.134
RAZEM 0.134
255/KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubo  $ci 15 cm, beton C30/37 |m2
d.7|0308-03
0308-04
4.00*6.50 m2 26.00
RAZEM 26.00
256/ KNNR 6 Kraw ezniki betonowe wystaj ace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem m
d.7|0403-03 taw betonowych z oporem z betonu C8/10 na podsypce cementowo-pias-
kowej
4.30+6.50*2 m 17.30
RAZEM 17.30
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8|45252127-4 |BUDYNEK MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA SCIEKOW
257/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi  ebiernymi o poj.ty zki 0.15 |m3
d.8|0201-01 m3 w gr.kat. I-Il z transp.urobku na odl.do 1 km sa  m.samowylad.
1.2*1.40*41.1 69.05
A (obliczenia pomocnicze) ========
69.05
62.15 <#p1349A*90%> m3 62.15
RAZEM 62.15
258/ KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem r ecznym i transportem na odlegto  $¢ do 1 km m3
d.8|0301-01 (grunt kat. 1-11)
6.9 <#p1349A-#p1349> m3 6.90
RAZEM 6.90
259/KNNR 1 Zasypanie wykopow obiektowych spycharkami z zag eszcz.mechanicz- m3
d.8|0214-04 nym ubijakami (gr.warstwy w stanie lu  znym 35 cm) - kat.gr. I-1l - zasypa-
nie piaskiem gruboziarnistym
poz.257A-6.58-7.40-6.89 m3 48.18
RAZEM 48.18
260/KNNR 1 Zatadunek ziemi z hatdy koparkami podsi  ebiernymi o pojly zki 0.15m3i |m3
d.8|0206-01 + przew6z samochodami samowytadowczymi na odleglo ~ $¢ do 10 km,
KNNR 1 grunt kat. Il - dostarczenie piasku gruboziarnisteg o do zasypania wyko-
0208-02x9 |péw
poz.259 m3 48.18
RAZEM 48.18
261/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne podktadu betonowego pod tawy fundamentowe m2
d.8|0101-01
0.40*41.1*2 m2 32.88
RAZEM 32.88
262|KNNR 2 Betonowanie podto za betonowego pod tawy fundamentowe w deskowa- m3
d.8|0106-01 niu tradycyjnym - beton B-10
0.80*41.1*0.20 m3 6.58
RAZEM 6.58
263|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub zelbeto- m2
d.8|0101-01 wych
0.30*41.1*2 m2 24.66
RAZEM 24.66
264/ KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w deskowa niu tradycyj- m3
d.8|0107-01 nym - beton C20/25 (B-25)
0.30*0.60*41.1 m3 7.40
RAZEM 7.40
265/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pr  etami stalowymi okr agtymi gtad- |t
d.8|0104-01 kimio $r. 6-8 mm
0.090+0.066 t 0.156
RAZEM 0.156
266/ KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pr  etami stalowymi okr agltymi ze- |t
d.8|0104-04 browanymi o $r. 10 - 12 mm
0.161+0.453 t 0.614
RAZEM 0.614
267|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne scian prostych betonowych m2
d.8|0101-03
0.90*[8.50*2*2+3.50*2*2+3.50*2+4.44*2] m2 57.49
RAZEM 57.49
268/ KNNR 2 Betonowanie $cian prostych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjny m- |m3
d.8|0106-03 Beton C20/25 (B-25)
0.90*0.24*[8.50*2+3.50*2+3.50+4.44] m3 6.90
RAZEM 6.90
269|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe poziome  $cian fundamentowych betonowych m2
d.8/0601-09 dwiema warstwami papy
0.24*[8.50*2+3.50*2+3.50+4.44] m2 7.67
RAZEM 7.67
269' KNR K-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw kons trukcyjnychz ~ |m?2
d.8|0103-04 betonu wibroprasowanego B-40 (39x19x24 cm) o grubo  $ci 24 cm
analogia
4.35*[4.45+3.50+3.50*2+8.50*2]-1.50*2.00-0.60*0.80* 2 m2 135.02
RAZEM 135.02
270/KNNR 2 Sciany murowane - o $cieza otworéw w $cianach murowanych grubo  $ci  |otw.
d.8|0302-05 1ceg.
1+2 otw. 3.00
RAZEM 3.00
271/KNR 2-02 Wieniec zelbetowy w $cianach murowanych dwustronnie deskowany o m3
d.8|0211-04 szeroko $ci do 30 cm - beton C20/25 (B-25)
0.24*0.25*[4.45+3.50+3.50*2+8.50*2] m3 1.92
RAZEM 1.92
272|KNNR 2 Betonowanie rdzeni w  $cianie z pustakéw - beton C20/25 (B-25) m3
d.8|0107-05
0.20*0.16*4.35*29 m3 4.04
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RAZEM 4.04
273|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, okr agte o wysoko $ci ponad 4 m; obwéd do 1,5 m-r ecz-|m3
d.8/0209-05 ne uktadanie betonu, beton C20/25
0.29 <PoleKotaD(0,25)*6,0> m3 0.29
RAZEM 0.29
274/ KNR 2-02 Belki zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 m3
d.8|0210-03
0.24*0.30*4.05 m3 0.29
RAZEM 0.29
275/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -uto  zenie nadpro zy prefabrykowanych m
d.8]0126-05 L-19
1.20*4+1.80*2 m 8.40
RAZEM 8.40
276/KNR 2-02 Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy n  asyc. m3
d.8|0406-01 drew.
0.12*0.12*8.50*2 m3 0.24
drew.
RAZEM 0.24
277/KNR 2-02 Krokwie zwykte, o przekr.poprz.drewna do 180cm2 zt  arcicy nasyc. m3
d.8|0408-05
0.08*0.16*4.80*20 m3 1.23
RAZEM 1.23
278/KNR 2-02 Jetki o przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy nasyc m3
d.8|0408-01
0.07*0.14*3.00*20 m3 0.59
RAZEM 0.59
279/NNRNKB Ofacenie potaci dachowych dla pokry € z blach powlekanych m2
d.8]202 0411-01
9.84*4.85*2 m2 95.45
RAZEM 95.45
280|KNR 0-1511 |Utozenie na krokwiach wiatroizolaciji z folii PE m2
d.8|0517-01
95.45 m?2 95.45
RAZEM 95.45
281|KNR 0-15II  |Pokrycie dachéw blachodachowk g powlekan g m2
d.8|0519-01
95.45 m2 95.45
RAZEM 95.45
282|KNR 0-15II  |Utozenie g asioréw z blachy ttoczonej powlekanej mb
d.8|0521-01
9.84 mb 9.84
RAZEM 9.84
283|NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerwro  zwinieciudo 25cm  |m2
d.8]202 0541-01
4.89 <0,25*9,84+0,25*4,85*2> m2 4.89
RAZEM 4.89
284|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW t aczone na uszczelki - pétokr agte o $r. 150 mm m
d.8|0524-02
9.80 m 9.80
RAZEM 9.80
285|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW t gczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.8|0524-03
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
286|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okr agte o $r. 110 mm m
d.8|0531-04
4.50*2 m 9.00
RAZEM 9.00
287|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwd zwigkowe z welny mineralnej o grub. 15 cm m2
d.8|0602-05 uktadanej mi edzy krokwiami
8.00*3.72 m2 29.76
RAZEM 29.76
288|KNR 0-1511 |Utozenie na krokwiach paroizolacji z folii PE (od stron  y wewn etrznej) m2
d.8|0517-01
29.76 m?2 29.76
RAZEM 29.76
289|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe o grub. 12,5 mm ognioch ronne , pojedyn- |m2
d.8|2011-01 cze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw pr  ofili no $nych 60 cm
29.76 m2 29.76
RAZEM 29.76
290|KNNR 2 Malowanie farb g emulsyjn g akrylow g trzykrotnie ptyt gipsowych spoino- m2
d.8|1402-06 wanych szpachlowanych
29.76 m?2 29.76
RAZEM 29.76
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291/KNR 0-19 Monta z okien uchylno-rozwiernych jednodzielnych z PCV zs  zyba zespo- |m2
d.8|1022-04 lona bezpieczn g typu P2 bez obrdébki obsadzenia - okna 80x60 cm -2 szt
0.80*0.60*2 m2 0.96
RAZEM 0.96
292|KNNR 2 Monta z drzwi stalowych zewn etrznych ocieplanych z o  $cieznic g 150x210 |m2
d.8|1302-03 cm - 1 szt
1.6*2.1 m?2 3.36
RAZEM 3.36
293|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na  $cianach sposobem r ecznym jedno- |m?2
d.8|0101-05 warstwowe gr. 10 mm cementowe gtadzone - wyprawa ak  rylowo- zywicz-
na z zagruntowaniem podio za
133.55 <4,35*[4,20+3,50+3,50*2+8,00*2]> m2 133.55
RAZEM 133.55
294/ KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej z wypel-  |m?2
d.8|0805-01 nieniem spoin mas g fugow a
2.60%[8.00*2+3.50*2]-1.60%2.10-0.80*0.60*2+0.15*[1. 60+2.10*2+0.80*4+0.60* |m?2 57.19
4]
RAZEM 57.19
295/KNNR 2 Fluatowanie tynkow wewn etrznych gtadkich m2
d.8|1401-07
76.36 <#p1386-#p1387> m2 76.36
RAZEM 76.36
296/ KNNR 2 Malowanie tynkéw wewn etrznych gtadkich farb g emulsyjn g akrylow g trzy- |m2
d.8|1401-06 krotnie bez gruntowania
76.36 <#p1388> m?2 76.36
RAZEM 76.36
297|KNNR 2 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki - piasek m3
d.8|1201-03 zwykly
6.87 <0,30*[8,00*3,50-PoleKotaD(1,80)*2]> m3 6.87
RAZEM 6.87
298/KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - beton B- 10 o grub. 10 cm m3
d.8|1201-01
0.10*[8.00*3.50-3.14*1.80*1.80/4*2] m3 2.29
RAZEM 2.29
299|/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzko  wa m2
d.8|0604-01
8.00*3.50-3.14*1.80*1.80/4*2 m2 22.91
RAZEM 22.91
300|KNNR 2 Podktady betonowe pod poditogi i posadzki - beton C3 0/370grub.20cm |m3
d.8|1201-01
0.20*[8.00*3.50-3.14*1.80*1.80/4*2] m3 4.58
RAZEM 4.58
301|KNNR 2 Izolacje poziome cieplne z piyt polistyrenowych eks trudowanych o grub. m2
d.8|0602-03 8 cm uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho j ednowarstwowo
8.00*3.50 m2 28.00
RAZEM 28.00
302|KNR 2-02 Przygotowanie i monta z zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pr ety |t
d.8]0290-01 gtadkie fi 6 mm
3.96*8.0*3.5/1000 t 0.111
RAZEM 0.111
303|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadz ki zatarte na m2
d.8/1202-01 + ostro, gr. 50 mm
KNNR 2
1202-03 x 3
8.00*3.50 m2 28.00
RAZEM 28.00
304/ KNNR 2 Posadzki z ptytek gres o wym. 30x30 cm uktadane na  zaprawie klejowejz |m2
d.8|1209-03 wypetnieniem spoin mas g fugow a
8.00*3.50 m?2 28.00
RAZEM 28.00
305/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe taw i scian fun- m2
d.8|0603-09 + |damentowych - dwie warstwy
KNR 2-02
0603-10
0.90*[0.25+4.20+3.75+3.50*2+8.50*2]*2 m2 57.96
RAZEM 57.96
306|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styrodurowymi o grub. 5 cm - przy- |mz2
d.8|2612-01 + klejenie ptyt do $cian fundamentowych z przyklejeniem warstwy siatki z
KNR 0-23  |zaciggni gciem klejem
2612-06
0.90*[0.25+4.20+3.75+3.50*2+8.50*2] m?2 28.98
RAZEM 28.98
307|KNR 0-23 Przymocowanie piyt za pomoc g dybli plastikowych do  $cian z cegly szt
d.8|2612-04
poz.306*4 szt 116
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RAZEM 116
308/KNNR 2 Docieplenie $cian budynku ptytami styropianowymi o grub. 8 cm - meto- |m2
d.8|1902-01 da lekka z wyprawy akrylowo- zywicznej; faktura nakrapiana lub rustykal-
na naktadana r ecznie, grubo $¢ 3 mm na $cianach
4.05*[8.50*2+4.00*2+3.75+4.45+0.25]-0.80*0.60*2-1.50*2.10 m2 131.36
RAZEM 131.36
309|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka fak- |m?2
d.8|1902-06 tura z wyprawy akrylowo- zywicznej faktura nakrapiana lub rustykalna na-
ktadana r ecznie, grubo $§¢ 2,0 mm na o $ciezach
0.20*[0.80*2+0.60*2*2+1.50+2.10*2] m?2 1.94
RAZEM 1.94
310|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka -do-|m
d.8|1902-11 ptata za wzmocnienia miejsc szczegoélnie nara  zonych - naro zniki alumi-
niowe
4.35*5+0.60*4+0.80*2+1.50+2.10*2 m 31.45
RAZEM 31.45
311|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow z listew drewnianych pod podsuf itk e okapu i wiaty |m?2
d.8|2007-02
analogia
0.60*[9.85+3.75+8.45]+9.70*4.65-0.37*[4.20+3.75] m2 55.39
RAZEM 55.39
312|KNR 0-18 Podsufitka okapu i wiaty z paneli PCV w kolorze br  gzowym m2
d.8|2614-01
0.60*[9.85+3.75+8.45]+9.70*4.65-0.37*[4.20+3.75] m?2 55.39
RAZEM 55.39
313|/KNR 0-18 Listwy wyko nczeniowe PCV podsufitki okapu m
d.8]2614-02
9.85*2+4.75*2*2+8.64*2 m 55.98
RAZEM 55.98
314|NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerw ro  zwini eciu do 25 cm - |m?2
d.8|202 0541-01 |parapety zewn etrzne
0.80*0.25*2 m?2 0.40
RAZEM 0.40
315/KNNR 2 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 $cian zewn etrznych - cokét bu- m2
d.8]1002-01 dynku
0.30*[8.50*2+4.00*2+3.75+4.45+0.25-1.50+0.15*2] m2 9.68
RAZEM 9.68
9 WIATA POD AGREGAT
316|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem r ecznym i transportem na odlegto  $¢ do 1 km m3
d.9|0301-01 (grunt kat. I-11)
16.07 <4,50*3,50*1,02> m3 16.07
RAZEM 16.07
317|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne podktadu betonowego pod tawy fundamentowe i |m?2
d.9|0101-01 $ciank e oporow g
0.20*7.40*2 m?2 2.96
RAZEM 2.96
318/KNNR 2 Betonowanie podto za betonowego pod tawy fundamentow i $ciank @ opo- |m3
d.9|0106-01 row g w deskowaniu tradycyjnym - beton B-10
0.20*0.60*7.40 m3 0.89
RAZEM 0.89
319|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub zelbeto- m2
d.9]0101-01 wych i $cianki oporowej
0.30*7.40*2 m?2 4.44
RAZEM 4.44
320|KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w deskowa niu tradycyj- m3
d.9|0107-01 nym i fundamentu $cianki oporowej - beton C20/25 (B-25)
0.30*0.40*7.40 m3 0.89
RAZEM 0.89
321|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne s$cian prostych betonowych m2
d.9|0101-03
0.45*7.40*2 m?2 6.66
RAZEM 6.66
322|KNNR 2 Betonowanie $cian prostych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjny m- |m3
d.9/0106-03 Beton C20/25 (B-25)
0.45*0.12*7.40 m3 0.40
RAZEM 0.40
323/KNNR 4 Podto za pod obiekty z materiatéw sypkich z dodatkiem ceme ntu - po- m3
d.9|1411-06 spotka stabilizowana cementem 1:6
4.0*3.0*1.00-0.89-0.89-0.40-0.20*[4.0*3.0-2.5*1.5] m3 8.17
RAZEM 8.17
324|KNR K-02 Scianki z pustakéw konstrukcyjnych z betonu wibropra sowanego B-400 |m2
d.9/0105-05 grub. 12 cm
7.40*1.80 m2 13.32
RAZEM 13.32
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325/KNR 2-02 Wieniec zelbetowy w $cianach murowanych dwustronnie deskowany o m3
d.9|0211-04 szeroko $ci do 30 cm - beton C20/25 (B-25)
0.12*0.12*7.40 m3 0.11
RAZEM 0.11
326|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na  $cianach sposobem r ecznym jedno- |m?2
d.9|0101-05 warstwowe gr. 10 mm cementowe gtadzone - wyprawa ak  rylowo- zywicz-
na z zagruntowaniem podito za
7.40*2.05 m2 15.17
RAZEM 15.17
327|KNNR 2 Fluatowanie tynkoéw gtadkich m2
d.9|1401-07
15.17 m2 15.17
RAZEM 15.17
328/ KNNR 2 Malowanie tynkéw gtadkich farb g emulsyjn g akrylow g trzykrotnie bez m2
d.9|1401-06 gruntowania
15.17 m2 15.17
RAZEM 15.17
329/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pr  etami stalowymi okr agtymi gtad- |t
d.9|0104-01 kimi o $r. 8 mm
0.059 t 0.059
RAZEM 0.059
330|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pr  etami stalowymi okr agltymi ze- |t
d.9|0104-04 browanymi o $r. 10 - 12 mm
0.112 t 0.112
RAZEM 0.112
331/KNNR 7 Dostarczenie i monta z konstrukcji stalowej ze stali profilowej malowanej t
d.9|0206-02 farb @ nawierzchniow g
analogia
0.223 t 0.223
RAZEM 0.223
332|KNR 2-02 Krokwie o przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy n  asyc. m3
d.9|0408-05
0.08*0.10*30.0+0.12*0.10*3.5*4 m3 0.41
RAZEM 0.41
333|KNR 2-02 Kleszcze przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z ta  rcicy nasyconej m3
d.9|0408-02
0.05*0.10*[2.0*4+0.8*4] m3 0.06
RAZEM 0.06
334|KNR 2-02 Stupy o dlugo $ci do 2 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2z  tar- |m3
d.9|0407-03 cicy nasyc. drew.
0.10*0.10*0.60*4 m3 0.02
drew.
RAZEM 0.02
335|NNRNKB Otacenie potaci dachowych dla pokry € z blach powlekanych m2
d.9|202 0411-01
[5.32+1.0]/2*2.25*2+4.32*2.25/2*2 m2 23.94
RAZEM 23.94
336/ KNR 0-15II  |Pokrycie dachéw blachodachowk g powlekan g m2
d.9|0519-01
23.94 m2 23.94
RAZEM 23.94
337|KNR 0-15II  |Utozenie g asioréw z blachy ttoczonej powlekanej mb
d.9|0521-01
1.0+3.4*4 mb 14.60
RAZEM 14.60
338/NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerwro  zwinieciudo 25cm  |m2
d.9|202 0541-01
0.25*[5.32*2+4.32*2] m2 4.82
RAZEM 4.82
339/ KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW t aczone na uszczelki - pétokr agte o $r. 150 mm m
d.9|0524-02
5.3*2+4.3*2 m 19.20
RAZEM 19.20
340/ KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW t gczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.9|0524-03
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
341/ KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okr agte o $r. 110 mm m
d.9|0531-04
2.8*2 m 5.60
RAZEM 5.60
342|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne ptyt fundamentowych zelbetowych m2
d.9|0101-02
0.40*[2.5*2+1.5*2] m2 3.20
RAZEM 3.20
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343/KNNR 2 Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskow aniu tradycyj- m3
d.9/0107-03 nym - beton C20/25
0.40*2.5*1.5 m3 1.50
RAZEM 1.50
344/ KNNR 2 Podktady betonowe pod poditogi i posadzki - beton C1 6/20 o grub. 20cm |m3
d.9|1201-01
0.20*[4.0*3.0-1.5*2.5] m3 1.65
RAZEM 1.65
345/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzko  wa m2
d.9|0604-01
3.0*4.0 m2 12.00
RAZEM 12.00
346/ KNNR 2 Podktady betonowe pod podiogi i posadzki - beton C2 0/250 grub.20cm |m3
d.9|1201-01
0.20*[4.0*3.0-1.5*2.5] m3 1.65
RAZEM 1.65
347/KNR 2-02 Przygotowanie i monta z zbrojenia elementéw budynkow i budowli - pr ety |t
d.9]0290-01 gtadkie fi 8 mm
3.75*[3.0*4.0-2.5*1.5]/1000 t 0.031
RAZEM 0.031
348/ KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadz ki zatarte na m2
d.9/1202-01 +  |ostro, gr. 50 mm
KNNR 2
1202-03 x 3
[4.0*3.0-2.5*1.5] m2 8.25
RAZEM 8.25
10 WIATA NA OSAD ODWODNIONY
10.1 Roboty ziemne
349/KNNR 1 Usuni ecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo  $ci do 15 cm za m2
d.10|/0113-01 pomoc g spycharek
A
18*10 m2 180.00
RAZEM 180.00
350/ KNNR 1 Usuni gcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoc g spycharek - do- |m2
d.10|0113-02 datek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1 Krotno §¢ =7
poz.349 m2 180.00
RAZEM 180.00
351/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi  ebiernymi o poj.ty zki 0.25 |m3
d.10/0202-04 m3 w gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam  .samowytad.
A
1.3*1.3*1*6 m3 10.14
RAZEM 10.14
352|KNNR 1 Dodatek za ka zdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta - |m3
d.10|0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.g r. 1-1V)
1 Krotno §¢ =5
1.3*1.3*1*6 m3 10.14
RAZEM 10.14
353|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleglto  $§€¢ do 10 m w m3
d.10/0229-03 gruncie kat. IV - przemieszczenie humusu na odktad
A
poz.349*0.3 m3 54.00
RAZEM 54.00
354|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek |m3
d.10|0229-06 za kazde rozpocz ete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
A
poz.349*0.2 m3 36.00
RAZEM 36.00
10.2 Roboty konstrukcyjne
10.2. Roboty konstrukcyjne-fundamenty
1
355/KNNR 2 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki m3
d.10/1201-03
2.1
1.3*1.3*0.2*6 m3 2.03
RAZEM 2.03
356/ KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe taw fundamento wych betono- |m2
d.10(/0102-01 wych lub zelbetowych
2.1
1.3*4*0.4*6+0.5*1*4*6 m2 24.48
RAZEM 24.48
357|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pr  etami stalowymi okr agtymi gtad- |t
d.10|{0104-01 kimi o $ér. do 14 mm - obj eto$¢ nieprzekraczaj gca 1 m3 w jednym miejscu
.2.1|z.sz. 5.5.
0.3 t 0.30
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RAZEM 0.30
358/ KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w deskowa niu tradycyj- m3
d.10({0107-01 nym - obj eto$€ nieprzekraczaj gca 1 m3 w jednym miejscu
.2.1|z.sz. 5.5.
1.08*6 m3 6.48
RAZEM 6.48
10.2. Roboty konstrukcyjne- mury oporowe
2
359/KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki m3
d.10/1201-03
2.2
2.65*8*3*0.1 m3 6.36
RAZEM 6.36
360|KNR 2-02 Deskowanie systemowe U-Form ptyt dennych m2
d.10{1905-01
2.2
9.59 <8*0,15*2*3+2,65*0,15*2*3> m?2 9.59
RAZEM 9.59
361/KNR 2-13 Zbrojenie muréw oporowych - piyty fundamentowe t
d.10|0702-01
2.2
2.65*8*0.015*3 t 0.95
RAZEM 0.95
362|KNR 2-13 Betonowanie muréw oporowych - plyty fundamentowe m3
d.10|0703-01
2.2
2.65*8*0.15*3 m3 9.54
RAZEM 9.54
363|KNR 2-13 Deskowanie muréw oporowych o wysoko  $cido5m m2
d.10|0701-01
2.2
2.5*2*8*4 m2 160.00
RAZEM 160.00
364|KNR 2-13 Zbrojenie muréw oporowych -  $ciany o wysoko $ci do 5 m t
d.10|0702-02
2.2
2.5*8*4*0.03 t 2.40
RAZEM 2.40
365/KNR 2-13 Betonowanie muréw oporowych o wysoko  $cido 5 m m3
d.10|0703-02
2.2
2.5*8*0.3*4 m3 24.00
RAZEM 24.00
10.2. Roboty konstrukcyjne-ptyta -posadzka
3
366 KNNR 2 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki m3
d.10/1201-03
2.3
poz.349*0.1 m3 18.00
RAZEM 18.00
367|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki-z u  zyciem pompy do betonu |m3
d.10{1201-01
2.3
po0z.349*0.15 m3 27.00
RAZEM 27.00
368/ KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe taw fundamento wych betono- |m2
d.10({0102-01 wych lub zelbetowych
2.3
8*2+18*2 m2 52.00
RAZEM 52.00
369|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzko wa m2
d.10|/0604-01
2.3
poz.349 m?2 180.00
RAZEM 180.00
370/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pr  etami stalowymi okr agtymi gtad- |t
d.10({0104-01 kimi o $ér. do 14 mm - obj eto$¢ nieprzekraczaj gca 1 m3 w jednym miejscu
.2.3|z.sz. 5.5.
poz.349*0.01 t 1.80
RAZEM 1.80
371/KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w deskowa niu tradycyj- m3
d.10({0107-01 nym - obj etos$¢ nieprzekraczaj gca 1 m3 w jednym miejscu
.2.3|z.sz. 5.5.
po0z.349*0.25 m3 45.00
RAZEM 45.00
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10.2. Izolacja zewn etrzna
4
372|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio nowe Abizzol R+ |m?2
d.10|/0603-09 2P- wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza  warstwa
2.4
50 m2 50.00
RAZEM 50.00
373|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio nowe - wyk. na m2
d.10|0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nast.warstwa
2.4
50 m2 50.00
RAZEM 50.00
10.3 SCIANY
374/KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - stupy 0 masie do 4 t t
d.10/0101-02
3
1.8 t 1.80
RAZEM 1.80
375/KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - st ezenia stupow t
d.10/0101-05
3
0.5 t 0.50
RAZEM 0.50
10.4 DACHY
376/ KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - wi azary scalane o masie do 2 t t
d.10/0102-02
A4
2 t 2.00
RAZEM 2.00
377|KNR-W 2-05 |Monta z konstrukcji uzupetniajacych o masie elementéw do 1 20 kg z pro- |t
d.10{1005-02 fili walcowanych na gor aco pod lekk g obudow ¢
4
1 t 1.00
RAZEM 1.00
378/KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachami powlekanymi profilowanymi (trapezowymi) o |m2
d.10|0522-02 skoku fali 2700 mm mocowanymi wkr  etami samogwintuj acymi do tat
.4|analogia drewnianych o rozstawie 120 cm
160 m2 160.00
RAZEM 160.00
379/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW t aczone na uszczelki - potokr agte o $r. 150 mm m
d.10|0524-02
4
8+8 m 16.00
RAZEM 16.00
380|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW t gczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.10|0524-03
A4
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
381|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okr agte o $r. 110 mm m
d.10|0531-04
4
7*4 m 28.00
RAZEM 28.00
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MAStEOWICE - Oczyszczalnia - Budowlanka
1/45252127-4 |BIOREAKTOR,
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przed- | m3
d.1/0201-01 siebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |-l z
transp.urobku na odlegtos¢ do 1 km samocho-
dami samowytadowczymi
przedmiar = 602.88 m3
- R -
1* robocizna r-g 85.0061
0.141 r-g/m3
-8 -
Al koparka 0.15 m3 m-g 40.1518
0.0666 m-g/m3
3* samochdd samowytadowczy 5 t m-g| 120.5760
0.2 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem | m3
d.1/0301-01 na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. I-Il) samocho-
dami samowytadowczymi
przedmiar = 306.06 m3
- R -
1* robocizna r-g 397.8780
1.3 r-g/m3
-8 -
2* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 70.3938
0.23 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3/KNNR 1 Zasypanie wykopow obiektowych i obsypanie | m3
d.1/0214-04 zbiornikéw wraz z wykonaniem skarp spychar-
kami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
przedmiar =296.82 m3
-R--
1* robocizna r-g 39.7739
0.134 r-g/m3
-S -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 20.7774
0.07 m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 3.4728
0.0117 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/ KNNR 1 Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w szt.
d.1/0605-05 grunt bezposrednio z obsypka do gtebokosci 6
m.
przedmiar =50 szt.
-R--
1* robocizna r-g 286.5000
5.73 r-g/szt.
- M --
2* igtofiltry (igty) szt 5.1000
0.102 szt/szt.
3* waz gumowy $r. 50 mm m 10.0000
0.2 m/szt.
4* kolektor ssacy z rur stalowych kotwiczonych $r.| m 2.5000
200 mm
0.05 m/szt.
5* Zzwir 5 mm m3 3.6000
0.072 m3/szt.
6* piasek m3 2.1000
0.042 m3/szt.
7* Sruby M 16 z nakretkami kg 20.0000
0.4 kg/szt.
8* materiaty pomocnicze % 8.0000
8 %(od M)
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-8 -
o* pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 20.0000
0.4 m-g/szt.
10* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 20.0000
0.4 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5|kalkulacja Pompowanie wody z wykopu pompa spalinowg | god
d.1|wtasna 0 Q=61-80 m3/h Z.
przedmiar = 240 godz.
-R--
1* robocizna r-g 240.0000
1 r-g/godz.
-S -
2* pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g| 240.0000
1 m-g/godz.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNNR 2 Deskowanie podtoza betonowego pod zbiorniki | m2
d.1/0101-02 bioreaktora
przedmiar =5.46 m2
- R -
1* robocizna r-g 6.2244
1.14 r-g/m2
- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.0109
0.002 m3/m2
3* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.1II m3 0.0109
0.002 m3/m2
4* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0055
0.001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 4.2000
4.2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7/KNNR 2 Podkfad z betonu C8/10 pod zbiorniki bioreak- | m3
d.1/0106-02 tora, zbiornik osadu, zbiorniki usredniajace,
pompownie i studnie pomiarowa
przedmiar = 10.56 m3
- R -
1* robocizna r-g 22.1760
2.1r-g/m3
- M --
2* Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 10.7184
1.015 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8|KNNR 2 I1zolacja pozioma przeciwwilgociowa z papy ter-| m2
d.1/0507-01 mozgrzewalnej jednowarstwowa
przedmiar =105.63 m2
-R--
1* robocizna r-g 22.8161
0.216 r-g/m?2
- M --
2* papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 124.6434
1.18 m2/mz2
3* materiaty pomocnicze % 5.0000
5 %(od M)
-S -
4* wyciag m-g 0.5176
0.0049 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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9/KNNR 2 Izolacja pozioma przeciwwilgociowa z papy ter-| m2
d.1/0507-02 mozgrzewalnej dwuwarstwowa
przedmiar =105.63 m2
-R--
1* robocizna r-g 41.0901
0.389 r-g/m?2
- M --
2* papa termozgrzewalna podktadowa m2 121.4745
1.15 m2/mz2
3* papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 124.6434
1.18 m2/mz2
4* materiaty pomocnicze % 6.0000
6 %(od M)
-S -
5* wyciag m-g 0.8134
0.0077 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
d.1/0104-04 stalowymi okragtymi zebrowanymi o $rednicy
10-14 mm
przedmiar =16.355t
-R--
1* robocizna r-g 657.4710
40.2 r-glt
- M --
2* Prety stalowe okragte zebrowane skosnie do kg {16 453.130
zbrojenia betonu, o $rednicy 8 do 14 mm, ze 0
stali 34GS
1006 kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* prosciarka do pretéw m-g 70.3265
4.3 m-g/t
5% nozyce do pretéw m-g 94.8590
5.8 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 78.5040
4.8 m-g/t
7* wyciag m-g 13.0840
0.8 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
d.1/0104-01 stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. 6 mm
przedmiar =0.127 t
- R -
1* robocizna r-g 4.6609
36.7 r-git
- M --
2* prety okragte do zbrojenia betonu, gtadkie $r. 6 | kg 127.7620
mm
1006 kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* prosciarka do pretéw m-g 0.3302
2.6 m-g/t
5% nozyce do pretéw m-g 0.6032
4.75 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.5118
4.03 m-g/t
7* wyciag m-g 0.0914
0.72 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-29 -
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12|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne piyt fundamentowych | m2
d.1/0101-02 zelbetowych zbiornika bioreaktora
przedmiar =10.93 m2
-R--
1* robocizna r-g 12.4602
1.14 r-g/m2
- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.0219
0.002 m3/m2
3* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 111 m3 0.0219
0.002 m3/m2
4* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0109
0.001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 4.2000
4.2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNNR 2 Betonowanie ptyty fundamentowej zbrojonej w | m3
d.1/0107-03 deskowaniu tradycyjnym - beton wodoszczelny
C30/37 (B-37) W8 - pod bioreaktor
przedmiar =26.41 m3
-R--
1* robocizna r-g 67.0814
2.54 r-g/m3
- M --
2* Beton wodoszczelny C30/37 (B-37) W-8 m3 26.8062
1.015 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe m2
d.1/0102-03 $cian zelbetowych bioreaktora
przedmiar = 362.67 m2
- R -
1* robocizna r-g 362.6700
1 r-g/m2
- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 11| m3 0.0073
0.00002 m3/m2
3* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.1lI m3 0.0580
0.00016 m3/m2
4* rury stalowe $r.48,3x3,6 mm b/s ogdlnego m 16.9730
przeznaczenia - czarne
0.0468 m/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
6* deskowanie systemowe drobnowymiarowe m-g| 100.8223
0.278 m-g/m?2
7* Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 6.9995
0.0193 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15|KNNR 2 Betonowanie $cian zbrojonych w deskowaniu | m3
d.1/0109-05 systemowym drobnowymiarowym z transpor-
tem betonu pompg - beton wodoszczelny C 30/
37 (B-37) W8 - sciany bioreaktora
przedmiar = 44.25 m3
- R -
1* robocizna r-g 22.0808
0.499 r-g/m3
- M --
2* Beton wodoszczelny C30/37 (B-37) W-8 m3 45.1350
1.02 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5 %(od M)
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-8 -
4* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h m-g 4.2038
0.095 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych| m
d.1/0617-02 poziomych tasma dylatacyjna PCW szerokosci
200 mm '3'
przedmiar =65.94 m
- R -
1* robocizna r-g 17.1312
0.2598 r-g/m
- M --
2* Tasma dylatacyjna z PCW nr"3" (szer.200mm) | m 69.2370
1.05 m/m
3* Ptyta pil$n. porowata gr.12,5mm m2 36.9264
0.56 m2/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
5* wycigg m-g 0.5275
0.008 m-g/m
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.3759
0.0057 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikdw - napetnienie wo- | m3
d.1/1927-06 da zbiornikéw rurami o $r. do 50 mm
przedmiar =408.36 m3
-R--
1* robocizna r-g 9.7190
0.0238 r-g/m3
- M --
2* woda m3 408.3600
1 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18|KNR 2-02 Préba szczelnosci zbiornika bioreaktora pro
d.1/1927-08 przedmiar = 1.00 prob. b.
-R--
1* robocizna r-g 14.3300
14.33 r-g/prob.
- M --
2* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19|KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikéw - spust wody ze | m3
d.1/1927-10 zbiornika po prébie w spos6b wymuszony
przedmiar = 408.36 m3
- R -
1* robocizna r-g 10.8297
0.02652 r-g/m3
- M --
2% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
3* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.2246
0.00055 m-g/m3
4* pompa zatapiana elektryczna 150 m3/h m-g 5.6313
0.01379 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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BIOREAKTOR,
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PRZEDMIAR SZCZEGOLOWY
Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
2|45252127-4 |BUDYNEK TECHNICZNY
20|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przed- | m3
d.2|/0201-01 siebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |-l z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
przedmiar =321.30 m3
-R--
1* robocizna r-g 45.3033
0.141 r-g/m3
-S -
2* koparka 0.15 m3 m-g 21.3986
0.0666 m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 64.2600
0.2 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem | m3
d.2|/0301-01 na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. I-I1)
przedmiar = 35.70 m3
- R -
1* robocizna r-g 46.4100
1.3 r-g/m3
-8 -
2* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 8.2110
0.23 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNNR 1 Zasypanie wykopow obiektowych spycharkami | m3
d.2|/0214-04 z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warst-
wy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l - zasy-
panie piaskiem gruboziarnistym
przedmiar =301.44 m3
-R--
1* robocizna r-g 40.3930
0.134 r-g/m3
-S -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 21.1008
0.07 m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 3.5268
0.0117 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNNR 1 Dostarczenie piasku gruboziarnistego do zasy- | m3
d.2|0206-01 + pania wykopow
KNNR 1 przedmiar = 301.44 m3
0208-02 x 9
analogia
- R -
1* robocizna r-g 12.9619
0.043 r-g/m3
- M --
2% piasek m3 301.4400
1.0 m3/m3
-32-

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 3782 Uzytkownik: BIOPROJEKT




ARCH_KONST Maslow_17_12_10

PRZEDMIAR SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis im | Naktady  [Koszt
jedn.
-8 -
3* koparka 0.15 m3 m-g 31.6512
0.105 m-g/m3
4* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 9.1336
0.0303 m-g/m3
5* samochdd samowytadowczy 5 t m-g| 149.5142
0.235+0.261=0.496 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24|/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne podktadu betonowego | m2
d.2|0101-01 pod tawy fundamentowe i $cianke oporowg
przedmiar =29.31 m2
-R--
1* robocizna r-g 31.6548
1.08 r-g/m2
- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.1172
0.004 m3/m2
3* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.0879
0.003 m3/m2
4* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0879
0.003 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.2000
2.2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25|/KNNR 2 Betonowanie podtoza betonowego pod tawy m3
d.2/0106-01 fundamentow i $cianke oporowg w deskowaniu
tradycyjnym - C8/10
przedmiar =11.97 m3
-R--
1* robocizna r-g 23.3415
1.95 r-g/m3
- M --
2* Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 12.1496
1.015 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych m2
d.2|/0101-01 betonowych lub zelbetowych i $cianki oporowej
przedmiar = 43.82 m2
- R -
1* robocizna r-g 47.3256
1.08 r-g/m2
- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.1lI m3 0.1753
0.004 m3/m2
3* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 1l m3 0.1315
0.003 m3/m2
4* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.1315
0.003 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.2000
2.2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27/KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych | m3
d.2|/0107-01 w deskowaniu tradycyjnym i fundamentu scian-
ki oporowej - beton C20/25 (B-25)
przedmiar = 13.61 m3
- R -
1* robocizna r-g 29.2615
2.15r-g/m3
- M --
2* Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 13.8142
1.015 m3/m3
-33-
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3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
d.2|/0104-01 stalowymi okragtymi gtadkimi o r. 8 mm
przedmiar =0.144 t
-R--
1* robocizna r-g 5.2848
36.7 r-glt
- M --
2* prety okragte do zbrojenia betonu, gtadkie $r. 8 | kg 144.8640
mm
1006 kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* prosciarka do pretéw m-g 0.3744
2.6 m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0.6840
4.75 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.5803
4.03 m-g/t
7* wycigg m-g 0.1037
0.72 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
d.2|/0104-04 stalowymi okragtymi zebrowanymi o sr. 10 - 12
mm
przedmiar =0.381t
- R -
1* robocizna r-g 15.3162
40.2 r-git
- M --
2* prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane | kg 383.2860
$r. 10 - 12 mm
1006 kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* prosciarka do pretéw m-g 1.6383
4.3 m-g/t
5% nozyce do pretéw m-g 2.2098
5.8 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 1.8288
4.8 m-g/t
7* wyciag m-g 0.3048
0.8 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne scian prostych zelbeto- | m2
d.2/0101-03 wych - $cianka oporowa
przedmiar = 11.45 m2
- R -
1* robocizna r-g 14.8850
1.3 r-g/m2
- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 11| m3 0.0458
0.004 m3/m2
3* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.1II m3 0.0344
0.003 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 4.8000
4.8 %(od M)
-8 -
5* wycigg m-g 1.6030
0.14 m-g/m2
Razem z narzutami:
-34 -
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Cena jednostkowa:
31|KNNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w de- | m3
d.2|/0107-04 skowaniu tradycyjnym - beton C20/25 (B-25) -
$cianka oporowa
przedmiar =1.31 m3
- R -
1* robocizna r-g 45195
3.45 r-g/m3
- M --
2* Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 1.3362
1.02 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* wycigg m-g 2.4497
1.87 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNNR 2 Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych | m3
d.2|0301-03 przedmiar = 30.49 m3
- R -
1* robocizna r-g 161.5970
5.3 r-g/m3
- M --
2* bloczki betonowe 25x25x14 cm szt.| 2234.9170
73.3 szt./m3
3* bloczki betonowe 25x12x14 cm szt.| 1 429.9810
46.9 szt./m3
4* zaprawa cementowa M 12 m3 5.4882
0.18 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNNR 2 I1zolacje przeciwwilgociowe poziome $cian fun- | m2
d.2|/0601-09 damentowych dwiema warstwami papy
przedmiar =17.42 m2
-R--
1* robocizna r-g 9.1455
0.525 r-g/m?2
- M --
2* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 53.1310
gorgco
3.05 kg/m?2
3* Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 5.2260
0.3 kg/m2
4* Papa asfaltowa na tekturze budolanej izolacyj- | m2 40.0660
na odmiana 1/400
2.3 m2/m2
5* materiaty pomocnicze % 4.0000
4 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33'|KNR K-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z m2
d.2/0103-04 pustakow konstrukeyjnych z betonu wibropra-
analogia sowanego B-40 (39x19x24 cm) o grubosci 24
cm
przedmiar =241.18 m2
- R -
1* robocizna r-g 255.6508
1.06 r-g/m2
- M --
2* Pustak betonowy szary TeknoAmerBlok o wy- | szt | 3 559.8168
miarach 390x190x240 mm
14.76 szt/m2
3* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 2.4118
0.01 m3/m2
-35-
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4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34|/KNNR 2 Sciany murowane - oscieza otworéw w $cia- otw.
d.2|/0302-05 nach murowanych grubosci 1ceg.
przedmiar =7.00 otw.
-R--
1* robocizna r-g 15.4700
2.21 r-g/otw.
- M --
2* nadproza prefabrykowane m 9.3100
1.33 m/otw.
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
-S -
4* wyciag m-g 0.1400
0.02 m-g/otw.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
d.2/0104-01 stalowymi okragtymi gtadkimi o $r.6 - 8 mm
przedmiar =0.247 t
- R -
1* robocizna r-g 9.0649
36.7 r-git
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu, gtadkie $r. 6 | kg 248.4820
-8 mm
1006 kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* prosciarka do pretéw m-g 0.6422
2.6 m-g/t
5% nozyce do pretéw m-g 1.1732
4.75 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.9954
4.03 m-g/t
7* wyciag m-g 0.1778
0.72 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
d.2/0104-04 stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. 10 - 16
mm
przedmiar =1.346t
-R--
1* robocizna r-g 54.1092
40.2 r-glt
- M --
2* prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane | kg | 1 354.0760
$r. 10 - 12 mm
1006 kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* prosciarka do pretéw m-g 5.7878
4.3 m-git
5* nozyce do pretéw m-g 7.8068
5.8 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 6.4608
4.8 m-git
7* wycigg m-g 1.0768
0.8 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-36-
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37/KNR 2-02 Wieniec zelbetowy w $cianach murowanych m3
d.2|0211-04 dwustronnie deskowany o szerokosci do 30 cm
- beton C20/25 (B-25)
przedmiar = 6.29 m3
- R -
1* robocizna r-g 111.9620
17.8 r-g/m3
- M --
2* Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 6.4158
1.02 m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.1lI m3 0.1132
0.018 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.1II m3 0.0566
0.009 m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.6482
0.58 kg/m3
6* drut stalowy okragty kg 15.7250
2.5 kg/m3
* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
8* wycigg m-g 11.1962
1.78 m-g/m3
o* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.4403
0.07 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38|KNR 2-02 Stupki zelbetowe prostokatne S1, S2i S3 - be- | m3
d.2|0208-04 ton C20/25 (B-25)
przedmiar =0.83 m3
-R--
1* robocizna r-g 24.6261
29.67 r-g/m3
- M --
2* Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 0.8466
1.02 m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.0697
0.084 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.0747
0.09 m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.9920
2.4 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
7* wyciag m-g 2.7224
3.28 m-g/m3
8* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1826
0.22 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|KNNR 2 Betonowanie rdzeni w $cianie z pustakéw - be- | m3
d.2|0107-05 ton C20/25 (B-25)
przedmiar =5.19 m3
- R -
1* robocizna r-g 16.0890
3.1r-g/m3
- M --
2* Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 5.2938
1.02 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* wycigg m-g 5.3457
1.03 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-37 -
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40|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
d.2|/0104-01 stalowymi okragtymi gtadkimi o $r.6 mm - rdze-
nie R
przedmiar =0.240t
- R -
1* robocizna r-g 8.8080
36.7 r-git
- M --
Al prety okragte do zbrojenia betonu, gtadkie $r. 6 | kg 241.4400
mm
1006 kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* prosciarka do pretéw m-g 0.6240
2.6 m-g/t
5% nozyce do pretéw m-g 1.1400
4.75 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.9672
4.03 m-g/t
7* wyciag m-g 0.1728
0.72 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41|KNNR 2 Zbrojenie sciany murowanej pretami stalowymi | t
d.2/0104-04 okragtymi zebrowanymi o ér. 1012 mm -
zbrojenie poziome i rdzenie R
przedmiar =1.071t
-R--
1* robocizna r-g 43.0542
40.2 r-glt
- M --
2* prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane | kg | 1 077.4260
$r. do 14 mm
1006 kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* prosciarka do pretéw m-g 4.6053
4.3 m-git
5* nozyce do pretow m-g 6.2118
5.8 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 5.1408
4.8 m-git
7* wycigg m-g 0.8568
0.8 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42|KNNR 2 Scianki dzialowe z cegiet dziurawek gr.1/2 ceg- | m2
d.2|0701-02 ty
przedmiar =41.64 m2
-R--
1* robocizna r-g 49.9680
1.2 r-g/m2
- M --
2* Cegta ceramiczna dziurawka 25x12x6,5 cm szt | 2 023.7040
klasy 50
48.6 szt/m2
3* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 1.2492
0.03 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
5* wycigg m-g 6.6624
0.16 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-38-
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43|KNNR 2 Scianki dzialowe z cegiet dziurawek gr.1/4 ceg- | m2
d.2|0701-01 ty
przedmiar =9.66 m2
-R--
1* robocizna r-g 9.7566
1.01 r-g/m2
- M --
2* Cegta ceramiczna dziurawka 25x12x6,5 cm szt 277.2420
klasy 50
28.7 szt/m2
3* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.1063
0.011 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
5* wycigg m-g 0.9660
0.1 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44|KNR 2-02 Nadproza zelbetowe; stosunek deskowanego | m3
d.2|0210-03 obwodu do przekroju do 12, beton C20/25
przedmiar =1.18 m3
-R--
1* robocizna r-g 31.8718
27.01 r-g/m3
- M --
2* Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 1.2036
1.02 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0248
0.021 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.0991
0.084 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.0979
0.083 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 5.3100
4.5 kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
8* wyciag m-g 3.9058
3.31 m-g/m3
9* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.2360
0.2 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45|KNR 2-02 Otwory w $scianach murowanych -utozenie nad-| m
d.2|/0126-05 prozy prefabrykowanych L-19
przedmiar =6.00 m
- R -
1* robocizna r-g 1.2000
0.2 r-g/m
- M --
2% nadproza prefabrykowane L-19 m 6.1200
1.02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* wycigg m-g 0.1200
0.02 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, gr.15 cm ptaskie - m2
d.2|0216-02 beton C20/25
przedmiar =41.59 m2
-R--
1* robocizna r-g 106.7532
2.5668 r-g/m?2
-39 -
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- M --
2* Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 6.3633
0.153 m3/m2
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.1381
0.00332 m3/m2
4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.1963
0.00472 m3/m2
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.1lI m3 0.0441
0.00106 m3/m2
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 16.8855
0.406 kg/m?2
* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
8* wycigg m-g 8.8004
0.2116 m-g/m2
o* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.6987
0.0168 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47|KNR 2-02 Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tar-| m3
d.2|0406-01 cicy nasyc. dre
przedmiar = 0.67 m3 drew. w.
-R--
1* robocizna r-g 8.2946
12.38 r-g/m3 drew.
- M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 0.7102
1.06 m3/m3 drew.
3* xylamit popularny kg 0.2278
0.34 kg/m3 drew.
4* Papa asfaltowa na tekturze budolanej izolacyj- | m2 12.0600
na odmiana 1/400
18 m2/m3 drew.
5* Sruby,podktadki,nakretki kg 5.9764
8.92 kg/m3 drew.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
7* wycigg m-g 0.6566
0.98 m-g/m3 drew.
8* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.7236
1.08 m-g/m3 drew.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48|KNR 2-02 Krokwie zwykle, o przekr.poprz.drewna do m3
d.2|0408-05 180cm2 z tarcicy nasyc.
przedmiar =1.78 m3
-R--
1* robocizna r-g 24.9378
14.01 r-g/m3
- M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 1.8512
1.04 m3/m3
3* xylamit popularny kg 0.7120
0.4 kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 5.8740
3.3 kg/m3
5* Sruby, podktadki,nakretki kg 3.3820
1.9 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
7* wyciag m-g 1.4952
0.84 m-g/m3
8* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 1.8334
1.03 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
- 40 -
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49|KNR 2-02 Jetki o przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarci- | m3
d.2/0408-01 cy hasyc.
przedmiar =0.29 m3
-R--
1* robocizna r-g 9.2249
31.81 r-g/m3
- M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 0.3190
1.1 m3/m3
3* xylamit popularny kg 0.6293
2.17 kg/m3
4* Sruby, podktadki,nakretki kg 13.8011
47.59 kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
6* wyciag m-g 0.2871
0.99 m-g/m3
7* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.2233
0.77 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50 KNR 2-02 Wymiany, przekréj poprzeczny drewna do 180 | m3
d.2|/0409-04 cm2 z tarcicy nasyconej
przedmiar =0.10 m3
- R -
1* robocizna r-g 4.6630
46.63 r-g/m3
- M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kLIl | m3 0.1040
1.04 m3/m3
3* xylamit popularny kg 0.0250
0.25 kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.4130
4.13 kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6* wycigg m-g 0.0840
0.84 m-g/m3
7* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1060
1.06 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
51|NNRNKB 202 |Otacenie potaci dachowych dla pokryé z blach | m2
d.2|0411-01 powlekanych
przedmiar =187.51 m2
-R--
1* robocizna r-g 30.0016
0.16 r-g/m2
- M --
2* Laty i listwy iglaste - nasycone klasy Il m3 1.1251
0.006 m3/m2
3* gwozdzie budowlane okraggte ocynkowane kg 13.1257
0.07 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
5* wyciag m-g 0.3750
0.002 m-g/m2
6* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 1.5001
0.008 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
52|KNR 0-15II Ulozenie na krokwiach wiatroizolaciji z folii PE | m2
d.2|0517-01 przedmiar =187.51 m2
-R--
-41] -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 3782 Uzytkownik: BIOPROJEKT




ARCH_KONST Maslow_17_12_10

PRZEDMIAR SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis im | Naktady  [Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 30.6204
0.1633 r-g/m?2
- M --
2* folia PE - wiatroizolacja m2 243.7630
1.3 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* wycigg m-g 0.0188
0.0001 m-g/m2
5* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0938
0.0005 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
53|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw blachodachéwka powlekang | m2
d.2|0519-01 przedmiar = 187.51 m2
- R -
1* robocizna r-g 72.4539
0.3864 r-g/m2
- M --
Al wkrety samowiertne z uszczelkg szt | 1351.9471
7.21 szt/mz2
3* blacha dachéwkowa LPA grub. 0.5 mm pokryta| m2 210.0112
polistrem
1.12 m2/mz2
4* lakier do zaprawek w aerozolu (0.5 l/op.) dm3 0.9376
0.005 dm3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
6* wyciag m-g 0.5625
0.003 m-g/m2
7* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.7688
0.0041 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54|KNR 0-15II Utozenie gasioréw z blachy ttoczonej powleka- | mb
d.2|0521-01 nej
przedmiar = 28.00 mb
- R -
1* robocizna r-g 9.7804
0.3493 r-g/mb
- M --
2* gasiory z blach tloczonych powlekanych m 29.1200
1.04 m/mb
3* wkrety samowiertne z uszczelkg szt 157.9200
5.64 szt/mb
4* uszczelka profilowana pod gasiory m 56.5600
2.02 m/mb
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6* wycigg m-g 0.0420
0.0015 m-g/mb
7* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0588
0.0021 m-g/mb
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55|NNRNKB 202 |Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o m2
d.2|0541-01 szer.w rozwinieciu do 25 cm
przedmiar = 14.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 30.1000
2.15 r-g/m2
- M --
2* blacha powlekana ptaska m2 14.2800
1.02 m2/mz2
-42 -
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3* wkrety samowiertne z uszczelkg szt | 385.0000
27.5 szt/m2
4* zaprawa cementowa M 7 m3 0.0280
0.002 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1120
0.008 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
56| NNRNKB 202 |Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o m2
d.2|0541-02 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - pod podsta-
wy dachowe wentylatoréw
przedmiar = 0.84 m2
- R -
1* robocizna r-g 1.1340
1.35 r-g/m2
- M --
Al blacha powlekana ptaska m2 1.0332
1.23 m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 14.4480
17.2 szt/m2
4* zaprawa cementowa M 7 m3 0.0008
0.001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0067
0.008 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki- | m
d.2|0524-02 pétokragte o $r. 150 mm
przedmiar =45.42 m
-R--
1* robocizna r-g 11.4004
0.251 r-g/m
- M --
2* Rynna dachowa PVC "Wavin" o $rednicy 150 m 47.2368
mm
1.04 m/m
3* uchwyty rynnowe szt 90.8400
2 szt/Im
4* uszczelki gumowe kpl 26.3436
0.58 kpl/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1090
0.0024 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58/ KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - | szt
d.2|/0524-03 leje spustowe
przedmiar =6.00 szt
-R--
1* robocizna r-g 1.0860
0.181 r-g/szt
- M --
2* leje spustowe szt 6.0000
1 szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0120
0.002 m-g/szt
- 43 -
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
59|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.2|0531-04 przedmiar =20.00 m
-R--
1* robocizna r-g 6.2000
0.31r-g/m
- M --
2* Rura spustowa PVC "Wavin" o $rednicy 110 m 20.2000
mm
1.01 m/m
3* uchwyty do rur spustowych szt 11.2000
0.56 szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
5* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0400
0.002 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
60|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z wetny m2
d.2|/0602-05 mineralnej o grub. 20 cm ukfadanej miedzy
krokwiami
przedmiar = 158.60 m2
- R -
1* robocizna r-g 14.3850
0.0907 r-g/m2
- M --
2* Ptyta z welny mineralnej pottwarde "100" gru- | m2 166.5300
bosci 200 mm
1.05 m2/mz2
3* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
-S -
4* wyciag m-g 1.2212
0.0077 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
61| KNR 0-15II Ulozenie na krokwiach paroizolaciji z folii PE m2
d.2|0517-01 (od strony wewnetrznej)
przedmiar = 158.60 m2
- R -
1* robocizna r-g 25.8994
0.1633 r-g/m?2
- M --
2% folia PE - paroizolacja m2 206.1800
1.3 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* wycigg m-g 0.0159
0.0001 m-g/m2
5* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0793
0.0005 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
62 KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe o grub. 12,5 mm | m2
d.2|2011-01 ogniochronne , pojedyncze na stropach, na
rusztach metalowych; rozstaw profili nosnych
60 cm
przedmiar = 158.60 m2
-R--
1* robocizna r-g 283.8940
1.79 r-g/m2
- M --
-44 -
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2* plyty gipsowo-kartonowe ognioodporne o grub. | m2 163.3580
12,5 mm
1.03 m2/mz2
3* profile nosne 60/27 m 301.3400
1.9 m/m2
4* profile przyscienne 28/27 m 63.4400
0.4 m/mz2
5* taczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt 60.2680
0.38 szt/m2
6* taczniki krzyzowe lj 60/60 szt 241.0720
1.52 szt/m2
7* wieszak w 60/60 szt 241.0720
1.52 szt/m2
8* wkrety do ptyt gipsowych kg 5.0752
0.032 kg/m?2
9* gips szpachlowy t 0.0799
0.000504 t/m2
10* tasma spoinowa m 182.3900
1.15 m/mz2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
12* wyciag m-g 7.1370
0.045 m-g/m2
13* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 2.0618
0.013 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
63|KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng akrylowg trzykrot- | m2
d.2|1402-06 nie plyt gipsowych spoinowanych szpachlowa-
nych
przedmiar =158.60 m2
-R--
1* robocizna r-g 58.5234
0.369 r-g/m?2
- M --
2* Farby emulsyjne akrylowe nawierzchniowe do |dm3 60.2680
wymalowan wewnetrznych - biata
0.38 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
64|KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych drzwiowych FD7 | szt.
d.2|1104-01 C-9
przedmiar = 4.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 6.1600
1.54 r-g/szt.
- M --
2* kotki rozporowe szt 24.0000
6 szt/szt.
3* Oscieznice drzwiowe stalowe z ksztattownikéw, | szt 4.0000
1 szt/szt.
-S -
4* wyciag m-g 0.1600
0.04 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
65/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych m2
d.2|1103-01 petnych fabrycznie wykonczonych - 90x205 cm
-3 szt.
przedmiar =5.54 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.8254
0.51 r-g/m2
- M --
- 45 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 3782 Uzytkownik: BIOPROJEKT




ARCH_KONST Maslow_17_12_10

PRZEDMIAR SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis im | Naktady  [Koszt
jedn.
2% skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne | szt 3.0000
90x2005 cm
3 szt
-S -
3* wyciag m-g 0.2216
0.04 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
66| KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych m2
d.2|1103-02 oszklonych (tazienkowych) fabrycznie wykon-
czonych - 90x205 cm - 1 szt.
przedmiar =1.84 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.9568
0.52 r-g/m2
- M --
2* skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne oszklo- | szt 1.0000
ne 90x205 cm
1 szt
-8 -
3* wycigg m-g 0.0736
0.04 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
67 KNR 0-19 Montaz okien uchylno-rozwiernych jednodziel- | m2
d.2|1022-04 nych z PCV z szyba zespolona bezpieczng ty-
pu P2 bez obrébki obsadzenia o pow. ponad
1.0 m2 - okno 120x120 cm
przedmiar =1.44 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.6208
1.82 r-g/m2
- M --
2* kotwy stalowe szt 9.5040
6.6 szt/m2
3* pianka poliuretanowa kg 0.4896
0.34 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M2+M3)
5* okno z PCV 120x120 cm szt 1.0000
1 szt
-S -
6* wyciag m-g 0.0720
0.05 m-g/m2
7* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0864
0.06 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
68| KNNR 2 Montaz okien dachowych w potaci dachu z szy-| m2
d.2|1105-01 bg zespolong bezpieczng typu P2 o wymiarach
74x140 cm - 3 szt
przedmiar =3.11 m2
-R--
1* robocizna r-g 23.0140
7.4 r-g/m2
- M --
2* pianka poliuretanowa kg 0.1555
0.05 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 15.0000
15 %(od M2)
4* Okno dach.z szybg hart.energooszcz.74x140 | szt 6.0000
6 szt
-S -
5* wyciag m-g 0.2488
0.08 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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69|KNNR 2 Montaz drzwi stalowych zewnetrznych ociepla- | m2
d.2|1302-03 nych z oscieznicg 200x210 cm - 1 szt
przedmiar =4.20 m2
-R--
1* robocizna r-g 14.1120
3.36 r-g/m?2
- M --
2* drzwi stalowe petne ocieplane 200x210 cm z szt 1.0000
oscieznicg
1szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* wycigg m-g 0.1260
0.03 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
70|KNNR 2 Montaz drzwi stalowych zewnetrznych ociepla- | m2
d.2|1302-03 nych z oscieznicg 160x210 cm - 2 szt
przedmiar =6.72 m2
-R--
1* robocizna r-g 22.5792
3.36 r-g/m?2
- M --
2* drzwi stalowe petne ocieplane 150x210 cm z szt 2.0000
oscieznica
2 szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* wycigg m-g 0.2016
0.03 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
71/KNNR 2 Montaz drzwi stalowych zewnetrznych ociepla- | m2
d.2|1302-03 nych z oscieznicg 100x210 cm - 2 szt
przedmiar =4.20 m2
-R--
1* robocizna r-g 14.1120
3.36 r-g/m?2
- M --
2* drzwi stalowe petne ocieplane 100x210 cm z szt 2.0000
oscieznicg"
2 szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* wycigg m-g 0.1260
0.03 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
72|KNNR 2 Montaz drzwi stalowych wewnetrznych ociepla- | m2
d.2|1302-03 nych z oscieznicg 100x210 cm - 2 szt
przedmiar =2.10 m2
-R--
1* robocizna r-g 7.0560
3.36 r-g/m?2
- M --
2* drzwi stalowe petne ocieplane 100x210 cm z szt 2.0000
oscieznica'
2 szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5 %(od M)

~-S-
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4* wycigg m-g 0.0630
0.03 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
73|KNNR 2 Montaz drzwi stalowych wewnetrznych o od- m2
d.2|1302-03 pornosci ogniowej EI30 z oscieznicg 100x210
cm -1 szt
przedmiar =2.10 m2
- R -
1* robocizna r-g 7.0560
3.36 r-g/m2
- M --
Al drzwi stalowe petne 100x210 cm z oscieznicg | szt 1.0000
EI30
1 szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* wyciag m-g 0.0630
0.03 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
74/KNNR 2 Montaz bramy stalowej garazowej podnoszonej| m2
d.2{1302-03 zewnetrznej ocieplanej z oscieznicg 300x310
analogia cm z mechanizmem napedowym - 1 szt
przedmiar =9.30 m2
-R--
1* robocizna r-g 31.2480
3.36 r-g/m?2
- M --
2* drzwi stalowe garazowych podnoszonych ze- | szt 1.0000
wnetrznych ocieplanych z o$cieznicg 300x310
cm z mechanizmem napedowym
1 szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* wyciag m-g 0.2790
0.03 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
75/KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach | m2
d.2|/0101-05 sposobem recznym jednowarstwowe gr. 10
mm cementowe gtadzone - wyprawa akrylowo-
zywiczna z zagruntowaniem poditoza
przedmiar = 339.34 m2
- R -
1* robocizna r-g 216.8383
0.639 r-g/m?2
- M --
2* Masa tynkarska polimerowa kg | 4 699.8590
13.85 kg/m?
3* Srodek gruntujgcy pod tynki kg 67.8680
0.2 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
5* wycigg m-g 8.7210
0.0257 m-g/m2
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 5.6670
0.0167 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
76 KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach | m2
d.2|0301-05 sposobem recznym jednowarstwowe gr. 10
mm cementowe gtadzone - wyprawa akrylowo-
zywiczna z zagruntowaniem podtoza
przedmiar =41.59 m2
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- R -
1* robocizna r-g 30.3607
0.73 r-g/m2
- M --
2* Masa tynkarska polimerowa kg 598.8960
14.4 kg/m2
3* Srodek gruntujgcy pod tynki kg 8.3180
0.2 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
5* wycigg m-g 1.0689
0.0257 m-g/m2
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.7237
0.0174 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
77/KNNR 2 Docieplenie wewnetrzne pomieszczenia na m2
d.2|1902-01 kontener ptytami styropianowymi o grub. 5 cm -
metoda lekka z wyprawy akrylowo-zywicznej;
faktura gtadka naktadana recznie, grubosc 3
mm na $cianach
przedmiar = 33.00 m2
- R -
1* robocizna r-g 66.9900
2.03 r-g/m2
- M --
2* zaprawa gruntujgca kg 6.6000
0.2 kg/m2
3* zaprawa klejowa do ptyt styropianowych (sucha| kg 277.2000
mieszanka)
8.4 kg/m2
4* piyty styropianowe o grub. 5 cm m2 33.9900
1.03 m2/mz2
5* taczniki do mechanicznego mocowania uktadu | szt 132.0000
ociepleniowego (kotki plastikowe)
4 szt/m?2
6* Siatki z wtokna szklanego m2 36.3000
1.1 m2/m2
7* podktad tynkarski kg 10.5600
0.32 kg/m?2
8* cienkowarstwowy tynk szlachetny akrylowo-zy- | kg 115.5000
wiczny
3.50 kg/m?2
9* materiaty pomocnicze % 1.0000
1 %(od M)
-S -
10* wyciag m-g 0.9240
0.028 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
78/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z cegly od wew- m2
d.2|2610-02 natrz ptytami Multipor o grub. 5 cm lub inny
analogia réwnowazny wraz z przyg. podtoza i reczne
wyk. wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej z
got. suchej mieszanki
przedmiar =21.27 m2
-R--
1* robocizna r-g 68.5404
3.2224 r-g/m2
- M --
2* preparat przeciwgrzybowy do podtozy mineral- {dm3 2.1270
nych
0.1 dm3/m2
3* preparat wzmacniajacy podtoze dms3 4.2540
0.2 dm3/m2
4* zaprawa klejowa kg 234.5018
11.025 kg/m2
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5* ptyty multipor grub. 5 cm m2 22.3335
1.05 m2/m2
6* siatka z wtokna szklanego m2 24.1414
1.135 m2/m2
7* farba gruntujaca dm3 6.3810
0.3 dm3/m2
8* sucha mieszanka tynkarska mineralna multipor | kg 85.0800
4 kg/m?2
o* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
10* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.1553
0.0073 m-g/m2
11* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.5615
0.0264 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
79/KNNR 2 Licowanie $cian pltytkami glazurowanymi na za-| m2
d.2|/0805-01 prawie klejowej z wypetnieniem spoin masg fu-
gowg
przedmiar = 194.22 m2
- R -
1* robocizna r-g 407.8620
2.1 r-g/m2
- M --
2* Ptytki glazurowane $cienne szkliwione grubosci| m2 203.9310
do 1 cm - 20x20 cm
1.05 m2/mz2
3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 800.1864
4.12 kg/m?2
4* zaprawa do spoinowania kg 78.8533
0.406 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
6* wyciag m-g 8.4097
0.0433 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
80|KNNR 2 Fluatowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich m2
d.2|1401-07 przedmiar =145.12 m2
-R--
1* robocizna r-g 13.9315
0.096 r-g/m?2
- M --
2* fluorokrzemian cynku 40% kg 22.9290
0.158 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
81|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich far- | m2
d.2|1401-06 bg emulsyjng akrylowa trzykrotnie bez grunto-
wania
przedmiar =145.12 m2
-R--
1* robocizna r-g 27.4277
0.189 r-g/m?2
- M --
2* Farby emulsyjne akrylowe nawierzchniowe do |dm3 61.5454
wymalowan wewnetrznych - biata
0.4241 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
82|KNNR 2 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich pod m3
d.2|1201-03 podtogi i posadzki - piasek zwykty
przedmiar =21.15 m3
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- R -
1* robocizna r-g 105.7500
5r-g/m3
- M --
2% piasek m3 22.4190
1.06 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* wycigg m-g 23.8995
1.13 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
83|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - m3
d.2|1201-01 beton C8/10 o grub. 10 cm
przedmiar =5.51 m3
-R--
1* robocizna r-g 32.7845
5.95 r-g/m3
- M --
2* Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 5.6202
1.02 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* wyciag m-g 8.4303
1.53 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
84|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - m3
d.2|1201-01 beton C8/10 o grub. 15 cm
przedmiar =7.60 m3
- R -
1* robocizna r-g 45.2200
5.95 r-g/m3
- M --
2* Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 7.7520
1.02 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* wycigg m-g 11.6280
1.53 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
85/KNNR 2 I1zolacja z folii polietylenowej pozioma podpo- | m2
d.2|/0604-01 sadzkowa - 2 warstwy
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 105.75 m2
- R -
1* robocizna r-g 76.1400
0.36*2=0.72 r-g/m2
- M --
2* folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm m2 253.8000
1.2*2=2.4 m2/m?2
3* emulsja do izolacji przeciwwilgociowej kg 740.2500
3.5*2=7 kg/m2
4* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 38.0700
gorgco
0.18*2=0.36 kg/m2
5* Papa asfaltowa na tekturze budolanej izolacyj- | m2 238.9950
na odmiana 1/400
1.13*2=2.26 m2/m2
6* materiaty pomocnicze % 4.0000
4 %(od M)
-51-
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-8 -
7* wycigg m-g 2.1150
0.01*2=0.02 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
86|NNRNKB 202 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej | m2
d.2|/0618-03 - 2 warstwy
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 16.44 m2
- R -
1* robocizna r-g 4.2744
0.13*2=0.26 r-g/m2
- M --
Al papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 37.8120
1.15*2=2.3 m2/m2
3* gaz propan-butan kg 3.2880
0.1*2=0.2 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
5* wycigg m-g 0.0658
0.002*2=0.004 m-g/m?2
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0986
0.003*2=0.006 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
87|KNNR 2 I1zolacje poziome z piyt styrodurowych o grub. 8/ m2
d.2|/0602-03 cm uktadanych na wierzchu konstrukcji na su-
cho jednowarstwowo
przedmiar =19.70 m2
- R -
1* robocizna r-g 1.7553
0.0891 r-g/m2
- M --
2* Ptyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS50 m3 1.6548
0.084 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
-8 -
4* wycigg m-g 0.0630
0.0032 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
88|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - m3
d.2|1201-01 beton C30/37 o grub. 15 cm
przedmiar =8.26 m3
-R--
1* robocizna r-g 49.1470
5.95 r-g/m3
- M --
2* Beton zwykly C30/37 (B-37) m3 8.4252
1.02 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* wyciag m-g 12.6378
1.53 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
89|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - m3
d.2|1201-01 beton C30/37 o grub. 20 cm
przedmiar = 10.13 m3
- R -
1* robocizna r-g 60.2735
5.95 r-g/m3
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- M --
2* Beton zwykty C30/37 (B-37) m3 10.3326
1.02 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* wycigg m-g 15.4989
1.53 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
90 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.2|/0290-01 budynkéw i budowli - prety gtadkie fi 6 mm
przedmiar =0.232't
-R--
1* robocizna r-g 8.2870
35.72 r-glt
- M --
2* prety gtadkie $r. 6 mm kg 232.4640
1002 kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* prosciarka do pretéw m-g 0.8352
3.6 m-g/t
5% nozyce do pretéw m-g 1.1020
4.75 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.9350
4.03 m-g/t
7* wyciag m-g 0.1670
0.72 m-g/t
8* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.3016
1.3 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
91 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.2/0290-01 budynkéw i budowli - prety gtadkie fi 10 mm
przedmiar = 0.594 t
- R -
1* robocizna r-g 21.2177
35.72 r-glt
- M --
2* prety gtadkie $r. 10 mm kg 595.1880
1002 kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* prosciarka do pretéw m-g 2.1384
3.6 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 2.8215
4.75 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 2.3938
4.03 m-g/t
7* wycigg m-g 0.4277
0.72 m-g/t
8* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.7722
1.3 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
92|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej | m2
d.2|1202-01 + pod posadzki zatarte na ostro, gr. 50 mm
KNNR 2 przedmiar =147.34 m2
1202-03 x 3
- R -
1* robocizna r-g 84.1017
0.356+0.2148=0.5708 r-g/m?2
- M --
-53-
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2* zaprawa cementowa M 12 m3 7.6764
0.0206+0.0315=0.0521 m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* wycigg m-g 11.5367
0.0309+0.0474=0.0783 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
93|KNNR 2 Posadzki z ptytek GRES o wym. 30x30 cm m2
d.2|1209-03 uktadane na zaprawie klejowej z wypetnieniem
spoin masg fugowg
przedmiar = 130.82 m2
- R -
1* robocizna r-g 111.1970
0.85 r-g/m2
- M --
2* Ptytki uniwersalne nieszkliwione "Gres" m2 136.0528
30x30x1cm gatunek |
1.04 m2/mz2
3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 392.4600
3 kg/m?2
4* zaprawa do spoinowania kg 32.7050
0.25 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
6* wyciag m-g 5.6907
0.0435 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
94|KNNR 2 Cokoliki z ptytek GRES o0 wysokosci 15 cm m
d.2|1209-05 uktadanych na zaprawie klejowej
przedmiar = 38.68 m
- R -
1* robocizna r-g 15.8588
0.41 r-g/m
- M --
2* Ptytki uniwersalne nieszkliwione "Gres" m2 6.5756
30x30x1cm gatunek |
0.17 m2/m
3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 26.4571
0.684 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
5* wyciag m-g 0.1315
0.0034 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
95/KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji t
d.2/0208-05 spawanych - toréw jezdnych
przedmiar = 0.503 t
- R -
1* robocizna r-g 121.7260
242 r-glt
- M --
2* ksztattowniki stalowe walcowane na gorgco kg 528.1500
1050 kg/t
3* tlen techniczny sprezony m3 6.5390
13 m3/t
4* acetylen techniczny rozpuszczony kg 2.1629
4.3 kglt
5* elektrody do spawania stali niskoweglowych o | 100 2.1227
Srednicy $r. 3,25 mm' szt.
4.22 [100 szt.Jit
-54 -
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6* farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna |dm3 7.7965
miniowa
15.5 dm3/t
7* materiaty pomocnicze % 4.0000
4 %(od M)
-S -
8* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.9557
1.9 m-g/t
o* Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 22.1320
44 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
96| KNNR 2 Deskowanie tradycyjne scian prostych zelbeto- | m2
d.2|0101-03 wych
przedmiar = 3.09 m2
- R -
1* robocizna r-g 4.0170
1.3 r-g/m2
- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 11| m3 0.0124
0.004 m3/m2
3* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 1l m3 0.0093
0.003 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 4.8000
4.8 %(od M)
-8 -
5* wycigg m-g 0.4326
0.14 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
97|KNNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w de- | m3
d.2|/0107-04 skowaniu tradycyjnym, beton C20/25
przedmiar =0.46 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.5870
3.45 r-g/m3
- M --
2* Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 0.4692
1.02 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* wyciag m-g 0.8602
1.87 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
98|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
d.2/0104-04 stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. 10
przedmiar = 0.058 t
- R -
1* robocizna r-g 2.3316
40.2 r-g/t
- M --
2* prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane | kg 58.3480
$r. 10 mm
1006 kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* prosciarka do pretéw m-g 0.2494
4.3 m-g/t
5% nozyce do pretéw m-g 0.3364
5.8 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.2784
4.8 m-g/t
7* wyciag m-g 0.0464
0.8 m-g/t
-55-
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
99|KNNR 2 Balustrada antresoli z pochwytem stalowym m
d.2|1301-04 prosta o wysokosci 110 cm
przedmiar =6.96 m
- R -
1* robocizna r-g 19.1400
2.75 r-g/m
- M --
2* balustrady kg 93.9600
13.5 kg/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* wycigg m-g 0.2088
0.03 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
100|KNR 2-02 Drabina stalowa z kabtgkami o dtugosci 4 m m
d.2|1213-03 przedmiar =4.00 m
- R -
1* robocizna r-g 8.8588
2.2147 r-g/m
- M --
2* drabiny stalowe kg 75.3200
18.83 kg/m
3* farba olejna do gruntowania dm3 0.3112
0.0778 dm3/m
4* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.3012
0.0753 dm3/m
5* zaprawa cementowa M 7 m3 0.0120
0.003 m3/m
6* papier Scierny ark 1.3632
0.3408 ark/m
7* elektrody kg 0.0552
0.0138 kg/m
8* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
o* Spawarka elektr.wirujgca 500A m-g 0.4320
0.108 m-g/m
10* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0568
0.0142 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
101|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styroduro- | m2
d.2|2612-01 + wymi o grub. 5 cm - przyklejenie ptyt do Scian
KNR 0-23 fundamentowych z przyklejeniem warstwy siat-
2612-06 ki z zaciggnieciem klejem
przedmiar =102.65 m2
-R--
1* robocizna r-g 199.1615
1.329+0.6112=1.9402 r-g/m?2
- M --
2* plyty styropianowe 5 cm m3 5.3891
0.0525 m3/m2
3* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropia- | kg | 1 026.5000
nowych
6+4=10 kg/m2
4* Siatki z wtokna szklanego m2 116.5078
1.135 m2/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 2.1043
0.0135+0.007=0.0205 m-g/m2
7* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1.5603
0.01+0.0052=0.0152 m-g/m?2
-56 -
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
102|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt za pomoca dybli plastiko- | szt
d.2|12612-04 wych do $cian z cegly
przedmiar =411 szt
- R -
1* robocizna r-g 26.3451
0.0641 r-g/szt
- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami" szt 427.4400
1.04 szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0822
0.0002 m-g/szt
5* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0822
0.0002 m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
103|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne | m2
d.2|0603-09 + pionowe faw i scian fundamentowych - Abizol
KNR 2-02 R+P
0603-10 przedmiar = 102.65 m2
- R -
1* robocizna r-g 16.3932
0.1095+0.0502=0.1597 r-g/m2
- M --
2* Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 35.9275
0.35 kg/m?2
3* Roztwdr asfaltowy izolacyjna kg 82.1200
0.4+0.4=0.8 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
5* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1745
0.0011+0.0006=0.0017 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
104|KNNR 2 Docieplenie $cian budynku ptytami styropiano- | m2
d.2|1902-01 wymi o grub. 15 cm - metoda lekka z wyprawy
akrylowo-zywicznej; faktura nakrapiana lub rus-
tykalna naktadana recznie, grubos¢ 3 mm na
Scianach
przedmiar = 191.46 m2
- R -
1* robocizna r-g 388.6638
2.03 r-g/m2
- M --
2* zaprawa gruntujgca kg 38.2920
0.2 kg/m2
3* zaprawa klejowa do ptyt styropianowych (sucha| kg | 1 608.2640
mieszanka)
8.4 kg/m2
4* piyty styropianowe o grub. 15 cm m2 197.2038
1.03 m2/mz2
5* taczniki do mechanicznego mocowania uktadu | szt 765.8400
ociepleniowego (kotki plastikowe)
4 szt/m?2
6* Siatki z wtokna szklanego m2 210.6060
1.1 m2/m2
7* podktad tynkarski kg 61.2672
0.32 kg/m?2
8* cienkowarstwowy tynk szlachetny akrylowo-zy- | kg 670.1100
wiczny
3.50 kg/m?2
9* materiaty pomocnicze % 1.0000
1 %(od M)
-57 -
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-8 -
10* wycigg m-g 5.3609
0.028 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
105|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropia- | m2
d.2|1902-06 nowymi - metoda lekka faktura z wyprawy
akrylowo-zywicznej faktura nakrapiana lub rus-
tykalna naktadana recznie, grubos¢ 2,0 mm na
osciezach
przedmiar = 10.66 m2
- R -
1* robocizna r-g 26.6500
2.5 r-g/m2
- M --
2* zaprawa gruntujgca kg 2.1320
0.2 kg/m2
3* zaprawa klejowa do ptyt styropianowych (sucha| kg 89.5440
mieszanka)
8.4 kg/m2
4* piyty styropianowe M-20 o gramaturze pow. 15 | m2 10.9798
kg.m3 wpustowe lub zaktadkowe
1.03 m2/m2
5* taczniki do mechanicznego mocowania ukfadu | szt 42.6400
ociepleniowego (kotki plastikowe)
4 szt/m2
6* Siatki z wtékna szklanego m2 11.7260
1.1 m2/m2
7* podktad tynkarski kg 3.4112
0.32 kg/m?2
8* cienkowarstwowy tynk szlachetny akrylowo-zy- | kg 33.5790
wiczny
3.15 kg/m?2
9* woda m3 0.0271
0.00254 m3/m2
10* materiaty pomocnicze % 1.0000
1 %(od M)
-8 -
11* wycigg m-g 0.3582
0.0336 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
106|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw plytami styropia- | m
d.2|1902-11 nowymi - metoda lekka - doptata za wzmocnie-
nia miejsc szczegolnie narazonych - narozniki
aluminiowe
przedmiar =59.70 m
-R--
1* robocizna r-g 19.1637
0.321 r-g/m
- M --
2* zaprawa klejowa do piyt styropianowych (sucha| kg 12.5370
mieszanka)
0.21 kg/m
3* listwy naroznikowe aluminiowe m 65.6700
1.1 m/m
4* materiaty pomocnicze % 0.8000
0.8 %(od M)
-8 -
5* wycigg m-g 0.5970
0.01 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
107 |KNR 2-02 Konstrukcje rusztow z listew drewnianych pod | m2
d.2|2007-02 podsufitke okapu
analogia przedmiar = 44.88 m2
-R--
1* robocizna r-g 53.7483

1.1976 r-g/m2
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- M --
2* listwy iglaste kl.III m3 0.1939
0.00432 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* wycigg m-g 1.3464
0.03 m-g/m2
5* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1975
0.0044 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
108|KNR 0-18 Podsufitka okapu z paneli PCV typu "Siding" w | m2
d.2|12614-01 kolorze brgzowym
przedmiar = 44.88 m2
-R--
1* robocizna r-g 18.6701
0.416 r-g/m?2
- M --
2* Podsufitka z PVC (kolorowa) m2 44.9249
1.001 m2/m2
3* gwozdzie budowlane okrggte ocynkowane kg 0.6373
0.0142 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
5* wyciag m-g 0.1885
0.0042 m-g/m2
6* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1391
0.0031 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
109|/KNR 0-18 Listwy wykonczeniowe PCV podsufitki okapu m
d.2|2614-02 przedmiar =143.06 m
-R--
1* robocizna r-g 26.1657
0.1829 r-g/m
- M --
2* listwy winylowe m 143.2031
1.001 m/m
3* gwozdzie budowlane okraggte ocynkowane kg 0.8297
0.0058 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
5* wyciag m-g 1.9885
0.0139 m-g/m
6* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 1.4735
0.0103 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
110|NNRNKB 202 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o m2
d.2|0541-01 szer.w rozwinigciu do 25 cm - parapety ze-
wnetrzne
przedmiar =0.33 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.7095
2.15 r-g/m2
- M --
2* blacha powlekana ptaska m2 0.3366
1.02 m2/mz2
3* wkrety samowiertne z uszczelka szt 9.0750
27.5 szt/m2
4* zaprawa cementowa M 7 m3 0.0007
0.002 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-59-
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-8 -
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0026
0.008 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
111|KNNR 2 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 $cian m2
d.2|1002-01 zewnetrznych - cokét budynku
przedmiar =12.02 m2
-R--
1* robocizna r-g 49.0416
4.08 r-g/m2
- M --
2* Ptytki klinkierowe szkliwione 25,0x 6,0x2,5 cm | m2 10.3372
0.86 m2/m2
3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 36.0600
3 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
5* wyciag m-g 0.7128
0.0593 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
112|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykony- m2
d.2/0103-01 wane recznie w gruncie kat. 1l-1V pod podjazdy
i schody zewnetrzne
przedmiar =18.92 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.7434
0.145 r-g/m2
- M --
2* woda m3 0.0946
0.005 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
-S -
4* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 0.0757
0.004 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
113|KNNR 6 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cemen- | m2
d.2|0111-02 tem w ilosci 20 kg/m2, warstwa gr.20 cm - pod
podjazdy i schody zewnetrzne
Krotnos¢ = 1.33
przedmiar = 18.92 m2
- R -
1* robocizna r-g 6.3161
0.251*1.33=0.33383 r-g/m2
- M --
2* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.6364
0.02529*1.33=0.033636 t/m?2
3* krawedziaki iglaste kl.II m3 0.0126
0.0005*1.33=0.000665 m3/m2
4* pospotka m3 1.2884
0.0512*1.33=0.068096 m3/m2
5* piasek m3 1.0367
0.0412*1.33=0.054796 m3/m2
6* woda m3 2.5164
0.1*1.33=0.133 m3/m?2
* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
-8 -
8* walec statyczny samojezdny m-g 0.0906
0.0036*1.33=0.004788 m-g/m?2
o* ciggnik gasiennicowy 55 kW (75KM) m-g 0.6190
0.0246*1.33=0.032718 m-g/m?2
-60 -
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10* Walec stat.samoj.ogum 10t (1) m-g 0.6190
0.0246*1.33=0.032718 m-g/m?2
11* mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez | m-g 0.6190
ciggnika) szerokosci 1,9-2,3 m
0.0246*1.33=0.032718 m-g/m?2
12* gruntofrezarka (bez ciggnika) kpl. m-g 0.6769
0.0269*1.33=0.035777 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
114|\KNR 2-02 Schody i podjazdy betonowe zewnetrzne na m3
d.2/0218-01 gotowym podtozu - C12/15
przedmiar =2.17 m3
- R -
1* robocizna r-g 50.1704
23.12 r-g/m3
- M --
2* Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 2.2134
1.02 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0130
0.006 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 11| m3 0.1497
0.069 m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.1700
1 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
7* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1736
0.08 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
115|KNNR 2 Oktadzina podjazdéw i schod6éw zewnetrznych | m2
d.2|1209-03 z plytek GRES o wym. 30x30 cm uktadane na
zaprawie klejowej z wypetnieniem spoin masg
fugowa
przedmiar = 23.85 m2
-R--
1* robocizna r-g 20.2725
0.85 r-g/m2
- M --
2* Ptytki uniwersalne nieszkliwione "Gres" m2 24.8040
30x30x1cm gatunek |
1.04 m2/m2
3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 71.5500
3 kg/m?2
4* zaprawa do spoinowania kg 5.9625
0.25 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6* wycigg m-g 1.0375
0.0435 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
116|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
d.2/0104-02 stalowymi okragtymi gtadkimi o $r.10 mm -
zbrojenie schodéw zewnetrznych
przedmiar =0.126 t
- R -
1* robocizna r-g 4.6242
36.7 r-git
- M --
2* prety okragte do zbrojenia betonu, gtadkie $r. kg 126.7560
10 mm
1006 kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
-61 -
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4* prosciarka do pretéw m-g 0.3276
2.6 m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0.5985
4.75 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.5078
4.03 m-g/t
7* wycigg m-g 0.0907
0.72 m-g/t

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

117|KNNR 2 Barierka ochronna schodéw zewnetrznych z m
d.2|1301-04 pochwytem stalowym prosta o wysokosci 110
cm

przedmiar =7.29 m

~-R--
1* robocizna r-g 20.0475
2.75 r-g/m

M --
2* balustrady kg 98.4150
13.5 kg/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)

-8 -
4* wycigg m-g 0.2187
0.03 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
118|/KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.2|1219-03 przedmiar = 1.00 szt.
- R -
1* robocizna r-g 1.7710
1.771 r-g/szt.
- M --
2* Wycieraczki stalowe do obuwia kg 18.0000
18 kg/szt.
3* zaprawa cementowa M 7 m3 0.0070
0.007 m3/szt.
4* lakier asfaltowy dm3 0.2720
0.272 dm3/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5 %(od M)

-S -
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0070
0.007 m-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
BUDYNEK TECHNICZNY

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PRZEDMIAR SZCZEGOLOWY
Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
3 ZBIORNIK OSADU
3.1 Roboty ziemne

-62 -
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119/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.3.1/0113-01 o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
przedmiar = 36.30 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.1779
0.0049 r-g/m?2
-S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)' m-g 0.0835
0.0023 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
120/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.3.1/0113-02 za pomoca spycharek - dodatek za dalsze 5
cm ponad 15 cm
Krotnos¢ =5
przedmiar = 36.30 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.2722
0.0015*5=0.0075 r-g/m?2
-8 -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)' m-g 0.1270
0.0007*5=0.0035 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
121|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych | m3
d.3.1/0229-03 na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. IV - prze-
mieszczenie humusu na odktad
przedmiar = 14.52 m3
-8 -
1* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)' m-g 0.1757
0.0121 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
122|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych | m3
d.3.1/0229-06 w gruncie kat. IV - dodatek za kazde rozpocze-
te 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
przedmiar = 14.52 m3
-8 -
1* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)' m-g 0.0900
0.0062 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
123|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami| m3
d.3.1/0216-01 przedsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie
kat.1-11
przedmiar = 108.90 m3
- R -
1* robocizna r-g 8.6467
0.0794 r-g/m3
-8 -
2% koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 2.6245
0.0241 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
124|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych | m3
d.3.1/0229-03 na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. IV - prze-
mieszczenie ziemi z wykopu na odktad
przedmiar = 109.00 m3
-8 -
1* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)' m-g 1.3189
0.0121 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
125/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych | m3
d.3.1/0229-03 na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. IV - prze-
mieszczenie ziemi z wykopu na odktad
przedmiar = 100.00 m3
-63-
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jedn.
-8 -
1* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)' m-g 1.4000
0.014 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
126|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych | m3
d.3.1/0229-06 w gruncie kat. IV - dodatek za kazde rozpocze-
te 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
przedmiar = 100.00 m3
-8 -
1* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)' m-g 0.6500
0.0065 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
127|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z roz- | m2
d.3.1/0313-02 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migteb.do 6.0 m; grunt kat. I-1V
przedmiar =64.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 45.4400
0.71 r-g/m2
- M --
2* pale szalunkowe stalowe t 0.0435
0.00068 t/m2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.0627
kI.11
0.00098 m3/m2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 0.0755
0.00118 m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 7.6800
0.12 kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PRZEDMIAR SZCZEGOLOWY
Lp. | Podstawa Opis jim | Naklady Koszt R S
jedn.
3.2 Roboty konstrukcyjne
128|KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych niezbrojo- | m3
d.3.2/0106-01 nych w deskowaniu tradycyjnym - beton chudy
pod plyte denng
przedmiar =3.63 m3
-R--
1* robocizna r-g 7.0785
1.95 r-g/m3
- M --
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego B 10 m3 3.6844
1.015 m3/m3
-64 -
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3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
129|KNR 2-02 Deskowanie systemowe U-Form plyt dennych | m2
d.3.2{1905-01 przedmiar = 6.50 m2
- R -
1* robocizna r-g 7.8364
1.2056 r-g/m2
- M --
2* deski iglaste obrzynane gr.25 mm Kl 111 m3 0.0066
0.00102 m3/m2
3* bale iglaste obrzynane kl.III m3 0.0019
0.00029 m3/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote' kg 0.3712
0.0571 kg/m2
5* rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm m 0.3965
0.061 m/m2
6* Sruby pazurkowe kg 0.8560
0.1317 kg/m2
* nakretki M8 kg 0.4095
0.063 kg/m?2
8* podkfadki $r. 9 mm kg 0.1261
0.0194 kg/m2
o* $rodek antyadhezyjny kg 0.4550
0.07 kg/m2
10* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
11* Srodek transportowy m-g 0.3062
0.0471 m-g/m2
12* deskowanie drobnowymiarowe m-g 2.5006
0.3847 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
130|KNR 2-02 Deskowanie systemowe Stal $cian tukowych o | m2
d.3.2{1907-03 grub. ponad 20 cm i wys. do 4 m
przedmiar =50.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 105.1650
2.1033 r-g/m2
- M --
2* deski iglaste obrzynane gr.25 mm Kl 111 m3 0.0060
0.00012 m3/m2
3* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.0410
0.00082 m3/m2
4* rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm m 1.9550
0.0391 m/m2
5* Sruby pazurkowe kg 0.9550
0.0191 kg/m2
6* nakretki M8 kg 0.3850
0.0077 kg/m2
7* podktadki $r. 9 mm kg 0.1400
0.0028 kg/m2
8* srodek antyadhezyjny kg 3.5000
0.07 kg/m2
9* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
10* srodek transportowy m-g 2.7600
0.0552 m-g/m2
11* deskowanie drobnowymiarowe m-g 41.5750
0.8315 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
131|KNR 2-02 Deskowanie systemowe Stal $cian tukowych o | m2
d.3.2/1907-04 grub. ponad 20 cm - dod.za kazdy nast. 1 m
wys.
Krotnos¢ = 1.5
przedmiar =50.00 m2
-65-
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- R -
1* robocizna r-g 29.6250
0.395*1.5=0.5925 r-g/m?2
- M --
2* deski iglaste obrzynane gr.25 mm Kl.1lI m3 0.0008
0.00001*1.5=0.000015 m3/m2
3* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.1lI m3 0.0068
0.00009*1.5=0.000135 m3/m2
4* rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm m 0.2175
0.0029*1.5=0.00435 m/m2
5* Sruby pazurkowe kg 0.1725
0.0023*1.5=0.00345 kg/m?2
6* nakretki M8 kg 0.0675
0.0009*1.5=0.00135 kg/m?2
* podkfadki $r. 9 mm kg 0.0225
0.0003*1.5=0.00045 kg/m?2
8* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
o* Srodek transportowy m-g 0.0825
0.0011*1.5=0.00165 m-g/m2
10* deskowanie drobnowymiarowe m-g 10.1775
0.1357*1.5=0.20355 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
132/ AW Praca deskowan - ptyta denna m-g
d.3.2 przedmiar =5.34 m-g
-8 -
1* Deskowanie systemowe m-g 5.3400
1 m-g/m-g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
133/AW Praca deskowan - $ciany zbiornika m-g
d.3.2 przedmiar = 398.94 m-g
-8 -
1* Deskowanie systemowe m-g| 398.9400
1 m-g/m-g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
134|KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojars- | t
d.3.2/0105-01 kich w elementach budynku - $cian, ptyty den-
nej
przedmiar =3.00t
- R -
1* robocizna r-g 45.9000
15.3 r-g/t
- M --
2* prefabrykaty zbrojarskie t 3.0000
1tht
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
135|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych | m2
d.3.2/0605-01 na gorgco - pierwsza warstwa 1x papa termoz-
grzewalna
przedmiar = 36.30 m2
- R -
1* robocizna r-g 11.0207
0.3036 r-g/m2
- M --
2* roztwor asfaltowy do gruntowania' kg 18.1500
0.5 kg/m2
3* lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 58.0800
1.6 kg/m2
4* papa termozgrzewalna m2 41.7450
1.15 m2/m2
- 66 -
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5* drewno opatowe kg 94.3800
2.6 kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
7* wyciag' m-g 0.2904
0.008 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0.2904
0.008 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
136|KNNR 2 Betonowanie taw i stop fundamentowych w de- | m3
d.3.2/0110-01 skowaniu systemowym wielkowymiarowym z
transportem betonu pompa - betonowanie ptyty
dennej gr. 35 cm, beton B 30 W8 F100
przedmiar =3.70 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.3505
0.365 r-g/m3
- M --
2% beton B 30 W8 F100 m3 3.7740
1.02 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h’ m-g 0.2479
0.067 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
137|KNNR 2 Betonowanie $cian prostych w deskowaniu m3
d.3.2/0110-02 systemowym wielkowymiarowym z transportem
betonu pompg - betonowanie $cian tukowych
gr. 30 cm, beton B 30 W8 F100
przedmiar =12.27 m3
- R -
1* robocizna r-g 6.1227
0.499 r-g/m3
- M --
2* beton B 30 W8 F100 m3 12,5154
1.02 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h' m-g 1.1902
0.097 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
138|KNR 2-02 Reczny montaz przejs¢ tulejowych o masie 1 | szt.
d.3.2{1912-01 szt.do 25 kg - analogia rury DN 160
przedmiar = 1.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.4601
1.4601 r-g/szt.
- M --
2* przejscie tunelowe PE 160 szt 1.0000
1 szt/szt.
3* elektrody 100 szt. kpl 0.0125
0.0125 kpl/szt.
4* tlen techniczny gat.l m3 0.1200
0.12 m3/szt.
5* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0150
0.015 kg/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
7* srodek transportowy m-g 0.0240
0.024 m-g/szt.
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8* deskowanie systemowe kpl. m-g 0.1700
0.17 m-g/szt.
o* spawarka elektryczna 300 A m-g 0.1700
0.17 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty konstrukcyjne

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PRZEDMIAR SZCZEGOLOWY
Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
3.3 Izolacja zewn etrzna
139|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.3.3/0603-09 miczne pionowe Abizzol R+2P- wyk. na zimno
z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
przedmiar =51.00 m2
-R -
1* robocizna r-g 5.6100
0.11 r-g/m2
- M --
2* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 17.8500
0.35 kg/m?2
3* roztwor asfaltowy do izolacji kg 20.4000
0.4 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S --
5* srodek transportowy m-g 0.0561

0.0011 m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

140|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.3.3/0603-10 miczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu as-
faltowego - druga i nast.warstwa
przedmiar =51.00 m2

-R -
1* robocizna r-g 2.5602
0.0502 r-g/m2

- M --
2* roztwor asfaltowy do izolacji kg 20.4000
0.4 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)

- S --
4* srodek transportowy m-g 0.0306
0.0006 m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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PODSUMOWANIE

Izolacja zewnetrzna

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PRZEDMIAR SZCZEGOLOWY
Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
3.4 Proby szczelno sci
141|KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikéw - napetnienie wo- | m3
d.3.4/1927-07 da zbiornikéw rurami o $r.do 80 mm
przedmiar = 70.00 m3
~-R--
1* robocizna r-g 0.6503
0.00929 r-g/m3
M --
2* woda m3 70.0000
1 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
142|KNR 2-02 Proba szczelnosci zbiornika pro
d.3.4/1927-08 przedmiar = 1.00 prob. b.
~-R--
1* robocizna r-g 14.3300
14.33 r-g/prob.
- M --
2% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od R)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
143|KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikdw - spust lub napet-| m3
d.3.4/1927-10 nienie wodag w spos6b wymuszony
przedmiar =1 300.00 m3
-R -
1* robocizna r-g 34.4760
0.02652 r-g/m3
- M --
2* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od R)
- S --
3* srodek transportowy m-g 0.7150
0.00055 m-g/m3
4* pompa zatapiana elektryczna 150 m3/h’ m-g 17.9270
0.01379 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-69 -
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Préby szczelnosci

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PRZEDMIAR SZCZEGOLOWY
Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
3.5 Opaska wokét zbiornika
144|KNNR 10 Wykonanie podsypki ze zwiru lub posp6tki o m2
d.3.5/0403-01 grub. 5 cm, podsypka piaskowa
przedmiar = 12.00 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1.3320
0.111 r-g/m@
M --
Al piasek m3 0.6600
0.055 m3/m2
-S -
3* holownik m-g 0.0096
0.0008 m-g/m2
4* krypa m-g 0.2220

0.0185 m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

145|KNNR 10 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospotki - za | m2
d.3.5/0403-02 kazde dalsze 5 cm grub.
przedmiar =12.00 m2

-R -
1* robocizna r-g 1.0320
0.086 r-g/m?2

- M --
2* piasek m3 0.6600
0.055 m3/m2

- S --
3* holownik m-g 0.0084
0.0007 m-g/m2
4* krypa m-g 0.1716
0.0143 m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

146 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci | m2
d.3.5/0502-01 6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
przedmiar =12.00 m2

-R--

1* robocizna r-g 12.2400
1.02 r-g/m2
- M --

2* kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, sza- | m2 12.2400
ra
1.02 m2/m2

3* piasek uszlachetniony m3 0.9156
0.0763 m3/m2

4* woda' m3 0.2520
0.021 m3/m2

5* materiaty pomocnicze % 0.2000

0.2 %(od M)

- S -
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jedn.
6* wibrator powierzchniowy m-g 1.5600
0.13 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
147|\KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m
d.3.5/0404-02 podsypce piaskowej, spoiny wypetnione pias-
kiem
przedmiar =23.00 m
~-R--
1* robocizna r-g 4.6920
0.204 r-g/m
M --
2* Obrzeza trawnik.bet. 50-75x20x6 cm -szare m 23.4600
1.02 m/m
3* piasek’ m3 0.1081
0.0047 m3/m
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Opaska wokét zbiornika
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
ZBIORNIK OSADU
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PRZEDMIAR SZCZEGOLOWY
Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
4 POMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH
148/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.4/0113-01 0 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
przedmiar = 16.00 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0.0784
0.0049 r-g/m2
-S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)" m-g 0.0368
0.0023 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-71 -
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149/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.4/0113-02 za pomocg spycharek - dodatek za dalsze 5
cm ponad 15 cm
Krotnos¢ = 3
przedmiar = 16.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.0720
0.0015*3=0.0045 r-g/m2
-S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)" m-g 0.0336
0.0007*3=0.0021 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
150/ KNNR 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych o m3
d.4/0309-01 gleb.do9miszerdo4.5mz
mechan.wydob.urobku w gruntach suchych
kat.I-Il - wykop reczny metoda studni opusz-
czanej
przedmiar = 25.00 m3
-R--
1* robocizna r-g 33.7500
1.35 r-g/m3
-S -
2* wycigg do urobku ziemi spalinowy 0.18 t m-g 20.0000
0.8 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
151|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.4/0206-04 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w
ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urob-
ku na odl. 1 km sam.samowytad. - wywoz nad-
miary ziemi
przedmiar = 25.00 m3
-R--
1* robocizna r-g 0.8500
0.034 r-g/m3
-S -
2* koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 1.0475
0.0419 m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)" m-g 0.5975
0.0239 m-g/m3
4* samocho6d samowytadowczy 5 t' m-g 4.0750
0.163 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
152|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.4/0208-01 samochodami samowytadowczymi po terenie
lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V) - transport
do 4 km
Krotnos¢ = 3
przedmiar = 25.00 m3
-R--
1* robocizna r-g 0.3375
0.0045*3=0.0135 r-g/m3
-S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)" m-g 0.1500
0.002*3=0.006 m-g/m3
3* samocho6d samowytadowczy 10-15 t m-g 1.9500
0.026*3=0.078 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
153|/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wy- | m3
d.4|0504-01 kopow przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt
kat.1-11
przedmiar =4.00 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.0000
0.25 r-g/m3
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
154|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zel- |stud
d.4/1416-01 betowych o $r. 2000 mm wykonywane metodg
studniarskg w gruncie kat.I-1l - gleboko$¢ 3 m
przedmiar = 1.00 stud.
-R--
1* robocizna r-g 26.2000
26.2 r-g/stud.
- M --
2* kregi betonowe wys.500 mm o $r. 2000 mm szt. 6.0000
6 szt./stud.
3* mieszanka betonowa zwykia z kruszywa natu- | m3 0.9600
ralnego B-10
0.96 m3/stud.
4* zaprawa cementowa M 7' m3 0.5000
0.5 m3/stud.
5* stopnie wtazowe zeliwne' szt. 8.0000
8 szt./stud.
6* kruszywo kamienne tamane zwykte sortowane | m3 0.4100
0.41 m3/stud.
* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
-8 -
8* samochdd skrzyniowy m-g 6.1900
6.19 m-g/stud.
o* wycigg wolno stojgcy z napedem spalinowym | m-g 8.4100
0.75t
8.41 m-g/stud.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
155|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zel- |[0.5
d.4/1416-02 betowych o $r. 2000 mm wykonywane metodg | m]
studniarskg w gruncie kat.I-1l - dodatek za kaz-
de 0.5 m ponad 3do5m
przedmiar =4.00 [[0.5 m]]
- R -
1* robocizna r-g 32.9600
8.24 r-g/[0.5 m]
- M --
2* kregi betonowe wys.500 mm o $r. 2000 mm" szt. 4.0000
1 szt./[0.5 m]
3* zaprawa cementowa M 7' m3 0.0400
0.01 m3/[0.5 m]
4* stopnie wtazowe zeliwne' szt. 6.8000
1.7 szt./[0.5 m]
5* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
-8 -
6* samochdd skrzyniowy m-g 6.3600
1.59 m-g/[0.5 m]
7* wycigg wolno stojgcy z napedem spalinowym | m-g 13.7600
0.75t
3.44 m-g/[0.5 m]
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
156 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zel- |[0.5
d.4/1416-03 betowych o $r. 2000 mm wykonywane metodg | m]
studniarskg w gruncie kat.I-1l - dodatek za kaz-
de 0.5 m ponad 5do 7 m
przedmiar =4.00 [[0.5 m]]
- R -
1* robocizna r-g 45.6000
11.4 r-g/[0.5 m]
- M --
2* kregi betonowe wys.500 mm o $r. 2000 mm' szt. 4.0000
1 szt./[0.5 m]
3* zaprawa cementowa M 7' m3 0.0400
0.01 m3/[0.5 m]
-73-
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4* stopnie wtazowe zeliwne' szt. 6.8000
1.7 szt./[0.5 m]
5* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
-8 -
6* samochdd skrzyniowy m-g 6.3600
1.59 m-g/[0.5 m]
7* wycigg wolno stojgcy z napedem spalinowym | m-g 20.4800
0.75t
5.12 m-g/[0.5 m]
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
157|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zel- |[0.5
d.4/1416-04 betowych o $r. 1500 mm wykonywane metodg | m]
studniarskg w gruncie kat.I-1l - dodatek za kaz-
de 0.5 m ponad 7 do 9 m
przedmiar =2.00 [[0.5 m]]
- R -
1* robocizna r-g 32.4000
16.2 r-g/[0.5 m]
- M --
2* kregi betonowe wys.500 mm o $r. 2000 mm™ | szt. 2.0000
1 szt./[0.5 m]
3* zaprawa cementowa M 7' m3 0.0200
0.01 m3/[0.5 m]
4* stopnie wtazowe zeliwne' szt. 3.4000
1.7 szt./[0.5 m]
5* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
-8 -
6* samochdd skrzyniowy m-g 3.1800
1.59 m-g/[0.5 m]
7* wycigg wolno stojgcy z napedem spalinowym | m-g 15.2400
0.75t
7.62 m-g/[0.5 m]
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
158/KNNR 1 Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w szt.
d.4|0605-06 grunt bezposrednio z obsypka do gtebokosci 8
m.
przedmiar = 4.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 26.4000
6.6 r-g/szt.
- M --
2* igtofiltry (igty)' szt 0.4080
0.102 szt/szt.
3* waz gumowy $r. 50 mm kpl 0.8000
0.2 kpl/szt.
4* kolektor ssacy z rur stalowych kotwiczonych $r.| m 0.2000
200 mm'
0.05 m/szt.
5* zwir 5 mm’ m3 0.4160
0.104 m3/szt.
6* piasek m3 0.2240
0.056 m3/szt.
7* Sruby M 16 z nakretkami' kg 1.6000
0.4 kg/szt.
8* materiaty pomocnicze % 8.0000
8 %(od M)
-8 -
o* pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h' m-g 2.1600
0.54 m-g/szt.
10* samochdd skrzyniowy do 5 t' m-g 2.2800
0.57 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
159|KNNR 1 Pompowanie odwadniajgce god
d.4/0603-01 przedmiar = 40.00 godz. Z.
-74 -
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- R -
1* robocizna r-g 40.0000
1 r-g/godz.
-8 -
2% pompa gtebinowa - elektryczna do 240 m3/ m-g 40.0000
godz.
1 m-g/godz.
3* zesp6t pradotwoérezy przewozny 10,0 kVA m-g 40.0000
1 m-g/godz.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
160|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
d.4/0104-04 stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14
mm
przedmiar =0.11t
-R--
1* robocizna r-g 4.4220
40.2 r-glt
- M --
2* prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane | kg 110.6600
$r. do 14 mm'
1006 kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* prosciarka do pretéw' m-g 0.4730
4.3 m-git
5* nozyce do pretow' m-g 0.6380
5.8 m-g/t
6* gietarka do pretow' m-g 0.5280
4.8 m-git
7* wyciag" m-g 0.0880
0.8 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
161|KNNR 2 Betonowanie plyt docigzajgcych zbrojonych w | m3
d.4/0107-03 deskowaniu tradycyjnym
przedmiar =2.04 m3
-R--
1* robocizna r-g 5.1816
2.54 r-g/m3
- M --
2* Beton wodoszczelny B25 m3 2.0706
1.015 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
162|KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w $cianie - diu-  |prze
d.4|/1008-05 gos¢ przepustu do 1 m - ér.zewnetrzna rury do |pust
100 mm .
przedmiar =5.00 przepust.
-R--
1* robocizna r-g 0.8925
0.1785 r-g/przepust.
- M --
2* rury winidurowe o $r.zewnetrzna rury do 100 m 5.2000
mm
1.04 m/przepust.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000
4 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
163|KNNR 4 Ptyty zelbetowe przejsciowe na studniach o kpl.
d.4|1421-03 $r.2400 mm
przedmiar = 1.00 kpl.
-R--
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1* robocizna r-g 1.4700
1.47 r-g/kpl.
- M --
2% ptyta zelbetowa nadstudzienna $r. 2500 mm szt 1.0000
1 szt/kpl.
3* zaprawa cementowa M 7' m3 0.0100
0.01 m3/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
-8 -
5* samochdd skrzyniowy m-g 0.3600
0.36 m-g/kpl.
6* zuraw samochodowy m-g 0.5200
0.52 m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
POMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PRZEDMIAR SZCZEGOLOWY
Lp. | Podstawa Opis jim | Nakitady Koszt R M S
jedn.
5 ZBIORNIKI USREDNIAJACE
5.1 Roboty ziemne
164|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.5.1/0113-01 o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
przedmiar = 36.30 m2
-R -
1* robocizna' r-g 0.1779
0.0049 r-g/m?2
-S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)" m-g 0.0835
0.0023 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
165/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.5.1/0113-02 za pomoca spycharek - dodatek za dalsze 5
cm ponad 15 cm
Krotnos¢ = 5
przedmiar = 36.30 m2
- R -
1* robocizna' r-g 0.2722
0.0015*5=0.0075 r-g/m?2
-S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)" m-g 0.1270
0.0007*5=0.0035 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
166 KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych | m3
d.5.1/0229-03 na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. IV - prze-
mieszczenie humusu na odktad
przedmiar = 14.52 m3
-8 -
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1* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)" m-g 0.1757
0.0121 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
167 |KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych | m3
d.5.1/0229-06 w gruncie kat. IV - dodatek za kazde rozpocze-
te 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
przedmiar = 14.52 m3
-8 -
1* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)" m-g 0.0900
0.0062 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
168|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami| m3
d.5.1/0216-01 przedsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie
kat.1-11
przedmiar = 108.90 m3
- R -
1* robocizna' r-g 8.6467
0.0794 r-g/m3
-8 -
2% koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 2.6245
0.0241 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
169|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych | m3
d.5.1/0229-03 na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. IV - prze-
mieszczenie ziemi z wykopu na odktad
przedmiar = 109.00 m3
-8 -
1* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)" m-g 1.3189
0.0121 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
170/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych | m3
d.5.1/0229-03 na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. IV - prze-
mieszczenie ziemi z wykopu na odktad
przedmiar = 100.00 m3
-8 -
1* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)" m-g 1.4000
0.014 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
171|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych | m3
d.5.1/0229-06 w gruncie kat. IV - dodatek za kazde rozpocze-
te 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
przedmiar = 100.00 m3
-8 -
1* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)" m-g 0.6500
0.0065 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
172|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z roz- | m2
d.5.1/0313-02 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migteb.do 6.0 m; grunt kat. I-1V
przedmiar = 64.00 m2
-R--
1* robocizna' r-g 45.4400
0.71 r-g/m2
- M --
2* pale szalunkowe stalowe t 0.0435
0.00068 t/m2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.0627
kL1
0.00098 m3/m2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 0.0755
0.00118 m3/m2
-77 -
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5* klamry ciesielskie kg 7.6800
0.12 kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PRZEDMIAR SZCZEGOLOWY
Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R S
jedn.
5.2 Roboty konstrukcyjne
173|KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych niezbrojo- | m3
d.5.2/0106-01 nych w deskowaniu tradycyjnym - beton chudy
pod plyte denng
przedmiar =3.63 m3
-R--
1* robocizna' r-g 7.0785
1.95 r-g/m3
- M --
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego B 10 m3 3.6844
1.015 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
174 |kalkulacja Studnie z kregéw prefabrykowanych zelbeto-  |stud
d.5.2|wtasna wych z dnem prafabrykowanym z betonu C30/
37 (B-37) szczelnego W-8 o $r. 3000 mm w go-
towym wykopie o glebokosci 4,0 m z przykrywa
zelbetowa z dwoma wtazami zeliwnymi typu
ciezkiego i stopniami wkazowymi - zbiorniki
usredniajace
przedmiar = 2.00 stud.
-R--
1* robocizna' r-g 60.0000
30 r-g/stud.
- M --
2* kregi zelbetowe o $rednicy 3000 mm i wyso- szt 6.0000
kosci 100 cm z betonu B-37 szczelnego W-8
3 szt/stud.
3* kregi zelbetowe z dnem o $rednicy 3000 mm i | szt 2.0000
wysokosci 100 cm z betonu B-37 szczelnego
W-8
1 szt/stud.
4* stopnie wtazowe zeliwne szt 16.0000
8 szt/stud.
5* Wiaz kanatowy zel. fi 600 mm kl.D (40 t) szt 4.0000
2 szt/stud.
6* Pokrywy nadstudzienne zelbetowe, o $rednicy | szt 2.0000
3500 mm
1 szt/stud.
7* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
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-8 -
8* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 5.6800
2.84 m-g/stud.
9* Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 8.5800
4.29 m-g/stud.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
175|KNNR 4 Rury wywiewne ze stali kwasoodpornej o $r. szt.
d.5.2/0212-03 100 mm
analogia przedmiar = 2.00 szt.
-R--
1* robocizna' r-g 1.5400
0.77 r-g/szt.
- M --
2* rury wywiewne ze stali kwasoodpornej o $r. szt 2.0000
100 mm
1 szt/szt.
3* folia aluminiowa kg 0.2800
0.14 kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.0000
1 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
176|KNR 2-02 Reczny montaz przejs¢ tulejowych o masie 1 | szt.
d.5.2{1912-01 szt.do 25 kg - analogia rury DN 160
przedmiar = 1.00 szt.
-R--
1* robocizna' r-g 1.4601
1.4601 r-g/szt.
- M --
2* przejscie tunelowe PE 160 szt 1.0000
1 szt/szt.
3* elektrody 100 szt. kpl 0.0125
0.0125 kpl/szt.
4* tlen techniczny gat.l m3 0.1200
0.12 m3/szt.
5* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0150
0.015 kg/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
7* srodek transportowy m-g 0.0240
0.024 m-g/szt.
8* deskowanie systemowe kpl. m-g 0.1700
0.17 m-g/szt.
9* spawarka elektryczna 300 A m-g 0.1700
0.17 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-79-
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5.3 Izolacja zewn etrzna
177|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.5.3/0603-09 miczne pionowe Abizzol R+2P- wyk. na zimno
z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
przedmiar =51.00 m2
~-R--
1* robocizna' r-g 5.6100
0.11 r-g/m2
M --
2* roztwér asfaltowy do gruntowania kg 17.8500
0.35 kg/m?2
3* roztwor asfaltowy do izolacji kg 20.4000
0.4 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
5* Srodek transportowy m-g 0.0561
0.0011 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
178|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.5.3/0603-10 miczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu as-
faltowego - druga i nast.warstwa
przedmiar =51.00 m2
~-R--
1* robocizna' r-g 2.5602
0.0502 r-g/m2
- M --
2* roztwor asfaltowy do izolacji kg 20.4000
0.4 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0306
0.0006 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Izolacja zewnetrzna
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PRZEDMIAR SZCZEGOLOWY
Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
5.4 Proby szczelno sci
179|KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikéw - napetnienie wo- | m3
d.5.4/1927-07 da zbiornikéw rurami o $r.do 80 mm
przedmiar = 70.00 m3
~-R--
1* robocizna' r-g 0.6503
0.00929 r-g/m3
M -
-80-

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 3782 Uzytkownik: BIOPROJEKT




ARCH_KONST Maslow_17_12_10 PRZEDMIAR SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis im | Naktady  [Koszt R M S
jedn.
2* woda m3 70.0000
1 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

180|KNR 2-02 Proba szczelnosci zbiornika pro
d.5.4/1927-08 przedmiar = 1.00 prob. b.
- R -
1* robocizna' r-g 14.3300
14.33 r-g/prob.
- M --
Al materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5 %(od R)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

181|KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikdw - spust lub napet-| m3
d.5.4/1927-10 nienie wodag w spos6b wymuszony
przedmiar =1 300.00 m3

-R -
1* robocizna' r-g 34.4760
0.02652 r-g/m3
- M --
2* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5 %(od R)

-S -

3* srodek transportowy m-g 0.7150
0.00055 m-g/m3

4* pompa zatapiana elektryczna 150 m3/h" m-g 17.9270

0.01379 m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Préby szczelnosci

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PRZEDMIAR SZCZEGOLOWY
Lp. | Podstawa Opis im | Naktady  [Koszt R M S
jedn.
5.5 Opaska wokét zbiornika
182|KNNR 10 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospotki o m2
d.5.5/0403-01 grub. 5 cm, podsypka piaskowa
przedmiar =12.00 m2
-R -
1* robocizna' r-g 1.3320
0.111 r-g/mp
- M --
2* piasek m3 0.6600
0.055 m3/m2
- S --
3* holownik m-g 0.0096
0.0008 m-g/m2

-81-
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jedn.
4* krypa m-g 0.2220
0.0185 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
183|KNNR 10 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospotki - za | m2
d.5.5/0403-02 kazde dalsze 5 cm grub.
przedmiar =12.00 m2
-R--
1* robocizna' r-g 1.0320
0.086 r-g/m?2
- M --
2* piasek m3 0.6600
0.055 m3/m2
-S -
3* holownik m-g 0.0084
0.0007 m-g/m2
4* krypa m-g 0.1716
0.0143 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
184|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci | m2
d.5.5/0502-01 6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
przedmiar =12.00 m2
-R--
1* robocizna' r-g 12.2400
1.02 r-g/m2
- M --
2* kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, sza- | m2 12.2400
ra
1.02 m2/m2
3* piasek uszlachetniony m3 0.9156
0.0763 m3/m2
4* woda" m3 0.2520
0.021 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
-8 -
6* wibrator powierzchniowy m-g 1.5600
0.13 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
185/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m
d.5.5/0404-02 podsypce piaskowej, spoiny wypetnione pias-
kiem
przedmiar =23.00 m
- R -
1* robocizna' r-g 4.6920
0.204 r-g/m
- M --
2* Obrzeza trawnik.bet. 50-75x20x6 cm -szare m 23.4600
1.02 m/m
3* piasek" m3 0.1081
0.0047 m3/m
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-82-
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PODSUMOWANIE

Opaska wokét zbiornika

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
ZBIORNIKI USREDNIAJACE
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PRZEDMIAR SZCZEGOLOWY
Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
6 STUDNIE POMIAROWE NA ODPLYWIE
186|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.6/0113-01 0 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
przedmiar = 8.00 m2
~-R--
1* robotnicy r-g 0.0392
0.0049 r-g/m2
-S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)™ m-g 0.0184
0.0023 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
187|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.6/0113-02 za pomocg spycharek - dodatek za dalsze 5
cm ponad 15 cm
Krotnos¢ = 3
przedmiar =8.00 m2
-R -
1* robotnicy r-g 0.0360
0.0015*3=0.0045 r-g/m2
- S --
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KMm)™ m-g 0.0168
0.0007*3=0.0021 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
188/KNNR 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych o m3
d.6/0309-01 gleb.do9miszerdo4.5mz
mechan.wydob.urobku w gruntach suchych
kat.I-Il - wykop reczny metoda studni opusz-
czanej
przedmiar =30.00 m3
-R -
1* robotnicy r-g 40.5000
1.35 r-g/m3
- S --
2* wycigg do urobku ziemi spalinowy 0.18 t m-g 24.0000
0.8 m-g/m3
Razem z narzutami:
-83-
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Cena jednostkowa:
189|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.6/0206-04 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w
ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urob-
ku na odl. 1 km sam.samowytad. - wywoz nad-
miary ziemi
przedmiar = 30.00 m3
- R -
1* robotnicy r-g 1.0200
0.034 r-g/m3
-8 -
Al koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 1.2570
0.0419 m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)™ m-g 0.7170
0.0239 m-g/m3
4* samochéd samowytadowczy 5 t" m-g 4.8900
0.163 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
190|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.6/0208-01 samochodami samowytadowczymi po terenie
lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - transport
do 4 km
Krotnos¢ = 3
przedmiar = 30.00 m3
- R -
1* robotnicy r-g 0.4050
0.0045*3=0.0135 r-g/m3
-8 -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)™ m-g 0.1800
0.002*3=0.006 m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 2.3400
0.026*3=0.078 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
191|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wy- | m3
d.6/0504-01 kop6w przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt
kat.1-11
przedmiar = 4.00 m3
- R -
1* robotnicy r-g 1.0000
0.25 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
192|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zel- |stud
d.6/1416-01 betowych o $r. 2000 mm wykonywane metodg
studniarskg w gruncie kat.I-Il - glebokosé 3 m
przedmiar = 2.00 stud.
- R -
1* robotnicy r-g 52.4000
26.2 r-g/stud.
- M --
2* kregi betonowe wys.500 mm o $r. 2000 mm szt. 12.0000
6 szt./stud.
3* mieszanka betonowa zwykla z kruszywa natu- | m3 1.9200
ralnego B-10
0.96 m3/stud.
4* zaprawa cementowa M 7" m3 1.0000
0.5 m3/stud.
5* stopnie wlazowe zeliwne" szt. 16.0000
8 szt./stud.
6* kruszywo kamienne tamane zwykte sortowane | m3 0.8200
0.41 m3/stud.
7* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
-S -
8* samochod skrzyniowy m-g 12.3800

6.19 m-g/stud.

-84 -
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o* wycigg wolno stojgcy z napedem spalinowym | m-g 16.8200
0.75t
8.41 m-g/stud.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
193|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zel- |[0.5
d.6/1416-02 betowych o $r. 2000 mm wykonywane metodg | m]
studniarskg w gruncie kat.I-1l - dodatek za kaz-
de 0.5 m ponad 3do5m
przedmiar = 8.00 [[0.5 m]]
- R -
1* robotnicy r-g 65.9200
8.24 r-g/[0.5 m]
- M --
2* kregi betonowe wys.500 mm o $r. 2000 mm" szt. 8.0000
1 szt./[0.5 m]
3* zaprawa cementowa M 7" m3 0.0800
0.01 m3/[0.5 m]
4* stopnie wtazowe zeliwne" szt. 13.6000
1.7 szt./[0.5 m]
5* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
-8 -
6* samochdd skrzyniowy m-g 12.7200
1.59 m-g/[0.5 m]
7* wycigg wolno stojgcy z napedem spalinowym | m-g 27.5200
0.75t
3.44 m-g/[0.5 m]
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
194|KNNR 2 Betonowanie ptyt docigzajgcych zbrojonych w | m3
d.6/0107-03 deskowaniu tradycyjnym
przedmiar = 1.60 m3
- R -
1* robotnicy r-g 4.0640
2.54 r-g/m3
- M --
2* Beton wodoszczelny B25 m3 1.6240
1.015 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
195|KNR 4-03 Montaz przepustow rurowych w $cianie - diu-  |prze
d.6/1008-05 gos$¢ przepustu do 1 m - $r.zewnetrzna rury do |pust
100 mm .
przedmiar = 6.00 przepust.
- R -
1* robotnicy r-g 1.0710
0.1785 r-g/przepust.
- M --
2* rury winidurowe o $r.zewnetrzna rury do 100 m 6.2400
mm
1.04 m/przepust.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000
4 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
196 KNNR 4 Plyty zelbetowe przejsciowe na studniach o kpl.
d.6/1421-03 $r.2400 mm
przedmiar = 2.00 kpl.
- R -
1* robotnicy r-g 2.9400
1.47 r-g/kpl.
- M --
2% ptyta zelbetowa nadstudzienna $r. 2500 mm szt 2.0000
1 szt/kpl.
-85-
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3* zaprawa cementowa M 7" m3 0.0200
0.01 m3/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
-8 -
5* samochdd skrzyniowy m-g 0.7200
0.36 m-g/kpl.
6* zuraw samochodowy m-g 1.0400
0.52 m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
STUDNIE POMIAROWE NA ODPLYWIE
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PRZEDMIAR SZCZEGOLOWY
Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
7|45252127-4 |PUNKT ZLEWNY FEK-PAK
197|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przed- | m3
d.7/0201-01 siebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |-l z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
przedmiar =14.40 m3
-R--
1* robocizna r-g 2.0304
0.141 r-g/m3
-S -
2* koparka 0.15 m3 m-g 0.9590
0.0666 m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 2.8800
0.2 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
198/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem | m3
d.7/0301-01 na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. I-I1)
przedmiar = 1.60 m3
- R -
1* robocizna r-g 2.0800
1.3 r-g/m3
-8 -
2* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.3680
0.23 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
199/KNNR 1 Zasypanie wykopow obiektowych i obsypanie | m3
d.7/0214-04 zbiornikéw wraz z wykonaniem skarp spychar-
kami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
- zasypanie piaskiem gruboziarnistym
przedmiar = 10.22 m3
- R -
1* robocizna r-g 1.3695
0.134 r-g/m3
-8 -
-86 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 3782 Uzytkownik: BIOPROJEKT




ARCH_KONST Maslow_17_12_10

PRZEDMIAR SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis im | Naktady  [Koszt
jedn.
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.7154
0.07 m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.1196
0.0117 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
200|KNNR 1 Zatadunek ziemi z hatdy koparkami podsiebier- | m3
d.7/0206-01 + nymi o poj.tyzki 0.15 m3 i przew6z samochoda-
KNNR 1 mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 10 km,
0208-02 x 9 |grunt kat. Il - dostarczenie piasku gruboziarnis-
tego do zasypania wykopow
przedmiar = 10.22 m3
- R -
1* robocizna r-g 0.4395
0.043 r-g/m3
- M --
Al piasek m3 10.2200
1.0 m3/m3
-8 -
3* koparka 0.15 m3 m-g 1.0731
0.105 m-g/m3
4* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.3097
0.0303 m-g/m3
5* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 5.0691
0.235+0.261=0.496 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
201/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne podktadu betonowego | m2
d.7/0101-01 pod tawy fundamentowe i $cianke oporowg
przedmiar =4.88 m2
-R--
1* robocizna r-g 5.2704
1.08 r-g/m2
- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.111 m3 0.0195
0.004 m3/m2
3* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.0146
0.003 m3/m2
4* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0146
0.003 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.2000
2.2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
202|KNNR 2 Betonowanie podtoza betonowego pod tawy m3
d.7/0106-01 fundamentow w deskowaniu tradycyjnym - be-
ton B-10
przedmiar =1.48 m3
-R--
1* robocizna r-g 2.8860
1.95 r-g/m3
- M --
2* Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 1.5022
1.015 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
203|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych m2
d.7/0101-01 betonowych lub zelbetowych i $cianki oporowej
przedmiar =7.32 m2
- R -
1* robocizna r-g 7.9056
1.08 r-g/m2
- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.1II m3 0.0293
0.004 m3/m2
-87 -
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jedn.
3* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 1l m3 0.0220
0.003 m3/m2
4* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0220
0.003 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.2000
2.2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
204/KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych | m3
d.7/0107-01 w deskowaniu tradycyjnym - beton C20/25 (B-
25)
przedmiar = 1.48 m3
- R -
1* robocizna r-g 3.1820
2.15r-g/m3
- M --
2* Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 1.5022
1.015 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
205|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
d.7/0104-01 stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. 8 mm
przedmiar =0.015t
-R--
1* robocizna r-g 0.5505
36.7 r-glt
- M --
2* prety okragte do zbrojenia betonu, gtadkie $r. 8 | kg 15.0900
mm
1006 kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* prosciarka do pretéw m-g 0.0390
2.6 m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0.0712
4.75 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.0604
4.03 m-g/t
7* wycigg m-g 0.0108
0.72 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
206 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
d.7/0104-04 stalowymi okragtymi zebrowanymi o sr. 10 - 12
mm
przedmiar =0.030 t
- R -
1* robocizna r-g 1.2060
40.2 r-g/t
- M --
2* prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane | kg 30.1800
$r. 10 - 12 mm
1006 kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* prosciarka do pretéw m-g 0.1290
4.3 m-g/t
5% nozyce do pretéw m-g 0.1740
5.8 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.1440
4.8 m-g/t
7* wyciag m-g 0.0240
0.8 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-88 -
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207|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne $cian prostych betono- | m2
d.7/0101-03 wych
przedmiar =33.74 m2
-R--
1* robocizna r-g 43.8620
1.3 r-g/m2
- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.1350
0.004 m3/m2
3* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 111 m3 0.1012
0.003 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 4.8000
4.8 %(od M)
-S -
5* wyciag m-g 4.7236
0.14 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
208/ KNNR 2 Betonowanie $cian prostych niezbrojonych w m3
d.7/0106-03 deskowaniu tradycyjnym - Beton C20/25 (B-25)
przedmiar =3.71 m3
- R -
1* robocizna r-g 10.7590
2.9 r-g/m3
- M --
2* Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 3.7842
1.02 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* wycigg m-g 3.2277
0.87 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
209|KNNR 2 I1zolacje przeciwwilgociowe poziome $cian fun- | m2
d.7/0601-09 damentowych betonowych dwiema warstwami
papy
przedmiar = 3.36 m2
- R -
1* robocizna r-g 1.7640
0.525 r-g/m?2
- M --
2* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 10.2480
gorgco
3.05 kg/m?2
3* Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 1.0080
0.3 kg/m2
4* Papa asfaltowa na tekturze budolanej izolacyj- | m2 7.7280
na odmiana 1/400
2.3 m2/mz2
5* materiaty pomocnicze % 4.0000
4 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
210/KNR 2-02 Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wy- | m2
d.7/0103-01 sokosci do 4.5 m z cegiet petnych na zaprawie
cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
przedmiar = 16.38 m2
- R -
1* robocizna r-g 38.0016
2.32 r-g/m2
- M --
2% Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt | 1518.4260
92.7 szt/m2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 1.3759

0.084 m3/m2

-89 -
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4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
211|KNR 2-02 Wieniec zelbetowy w $cianach murowanych m3
d.7|/0211-04 dwustronnie deskowany o szerokosci do 30 cm
- beton C20/25 (B-25)
przedmiar = 0.42 m3
- R -
1* robocizna r-g 7.4760
17.8 r-g/m3
- M --
2* Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 0.4284
1.02 m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.1II m3 0.0076
0.018 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.1lI m3 0.0038
0.009 m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.2436
0.58 kg/m3
6* drut stalowy okragty kg 1.0500
2.5 kg/m3
* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
8* wycigg m-g 0.7476
1.78 m-g/m3
o* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0294
0.07 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
212|KNR 2-02 Otwory na drzwi w $cianach murowanych gru- | szt
d.7/0126-02 bosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, blocz-
kow i pustakéw
przedmiar = 1.00 szt
- R -
1* robocizna r-g 2.1400
2.14 r-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
213|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nad-| m
d.7/0126-05 prozy prefabrykowanych L-19
przedmiar =3.00 m
-R--
1* robocizna r-g 0.6000
0.2 r-g/m
- M --
2* nadproza prefabrykowane L-19 m 3.0600
1.02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* wyciag m-g 0.0600
0.02 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
214/KNNR 2 Montaz drzwi stalowych zewnetrznych ociepla- | m2
d.7/1302-03 nych z oscieznicg 100x210 cm - 1 szt
przedmiar =2.10 m2
- R -
1* robocizna r-g 7.0560
3.36 r-g/m2
- M --
2% drzwi stalowe petne ocieplane 100x210 cm z szt 1.0000
oscieznicg
1 szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-90 -
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-8 -
4* wycigg m-g 0.0630
0.03 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
215/KNR 2-02 Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tar-| m3
d.7/0406-01 cicy nasyc. dre
przedmiar =0.06 m3 drew. w.
-R--
1* robocizna r-g 0.7428
12.38 r-g/m3 drew.
- M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 0.0636
1.06 m3/m3 drew.
3* xylamit popularny kg 0.0204
0.34 kg/m3 drew.
4* Papa asfaltowa na tekturze budolanej izolacyj- | m2 1.0800
na odmiana 1/400
18 m2/m3 drew.
5* Sruby,podktadki,nakretki kg 0.5352
8.92 kg/m3 drew.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
7* wycigg m-g 0.0588
0.98 m-g/m3 drew.
8* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0648
1.08 m-g/m3 drew.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
216 KNR 2-02 Krokwie zwykle, o przekr.poprz.drewna do m3
d.7/0408-05 180cm2 z tarcicy nasyc.
przedmiar =0.14 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.9614
14.01 r-g/m3
- M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 0.1456
1.04 m3/m3
3* xylamit popularny kg 0.0560
0.4 kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.4620
3.3 kg/m3
5* Sruby, podktadki,nakretki kg 0.2660
1.9 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
7* wyciag m-g 0.1176
0.84 m-g/m3
8* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1442
1.03 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
217|NNRNKB 202 | Otacenie potaci dachowych dla pokryé z blach | m2
d.7|0411-01 powlekanych
przedmiar =9.28 m2
- R -
1* robocizna r-g 1.4848
0.16 r-g/m2
- M --
2* taty i listwy iglaste - nasycone klasy Il m3 0.0557
0.006 m3/m2
3* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.6496
0.07 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-91 -
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-8 -
5* wycigg m-g 0.0186
0.002 m-g/m2
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0742
0.008 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
218/KNR 0-15II Ulozenie na krokwiach wiatroizolaciji z folii PE | m2
d.7|/0517-01 przedmiar =9.28 m2
- R -
1* robocizna r-g 1.5154
0.1633 r-g/m?2
- M --
2* folia PE - wiatroizolacja m2 12.0640
1.3 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* wycigg m-g 0.0009
0.0001 m-g/m2
5* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0046
0.0005 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
219|KNR 0-15II  |Pokrycie dachow blachodachéwka powlekang | m2
d.7|/0519-01 przedmiar =9.28 m2
- R -
1* robocizna r-g 3.5858
0.3864 r-g/m2
- M --
2% wkrety samowiertne z uszczelkg szt 66.9088
7.21 szt/mz2
3* blacha dachéwkowa LPA grub. 0.5 mm pokryta| m2 10.3936
polistrem
1.12 m2/m2
4* lakier do zaprawek w aerozolu (0.5 l/op.) dm3 0.0464
0.005 dm3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
6* wyciag m-g 0.0278
0.003 m-g/m2
7* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0380
0.0041 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
220/NNRNKB 202 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o m2
d.7|0541-02 szer.w rozwinigciu ponad 25 cm
przedmiar =7.32 m2
- R -
1* robocizna r-g 9.8820
1.35 r-g/m2
- M --
2% blacha powlekana ptaska m2 9.0036
1.23 m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 125.9040
17.2 szt/m2
4* zaprawa cementowa M 7 m3 0.0073
0.001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0586
0.008 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-92 -
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221|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki- | m
d.7]/0524-02 pétokragte o $r. 150 mm
przedmiar =3.45m
-R--
1* robocizna r-g 0.8660
0.251 r-g/m
- M --
2* Rynna dachowa PVC "Wavin" o $rednicy 150 m 3.5880
mm
1.04 m/m
3* uchwyty rynnowe szt 6.9000
2 szt/m
4* uszczelki gumowe kpl 2.0010
0.58 kpl/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0083
0.0024 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
222|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - | szt
d.7/0524-03 leje spustowe
przedmiar =1.00 szt
-R--
1* robocizna r-g 0.1810
0.181 r-g/szt
- M --
2* leje spustowe szt 1.0000
1 szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0020
0.002 m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
223 KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.7|0531-04 przedmiar =2.20 m
-R--
1* robocizna r-g 0.6820
0.31r-g/m
- M --
2* Rura spustowa PVC "Wavin" o $rednicy 110 m 2.2220
mm
1.01 m/m
3* uchwyty do rur spustowych szt 1.2320
0.56 szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
5* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0044
0.002 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
224|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z wetny m2
d.7/0602-05 mineralnej o grub. 15 cm ukfadanej miedzy
krokwiami
przedmiar =5.02 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.4553
0.0907 r-g/m2
- M --
2* Ptyta z welny mineralnej pottwarde "100" gru- | m2 5.2710
bosci 150 mm
1.05 m2/mz2
-03-
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3* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
-8 -
4* wycigg m-g 0.0387
0.0077 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
225/KNR 0-15II  |Utozenie na krokwiach paroizolacji z folii PE m2
d.7|/0517-01 (od strony wewnetrznej)
przedmiar =5.02 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.8198
0.1633 r-g/m?2
- M --
2* folia PE - paroizolacja m2 6.5260
1.3 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* wyciag m-g 0.0005
0.0001 m-g/m2
5* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0025
0.0005 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
226 KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe o grub. 12,5 mm | m2
d.7/2011-01 ogniochronne , pojedyncze na stropach, na
rusztach metalowych; rozstaw profili nosnych
60 cm
przedmiar = 3.33 m2
- R -
1* robocizna r-g 5.9607
1.79 r-g/m2
- M --
2* ptyty gipsowo-kartonowe ognioodporne o grub. | m2 3.4299
12,5 mm
1.03 m2/mz2
3* profile nosne 60/27 m 6.3270
1.9 m/m2
4* profile przyscienne 28/27 m 1.3320
0.4 m/mz2
5* taczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt 1.2654
0.38 szt/m2
6* taczniki krzyzowe lj 60/60 szt 5.0616
1.52 szt/m2
* wieszak w 60/60 szt 5.0616
1.52 szt/m2
8* wkrety do ptyt gipsowych kg 0.1066
0.032 kg/m?2
9* gips szpachlowy t 0.0017
0.000504 t/m2
10* tasma spoinowa m 3.8295
1.15 m/mz2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
12* wyciag m-g 0.1498
0.045 m-g/m2
13* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0433
0.013 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
227/KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng akrylowg trzykrot- | m2
d.7|/1402-06 nie plyt gipsowych spoinowanych szpachlowa-
nych
przedmiar =3.33 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.2288
0.369 r-g/m?2
-94 -
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- M --
2* Farby emulsyjne akrylowe nawierzchniowe do |dm3 1.2654
wymalowan wewnetrznych - biata
0.38 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
228/ KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach | m2
d.7/0101-05 sposobem recznym jednowarstwowe gr. 10
mm cementowe gtadzone - wyprawa akrylowo-
zywiczna z zagruntowaniem poditoza
przedmiar = 17.76 m2
- R -
1* robocizna r-g 11.3486
0.639 r-g/m?2
- M --
2* Masa tynkarska polimerowa kg 245.9760
13.85 kg/m?
3* Srodek gruntujgcy pod tynki kg 3.5520
0.2 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
5* wycigg m-g 0.4564
0.0257 m-g/m2
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.2966
0.0167 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
229/KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi 15x20| m2
d.7/0805-01 lub 20x20 cm na zaprawie klejowej
przedmiar = 16.70 m2
-R--
1* robocizna r-g 35.0700
2.1 r-g/m2
- M --
2* Ptytki glazurowane $cienne szkliwione grubosci| m2 17.5350
do 1cm -20x20 cm
1.05 m2/m2
3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 68.8040
4.12 kg/m?2
4* zaprawa do spoinowania kg 6.7802
0.406 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6* wycigg m-g 0.7231
0.0433 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
230|KNNR 2 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich pod m3
d.7/1201-03 podtogi i posadzki - piasek zwykty
przedmiar =1.00 m3
-R--
1* robocizna r-g 5.0000
5 r-g/m3
- M --
2* piasek m3 1.0600
1.06 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* wyciag m-g 1.1300
1.13 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-05-
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231|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - m3
d.7|1201-01 beton B-10 o grub. 10 cm
przedmiar =0.33 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.9635
5.95 r-g/m3
- M --
2* Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 0.3366
1.02 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* wyciag m-g 0.5049
1.53 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
232|KNNR 2 I1zolacja z folii polietylenowej pozioma podpo- m2
d.7|/0604-01 sadzkowa
przedmiar = 6.67 m2
- R -
1* robocizna r-g 2.4012
0.36 r-g/m2
- M --
2* folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm m2 8.0040
1.2 m2/m2
3* emulsja do izolacji przeciwwilgociowej kg 23.3450
3.5 kg/m2
4* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 1.2006
gorgco
0.18 kg/m?2
5* Papa asfaltowa na tekturze budolanej izolacyj- | m2 7.5371
na odmiana 1/400
1.13 m2/m2
6* materiaty pomocnicze % 4.0000
4 %(od M)
-8 -
7* wycigg m-g 0.0667
0.01 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
233|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - m3
d.7/1201-01 beton C20/25 o grub. 15 cm
przedmiar =0.50 m3
-R--
1* robocizna r-g 2.9750
5.95 r-g/m3
- M --
2* Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 0.5100
1.02 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* wyciag m-g 0.7650
1.53 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
234|/KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej | m2
d.7{1202-01 + pod posadzki zatarte na ostro, gr. 50 mm
KNNR 2 przedmiar = 3.68 m2
1202-03x 3
-R--
1* robocizna r-g 2.1005
0.356+0.2148=0.5708 r-g/m?2
- M --
2* zaprawa cementowa M 12 m3 0.1917
0.0206+0.0315=0.0521 m3/m2
-06 -
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3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* wycigg m-g 0.2881
0.0309+0.0474=0.0783 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
235/KNNR 2 Posadzki z ptytek GRES o wym. 30x30 cm m2
d.7/1209-03 uktadane na zaprawie klejowej z wypetnieniem
spoin masg fugowg
przedmiar = 3.68 m2
- R -
1* robocizna r-g 3.1280
0.85 r-g/m2
- M --
2* Ptytki uniwersalne nieszkliwione "Gres" m2 3.8272
30x30x1cm gatunek |
1.04 m2/mz2
3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 11.0400
3 kg/m?2
4* zaprawa do spoinowania kg 0.9200
0.25 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
6* wyciag m-g 0.1601
0.0435 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
236|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne | m2
d.7|0603-09 + pionowe faw i $cian fundamentowych - Abizol
KNR 2-02 R+P
0603-10 przedmiar = 14.38 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.2965
0.1095+0.0502=0.1597 r-g/m2
- M --
2* Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 5.0330
0.35 kg/m?2
3* Roztwdr asfaltowy izolacyjna kg 11.5040
0.4+0.4=0.8 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
5* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0244
0.0011+0.0006=0.0017 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
237|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styroduro- | m2
d.7/2612-01 + wymi o grub. 7 cm - przyklejenie ptyt do Scian
KNR 0-23 fundamentowych z przyklejeniem warstwy siat-
2612-06 ki z zaciggnigciem klejem
przedmiar = 13.00 m2
- R -
1* robocizna r-g 25.2226
1.329+0.6112=1.9402 r-g/m2
- M --
2* plyty styropianowe 7 cm m3 0.9425
0.0725 m3/m2
3* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropia- | kg 130.0000
nowych
6+4=10 kg/m2
4* Siatki z wtékna szklanego m2 14.7550
1.135 m2/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
-97 -
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6* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.2665
0.0135+0.007=0.0205 m-g/m?2
7* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1976
0.01+0.0052=0.0152 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
238|KNR 0-23 Przymocowanie plyt za pomocg dybli plastiko- | szt
d.7|2612-04 wych do Scian z cegly
przedmiar =52 szt
-R--
1* robocizna r-g 3.3332
0.0641 r-g/szt
- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami" szt 54.0800
1.04 szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0104
0.0002 m-g/szt
5* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0104
0.0002 m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
239/KNNR 2 Docieplenie scian budynku ptytami styropiano- | m2
d.7/1902-01 wymi o grub. 10 cm - metoda lekka z wyprawy
akrylowo-zywicznej; faktura nakrapiana lub rus-
tykalna naktadana recznie, grubo$¢ 3 mm na
Scianach
przedmiar =22.83 m2
-R--
1* robocizna r-g 46.3449
2.03 r-g/m2
- M --
2* zaprawa gruntujgca kg 4.5660
0.2 kg/m2
3* zaprawa klejowa do piyt styropianowych (sucha| kg 191.7720
mieszanka)
8.4 kg/m2
4* plyty styropianowe o grub. 10 cm m2 23.5149
1.03 m2/m2
5* taczniki do mechanicznego mocowania ukfadu | szt 91.3200
ociepleniowego (kotki plastikowe)
4 szt/m2
6* Siatki z wtékna szklanego m2 25.1130
1.1 m2/m2
7* podktad tynkarski kg 7.3056
0.32 kg/m2
8* cienkowarstwowy tynk szlachetny akrylowo-zy- | kg 79.9050
wiczny
3.50 kg/m?2
o* materiaty pomocnicze % 1.0000
1 %(od M)
-8 -
10* wycigg m-g 0.6392
0.028 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
240|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropia- | m2
d.7/1902-06 nowymi - metoda lekka faktura z wyprawy
akrylowo-zywicznej faktura nakrapiana lub rus-
tykalna naktadana recznie, grubos¢ 2,0 mm na
osciezach
przedmiar = 1.04 m2
- R -
1* robocizna r-g 2.6000
2.5 r-g/m2
- M --

-08 -
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2* zaprawa gruntujgca kg 0.2080
0.2 kg/m2
3* zaprawa klejowa do ptyt styropianowych (sucha| kg 8.7360
mieszanka)
8.4 kg/m2
4* piyty styropianowe M-20 o gramaturze pow. 15 | m2 1.0712
kg.m3 wpustowe lub zaktadkowe
1.03 m2/m2
5* taczniki do mechanicznego mocowania ukfadu | szt 4.1600
ociepleniowego (kotki plastikowe)
4 szt/m2
6* Siatki z witékna szklanego m2 1.1440
1.1 m2/m2
7* podktad tynkarski kg 0.3328
0.32 kg/m?2
8* cienkowarstwowy tynk szlachetny akrylowo-zy- | kg 3.2760
wiczny
3.15 kg/m?2
9* woda m3 0.0026
0.00254 m3/m2
10* materiaty pomocnicze % 1.0000
1 %(od M)
-8 -
11* wycigg m-g 0.0349
0.0336 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
241 |KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw plytami styropia- | m
d.7/1902-11 nowymi - metoda lekka - doptata za wzmocnie-
nia miejsc szczeg6lnie narazonych - narozniki
aluminiowe
przedmiar =15.78 m
-R--
1* robocizna r-g 5.0654
0.321 r-g/m
- M --
2* zaprawa klejowa do piyt styropianowych (sucha| kg 3.3138
mieszanka)
0.21 kg/m
3* listwy naroznikowe aluminiowe m 17.3580
1.1 m/m
4* materiaty pomocnicze % 0.8000
0.8 %(od M)
-8 -
5* wycigg m-g 0.1578
0.01 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
242 /KNNR 2 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 $cian m2
d.7/1002-01 zewnetrznych - cokét budynku
przedmiar =2.70 m2
-R--
1* robocizna r-g 11.0160
4.08 r-g/m2
- M --
2* Ptytki klinkierowe szkliwione 25,0x 6,0x2,5 cm | m2 2.3220
0.86 m2/m2
3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 8.1000
3 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
5* wyciag m-g 0.1601
0.0593 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
243/ KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykony- m2
d.7/0103-01 wane recznie w gruncie kat. 1l-1V pod podest i

schody zewnetrzne
przedmiar =2.24 m2

-99 -
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- R -
1* robocizna r-g 0.3248
0.145 r-g/m2
- M --
2* woda m3 0.0112
0.005 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
-8 -
4* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 0.0090
0.004 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
244/ KNNR 6 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cemen- | m2
d.7|/0111-02 tem w ilosci 20 kg/m2, warstwa gr.20 cm - pod
podest i schody zewnetrzne
Krotnos¢ = 1.33
przedmiar =2.24 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.7478
0.251*1.33=0.33383 r-g/m2
- M --
2* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.0753
0.02529*1.33=0.033636 t/m?2
3* krawedziaki iglaste kl.II m3 0.0015
0.0005*1.33=0.000665 m3/m2
4* pospotka m3 0.1525
0.0512*1.33=0.068096 m3/m2
5* piasek m3 0.1227
0.0412*1.33=0.054796 m3/m2
6* woda m3 0.2979
0.1*1.33=0.133 m3/m?2
7* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
-S -
8* walec statyczny samojezdny m-g 0.0107
0.0036*1.33=0.004788 m-g/m?2
9* ciggnik ggsiennicowy 55 kW (75KM) m-g 0.0733
0.0246*1.33=0.032718 m-g/m?2
10* Walec stat.samoj.ogum 10t (1) m-g 0.0733
0.0246*1.33=0.032718 m-g/m?2
11* mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez | m-g 0.0733
ciggnika) szerokosci 1,9-2,3 m
0.0246*1.33=0.032718 m-g/m?2
12* gruntofrezarka (bez ciggnika) kpl. m-g 0.0801
0.0269*1.33=0.035777 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
245/KNR 2-02 Podest i schody zewnetrzne na gotowym pod- | m3
d.7|/0218-01 tozu - C12/15
przedmiar =0.64 m3
-R--
1* robocizna r-g 14.7968
23.12 r-g/m3
- M --
2* Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 0.6528
1.02 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0038
0.006 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.111 m3 0.0442
0.069 m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.6400
1 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
7* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0512
0.08 m-g/m3
-100 -
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
246|KNNR 2 Oktadzina podestu i schodéw zewnetrznych z | m2
d.7/1209-03 ptytek GRES o wym. 30x30 cm uktadane na
zaprawie klejowej z wypetnieniem spoin masa
fugowa
przedmiar = 2.68 m2
- R -
1* robocizna r-g 2.2780
0.85 r-g/m2
- M --
2* Ptytki uniwersalne nieszkliwione "Gres" m2 2.7872
30x30x1cm gatunek |
1.04 m2/mz2
3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 8.0400
3 kg/m?2
4* zaprawa do spoinowania kg 0.6700
0.25 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
6* wyciag m-g 0.1166
0.0435 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
247/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.7/0113-01 0 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek po-
za granice robét - taca najazdowa
przedmiar = 31.50 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.1544
0.0049 r-g/m2
-S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0724
0.0023 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
248 KNNR 1 Zatadunek ziemi z hatdy koparkami podsigbier-| m3
d.7/0206-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 i przew6z samochoda-
mi samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km,
grunt kat. Il
przedmiar =4.73 m3
- R -
1* robocizna r-g 0.2034
0.043 r-g/m3
-8 -
2% koparka 0.15 m3 m-g 0.4966
0.105 m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.1433
0.0303 m-g/m3
4* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 1.1116
0.235 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
249/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przed- | m3
d.7/0201-01 siebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-1l z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
przedmiar =26.32 m3
- R -
1* robocizna r-g 3.7111
0.141 r-g/m3
-8 -
Al koparka 0.15 m3 m-g 1.7529
0.0666 m-g/m3
3* samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 5.2640
0.2 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-101 -
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250 KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem | m3
d.7/0301-01 na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. I-1)
przedmiar =2.92 m3
-R--
1* robocizna r-g 3.7960
1.3 r-g/m3
-S -
2* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.6716
0.23 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
251/KNNR 2 Podktady z pospétki o grub. warstwy 65 cm m3
d.7/1201-03 pod tace najazdowg na gruncie
przedmiar =19.01 m3
- R -
1* robocizna r-g 95.0500
5r-g/m3
- M --
Al pospotka - kruszywo nienormowane m3 20.1506
1.06 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
252|KNNR 2 I1zolacja z folii polietylenowej grub. 2 mm pozio- | m2
d.7|0604-01 ma
przedmiar =29.24 m2
-R--
1* robocizna r-g 10.5264
0.36 r-g/m2
- M --
2* folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm m2 35.0880
1.2 m2/m2
3* emulsja do izolacji przeciwwilgociowej kg 102.3400
3.5 kg/m2
4* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 5.2632
gorgco
0.18 kg/m?2
5* Papa asfaltowa na tekturze budolanej izolacyj- | m2 33.0412
na odmiana 1/400
1.13 m2/mz2
6* materiaty pomocnicze % 4.0000
4 %(od M)
-S -
7* wyciag m-g 0.2924
0.01 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
253/KNNR 6 Podbudowa z betonu C16/20 o grubosci po za- | m2
d.7/0109-03 geszczeniu 20 cm pielegnowana piaskiem i
wodg
przedmiar = 26.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 9.5160
0.366 r-g/m?2
- M --
2* Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 5.2780
0.203 m3/m2
3* krawedziaki iglaste kl.II m3 0.0216
0.00083 m3/m2
4* piasek m3 1.0712
0.0412 m3/m2
5* Papa asfaltowa na tekturze budolanej izolacyj- | m2 1.3208
na odmiana 1/400
0.0508 m2/m2
6* woda m3 2.0800
0.08 m3/m2
-102 -
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* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
-8 -
8* Walec wibrac.samoj.2,5t(1) m-g 1.7524
0.0674 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
254|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
d.7/0104-01 stalowymi okragtymi gtadkimi o r. 8 mm
przedmiar =0.134 t
-R--
1* robocizna r-g 49178
36.7 r-glt
- M --
2* prety okragte do zbrojenia betonu, gtadkie $r. 8 | kg 134.8040
mm
1006 kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* prosciarka do pretéw m-g 0.3484
2.6 m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0.6365
4.75 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.5400
4.03 m-g/t
7* wycigg m-g 0.0965
0.72 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
255/KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa goérna o gru- | m2
d.7/0308-03 bosci 15 cm, beton C30/37
0308-04 przedmiar = 26.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 17.2328
0.6628 r-g/m?2
- M --
2* masa asfaltowa zalewowa kg 18.2000
0.7 kg/m2
3* krawedziaki iglaste kl.II m3 0.0130
0.0005 m3/m2
4* piasek m3 1.3000
0.05 m3/m2
5* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400 m2 0.4420
0.007+10*0.001=0.017 m2/m2
6* piyty pilsniowe porowate zwykte grub. 18 mm m2 0.8060
0.011+10*0.002=0.031 m2/m?2
7* woda m3 1.9500
0.075 m3/m2
8* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)
9* Beton zwykly C30/37 (B-37) m3 3.9598
0.0508+10*0.01015=0.1523 m3/m2
-S -
10* Walec wibrac.samoj.2,5t(1) m-g 1.5860
0.021+10*0.004=0.061 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
256 KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.7/0403-03 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych z
oporem z betonu C8/10 na podsypce cemento-
wo-piaskowej
przedmiar =17.30 m
- R -
1* robocizna r-g 10.1551
0.587 r-g/m
- M --
-103 -
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2* Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 0.3598
0.0208 m3/m
3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.0104
0.0006 m3/m
4* kraweznik drogowy betonowy 15x30 cm m 17.6460
1.02 m/m
5* piasek m3 0.3374
0.0195 m3/m
6* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.0675
0.0039 t/m
* woda m3 0.2353
0.0136 m3/m
8* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
PUNKT ZLEWNY FEK-PAK
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PRZEDMIAR SZCZEGOLOWY
Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
8|45252127-4 |BUDYNEK MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA SCIEKOW
257/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przed- | m3
d.8/0201-01 siebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |-l z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
przedmiar =62.15 m3
-R--
1* robocizna r-g 8.7632
0.141 r-g/m3
-S -
2* koparka 0.15 m3 m-g 4.1392
0.0666 m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 12.4300
0.2 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
258 KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem | m3
d.8/0301-01 na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. I-I1)
przedmiar = 6.90 m3
- R -
1* robocizna r-g 8.9700
1.3 r-g/m3
-8 -
2* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 1.5870
0.23 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
259/ KNNR 1 Zasypanie wykopow obiektowych spycharkami | m3
d.8/0214-04 z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warst-
wy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l - zasy-
panie piaskiem gruboziarnistym
przedmiar =48.18 m3
-R--

-104 -
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1* robocizna r-g 6.4561
0.134 r-g/m3
-8 -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 3.3726
0.07 m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.5637
0.0117 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
260 KNNR 1 Zatadunek ziemi z hatdy koparkami podsiebier- | m3
d.8/0206-01 + nymi o poj.tyzki 0.15 m3 i przew6z samochoda-
KNNR 1 mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 10 km,
0208-02 x 9 |grunt kat. Il - dostarczenie piasku gruboziarnis-
tego do zasypania wykopow
przedmiar = 48.18 m3
- R -
1* robocizna r-g 2.0717
0.043 r-g/m3
- M --
Al piasek m3 48.1800
1.0 m3/m3
-8 -
3* koparka 0.15 m3 m-g 5.0589
0.105 m-g/m3
4* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.4599
0.0303 m-g/m3
5* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 23.8973
0.235+0.261=0.496 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
261/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne podktadu betonowego | m2
d.8/0101-01 pod tawy fundamentowe
przedmiar = 32.88 m2
-R--
1* robocizna r-g 35.5104
1.08 r-g/m?2
- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.111 m3 0.1315
0.004 m3/m2
3* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.0986
0.003 m3/m2
4* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0986
0.003 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.2000
2.2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
262|KNNR 2 Betonowanie podtoza betonowego pod tawy m3
d.8/0106-01 fundamentowe w deskowaniu tradycyjnym - be-
ton B-10
przedmiar =6.58 m3
-R--
1* robocizna r-g 12.8310
1.95 r-g/m3
- M --
2* Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 6.6787
1.015 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
263|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych m2
d.8/0101-01 betonowych lub zelbetowych
przedmiar = 24.66 m2
- R -
1* robocizna r-g 26.6328
1.08 r-g/m2
-105 -
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- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.0986
0.004 m3/m2
3* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 1l m3 0.0740
0.003 m3/m2
4* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0740
0.003 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.2000
2.2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
264 KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych | m3
d.8/0107-01 w deskowaniu tradycyjnym - beton C20/25 (B-
25)
przedmiar = 7.40 m3
- R -
1* robocizna r-g 15.9100
2.15r-g/m3
- M --
2* Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 7.5110
1.015 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
265|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
d.8/0104-01 stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. 6-8 mm
przedmiar =0.156 t
-R--
1* robocizna r-g 5.7252
36.7 r-glt
- M --
2* prety okragte do zbrojenia betonu, gtadkie $r. 8 | kg 156.9360
mm
1006 kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* prosciarka do pretéw m-g 0.4056
2.6 m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0.7410
4.75 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.6287
4.03 m-g/t
7* wycigg m-g 0.1123
0.72 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
266 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
d.8/0104-04 stalowymi okragtymi zebrowanymi o sr. 10 - 12
mm
przedmiar =0.614 t
- R -
1* robocizna r-g 24.6828
40.2 r-git
- M --
2* prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane | kg 617.6840
$r. 10 - 12 mm
1006 kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* prosciarka do pretéw m-g 2.6402
4.3 m-g/t
5% nozyce do pretéw m-g 3.5612
5.8 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 2.9472
4.8 m-g/t
- 106 -
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7* wycigg m-g 0.4912
0.8 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
267|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne $cian prostych betono- | m2
d.8/0101-03 wych
przedmiar =57.49 m2
-R--
1* robocizna r-g 74.7370
1.3 r-g/m2
- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.2300
0.004 m3/m2
3* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.1725
0.003 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 4.8000
4.8 %(od M)
-S -
5* wyciag m-g 8.0486
0.14 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
268/ KNNR 2 Betonowanie $cian prostych niezbrojonych w m3
d.8/0106-03 deskowaniu tradycyjnym - Beton C20/25 (B-25)
przedmiar = 6.90 m3
- R -
1* robocizna r-g 20.0100
2.9 r-g/m3
- M --
2* Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 7.0380
1.02 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* wycigg m-g 6.0030
0.87 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
269 |KNNR 2 I1zolacje przeciwwilgociowe poziome $cian fun- | m2
d.8/0601-09 damentowych betonowych dwiema warstwami
papy
przedmiar =7.67 m2
- R -
1* robocizna r-g 4.0268
0.525 r-g/m?2
- M --
2* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 23.3935
gorgco
3.05 kg/m?2
3* Roztwdr asfaltowy do gruntowania kg 2.3010
0.3 kg/m2
4* Papa asfaltowa na tekturze budolanej izolacyj- | m2 17.6410
na odmiana 1/400
2.3 m2/mz2
5* materiaty pomocnicze % 4.0000
4 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
269'|KNR K-02 Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych z m2
d.8/0103-04 pustakéw konstrukcyjnych z betonu wibropra-
analogia sowanego B-40 (39x19x24 cm) o grubosci 24
cm
przedmiar =135.02 m2
-R--
1* robocizna r-g 143.1212
1.06 r-g/m2
- M --
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Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 3782 Uzytkownik: BIOPROJEKT




ARCH_KONST Maslow_17_12_10

PRZEDMIAR SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis im | Naktady  [Koszt
jedn.
2* Pustak betonowy szary TeknoAmerBlok o wy- | szt | 1 992.8952
miarach 390x190x240 mm
14.76 szt/m?2
3* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 1.3502
0.01 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
270/KNNR 2 Sciany murowane - o$cieza otworéw w $cia- otw.
d.8/0302-05 nach murowanych grubosci 1ceg.
przedmiar = 3.00 otw.
- R -
1* robocizna r-g 6.6300
2.21 r-g/otw.
- M --
Al nadproza prefabrykowane m 3.9900
1.33 m/otw.
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
-8 -
4* wycigg m-g 0.0600
0.02 m-g/otw.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
271 /KNR 2-02 Wieniec zelbetowy w $cianach murowanych m3
d.8/0211-04 dwustronnie deskowany o szerokosci do 30 cm
- beton C20/25 (B-25)
przedmiar = 1.92 m3
- R -
1* robocizna r-g 34.1760
17.8 r-g/m3
- M --
2* Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 1.9584
1.02 m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 11| m3 0.0346
0.018 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.1lI m3 0.0173
0.009 m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.1136
0.58 kg/m3
6* drut stalowy okragty kg 4.8000
2.5 kg/m3
* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
8* wycigg m-g 3.4176
1.78 m-g/m3
o* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1344
0.07 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
272|KNNR 2 Betonowanie rdzeni w $cianie z pustakow - be- | m3
d.8/0107-05 ton C20/25 (B-25)
przedmiar =4.04 m3
-R--
1* robocizna r-g 12.5240
3.1r-g/m3
- M --
2* Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 4.1208
1.02 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* wyciag m-g 4.1612
1.03 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-108 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 3782 Uzytkownik: BIOPROJEKT




ARCH_KONST Maslow_17_12_10

PRZEDMIAR SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis im | Naktady  [Koszt
jedn.
273|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, okragte o wysokosci ponad 4 | m3
d.8/0209-05 m; obwéd do 1,5 m - reczne ukladanie betonu,
beton C20/25
przedmiar = 0.29 m3
- R -
1* robocizna r-g 10.7822
37.18 r-g/m3
- M --
2* Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 0.2958
1.02 m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.1lI m3 0.0403
0.139 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.1II m3 0.0594
0.205 m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.1020
3.8 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
7* wycigg m-g 0.8381
2.89 m-g/m3
8* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0493
0.17 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
274/ KNR 2-02 Belki zelbetowe; stosunek deskowanego obwo-| m3
d.8/0210-03 du do przekroju do 12
przedmiar =0.29 m3
-R--
1* robocizna r-g 7.8329
27.01 r-g/m3
- M --
2* Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 0.2958
1.02 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0061
0.021 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.0244
0.084 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.0241
0.083 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.3050
4.5 kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
8* wyciag m-g 0.9599
3.31 m-g/m3
9* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0580
0.2 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
275/KNR 2-02 Otwory w scianach murowanych -utozenie nad-| m
d.8/0126-05 prozy prefabrykowanych L-19
przedmiar = 8.40 m
- R -
1* robocizna r-g 1.6800
0.2 r-g/m
- M --
2% nadproza prefabrykowane L-19 m 8.5680
1.02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* wycigg m-g 0.1680
0.02 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-109 -
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276/ KNR 2-02 Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tar-| m3
d.8/0406-01 cicy nasyc. dre
przedmiar =0.24 m3 drew. w.
-R--
1* robocizna r-g 2.9712
12.38 r-g/m3 drew.
- M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 0.2544
1.06 m3/m3 drew.
3* Preparat ogniochronny kg 0.0816
0.34 kg/m3 drew.
4* Papa asfaltowa na tekturze budolanej izolacyj- | m2 4.3200
na odmiana 1/400
18 m2/m3 drew.
5* Sruby,podktadki,nakretki kg 2.1408
8.92 kg/m3 drew.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
7* wycigg m-g 0.2352
0.98 m-g/m3 drew.
8* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.2592
1.08 m-g/m3 drew.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
277|KNR 2-02 Krokwie zwykle, o przekr.poprz.drewna do m3
d.8/0408-05 180cm2 z tarcicy nasyc.
przedmiar =1.23 m3
-R--
1* robocizna r-g 17.2323
14.01 r-g/m3
- M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 1.2792
1.04 m3/m3
3* Preparat ogniochronny kg 0.4920
0.4 kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.0590
3.3 kg/m3
5* Sruby, podktadki,nakretki kg 2.3370
1.9 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
7* wyciag m-g 1.0332
0.84 m-g/m3
8* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 1.2669
1.03 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
278/ KNR 2-02 Jetki o przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarci- | m3
d.8/0408-01 cy nasyc.
przedmiar = 0.59 m3
- R -
1* robocizna r-g 18.7679
31.81 r-g/m3
- M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 0.6490
1.1 m3/m3
3* Preparat ogniochronny kg 1.2803
2.17 kg/m3
4* Sruby,podktadki,nakretki kg 28.0781
47.59 kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6* wycigg m-g 0.5841
0.99 m-g/m3
-110 -
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7* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.4543
0.77 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
279/NNRNKB 202 |Ofacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach | m2
d.8/0411-01 powlekanych
przedmiar = 95.45 m2
-R--
1* robocizna r-g 15.2720
0.16 r-g/m2
- M --
2* Laty i listwy iglaste - nasycone klasy Il m3 0.5727
0.006 m3/m2
3* gwozdzie budowlane okraggte ocynkowane kg 6.6815
0.07 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
5* wyciag m-g 0.1909
0.002 m-g/m2
6* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.7636
0.008 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
280|KNR 0-15l1 Ulozenie na krokwiach wiatroizolaciji z folii PE | m2
d.8/0517-01 przedmiar = 95.45 m2
-R--
1* robocizna r-g 15.5870
0.1633 r-g/m?2
- M --
2* folia PE - wiatroizolacja m2 124.0850
1.3 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* wyciag m-g 0.0095
0.0001 m-g/m2
5* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0477
0.0005 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
281|KNR 0-15II  |Pokrycie dachéw blachodachéwka powlekang | m2
d.8/0519-01 przedmiar = 95.45 m2
-R--
1* robocizna r-g 36.8819
0.3864 r-g/m?2
- M --
2* wkrety samowiertne z uszczelka szt 688.1945
7.21 szt/m2
3* blacha dachéwkowa LPA grub. 0.5 mm pokryta| m2 106.9040
polistrem
1.12 m2/m2
4* lakier do zaprawek w aerozolu (0.5 l/op.) dm3 0.4772
0.005 dm3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6* wycigg m-g 0.2864
0.003 m-g/m2
7* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.3913
0.0041 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
282|KNR 0-15II Utozenie gasiorow z blachy ttoczonej powleka- | mb
d.8|0521-01 nej
przedmiar =9.84 mb
-R--
-111 -
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1* robocizna r-g 3.4371
0.3493 r-g/mb
- M --
2* gasiory z blach tloczonych powlekanych m 10.2336
1.04 m/mb
3* wkrety samowiertne z uszczelkg szt 55.4976
5.64 szt/mb
4* uszczelka profilowana pod gasiory m 19.8768
2.02 m/mb
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6* wycigg m-g 0.0148
0.0015 m-g/mb
7* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0207
0.0021 m-g/mb
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
283|/NNRNKB 202 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o m2
d.8/0541-01 szer.w rozwinieciu do 25 cm
przedmiar =4.89 m2
-R--
1* robocizna r-g 10.5135
2.15 r-g/m2
- M --
2* blacha powlekana ptaska m2 4.9878
1.02 m2/mz2
3* wkrety samowiertne z uszczelka szt 134.4750
27.5 szt/m2
4* zaprawa cementowa M 7 m3 0.0098
0.002 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
6* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0391
0.008 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
284/ KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki- | m
d.8|0524-02 potokragte o $r. 150 mm
przedmiar =9.80 m
- R -
1* robocizna r-g 2.4598
0.251 r-g/m
- M --
2* Rynna dachowa PVC "Wavin" o $rednicy 150 m 10.1920
mm
1.04 m/m
3* uchwyty rynnowe szt 19.6000
2 szt/m
4* uszczelki gumowe kpl 5.6840
0.58 kpl/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
6* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0235
0.0024 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
285/ KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - | szt
d.8|/0524-03 leje spustowe
przedmiar =2.00 szt
- R -
1* robocizna r-g 0.3620
0.181 r-g/szt
- M --
-112 -
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2% leje spustowe szt 2.0000
1 szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0040
0.002 m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
286|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.8/0531-04 przedmiar =9.00 m
- R -
1* robocizna r-g 2.7900
0.31 r-g/m
- M --
Al Rura spustowa PVC "Wavin" o $rednicy 110 m 9.0900
mm
1.01 m/m
3* uchwyty do rur spustowych szt 5.0400
0.56 szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
5* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0180
0.002 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
287|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z wetny m2
d.8/0602-05 mineralnej o grub. 15 cm uktadanej miedzy
krokwiami
przedmiar =29.76 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.6992
0.0907 r-g/m2
- M --
2* Ptyta z welny mineralnej péttwarde "100" gru- | m2 31.2480
bosci 150 mm
1.05 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
-8 -
4* wycigg m-g 0.2292
0.0077 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
288|KNR 0-15II  |Utozenie na krokwiach paroizolacji z folii PE m2
d.8/0517-01 (od strony wewnetrznej)
przedmiar =29.76 m2
-R--
1* robocizna r-g 4.8598
0.1633 r-g/m?2
- M --
2* folia PE - paroizolacja m2 38.6880
1.3 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* wyciag m-g 0.0030
0.0001 m-g/m2
5* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0149
0.0005 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-113 -
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289/KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe o grub. 12,5 mm | m2
d.8/2011-01 ogniochronne , pojedyncze na stropach, na
rusztach metalowych; rozstaw profili nosnych
60 cm
przedmiar =29.76 m2
-R--
1* robocizna r-g 53.2704
1.79 r-g/m2
- M --
2* piyty gipsowo-kartonowe ognioodporne o grub. | m2 30.6528
12,5 mm
1.03 m2/m2
3* profile nosne 60/27 m 56.5440
1.9 m/m2
4* profile przyscienne 28/27 m 11.9040
0.4 m/m2
5* taczniki wzdtuzne lw 60/110 szt 11.3088
0.38 szt/m2
6* taczniki krzyzowe lj 60/60 szt 45.2352
1.52 szt/m?2
* wieszak w 60/60 szt 45.2352
1.52 szt/m?2
8* wkrety do plyt gipsowych kg 0.9523
0.032 kg/m?2
o* gips szpachlowy t 0.0150
0.000504 t/m2
10* tasma spoinowa m 34.2240
1.15 m/m2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
12* wycigg m-g 1.3392
0.045 m-g/m2
13* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.3869
0.013 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
290/KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng akrylowa trzykrot- | m2
d.8/1402-06 nie ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowa-
nych
przedmiar =29.76 m2
- R -
1* robocizna r-g 10.9814
0.369 r-g/m?2
- M --
2* Farby emulsyjne akrylowe nawierzchniowe do |dm3 11.3088
wymalowan wewnetrznych - biata
0.38 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
291KNR 0-19 Montaz okien uchylno-rozwiernych jednodziel- | m2
d.8/1022-04 nych z PCV z szyba zespolona bezpieczng ty-
pu P2 bez obrébki obsadzenia - okna 80x60
cm - 2 szt
przedmiar = 0.96 m2
- R -
1* robocizna r-g 1.7472
1.82 r-g/m2
- M --
2* kotwy stalowe szt 6.3360
6.6 szt/m2
3* pianka poliuretanowa kg 0.3264
0.34 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M2+M3)
5* okno z PCV 80x60 cm szt 2.0000
2 szt
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Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 3782 Uzytkownik: BIOPROJEKT




ARCH_KONST Maslow_17_12_10

PRZEDMIAR SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis im | Naktady  [Koszt
jedn.
-8 -
6* wycigg m-g 0.0480
0.05 m-g/m2
7* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0576
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
292|KNNR 2 Montaz drzwi stalowych zewnetrznych ociepla- | m2
d.8/1302-03 nych z oscieznicg 150x210 cm - 1 szt
przedmiar =3.36 m2
-R--
1* robocizna r-g 11.2896
3.36 r-g/m2
- M --
2* drzwi stalowe petne ocieplane 150x210 cm z szt 1.0000
oscieznica
1 szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* wycigg m-g 0.1008
0.03 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
293|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach | m2
d.8/0101-05 sposobem recznym jednowarstwowe gr. 10
mm cementowe gtadzone - wyprawa akrylowo-
zywiczna z zagruntowaniem podtoza
przedmiar =133.55 m2
-R--
1* robocizna r-g 85.3384
0.639 r-g/m?2
- M --
2* Masa tynkarska polimerowa kg | 1849.6675
13.85 kg/m?2
3* Srodek gruntujgcy pod tynki kg 26.7100
0.2 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
5* wyciag m-g 3.4322
0.0257 m-g/m2
6* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 2.2303
0.0167 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
294/ KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi na za-| m2
d.8|/0805-01 prawie klejowej z wypetnieniem spoin masa fu-
gowg
przedmiar =57.19 m2
-R--
1* robocizna r-g 120.0990
2.1 r-g/m2
- M --
2* Ptytki glazurowane $cienne szkliwione grubosci| m2 60.0495
do 1cm -20x20 cm
1.05 m2/m2
3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 235.6228
4.12 kg/m?2
4* zaprawa do spoinowania kg 23.2191
0.406 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6* wycigg m-g 2.4763
0.0433 m-g/m?2
Razem z narzutami:
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Cena jednostkowa:
295/KNNR 2 Fluatowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich m2
d.8/1401-07 przedmiar = 76.36 m2
- R -
1* robocizna r-g 7.3306
0.096 r-g/m?2
- M --
2* fluorokrzemian cynku 40% kg 12.0649
0.158 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
296 KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich far- | m2
d.8/1401-06 ba emulsyjng akrylowg trzykrotnie bez grunto-
wania
przedmiar = 76.36 m2
- R -
1* robocizna r-g 14.4320
0.189 r-g/m?2
- M --
2* Farby emulsyjne akrylowe nawierzchniowe do |dm3 32.3843
wymalowan wewnetrznych - biata
0.4241 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
297|KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod m3
d.8/1201-03 podtogi i posadzki - piasek zwykty
przedmiar = 6.87 m3
- R -
1* robocizna r-g 34.3500
5r-g/m3
- M --
2% piasek m3 7.2822
1.06 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* wycigg m-g 7.7631
1.13 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
298 |KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - m3
d.8/1201-01 beton B-10 o grub. 10 cm
przedmiar =2.29 m3
-R--
1* robocizna r-g 13.6255
5.95 r-g/m3
- M --
2* Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 2.3358
1.02 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* wyciag m-g 3.5037
1.53 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
299/ KNNR 2 I1zolacja z folii polietylenowej pozioma podpo- m2
d.8|0604-01 sadzkowa
przedmiar =22.91 m2
- R -
1* robocizna r-g 8.2476
0.36 r-g/m2
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- M --
2* folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm m2 27.4920
1.2 m2/m2
3* emulsja do izolacji przeciwwilgociowej kg 80.1850
3.5 kg/m2
4* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 41238
gorgco
0.18 kg/m?2
5* Papa asfaltowa na tekturze budolanej izolacyj- | m2 25.8883
na odmiana 1/400
1.13 m2/m2
6* materiaty pomocnicze % 4.0000
4 %(od M)
-8 -
7* wycigg m-g 0.2291
0.01 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
300(KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - m3
d.8/1201-01 beton C30/37 o grub. 20 cm
przedmiar =4.58 m3
-R--
1* robocizna r-g 27.2510
5.95 r-g/m3
- M --
2* Beton zwykly C30/37 (B-37) m3 4.6716
1.02 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* wyciag m-g 7.0074
1.53 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
301|KNNR 2 I1zolacje poziome cieplne z ptyt polistyrenowych | m2
d.8/0602-03 ekstrudowanych o grub. 8 cm ukfadanych na
wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
przedmiar = 28.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.4948
0.0891 r-g/m2
- M --
2* Ptyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS50 m3 2.3520
0.084 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
-S -
4* wyciag m-g 0.0896
0.0032 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
302|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.8/0290-01 budynkéw i budowili - prety gtadkie fi 6 mm
przedmiar =0.111t
- R -
1* robocizna r-g 3.9649
35.72 r-glt
- M --
2* prety gtadkie $r.do 7 mm kg 111.2220
1002 kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* prosciarka do pretéw m-g 0.3996
3.6 m-g/t
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5* nozyce do pretow m-g 0.5272
4.75 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.4473
4.03 m-g/t
7* wycigg m-g 0.0799
0.72 m-g/t
8* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1443
1.3 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
303|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej | m2
d.8/1202-01 + pod posadzki zatarte na ostro, gr. 50 mm
KNNR 2 przedmiar = 28.00 m2
1202-03 x 3
- R -
1* robocizna r-g 15.9824
0.356+0.2148=0.5708 r-g/m?2
- M --
2* zaprawa cementowa M 12 m3 1.4588
0.0206+0.0315=0.0521 m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* wycigg m-g 2.1924
0.0309+0.0474=0.0783 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
304|KNNR 2 Posadzki z ptytek gres o wym. 30x30 cm ukta- | m2
d.8/1209-03 dane na zaprawie klejowej z wypetnieniem spo-
in masa fugowa
przedmiar = 28.00 m2
- R -
1* robocizna r-g 23.8000
0.85 r-g/m2
- M --
2* Ptytki uniwersalne nieszkliwione "Gres" m2 29.1200
30x30x1cm gatunek |
1.04 m2/mz2
3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 84.0000
3 kg/m?2
4* zaprawa do spoinowania kg 7.0000
0.25 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
6* wyciag m-g 1.2180
0.0435 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
305|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne | m2
d.8|0603-09 + pionowe faw i $cian fundamentowych - dwie
KNR 2-02 warstwy
0603-10 przedmiar =57.96 m2
-R--
1* robocizna r-g 9.2562
0.1095+0.0502=0.1597 r-g/m2
- M --
2* Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 20.2860
0.35 kg/m?2
3* Roztwdr asfaltowy izolacyjna kg 46.3680
0.4+0.4=0.8 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
5* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0985
0.0011+0.0006=0.0017 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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306|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styroduro- | m2
d.8/2612-01 + wymi o grub. 5 cm - przyklejenie ptyt do $cian
KNR 0-23 fundamentowych z przyklejeniem warstwy siat-
2612-06 ki z zaciggnieciem klejem
przedmiar = 28.98 m2
-R--
1* robocizna r-g 56.2270
1.329+0.6112=1.9402 r-g/m2
- M --
2* plyty styropianowe 5 cm m3 1.5214
0.0525 m3/m2
3* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropia- | kg 289.8000
nowych
6+4=10 kg/m2
4* Siatki z wtokna szklanego m2 32.8923
1.135 m2/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.5941
0.0135+0.007=0.0205 m-g/m?2
7* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.4405
0.01+0.0052=0.0152 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
307|KNR 0-23 Przymocowanie plyt za pomocg dybli plastiko- | szt
d.8/2612-04 wych do Scian z cegly
przedmiar =116 szt
-R--
1* robocizna r-g 7.4356
0.0641 r-g/szt
- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami" szt 120.6400
1.04 szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0232
0.0002 m-g/szt
5* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0232
0.0002 m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
308|KNNR 2 Docieplenie scian budynku ptytami styropiano- | m2
d.8/1902-01 wymi o grub. 8 cm - metoda lekka z wyprawy
akrylowo-zywicznej; faktura nakrapiana lub rus-
tykalna naktadana recznie, grubo$¢ 3 mm na
Scianach
przedmiar =131.36 m2
-R--
1* robocizna r-g 266.6608
2.03 r-g/m2
- M --
2* zaprawa gruntujgca kg 26.2720
0.2 kg/m2
3* zaprawa klejowa do piyt styropianowych (sucha| kg | 1 103.4240
mieszanka)
8.4 kg/m2
4* ptyty styropianowe o grub. 8 cm m2 135.3008
1.03 m2/m2
5* taczniki do mechanicznego mocowania ukfadu | szt 525.4400
ociepleniowego (kotki plastikowe)
4 szt/m2
6* Siatki z wtékna szklanego m2 144.4960
1.1 m2/m2
7* podktad tynkarski kg 42.0352
0.32 kg/m?2
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8* cienkowarstwowy tynk szlachetny akrylowo-zy- | kg 459.7600
wiczny
3.50 kg/m?2
o* materiaty pomocnicze % 1.0000
1 %(od M)
-S -
10* wyciag m-g 3.6781
0.028 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
309|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropia- | m2
d.8/1902-06 nowymi - metoda lekka faktura z wyprawy
akrylowo-zywicznej faktura nakrapiana lub rus-
tykalna naktadana recznie, grubos¢ 2,0 mm na
osciezach
przedmiar =1.94 m2
-R--
1* robocizna r-g 4.8500
2.5 r-g/m2
- M --
2* zaprawa gruntujgca kg 0.3880
0.2 kg/m2
3* zaprawa klejowa do piyt styropianowych (sucha| kg 16.2960
mieszanka)
8.4 kg/m2
4* plyty styropianowe M-20 o gramaturze pow. 15 | m2 1.9982
kg.m3 wpustowe lub zaktadkowe
1.03 m2/mz2
5* taczniki do mechanicznego mocowania uktadu | szt 7.7600
ociepleniowego (kotki plastikowe)
4 szt/m?2
6* Siatki z wtokna szklanego m2 2.1340
1.1 m2/m2
7* podktad tynkarski kg 0.6208
0.32 kg/m2
8* cienkowarstwowy tynk szlachetny akrylowo-zy- | kg 6.1110
wiczny
3.15 kg/m?2
9* woda m3 0.0049
0.00254 m3/m2
10* materiaty pomocnicze % 1.0000
1 %(od M)
-S -
11* wyciag m-g 0.0652
0.0336 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
310|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropia- | m
d.8/1902-11 nowymi - metoda lekka - doptata za wzmocnie-
nia miejsc szczeg6lnie narazonych - narozniki
aluminiowe
przedmiar =31.45m
- R -
1* robocizna r-g 10.0954
0.321 r-g/m
- M --
2* zaprawa klejowa do ptyt styropianowych (sucha| kg 6.6045
mieszanka)
0.21 kg/m
3* listwy naroznikowe aluminiowe m 34.5950
1.1 m/m
4* materiaty pomocnicze % 0.8000
0.8 %(od M)
-S -
5* wyciag m-g 0.3145
0.01 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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311|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow z listew drewnianych pod | m2
d.8/2007-02 podsufitke okapu i wiaty
analogia przedmiar =55.39 m2
-R--
1* robocizna r-g 66.3351
1.1976 r-g/m2
- M --
2* listwy iglaste kl.III m3 0.2393
0.00432 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* wyciag m-g 1.6617
0.03 m-g/m2
5* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.2437
0.0044 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
312|KNR 0-18 Podsufitka okapu i wiaty z paneli PCV w kolo- | m2
d.8|2614-01 rze brgzowym
przedmiar =55.39 m2
- R -
1* robocizna r-g 23.0422
0.416 r-g/m?2
- M --
2* Podsufitka z PVC (kolorowa) m2 55.4454
1.001 m2/m2
3* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.7865
0.0142 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
5* wycigg m-g 0.2326
0.0042 m-g/m2
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1717
0.0031 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
313|KNR 0-18 Listwy wykonczeniowe PCV podsufitki okapu m
d.8/2614-02 przedmiar =55.98 m
- R -
1* robocizna r-g 10.2387
0.1829 r-g/m
- M --
2* listwy winylowe m 56.0360
1.001 m/m
3* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.3247
0.0058 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
5* wycigg m-g 0.7781
0.0139 m-g/m
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.5766
0.0103 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
314|NNRNKB 202 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o m2
d.8/0541-01 szer.w rozwinieciu do 25 cm - parapety ze-
wnetrzne
przedmiar = 0.40 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.8600
2.15 r-g/m2
- M --
-121 -
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2% blacha powlekana ptaska m2 0.4080
1.02 m2/m2
3* wkrety samowiertne z uszczelkg szt 11.0000
27.5 szt/m2
4* zaprawa cementowa M 7 m3 0.0008
0.002 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5 %(od M)

-8 -
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0032
0.008 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
315/KNNR 2 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 $cian m2
d.8/1002-01 zewnetrznych - cokét budynku
przedmiar =9.68 m2
-R--
1* robocizna r-g 39.4944
4.08 r-g/m2
- M --
2* Ptytki klinkierowe szkliwione 25,0x 6,0x2,5 cm | m2 8.3248
0.86 m2/m2
3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 29.0400
3 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5 %(od M)

- S --
5* wyciag m-g 0.5740
0.0593 m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
BUDYNEK MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA SCIEKOW

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PRZEDMIAR SZCZEGOLOWY
Lp. | Podstawa Opis im | Naktady  [Koszt R M S
jedn.
9 WIATA POD AGREGAT
316/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem | m3
d.9/0301-01 na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. I-1)
przedmiar = 16.07 m3
-R -
1* robocizna r-g 20.8910
1.3 r-g/m3
- S --
2* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 3.6961
0.23 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
317|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne podktadu betonowego | m2
d.9|0101-01 pod tawy fundamentowe i $cianke oporowg
przedmiar = 2.96 m2
~-R--
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1* robocizna r-g 3.1968
1.08 r-g/m2
- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.0118
0.004 m3/m2
3* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.1lI m3 0.0089
0.003 m3/m2
4* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0089
0.003 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.2000
2.2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
318|KNNR 2 Betonowanie podtoza betonowego pod tawy m3
d.9/0106-01 fundamentow i $cianke oporowg w deskowaniu
tradycyjnym - beton B-10
przedmiar = 0.89 m3
- R -
1* robocizna r-g 1.7355
1.95 r-g/m3
- M --
2* Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 0.9034
1.015 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
319|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych m2
d.9/0101-01 betonowych lub zelbetowych i Scianki oporowej
przedmiar = 4.44 m2
-R--
1* robocizna r-g 4.7952
1.08 r-g/m2
- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.111 m3 0.0178
0.004 m3/m2
3* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.0133
0.003 m3/m2
4* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0133
0.003 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.2000
2.2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
320|KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych | m3
d.9/0107-01 w deskowaniu tradycyjnym i fundamentu $cian-
ki oporowej - beton C20/25 (B-25)
przedmiar =0.89 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.9135
2.15r-g/m3
- M --
2* Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 0.9034
1.015 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
321|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne scian prostych betono- | m2
d.9|0101-03 wych
przedmiar = 6.66 m2
- R -
1* robocizna r-g 8.6580
1.3 r-g/m2
- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.1II m3 0.0266
0.004 m3/m2
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3* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 1l m3 0.0200
0.003 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 4.8000
4.8 %(od M)
-8 -
5* wycigg m-g 0.9324
0.14 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
322|KNNR 2 Betonowanie $cian prostych niezbrojonych w m3
d.9/0106-03 deskowaniu tradycyjnym - Beton C20/25 (B-25)
przedmiar =0.40 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.1600
2.9 r-g/m3
- M --
2* Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 0.4080
1.02 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* wyciag m-g 0.3480
0.87 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
323|KNNR 4 Podtoza pod obiekty z materiatéw sypkich z do-| m3
d.9|1411-06 datkiem cementu - pospotka stabilizowana ce-
mentem 1:6
przedmiar =8.17 m3
-R--
1* robocizna r-g 49.2651
6.03 r-g/m3
- M --
2* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 1.5523
0.19 t/m3
3* Pospétka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 8.1700
1 m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
-S -
5* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 3.1046
0.38 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
324|KNR K-02 Scianki z pustakéw konstrukcyjnych z betonu | m2
d.9/0105-05 wibroprasowanego B-40 o grub. 12 cm
przedmiar = 13.32 m2
- R -
1* robocizna r-g 12.2544
0.92 r-g/m2
- M --
2* Pustak betonowy szary TeknoAmerBlok o wy- | szt 196.6032
miarach 390x190x140 mm
14.76 szt/m2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0.0799
0.006 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
5* wyciag m-g 1.7316
0.13 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
325|KNR 2-02 Wieniec zelbetowy w $cianach murowanych m3
d.9/0211-04 dwustronnie deskowany o szerokosci do 30 cm

- beton C20/25 (B-25)
przedmiar =0.11 m3
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- R -
1* robocizna r-g 1.9580
17.8 r-g/m3
- M --
2* Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 0.1122
1.02 m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 11| m3 0.0020
0.018 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 1l m3 0.0010
0.009 m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0638
0.58 kg/m3
6* drut stalowy okragty kg 0.2750
2.5 kg/m3
* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
8* wycigg m-g 0.1958
1.78 m-g/m3
o* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0077
0.07 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
326|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach | m2
d.9/0101-05 sposobem recznym jednowarstwowe gr. 10
mm cementowe gtadzone - wyprawa akrylowo-
zywiczna z zagruntowaniem podtoza
przedmiar =15.17 m2
-R--
1* robocizna r-g 9.6936
0.639 r-g/m?2
- M --
2* Masa tynkarska polimerowa kg 210.1045
13.85 kg/m?2
3* Srodek gruntujgcy pod tynki kg 3.0340
0.2 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
5* wyciag m-g 0.3899
0.0257 m-g/m2
6* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.2533
0.0167 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
327|KNNR 2 Fluatowanie tynkéw gtadkich m2
d.9|1401-07 przedmiar =15.17 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.4563
0.096 r-g/m?2
- M --
2* fluorokrzemian cynku 40% kg 2.3969
0.158 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
328|KNNR 2 Malowanie tynkéw gtadkich farbg emulsyjng m2
d.9/1401-06 akrylowa trzykrotnie bez gruntowania
przedmiar = 15.17 m2
- R -
1* robocizna r-g 2.8671
0.189 r-g/m?2
- M --
2* Farby emulsyjne akrylowe nawierzchniowe do |dm3 6.4336
wymalowan wewnetrznych - biata
0.4241 dm3/m2
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3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
329/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
d.9/0104-01 stalowymi okragtymi gtadkimi o r. 8 mm
przedmiar =0.059 t
-R--
1* robocizna r-g 2.1653
36.7 r-glt
- M --
2* prety okragte do zbrojenia betonu, gtadkie $r. 8 | kg 59.3540
mm
1006 kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* prosciarka do pretéw m-g 0.1534
2.6 m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0.2802
4.75 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.2378
4.03 m-g/t
7* wycigg m-g 0.0425
0.72 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
330(KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
d.9/0104-04 stalowymi okragtymi zebrowanymi o sr. 10 - 12
mm
przedmiar =0.112 t
- R -
1* robocizna r-g 4.5024
40.2 r-git
- M --
2* prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane | kg 112.6720
$r. 10 - 12 mm
1006 kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* prosciarka do pretéw m-g 0.4816
4.3 m-g/t
5% nozyce do pretéw m-g 0.6496
5.8 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.5376
4.8 m-g/t
7* wyciag m-g 0.0896
0.8 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
331|KNNR 7 Dostarczenie i montaz konstrukcji stalowej ze t
d.9|0206-02 stali profilowej malowanej farbg nawierzchnio-
analogia wa
przedmiar =0.223 t
-R--
1* robocizna r-g 29.4360
132 r-g/t
- M --
2* elektrody do spawania stali niskoweglowych o | 100 0.0558
$rednicy $r. 3,25 mm szt.
0.25 [100 szt.]J/t
3* tlen techniczny sprezony m3 0.4014
1.8 m3/t
4* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.1338
0.6 kglt
5* Elem.konstr.stalow.réznych dla bud.przem. t 0.2230
1t/
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6* materiaty pomocnicze % 4.0000
4 %(od M)
-8 -
7* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.5352
2.4 m-g/t
8* Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 46161
20.7 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
332|KNR 2-02 Krokwie o przekr.poprz.drewna do 180cm2 z m3
d.9/0408-05 tarcicy nasyc.
przedmiar =0.41 m3
-R--
1* robocizna r-g 5.7441
14.01 r-g/m3
- M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 0.4264
1.04 m3/m3
3* xylamit popularny kg 0.1640
0.4 kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.3530
3.3 kg/m3
5* Sruby, podktadki,nakretki kg 0.7790
1.9 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
7* wyciag m-g 0.3444
0.84 m-g/m3
8* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.4223
1.03 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
333|KNR 2-02 Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 | m3
d.9/0408-02 cm2 z tarcicy nasyconej
przedmiar = 0.06 m3
- R -
1* robocizna r-g 1.8972
31.62 r-g/m3
- M --
2* bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone m3 0.0624
kIl
1.04 m3/m3
3* xylamit popularny kg 0.0132
0.22 kg/m3
4* Sruby, podktadki,nakretki kg 2.2308
37.18 kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
6* wyciag m-g 0.0846
1.41 m-g/m3
7* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0426
0.71 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
334|KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m - przekréj poprzeczny | m3
d.9/0407-03 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc. dre
przedmiar = 0.02 m3 drew. w.
- R -
1* robocizna r-g 0.8474
42.37 r-g/m3 drew.
- M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 0.0212
1.06 m3/m3 drew.
3* xylamit popularny kg 0.0326
1.63 kg/m3 drew.
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4* Sruby,podktadki,nakretki kg 0.7138
35.69 kg/m3 drew.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6* wycigg m-g 0.0186
0.93 m-g/m3 drew.
7* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0228
1.14 m-g/m3 drew.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
335/NNRNKB 202 |Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach | m2
d.9/0411-01 powlekanych
przedmiar =23.94 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.8304
0.16 r-g/m2
- M --
2* Laty i listwy iglaste - nasycone klasy Il m3 0.1436
0.006 m3/m2
3* gwozdzie budowlane okraggte ocynkowane kg 1.6758
0.07 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
5* wyciag m-g 0.0479
0.002 m-g/m2
6* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1915
0.008 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
336/KNR 0-151I  |Pokrycie dachéw blachodachéwka powlekang | m2
d.9|0519-01 przedmiar =23.94 m2
-R--
1* robocizna r-g 9.2504
0.3864 r-g/m?2
- M --
2* wkrety samowiertne z uszczelka szt 172.6074
7.21 szt/m2
3* blacha dachéwkowa LPA grub. 0.5 mm pokryta| m2 26.8128
polistrem
1.12 m2/m2
4* lakier do zaprawek w aerozolu (0.5 l/op.) dms3 0.1197
0.005 dm3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6* wycigg m-g 0.0718
0.003 m-g/m2
7* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0982
0.0041 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
337|KNR 0-15II Utozenie gasiorow z blachy ttoczonej powleka- | mb
d.9|0521-01 nej
przedmiar =14.60 mb
-R--
1* robocizna r-g 5.0998
0.3493 r-g/mb
- M --
2* gasiory z blach tloczonych powlekanych m 15.1840
1.04 m/mb
3* wkrety samowiertne z uszczelka szt 82.3440
5.64 szt/mb
4* uszczelka profilowana pod gasiory m 29.4920
2.02 m/mb
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
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-8 -
6* wycigg m-g 0.0219
0.0015 m-g/mb
7* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0307
0.0021 m-g/mb
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
338/NNRNKB 202 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o m2
d.9/0541-01 szer.w rozwinieciu do 25 cm
przedmiar =4.82 m2
-R--
1* robocizna r-g 10.3630
2.15 r-g/m2
- M --
2* blacha powlekana ptaska m2 49164
1.02 m2/mz2
3* wkrety samowiertne z uszczelka szt 132.5500
27.5 szt/m2
4* zaprawa cementowa M 7 m3 0.0096
0.002 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
6* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0386
0.008 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
339|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW fagczone na uszczelki - | m
d.9|0524-02 potokragte o $r. 150 mm
przedmiar =19.20 m
- R -
1* robocizna r-g 4.8192
0.251 r-g/m
- M --
2* Rynna dachowa PVC "Wavin" o $rednicy 150 m 19.9680
mm
1.04 m/m
3* uchwyty rynnowe szt 38.4000
2 szt/m
4* uszczelki gumowe kpl 11.1360
0.58 kpl/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
6* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0461
0.0024 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
340|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - | szt
d.9|0524-03 leje spustowe
przedmiar = 2.00 szt
- R -
1* robocizna r-g 0.3620
0.181 r-g/szt
- M --
2% leje spustowe szt 2.0000
1 szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0040
0.002 m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
341/KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.9/0531-04 przedmiar =5.60 m
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- R -
1* robocizna r-g 1.7360
0.31r-g/m
- M --
2% Rura spustowa PVC "Wavin" o $rednicy 110 m 5.6560
mm
1.01 m/m
3* uchwyty do rur spustowych szt 3.1360
0.56 szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
5* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0112
0.002 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
342|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne ptyt fundamentowych m2
d.9/0101-02 zelbetowych
przedmiar = 3.20 m2
- R -
1* robocizna r-g 3.6480
1.14 r-g/m2
- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.0064
0.002 m3/m2
3* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 1l m3 0.0064
0.002 m3/m2
4* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0032
0.001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 4.2000
4.2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
343|KNNR 2 Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych | m3
d.9/0107-03 w deskowaniu tradycyjnym - beton C20/25
przedmiar =1.50 m3
-R--
1* robocizna r-g 3.8100
2.54 r-g/m3
- M --
2* Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 1.5225
1.015 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
344|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - m3
d.9/1201-01 beton C16/20 o grub. 20 cm
przedmiar = 1.65 m3
- R -
1* robocizna r-g 9.8175
5.95 r-g/m3
- M --
2* Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 1.6830
1.02 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* wycigg m-g 2.5245
1.53 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
345|KNNR 2 I1zolacja z folii polietylenowej pozioma podpo- | m2
d.9/0604-01 sadzkowa
przedmiar =12.00 m2
-R--
-130 -
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1* robocizna r-g 4.3200
0.36 r-g/m2
- M --
2* folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm m2 14.4000
1.2 m2/m2
3* emulsja do izolacji przeciwwilgociowej kg 42.0000
3.5 kg/m2
4* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 2.1600
gorgco
0.18 kg/m?2
5* Papa asfaltowa na tekturze budolanej izolacyj- | m2 13.5600
na odmiana 1/400
1.13 m2/m2
6* materiaty pomocnicze % 4.0000
4 %(od M)
-8 -
7* wycigg m-g 0.1200
0.01 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
346 |KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - m3
d.9/1201-01 beton C20/25 o grub. 20 cm
przedmiar =1.65 m3
-R--
1* robocizna r-g 9.8175
5.95 r-g/m3
- M --
2* Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 1.6830
1.02 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* wyciag m-g 2.5245
1.53 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
347|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.9/0290-01 budynkéw i budowili - prety gtadkie fi 8 mm
przedmiar =0.031t
- R -
1* robocizna r-g 1.1073
35.72 r-glt
- M --
2* prety gtadkie $r.do 7 mm kg 31.0620
1002 kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* prosciarka do pretéw m-g 0.1116
3.6 m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0.1472
4.75 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.1249
4.03 m-g/t
7* wycigg m-g 0.0223
0.72 m-g/t
8* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0403
1.3 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
348|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej | m2
d.9/1202-01 + pod posadzki zatarte na ostro, gr. 50 mm
KNNR 2 przedmiar = 8.25 m2
1202-03 x 3
- R -
1* robocizna r-g 4.7091
0.356+0.2148=0.5708 r-g/m?2
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M --
2* zaprawa cementowa M 12 m3 0.4298
0.0206+0.0315=0.0521 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* wycigg m-g 0.6460
0.0309+0.0474=0.0783 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
WIATA POD AGREGAT
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PRZEDMIAR SZCZEGOLOWY
Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
10 WIATA NA OSAD ODWODNIONY
10.1 Roboty ziemne
349|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.10.|0113-01 o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
1 przedmiar =180.00 m2
-R -
1* robocizna r-g 0.8820
0.0049 r-g/m?2
- S --
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)"" m-g 0.4140
0.0023 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
350|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.10./0113-02 za pomoca spycharek - dodatek za dalsze 5
1 cm ponad 15 cm
Krotnos¢ = 7
przedmiar = 180.00 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1.8900
0.0015*7=0.0105 r-g/m?2
-S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)"" m-g 0.8820
0.0007*7=0.0049 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
351|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.10.|0202-04 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Il z
1 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
przedmiar = 10.14 m3
~-R--
1* robocizna r-g 2.5857
0.255 r-g/m3
-S -
2% koparka 0.25 m3 m-g 0.9227
0.091 m-g/m3
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3* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 2.7682
0.273 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
352|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.10./0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
1 0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ =5
przedmiar =10.14 m3
-S -
1* samocho6d samowytadowczy 5-10 t m-g 1.0647
0.021*5=0.105 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
353|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych | m3
d.10.|0229-03 na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. IV - prze-
1 mieszczenie humusu na odktad
przedmiar =54.00 m3
-S -
1* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)"" m-g 0.6534
0.0121 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
354|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych | m3
d.10./0229-06 w gruncie kat. IV - dodatek za kazde rozpocze-
1 te 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
przedmiar = 36.00 m3
- S --
1* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)"" m-g 0.2232
0.0062 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PRZEDMIAR SZCZEGOLOWY
Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  Koszt R S
jedn.
10.2 Roboty konstrukcyjne
10.2. Roboty konstrukcyjne-fundamenty
1
355|KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod m3
d.10./1201-03 podtogi i posadzki
2.1 przedmiar =2.03 m3
~-R--
1* robocizna r-g 10.1500
5r-g/m3
M --
Al piasek do zapraw m3 2.1518
1.06 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
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4* wyciag" m-g 2.2939
1.13 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
356|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe taw | m2
d.10.|0102-01 fundamentowych betonowych lub zelbetowych
21 przedmiar =24.48 m2
-R--
1* robocizna r-g 23.1091
0.944 r-g/m?2
- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.0108
0.00044 m3/mz2
3* bale iglaste obrzynane Kl.1I m3 0.0037
0.00015 m3/m2
4* rury stalowe $r.48,3x3,6 mm b/s ogdlnego m 1.4933
przeznaczenia - czarne
0.061 m/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6* deskowanie systemowe drobnowymiarowe m-g 6.2424
0.255 m-g/m2
7* zuraw wiezowy torowy m-g 0.1958
0.008 m-g/m2
8* tor pod zuraw wiezowy m-g 0.1934
0.0079 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
357|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
d.10.|0104-01 z.sz. |stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. do 14 mm -
2.1|5.5. objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym
miejscu
przedmiar =0.30 t
-R--
1* robocizna r-g 16.5150
36.7*1.5=55.05 r-g/t
- M --
2* prety okragte do zbrojenia betonu, gtadkie $r. t 0.3018
do 14 mm
1.006 t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* prosciarka do pretéw m-g 0.7800
2.6 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 1.4250
4.75 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 1.2090
4.03 m-g/t
7* wycigg m-g 0.2160
0.72 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
358|KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych | m3
d.10.|0107-01 z.sz. |w deskowaniu tradycyjnym - objetos$¢ nieprze-
2.1/5.5. kraczajaca 1 m3 w jednym miejscu
przedmiar = 6.48 m3
- R -
1* robocizna r-g 20.8980
2.15*1.5=3.225 r-g/m3
- M --
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego B 10 m3 6.5772
1.015 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Roboty konstrukcyjne-fundamenty

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PRZEDMIAR SZCZEGOLOWY
Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
10.2. Roboty konstrukcyjne- mury oporowe
2
359|KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod m3
d.10./1201-03 podtogi i posadzki
2.2 przedmiar = 6.36 m3
- R -
1* robocizna r-g 31.8000
5r-g/m3
- M --
2% piasek do zapraw m3 6.7416
1.06 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* wycigg"' m-g 7.1868
1.13 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
360|KNR 2-02 Deskowanie systemowe U-Form piyt dennych | m2
d.10.{1905-01 przedmiar = 9.59 m2
2.2
-R--
1* robocizna r-g 11.5617
1.2056 r-g/m2
- M --
2* deski iglaste obrzynane gr.25 mm Kl.11I m3 0.0098
0.00102 m3/m2
3* bale iglaste obrzynane kl.III m3 0.0028
0.00029 m3/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote" kg 0.5476
0.0571 kg/m2
5* rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm m 0.5850
0.061 m/mz2
6* Sruby pazurkowe kg 1.2630
0.1317 kg/m2
7* nakretki M8 kg 0.6042
0.063 kg/m?2
8* podktadki $r. 9 mm kg 0.1860
0.0194 kg/m2
9* srodek antyadhezyjny kg 0.6713
0.07 kg/m2
10* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
11* srodek transportowy m-g 0.4517
0.0471 m-g/m2
12* deskowanie drobnowymiarowe m-g 3.6893
0.3847 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
361|KNR 2-13 Zbrojenie muréw oporowych - ptyty fundamen- | t
d.10.|0702-01 towe
2.2 przedmiar = 0.95t
-135-
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- R -
1* robocizna r-g 18.6894
20.6*0.955=19.673 r-g/t
- M --
2% prefabrykaty zbrojarskie t 0.9500
1t/
3* drut stalowy okragty miekki $r. 1-1.2 mm kg 9.5000
10 kg/t
4* elektrody kg 17.1000
18 kg/t
-8 -
5* zuraw samochodowy 12-16 t m-g 1.1400
1.2 m-g/t
6* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 2.2800
2.4 m-g/t
7* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1.3775
1.45 m-g/t
8* przyczepa diuzycowa do 4.5 t m-g 1.3775
1.45 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
362|KNR 2-13 Betonowanie muréw oporowych - piyty funda- | m3
d.10.|0703-01 mentowe
2.2 przedmiar =9.54 m3
-R--
1* robocizna r-g 22.4305
2.462*0.955=2.35121 r-g/m3
- M --
2* beton hydrotechniczny m3 9.7308
1.02 m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 28-45 mm m3 0.0048
0.0005 m3/m3
4* krawedziaki iglaste m3 0.0048
0.0005 m3/m3
5* gwozdzie budowlane kg 1.4310
0.15 kg/m3
6* klamry ciesielskie kg 0.4770
0.05 kg/m3
7* woda m3 5.7240
0.6 m3/m3
-S -
8* zuraw samochodowy 12-16 t m-g 1.1925
0.125 m-g/m3
9* samochodowa mieszarka do betonu 6 m3 m-g 1.1925
0.125 m-g/m3
10* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0897
0.0094 m-g/m3
11* przyczepa diuzycowa do 4.5 t m-g 0.0897
0.0094 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
363|KNR 2-13 Deskowanie muréw oporowych o wysokosci do | m2
d.10.|0701-01 5m
2.2 przedmiar = 160.00 m2
- R -
1* robocizna r-g 414.0880
2.71*0.955=2.58805 r-g/m?2
- M --
2* deski iglaste obrzynane m3 1.5680
0.0098 m3/m2
3* krawedziaki iglaste wymiarowe m3 2.0480
0.0128 m3/m2
4* drewno na stemple budowlane iglaste m3 0.4640
0.0029 m3/m2
5* gwozdzie budowlane kg 112.0000
0.7 kg/m2
6* Sruby,podktadki,nakretki kg 19.2000
0.12 kg/m?2
-136 -
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7* klamry ciesielskie kg 72.0000
0.45 kg/m?2
8* prety okragte do zbrojenia $r.do 10 mm kg 96.0000
0.6 kg/m2
o* Srodek przeciw przyczepnosci betonu kg 64.0000
0.4 kg/m2
-8 -
10* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 25.2800
0.158 m-g/m2
11* przyczepa diuzycowa do 4.5 t m-g 25.2800
0.158 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
364|KNR 2-13 Zbrojenie muréw oporowych - $ciany o wyso- t
d.10.|0702-02 koscido 5 m
2.2 przedmiar =2.40t
-R--
1* robocizna r-g 56.6124
24.7*%0.955=23.5885 r-g/t
- M --
2* prefabrykaty zbrojarskie t 2.4000
1t
3* drut stalowy okragly miekki $r. 1-1.2 mm kg 29.0400
12.1 kg/t
4* elektrody kg 43.2000
18 kg/t
-S -
5* zuraw samochodowy 12-16 t m-g 3.3600
1.4 m-g/t
6* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 6.7200
2.8 m-g/t
7* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 3.1920
1.33 m-g/t
8* przyczepa diuzycowa do 4.5 t m-g 3.1920
1.33 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
365|KNR 2-13 Betonowanie muréw oporowych o wysokosci m3
d.10./0703-02 do5m
2.2 przedmiar =24.00 m3
- R -
1* robocizna r-g 70.0206
3.055*0.955=2.917525 r-g/m3
- M --
2* beton hydrotechniczny m3 24.4800
1.02 m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 28-45 mm m3 0.0960
0.004 m3/m3
4* bale iglaste obrzynane m3 0.0096
0.0004 m3/m3
5* krawedziaki iglaste m3 0.0360
0.0015 m3/m3
6* drewno na stemple budowlane iglaste m3 0.0576
0.0024 m3/m3
7* gwozdzie budowlane kg 12.0000
0.5 kg/m3
8* klamry ciesielskie kg 2.1600
0.09 kg/m3
9* woda m3 14.4000
0.6 m3/m3
-8 -
10* zuraw samochodowy 12-16 t m-g 3.5520
0.148 m-g/m3
11* samochodowa mieszarka do betonu 6 m3 m-g 3.5520
0.148 m-g/m3
12* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 2.0160
0.084 m-g/m3
13* przyczepa dtuzycowa do 4.5 t m-g 2.0160
0.084 m-g/m3
Razem z narzutami:
-137 -
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Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty konstrukcyjne- mury oporowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PRZEDMIAR SZCZEGOLOWY
Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
10.2. Roboty konstrukcyjne-ptyta -posadzka
3
366|KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod m3
d.10./1201-03 podtogi i posadzki
2.3 przedmiar = 18.00 m3
~-R--
1* robocizna r-g 90.0000
5r-g/m3
- M --
2% piasek do zapraw m3 19.0800
1.06 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* wycigg" m-g 20.3400
1.13 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
367 |KNNR 2 Podkfady betonowe pod podtogi i posadzki -z | m3
d.10.{1201-01 uzyciem pompy do betonu
2.3 przedmiar =27.00 m3
-R -
1* robocizna r-g 82.6200
3.06 r-g/m3
- M --
2* beton lekki zwarty i pétzwarty m3 27.5400
1.02 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S --
4* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h m-g 2.4300
0.09 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
368|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe taw | m2
d.10.|0102-01 fundamentowych betonowych lub Zzelbetowych
2.3 przedmiar =52.00 m2
~-R--
1* robocizna r-g 49.0880
0.944 r-g/m2
M -
2* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.1II m3 0.0229
0.00044 m3/m2
3* bale iglaste obrzynane Kl.II m3 0.0078
0.00015 m3/m2
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4* rury stalowe $r.48,3x3,6 mm b/s ogdlnego m 3.1720
przeznaczenia - czarne
0.061 m/mz2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
6* deskowanie systemowe drobnowymiarowe m-g 13.2600
0.255 m-g/m2
7* zuraw wiezowy torowy m-g 0.4160
0.008 m-g/m2
8* tor pod zuraw wiezowy m-g 0.4108
0.0079 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
369|KNNR 2 I1zolacja z folii polietylenowej pozioma podpo- m2
d.10./0604-01 sadzkowa
2.3 przedmiar = 180.00 m2
- R -
1* robocizna r-g 64.8000
0.36 r-g/m2
- M --
2* folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm m2 216.0000
1.2 m2/m2
3* emulsja do izolacji przeciwwilgociowej kg 630.0000
3.5 kg/m2
4* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 32.4000
gorgco
0.18 kg/m?2
5* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 203.4000
1.13 m2/mz2
6* materiaty pomocnicze % 4.0000
4 %(od M)
-S -
7* wyciag m-g 1.8000
0.01 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
370|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
d.10./0104-01 z.sz. |stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. do 14 mm -
2.3|5.5. objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym
miejscu
przedmiar =1.80t
- R -
1* robocizna r-g 99.0900
36.7*1.5=55.05 r-g/t
- M --
2* prety okragte do zbrojenia betonu, gtadkie $r. t 1.8108
do 14 mm
1.006 t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* prosciarka do pretéw m-g 4.6800
2.6 m-g/t
5% nozyce do pretéw m-g 8.5500
4.75 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 7.2540
4.03 m-g/t
7* wyciag m-g 1.2960
0.72 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
371|KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych | m3
d.10./0107-01 z.sz. |w deskowaniu tradycyjnym - objeto$¢ nieprze-
2.3|5.5. kraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
przedmiar =45.00 m3
-R--
1* robocizna r-g 145.1250
2.15*1.5=3.225 r-g/m3
-139 -
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PRZEDMIAR SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis im | Naktady  [Koszt R M S
jedn.
- M --
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego B 10 m3 45.6750
1.015 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty konstrukcyjne-ptyta -posadzka
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PRZEDMIAR SZCZEGOLOWY
Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
10.2. Izolacja zewn etrzna
4
372|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.10./0603-09 miczne pionowe Abizzol R+2P- wyk. na zimno
2.4 z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
przedmiar =50.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 5.5000
0.11 r-g/m2
- M --
2* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 17.5000
0.35 kg/m?2
3* roztwor asfaltowy do izolacji kg 20.0000
0.4 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S --
5* srodek transportowy m-g 0.0550
0.0011 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
373|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.10./0603-10 miczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu as-
2.4 faltowego - druga i nast.warstwa
przedmiar =50.00 m2
-R -
1* robocizna r-g 2.5100
0.0502 r-g/m2
- M --
2* roztwor asfaltowy do izolacji kg 20.0000
0.4 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S --
4* srodek transportowy m-g 0.0300
0.0006 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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PODSUMOWANIE

Izolacja zewnetrzna

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Roboty konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PRZEDMIAR SZCZEGOLOWY
Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
10.3 SCIANY
374|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - stupy o masie do 4 t t
d.10./0101-02 przedmiar =1.80t
3
- R -
1* robocizna r-g 42.7860
23.77 r-glt
- M --
2% krawedziaki iglaste m3 0.0144
0.008 m3/t
3* blacha stalowa gruba - walcowana na gorgco kg 28.9800
StO i StOS
16.1 kg/t
4* drabiny stalowe z rur stalowych, spawane kg 2.1600
1.2 kg/t
5% STAL t 1.8000
1t
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
7* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.5400
0.3 m-g/t
8* zuraw samochodowy 12-16 t m-g 5.4000
3 m-g/t
9* ciggnik kotowy m-g 0.9000
0.5 m-g/t
10* przyczepa diuzycowa m-g 0.9000
0.5 m-g/t
11* spawarka m-g 7.2000
4 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
375|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - stezenia stupow t
d.10./0101-05 przedmiar =0.50 t
3
~-R--
1* robocizna r-g 17.0400
34.08 r-git
M -
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PRZEDMIAR SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis im | Naktady  [Koszt R M S
jedn.
2* deski iglaste m3 0.0040
0.008 m3/t
3* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z kg 0.7500
gwintem na catej dt., z nakretkami i podktadka-
mi
1.5 kg/t
4* STAL t 0.5000
1tht
5* trzpienie stalowe do montazu konstrukcji kg 0.2500
0.5 kglt
6* drabiny stalowe z rur stalowych, spawane kg 0.4500
0.9 kglt
* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
8* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.9000
1.8 m-g/t
o* zuraw samochodowy 12-16 t m-g 1.2500
2.5 m-g/t
10* ciggnik kotowy m-g 1.4000
2.8 m-g/t
11* przyczepa diuzycowa m-g 1.4000
2.8 m-g/t
12* spawarka m-g 2.6000
5.2 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
SCIANY
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PRZEDMIAR SZCZEGOLOWY
Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
10.4 DACHY
376|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - wigzary scalane o masie t
d.10./0102-02 do2t
4 przedmiar =2.00t
- R -
1* robocizna r-g 65.4000
32.7 r-ght
- M --
2* deski iglaste m3 0.0060
0.003 m3/t
3* krawedziaki iglaste m3 0.0060
0.003 m3/t
4* STAL t 2.0000
1tht
5* drabiny stalowe z rur stalowych, spawane kg 0.6000
0.3 kglt
6* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z kg 1.4000
gwintem na catej dt., z nakretkami i podktadka-
mi
0.7 kglt
7* trzpienie stalowe do montazu konstrukcji kg 0.4000
0.2 kglt
8* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
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PRZEDMIAR SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis im | Naktady  [Koszt
jedn.
-8 -
o* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000
0.4 m-g/t
10* zuraw samochodowy 12-16 t m-g 9.0000
4.5 m-git
11* ciggnik kotowy m-g 1.4000
0.7 m-git
12* przyczepa diuzycowa m-g 1.4000
0.7 m-git
13* spawarka m-g 5.0000
2.5 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
377|KNR-W 2-05 |Montaz konstrukcji uzupetniajacych o masie t
d.10.{1005-02 elementéw do 120 kg z profili walcowanych na
4 goraco pod lekkg obudowe
przedmiar =1.00t
- R -
1* robocizna r-g 90.0900
90.09 r-g/t
- M --
2* STAL t 1.0000
1t/
-8 -
3* zuraw samochodowy m-g 1.1200
1.12 m-g/t
4* ciggnik kotowy' m-g 1.8000
1.8 m-g/t
5* przyczepa skrzyniowa m-g 1.8000
1.8 m-g/t
6* spawarka' m-g 22.5300
22.53 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
378|KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachami powlekanymi profi- | m2
d.10.{0522-02 lowanymi (trapezowymi) o skoku fali 100 mm
4|analogia mocowanymi wkretami samogwintujgcymi do
fat drewnianych o rozstawie 120 cm
przedmiar = 160.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 33.3600
0.2085 r-g/m?2
- M --
2* wkrety samogwintujgce z uszczelkg szt.| 536.0000
3.35 szt./m2
3* lakier do zaprawek w aerozolu (0.5 I/op) szt. 1.6000
0.01 szt./m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
5* wycigg jednomasztowy m-g 0.5808
0.00363 m-g/m?2
6* wiertarko-wkretarka akumulatorowa m-g 6.6720
0.0417 m-g/m2
7* srodek transportowy m-g 0.7920
0.00495 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
379|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW fgczone na uszczelki - | m
d.10./0524-02 potokragte o $r. 150 mm
4 przedmiar =16.00 m
- R -
1* robocizna r-g 4.0160
0.251 r-g/m
- M --
2* Rynna dachowa PVC "Wavin" o $rednicy 150 m 16.6400
mm
1.04 m/m
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Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  Koszt R S
jedn.
3* uchwyty rynnowe szt 32.0000
2 szt/Im
4* uszczelki gumowe kpl 9.2800
0.58 kpl/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0384
0.0024 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
380|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - | szt
d.10.|0524-03 leje spustowe
4 przedmiar =4.00 szt
-R--
1* robocizna r-g 0.7240
0.181 r-g/szt
- M --
2* leje spustowe szt 4.0000
1 szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0080
0.002 m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
381|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.10./0531-04 przedmiar =28.00 m
4
~-R--
1* robocizna r-g 8.6800
0.31 r-g/m
- M --
2% Rura spustowa PVC "Wavin" o $rednicy 110 m 28.2800
mm
1.01 m/m
3* uchwyty do rur spustowych szt 15.6800
0.56 szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
5* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0560
0.002 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
DACHY
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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WIATA NA OSAD ODWODNIONY

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto §¢ Jedn. llos¢ jedn. | Wska znik Udzia
kosztoryso- miary na jednostk e | t pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-19 BIOREAKTOR,
2 20-118 BUDYNEK TECHNICZNY
3 119 - 147 ZBIORNIK OSADU
3.1 119-127 |Roboty ziemne
3.2 128-138 |Roboty konstrukcyjne
3.3] 139-140 |lzolacja zewnetrzna
3.4| 141-143 |Préby szczelnosci
3.5| 144 -147 |Opaska wokét zbiornika
4 148 - 163 POMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH
5 164 - 185 |ZBIORNIKI USREDNIAJACE
5.1) 164 -172 |Roboty ziemne
5.2 173-176 |Roboty konstrukcyjne
5.3 177-178 |lzolacja zewnetrzna
5.4 179-181 |Préby szczelnosci
5.5/ 182-185 |Opaska wokét zbiornika
6 186 - 196 |STUDNIE POMIAROWE NA ODPLYWIE
7 197 - 256 PUNKT ZLEWNY FEK-PAK
8| 257-315 BUDYNEK MECHANICZNEGO
OCZYSZCZANIA SCIEKOW
9| 316-348 |WIATA POD AGREGAT
10, 349-381 |WIATA NA OSAD ODWODNIONY
10.1) 349-354 |Roboty ziemne
10.2| 355-373 |Roboty konstrukcyjne
10.2.1] 355-358 |Roboty konstrukcyjne-fundamenty
10.2.2] 359 -365 |Roboty konstrukcyjne- mury oporowe
10.2.3] 366 -371 |Roboty konstrukcyjne-ptyta -posadzka
10.2.4| 372-373 |lzolacja zewnetrzna
10.3] 374-375 |SCIANY
10.4| 376-381 |DACHY
RAZEM

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Stownie:
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