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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zagospodarowanie terenu, zielen, parking, drogi wewnetrzne, place, wjazd.

1. UKSZTALTOWANIE TERENU - ZIELEN.

Projektuje sie nasadzenie drzew lisciastych np. klon w ilosci ok. 55 szt. oraz drzew iglastych np. tuja, cyprys w ilosci ok.

55 szt. o wysokosci ok. 1,0 m. Drzewa nalezy nasadzi¢ wzdtuz ogrodzenia zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Na terenach nieutwardzonych projektuje sie rozplantowanie wcze $niej zebranego i zpryzmowanego humusu oraz obsiew trawg. Po-
wierzchnia trawnikow wynosi 3 000,0 m2.Grunt wydobyty z wykopOw rozplantowany zostanie po terenie w celu wyniesienia, aby zmniej-
szy¢ nachylenie terenu co umozliwi mniejsze zagtebienie obiektéw, a takze zminimalizuje roboty ziemne i transport.

2. DROGI i PILACE - utwardzenia

Drogi wewnetrzne, parking, place.

Powierzchnia drog 1275,2 m2

Spadki podtuzne drég i placéw wynikajg z dostosowania do rzednych projektowanych obiektéw.

Uksztattowanie terenu zostato zaprojektowane w oparciu o projekt zagospodarowania oczyszczalni. Wokot reaktora i terenéw utwardzo-
nych zaprojektowano skarpy o pochyleniu 1:1,5.

Konstrukcja nawierzchni drég i placéw na terenie oczyszczalni:

1. warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

2. podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm.

3. podbudowa ttuczniowa stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm.

4. warstwa stabilizowana cementem gr 15 cm ID=0,98

3. TACA NAJASDOWA | OCIEKOWA

W ciggu drogi wewnetrznej, przy punkcie zlewnym do odbierania nieczystosci z wozéw asenizacyjnych projektuje sie prostokatna tace
najazdows i ociekoa.

Powierzchnia zabudowy 26,0 m2 i 30,5 m2. = 56,5 m2

Tace zaprojektowano w postaci ptyty betonowej gr. 15 cm z betonu B25, zbrojonej przy gérnej powierzchni siatkg z pretéw ?8/15/15 cm
wylanej na izolacji poziomej z folii PEHD gr. 2 mm, utozonej na podktadzie betonowym gr. 20 cm z betonu B15 i warstwie zageszczone-
go piasku gr. 20 cm.

Taca ma ksztalt prostokatnej niecki, z wyprofilowanymi spadkami do centralnie umieszczonej studzienki (wraz z zeliwnym wpustem-
ulicznym) potgczonej z odbiornikiem $ciekéw

Taca graniczy z nawierzchnig drogi i hermetycznym punktem zlewnym. Od strony zieleni jest ona ograniczona typowymi kraweznikami
drogowymi.

4. OGRODZENIE.

Zaprojektowano ogrodzenie z siatki wg systemu PANEL Light 3V lub rownowaznym - jako ogrodzenie panelowe o oczkach 50x200 mm

typu 3V z paneli o wymiarach 1510x2500mm ocynk zamontowanych na stupkach stalowych.

Stupek przettoczony ALUCYNK 60x40/1,5mm. Specjalna powtoka alucynkowa ("GALFAN" 5% alu i 95%Zn) wyposazony w kapturek an-
tykorozyjny.

Osiowy rozstaw stupéw 2,5 m.

Stupki betonowane w cokole betonowym o szerokosci 20cm. Wysoko$¢ cokotu ok. 30cm z betonu B 20 zbrojonego podiuznie 4 pretami
d= 10 mm i strzemionami d=6 mm co 50cm.

Dwie bramy dwuskrzydtowe uchylne z zawiasami regulowanymi + 3 stupy 80x80mm o szerokosci 400 x 150cm w konstrukcji ramowej z

profili stalowych wypetniona palisadowo profilem 25x25mm oraz furtka o szerokosci 100 x 150 cm.

Elementy stalowe ogrodzenia malowane proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005 wg danych producenta.

t3aczna dlugos¢ ogrodzenia - 228,88 m.

5. WIAZD

Wijazd na teren oczyszczalni z drogi powiatowe;.

Powierzchnia drég 27,5 m2

Konstrukcja wjazdu:

1. warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

2. podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm.

3. podbudowa ttuczniowa stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm.
4. warstwa stabilizowana cementem gr 15 cm ID=0,98

Wszystkie prace wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami branzowymi oraz przepisami BHP. Szczegding uwage
zwrécié na staranne zageszczenie poszczegolnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni drég i placéw.

Podstawy do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego:

1. dokumentacja techniczna,

2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

3. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysy i ceny jednostkowe:

- kalkulacja sporzadzana na bazie KNR, KNNR, KSNR i inne oraz na podstawie kalkulacji indywidualnych opracowanych na bazie da-
nych rynkowych z zawartych wczesniej uméw na roboty budowlane i analizy wlasne na podstawie doswiadczenia z innych tego rodzaju
kontraktow,

Do kalkulacji ceny jednostkowej i kosztorysu inwestorskiego przyjeto :

- Cena roboczogodziny R=-11.00 zt

- ceny robocizny materiatow i sprzetu (R, M, S) na podstawie danych rynkowych z zawartych wczes$niej zawartych umoéw na roboty bu-
dowlane oraz cen publikowanych przez Sekocenbud Il kw. 2016 r

- koszty og6lne -35% od R i S

-zysk5% od: R+ M+ SiKO
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Uksztaltowanie terenu
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach zie mnych - koryta ha
d.10112-02 pod nawierzchnie placéw postojowych
0.5 ha 0.500
RAZEM 0.500
2|KNNR 1 Usuni ecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo  $ci do 15 cm za m3
d.1/0113-01 pomoc g spycharek
1670*0.15 m3 250.500
RAZEM 250.500
3/KNNR 1 Usuni gcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoc g spycharek - do- |m3
d.10113-02 datek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1670*0.05 m3 83.500
RAZEM 83.500
4/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-111 uprzednio odspojo- |m3
d.1/0215-01 nych na odl.do 10 m-humus
poz.2+poz.3 m3 334.000
RAZEM 334.000
5/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-lll  uprzednio odspojo- |m3
d.1]0215-03 nych - za ka zde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m- hum us
poz.4 m3 334.000
RAZEM 334.000
6/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-111 uprzednio odspojo- |m3
d.1/0215-03 nych - za ka zde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m- zto  zonych
na czas realizacji obiektow przed uksztattowaniemt  erenu.
500 m3 500.000
RAZEM 500.000
7/KNNR 1 Zageszczanie podio za pod nasypy zapdr ziemnych walcem wibracyjnym m2
d.1/0401-01 samojezdnym 9 t - kat. gr. I-Il
225 m2 225.000
RAZEM 225.000
8/KNNR 1 Formowanie i zag eszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w m3
d.1/0407-02 gruncie kat.lll-grunt z wykopéw pod obiekty
335.65 m3 335.650
RAZEM 335.650
9/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-lll  uprzednio odspojo- |m3
d.1]0215-01 nych na odl.do 10 m-humusu po zrealizowaniu obiekt6 ~ w
400 m3 400.000
RAZEM 400.000
10|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-111 uprzednio odspojo- |m3
d.1/0215-03 nych - za ka zde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m-humu  su po
zrealizowaniu obiektow
400 m3 400.000
RAZEM 400.000
11/KNNR 1 Reczne rozplantowanie humusu m3
d.1]0504-02
analogia
400 m3 400.000
RAZEM 400.000
12|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozéw minera  Inych na terenie  |ha
d.1/0210-01 ptaskim grubo $¢ warstwy 2 cm
0.25 ha 0.250
RAZEM 0.250
13/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie ka t. Ill z nawo ze- |m?2
d.1|0401-05 niem
2500 m2 2 500.000
RAZEM 2 500.000
14/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach p rzy uprawie m2
d.1|0402-05 recznej na gruncie kat. Ill z nawo zeniem
500 m2 500.000
RAZEM 500.000
15/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptask  im w gruncie kat. Il |szt.
d.1/0323-05 z zapraw g dotéw; $rednica/gt eboko $¢ : 0.7 m
55+55 szt. 110.000
RAZEM 110.000
16| KNR 2-21 Pielegnacja drzew i krzewo6w iglastych szt.
d.1]/0701-05
poz.15 szt. 110.000
RAZEM 110.000
2 Drogi i place
17|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-Vl na catej |m2
d.2|0101-02 szeroko $ci jezdni i chodnikéw
1275.2 m2 1 275.200
RAZEM 1 275.200
18/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilo $ci 25 kg/m2, wars- |m2
d.2|0111-02 twa gr.15 cm
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.17 m2 1 275.200
RAZEM 1 275.200
19/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 ¢ m m2
d.2|0113-06
poz.17 m2 1 275.200
RAZEM 1275.200
20|KNNR 6 Kraw ezniki betonowe wystaj ace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem m
d.2|0403-03 taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
292.66+66.5 m 359.160
RAZEM 359.160
21|KNNR 6 Obrze za betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowe |, spoiny |m
d.2|0404-01 wypetnione zapraw g cementow g
6.1+25.3+3.1+28.5+1.7 m 64.700
RAZEM 64.700
22|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zag eszczeniem mechanicznym - 3 cm m2
d.2|0105-07 grubo $¢ warstwy po zag eszczeniu
poz.17 m2 1 275.200
RAZEM 1 275.200
23|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysoko  $ci 8 cm na podsypce ce- m2
d.2|0302-04 mentowo-piaskowej
poz.17 m2 1 275.200
RAZEM 1275.200
3 Taca najazdowa i ociekowa
24|KNNR 6 Koryta wykonywane r ecznie gt. 30 cm w gruncie kat. I-1l na catej szero- m2
d.3/0101-06 kosci jezdni i chodnikéw
26+30.5 m2 56.500
RAZEM 56.500
25/KNNR 6 Warstwy ods gczajace wykonane i zag eszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.3/0104-04
poz.24 m2 56.500
RAZEM 56.500
26|KNNR 6 Kraw ezniki betonowe wystaj ace o wymiarach 20x30 cm bez faw na pod- m
d.3|0401-04 sypce cementowo-piaskowej
14.6+35.8 m 50.400
RAZEM 50.400
27|KNR 2-31 Wykonanie i zag eszczenie mechanicze warstwy ods gczajacej w korycie m2
d.3|0104-07 lub na catej szeroko $ci drogi - grubo $¢€ warstwy po zag. 10 cm docelowa
analogia grubo $¢é 65 cm
Krotno $¢ = 6.5
poz.24 m2 56.500
RAZEM 56.500
28|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grub.12 cm m2
d.3|0308-01
poz.24 m2 56.500
RAZEM 56.500
29|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna - ka  zdy dalszy 1 cm grub. - uzu- |m2
d.3|0308-02 petnienie dogrubo $ci 20 cm (12+8)
Krotno $¢ =8
poz.24 m2 56.500
RAZEM 56.500
30/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii p olietylenowej szero- m2
d.3/0607-01 kiej poziome podposadzkowe
analogia
poz.24 m2 56.500
RAZEM 56.500
31|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubo ~ $ci 5 cm - grubo $¢ 15 m2
d.3/0308-03 cm
analogia Krotno $é = 3
poz.24 m2 56.500
RAZEM 56.500
4 Ogrodzenie
32|/KNNR 1 Wykopy liniowe o szeroko $ci 0,8-2,5 mi gt eboko $cido 1,5 m o $cianach |m3
d.4|0307-01 pionowych w gruntach suchych kat. I-II
0.2*0.2*228.88 m3 9.155
RAZEM 9.155
33/KNNR 1 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gt eboko scido 0,4 mw gruncie |szt.
d.4|0306-01 kat.I-Il
90 szt. 90.000
RAZEM 90.000
34/KNNR 1 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2igt eboko $cido 1,0 m w gruncie |szt.
d.4|0306-07 kat.I-Il
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
35/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wyko péw wykonywanych |m?2
d.4|0503-01 recznie w gruntach kat.I-1ll
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
105*0.3*0.3 m2 9.450
RAZEM 9.450
36/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pr  etami stalowymi okr agtymi gtad- |t
d.4|0104-01 kimi o $r. do 14 mm
1.90 t 1.900
RAZEM 1.900
37|KNNR 2 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d.4|1601-02
228.88 m 228.880
RAZEM 228.880
38/KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m w ramach na stupk  ach stalowych o m
d.4|1602-02 rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotéw
228.88 m 228.880
RAZEM 228.880
39|KNR 2-02 Wrota z furtkami wys.1.6 m szer.wr6t 4 m i furtki 1 m z siatki w ramach kpl.
d.4|1808-02 stal.na got.stupkach bez pasa dolnego z blachy
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
5 wijazd
40|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na catej |m2
d.5/0101-02 szeroko $ci jezdni i chodnikéw
275 m2 27.500
RAZEM 27.500
41|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilo $ci 25 kg/m2, wars- |m2
d.5/0111-02 twa gr.15 cm
poz.40 m2 27.500
RAZEM 27.500
42|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 ¢ m m2
d.5/0113-06
poz.40 m2 27.500
RAZEM 27.500
43|KNNR 6 Kraw ezniki betonowe wystaj ace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem m
d.5|0403-03 taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
8+8 m 16.000
RAZEM 16.000
44|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zag eszczeniem mechanicznym - 3 cm m2
d.5|0105-07 grubo $¢ warstwy po zag eszczeniu
poz.40 m2 27.500
RAZEM 27.500
45/KNNR 6 Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysoko  $ci 8 cm na podsypce ce- m2
d.5|0302-04 mentowo-piaskowej
poz.40 m2 27.500
RAZEM 27.500
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  [Koszt
jedn.
1 Uksztattowanie terenu
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro- | ha
d.1/0112-02 botach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
placéw postojowych
przedmiar = 0.5 ha
- R -
1* robocizna r-g 27.6000
55.2 r-g/ha
- M --
2% stupki drewniane $r. 70-110 mm m3 0.1000
0.2 m3/ha
3* drut stalowy okragty miekki $r. 0.5mm kg 9.0000
18 kg/ha
-8 -
4* samochdd dostawczy m-g 1.1500
2.3 m-g/ha
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m3
d.1/0113-01 o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
przedmiar =1670*0.15 = 250.500 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.2274
0.0049 r-g/m3
-S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.5762
0.0023 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m3
d.1/0113-02 za pomoca spycharek - dodatek za dalsze 5
cm ponad 15 cm
przedmiar = 1670*0.05 = 83.500 m3
-R--
1* robocizna r-g 0.1252
0.0015 r-g/m3
-S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0584
0.0007 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/ KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych | m3
d.1/0215-01 kat. I-Ill uprzednio odspojonych na odl.do 10
m-humus
przedmiar = poz.2+poz.3 = 334.000 m3
-S -
1* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 3.2064
0.0096 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych | m3
d.1/0215-03 kat. I-Ill uprzednio odspojonych - za kazde
rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m-
humus
przedmiar = poz.4 = 334.000 m3
-8 -
1* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.6032
0.0048 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych | m3
d.1/0215-03 kat. I-11l uprzednio odspojonych - za kazde
rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m-
zlozonych na czas realizacji obiektéw przed uk-
sztattowaniem terenu.
przedmiar =500 m3
-6 -
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  [Koszt
jedn.
-8 -
1* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2.4000
0.0048 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7/KNNR 1 Zageszczanie podtoza pod nasypy zapor ziem- | m2
d.1/0401-01 nych walcem wibracyjnym samojezdnym 9t -
kat. gr. I-1l
przedmiar =225 m2
- R -
1* robocizna r-g 1.1250
0.005 r-g/m?2
-8 -
2* walec wibracyjny samojezdny 9 t m-g 0.6750
0.003 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. m3
d.1/0407-02 do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.lll-grunt z
wykopow pod obiekty
przedmiar = 335.65 m3
- R -
1* robocizna r-g 33.5650
0.1r-g/m3
-8 -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 14.0973
0.042 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych | m3
d.1/0215-01 kat. -1l uprzednio odspojonych na odl.do 10
m-humusu po zrealizowaniu obiektow
przedmiar =400 m3
-8 -
1* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 3.8400
0.0096 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych | m3
d.1/0215-03 kat. I-11l uprzednio odspojonych - za kazde
rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m-
humusu po zrealizowaniu obiektéw
przedmiar =400 m3
-S -
1* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.9200
0.0048 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNNR 1 Reczne rozplantowanie humusu m3
d.1/0504-02 przedmiar =400 m3
analogia
- R -
1* robocizna r-g 128.0000
0.32 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawo- | ha
d.1/0210-01 z6w mineralnych na terenie ptaskim grubos¢
warstwy 2 cm
przedmiar =0.25 ha
- R -
1* robocizna r-g 254.5075
1066*0.955=1018.03 r-g/ha
- M --
2* torf ogrodniczy m3 50.0000
200 m3/ha
-7-
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PRZEDMIAR SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  [Koszt
jedn.
3* Nawo6z N t 0.5000
2 t/ha
4* sol potasowa 38-42 % t 0.3000
1.2 t/ha
5* super tomasyna 27 % t 0.7000
2.8t/ha
6* woda m3 40.0000
160 m3/ha
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na | m2
d.1/0401-05 gruncie kat. Il z nawozeniem
przedmiar =2 500 m2
-R--
1* robocizna r-g 575.3875
0.241*0.955=0.230155 r-g/m2
- M --
2* nasiona traw kg 50.0000
0.02 kg/m2
3* naw6z NPK t 0.1250
0.00005 t/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na | m2
d.1/0402-05 skarpach przy uprawie recznej na gruncie kat.
11l z nawozeniem
przedmiar =500 m2
-R--
1* robocizna r-g 244.8620
0.5128*0.955=0.489724 r-g/m2
- M --
2* nasiona traw kg 20.0000
0.04 kg/m2
3* naw6z NPK t 0.0250
0.00005 t/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw iglastych na terenie | szt.
d.1]/0323-05 ptaskim w gruncie kat. 11l z zaprawa dotow;
Srednica/gtebokosé : 0.7 m
przedmiar =55+55 = 110.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 185.7284
1.768*0.955=1.68844 r-g/szt.
- M --
2* ziemia urodzajna (humus) m3 24.8600
0.226 m3/szt.
3* drzewa lub krzewy iglaste szt. 115.5000
1.05 szt./szt.
4* woda m3 2.2000
0.02 m3/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|KNR 2-21 Pielegnacja drzew i krzewéw iglastych szt.
d.1/0701-05 przedmiar = poz.15 = 110.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 142.1326
1.353*0.955=1.292115 r-g/szt.
- M --
2* liscie mp 7.7000
0.07 mp/szt.
3* woda m3 49.5000
0.45 m3/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-8-
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PODSUMOWANIE

Uksztattowanie terenu

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PRZEDMIAR SZCZEGOLOWY
Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
2 Drogi i place
17|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w | m2
d.2/0101-02 gruncie kat. 11-VI na calej szerokosci jezdni i
chodnikéw
przedmiar =1 275.2 m2
-R--
1* robocizna r-g 42.0816
0.033 r-g/m?2
-S -
2* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 4.5907
0.0036 m-g/m2
3* walec wibracyjny samojezdny m-g 10.4566
0.0082 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cemen- | m2
d.2|0111-02 tem w ilosci 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm
przedmiar = poz.17 =1275.200 m2
- R -
1* robocizna r-g 320.0752
0.251 r-g/m2
- M --
2* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 32.2498
0.02529 t/m2
3* krawedziaki iglaste kl. Il m3 0.6376
0.0005 m3/m2
4* pospotka m3 65.2902
0.0512 m3/m2
5* piasek m3 52.5382
0.0412 m3/m2
6* woda m3 127.5200
0.1 m3/m2
* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
-8 -
8* walec statyczny samojezdny m-g 4.5907
0.0036 m-g/m2
o* ciggnik gasienicowy 55 kW (75KM) m-g 31.3699
0.0246 m-g/m2
10* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 31.3699
0.0246 m-g/m2
11* mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez | m-g 31.3699
ciggnika) szerokosci 1,9-2,3 m
0.0246 m-g/m2
12* gruntofrezarka (bez ciggnika) kpl. m-g 34.3029
0.0269 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tama- m?2
d.2|/0113-06 nych gr. 15 cm
przedmiar = poz.17 =1275.200 m2
- R -
1* robocizna r-g 39.4037
0.0309 r-g/m2
-9-

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 3782 Uzytkownik: BIOPROJEKT




Drogi_Maslow_17_12_10

PRZEDMIAR SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  [Koszt
jedn.
- M --
2* tluczen kamienny t 405.5136
0.318 t/m2
3* miat kamienny t 18.2354
0.0143 t/m2
4* woda m3 19.1280
0.015 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
-8 -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 4,9733
0.0039 m-g/m2
7* walec statyczny samojezdny m-g 44.2494
0.0347 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.2|0403-03 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej
przedmiar =292.66+66.5 = 359.160 m
- R -
1* robocizna r-g 210.8269
0.587 r-g/m
- M --
2% mieszanka betonowa m3 7.4705
0.0208 m3/m
3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.2155
0.0006 m3/m
4* kraweznik drogowy betonowy m 366.3432
1.02 m/m
5* piasek m3 7.0036
0.0195 m3/m
6* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 1.4007
0.0039 t/m
* woda m3 4.8846
0.0136 m3/m
8* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m
d.2|0404-01 podsypce piaskowej, spoiny wypetnione zapra-
wa cementowg
przedmiar = 6.1+25.3+3.1+28.5+1.7 = 64.700
m
-R--
1* robocizna r-g 13.4576
0.208 r-g/m
- M --
2* obrzeza betonowe 20x6 cm m 65.9940
1.02 m/m
3* piasek m3 0.3041
0.0047 m3/m
4* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.0065
0.0001 t/m
5* woda m3 0.0259
0.0004 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- | m2
d.2/0105-07 niem mechanicznym - 3 cm grubos$¢ warstwy
po zageszczeniu
przedmiar = poz.17 = 1275.200 m2
-R--
1* robocizna r-g 183.6288
0.144 r-g/m2
- M --
-10 -
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PRZEDMIAR SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  [Koszt R M S
jedn.
2% piasek m3 49.6053
0.0389 m3/m2
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 11.2218
0.0088 t/m2
4* woda m3 5.7384
0.0045 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
-8 -
6* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 1.6578
0.0013 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|/KNNR 6 Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokos-| m2
d.2|/0302-04 ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
przedmiar = poz.17 = 1275.200 m2
-R--
1* robocizna r-g | 1428.2240
1.12 r-g/m2
- M --
2* kostka kamienna nieregularna wys. 8 cm t 230.8112
0.181 t/m2
3* piasek m3 150.4736
0.118 m3/m2
4* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 41.8266
0.0328 t/m2
5* woda m3 110.9424
0.087 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Drogi i place
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PRZEDMIAR SZCZEGOLOWY
Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady  [Koszt R M S
jedn.
3 Taca najazdowa i ociekowa
24|/KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 30 cm w grun- | m2
d.3/0101-06 cie kat. I-Il na catej szeroko$ci jezdni i chodni-
kow
przedmiar = 26+30.5 = 56.500 m2
- R -
1* robocizna r-g 16.0460
0.284 r-g/m?2
-8 -
2* walec wibracyjny samojezdny m-g 0.5311
0.0094 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25/KNNR 6 Warstwy odsgczajagce wykonane i zageszcza- | m2
d.3/0104-04 ne mechanicznie o gr.20 cm
przedmiar = poz.24 = 56.500 m2
-11 -
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PRZEDMIAR SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  [Koszt
jedn.
- R -
1* robocizna r-g 0.3108
0.0055 r-g/m2
- M --
2% piasek m3 13.8990
0.246 m3/m2
3* woda m3 0.5650
0.01 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
-8 -
5* walec statyczny samojezdny m-g 0.4633
0.0082 m-g/m2
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.1356
0.0024 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.3/0401-04 20x30 cm bez taw na podsypce cementowo-
piaskowej
przedmiar = 14.6+35.8 =50.400 m
- R -
1* robocizna r-g 23.1336
0.459 r-g/m
- M --
2* kraweznik drogowy betonowy m 51.4080
1.02 m/m
3* piasek m3 0.6653
0.0132 m3/m
4* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.2470
0.0049 t/m
5* woda m3 0.2167
0.0043 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27 /KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warst- | m2
d.3/0104-07 wy odsgczajgcej w korycie lub na calej szero-
analogia kosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
docelowa grubos¢ 65 cm
Krotnos¢ = 6.5
przedmiar = poz.24 = 56.500 m2
- R -
1* robocizna r-g 2.1668
0.0059*6.5=0.03835 r-g/m2
- M --
2% Zwir m3 45.1718
0.123*6.5=0.7995 m3/m2
3* woda m3 1.8362
0.005*6.5=0.0325 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
-8 -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.5057
0.0041*6.5=0.02665 m-g/m2
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.7345
0.002*6.5=0.013 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o m2
d.3/0308-01 grub.12 cm
przedmiar = poz.24 = 56.500 m2
-R--
1* robocizna r-g 27.7641
0.4914 r-g/m2
- M --
-12 -
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PRZEDMIAR SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  [Koszt
jedn.
2% krawedziaki iglaste kl.II m3 0.0282
0.0005 m3/m2
3* piasek m3 2.8250
0.05 m3/m2
4* papa smotowa izolacyjna m2 0.7910
0.014 m2/m2
5* piyty pilsniowe porowate zwykte grub. 18 mm | m2 1.4125
0.025 m2/m2
6* woda m3 4.2375
0.075 m3/m2
* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* mieszanka betonowa m3 6.8817
0.1218 m3/m2
-8 -
o* walec wibracyjny samojezdny 2.5 t m-g 2.8815
0.051 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna - kaz- | m2
d.3/0308-02 dy dalszy 1 cm grub. - uzupetnienie dogrubosci
20cm (12+48)
Krotnos¢ = 8
przedmiar = poz.24 = 56.500 m2
-R--
1* robocizna r-g 11.6164
0.0257*8=0.2056 r-g/m2
- M --
2* papa smotowa izolacyjna m2 0.4520
0.001*8=0.008 m2/m2
3* piyty pilsniowe porowate zwykte grub. 18 mm | m2 0.9040
0.002*8=0.016 m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M2+M3)
5* mieszanka betonowa m3 4.5878
0.01015*8=0.0812 m3/m2
-S -
6* walec wibracyjny samojezdny 2.5 t' m-g 1.8080
0.004*8=0.032 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m?2
d.3/0607-01 folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
analogia sadzkowe
przedmiar = poz.24 = 56.500 m2
-R--
1* robocizna r-g 20.3174
0.3596 r-g/m?2
- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw- | kg 197.7500
wilgociowej
3.5 kg/m2
3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm| mz2 67.8000
1.2 m2/m2
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 63.8450
1.13 m2/m2
5* lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 10.1700
0.18 kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
7* wycigg m-g 0.6328
0.0112 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0.3842
0.0068 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-13-
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PRZEDMIAR SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  [Koszt R M S
jedn.
31/KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o gru- | m2
d.3/0308-03 bosci 5 cm - grubos¢ 15 cm
analogia Krotnos¢ = 3
przedmiar = poz.24 = 56.500 m2
- R -
1* robocizna r-g 65.0541
0.3838*3=1.1514 r-g/m?2
- M --
Al masa asfaltowa zalewowa t 0.1186
0.0007*3=0.0021 t/m2
3* krawedziaki iglaste kl.II m3 0.0848
0.0005*3=0.0015 m3/m2
4* piasek m3 8.4750
0.05*3=0.15 m3/m2
5* papa smotowa izolacyjna m2 1.1865
0.007*3=0.021 m2/m2
6* piyty pilsniowe porowate zwykte grub. 18 mm | m2 1.8645
0.011*3=0.033 m2/m2
* woda m3 12.7125
0.075*3=0.225 m3/m2
8* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)
o* mieszanka betonowa m3 8.6106
0.0508*3=0.1524 m3/m2
-8 -
10* walec wibracyjny samojezdny 2,5 t m-g 3.5595
0.021*3=0.063 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Taca najazdowa i ociekowa
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PRZEDMIAR SZCZEGOLOWY
Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
4 Ogrodzenie
32|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebo-| m3
d.4/0307-01 kosci do 1,5 m o scianach pionowych w grun-
tach suchych kat. I-11
przedmiar =0.2*0.2*228.88 = 9.155 m3
-R--
1* robocizna r-g 10.9860
1.2 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|/KNNR 1 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i glte- | szt.
d.4/0306-01 bokosci do 0,4 m w gruncie kat.l-Il
przedmiar =90 szt.
- R -
1* robocizna r-g 18.0000
0.2 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-14 -
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PRZEDMIAR SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  [Koszt
jedn.
34/KNNR 1 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gle- | szt.
d.4/0306-07 bokosci do 1,0 m w gruncie kat.l-Il
przedmiar =6 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5.4000
0.9 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna | m2
d.4/0503-01 wykopow wykonywanych recznie w gruntach
kat.1-111
przedmiar = 105*0.3*0.3 = 9.450 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.4175
0.15 r-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
d.4/0104-01 stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. do 14 mm
przedmiar =1.90t
- R -
1* robocizna r-g 69.7300
36.7 r-git
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu, gtadkie $r. t 1.9114
do 14 mm
1.006 t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* prosciarka do pretéw m-g 4.9400
2.6 m-g/t
5% nozyce do pretéw m-g 9.0250
4.75 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 7.6570
4.03 m-g/t
7* wyciag m-g 1.3680
0.72 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37|KNNR 2 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d.4/1601-02 przedmiar =228.88 m
-R--
1* robocizna r-g 531.0016
2.32 r-g/m
- M --
2* beton zwykty B-10 m3 51.8642
0.2266 m3/m
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL.111 m3 1.4648
0.0064 m3/m
4* materiaty pomocnicze % 8.0000
8 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38|KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m w ramach na| m
d.4/1602-02 stupkach stalowych o rozstawie 3 m obsadzo-
nych w gniazdach cokotéw
przedmiar =228.88 m
-R--
1* robocizna r-g 357.0528
1.56 r-g/m
- M --
2* Stupy posrednie sr 60mm H=2100mm szt 84.0000
84 szt
3* SLUPY NAPINAJACE $r 60mm H=2200mm szt 5.0000
5 szt
4* Krzyzulce K60x60x1mm H=2500 szt 10.0000
10 szt

-15-
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PRZEDMIAR SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  [Koszt R M S
jedn.
5* Panel ogrodzeniowy w/g projektu H=1500mm | m2 320.4000
320.4 m2
6* materiaty pomocnicze % 5.0000
5 %(od M)
-8 -
* spawarka m-g 28.8389
0.126 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|KNR 2-02 Worota z furtkami wys.1.6 m szer.wrét 4 m i fur- | kpl.
d.4/1808-02 tki 1 m z siatki w ramach stal.na got.stupkach
bez pasa dolnego z blachy
przedmiar =2 kpl.
- R -
1* robocizna r-g 24.1600
12.08 r-g/kpl.
- M --
2* Brama dwuskrzydtowa szer 400x153cm szt 2.0000
1 szt/kpl.
3* furtka jednoskrzydtowa szer. 110x153cm szt 4.0000
2 szt/kpl.
4* Stupy bramowe 120x120x3mm H= 2300mm szt 4.0000
2 szt/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.0400
0.02 m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Ogrodzenie
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PRZEDMIAR SZCZEGOLOWY
Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
5 wijazd
40/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w | m2
d.5/0101-02 gruncie kat. 11-VI na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw
przedmiar =27.5 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.9075
0.033 r-g/m?2
-S -
2* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0990
0.0036 m-g/m2
3* walec wibracyjny samojezdny m-g 0.2255
0.0082 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cemen- | m2
d.5/0111-02 tem w ilosci 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm
przedmiar = poz.40 = 27.500 m2
-16 -
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PRZEDMIAR SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  [Koszt
jedn.
- R -
1* robocizna r-g 6.9025
0.251 r-g/m2
- M --
2* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.6955
0.02529 t/m2
3* krawedziaki iglaste kl. || m3 0.0138
0.0005 m3/m2
4* pospotka m3 1.4080
0.0512 m3/m2
5* piasek m3 1.1330
0.0412 m3/m2
6* woda m3 2.7500
0.1 m3/m2
* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
-8 -
8* walec statyczny samojezdny m-g 0.0990
0.0036 m-g/m2
o* ciggnik gasienicowy 55 kW (75KM) m-g 0.6765
0.0246 m-g/m2
10* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0.6765
0.0246 m-g/m2
11* mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez | m-g 0.6765
ciggnika) szerokosci 1,9-2,3 m
0.0246 m-g/m2
12* gruntofrezarka (bez ciggnika) kpl. m-g 0.7398
0.0269 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.5/0113-06 nych gr. 15 cm
przedmiar = poz.40 = 27.500 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.8498
0.0309 r-g/m2
- M --
2* tluczen kamienny t 8.7450
0.318 t/m2
3* miat kamienny t 0.3932
0.0143 t/m2
4* woda m3 0.4125
0.015 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
-8 -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.1072
0.0039 m-g/m2
7* walec statyczny samojezdny m-g 0.9542
0.0347 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.5/0403-03 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej
przedmiar = 8+8 = 16.000 m
- R -
1* robocizna r-g 9.3920
0.587 r-g/m
- M --
2% mieszanka betonowa m3 0.3328
0.0208 m3/m
3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.0096
0.0006 m3/m
4* kraweznik drogowy betonowy m 16.3200
1.02 m/m
5* piasek m3 0.3120
0.0195 m3/m
-17 -
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PRZEDMIAR SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  [Koszt R M S
jedn.
6* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.0624
0.0039 t/m
* woda m3 0.2176
0.0136 m3/m
8* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- | m2
d.5/0105-07 niem mechanicznym - 3 cm grubos$¢ warstwy
po zageszczeniu
przedmiar = poz.40 = 27.500 m2
- R -
1* robocizna r-g 3.9600
0.144 r-g/m2
- M --
Al piasek m3 1.0698
0.0389 m3/m2
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.2420
0.0088 t/m2
4* woda m3 0.1238
0.0045 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
-8 -
6* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.0358
0.0013 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokos-| m2
d.5/0302-04 ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
przedmiar = poz.40 = 27.500 m2
-R--
1* robocizna r-g 30.8000
1.12 r-g/m2
- M --
2* kostka kamienna nieregularna wys. 8 cm t 4.9775
0.181 t/m2
3* piasek m3 3.2450
0.118 m3/m2
4* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.9020
0.0328 t/m2
5* woda m3 2.3925
0.087 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
wjazd
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

Stownie:

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.

o0~ WNE
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto §¢ Jedn. llos¢ jedn. | Wska znik Udzia
kosztoryso- miary na jednostk e | t pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-16 Uksztattowanie terenu
2 17 - 23 Drogi i place
3 24-31 Taca najazdowa i ociekowa
4 32-39 Ogrodzenie
5 40 - 45 wjazd
RAZEM
Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Stownie:
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