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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ ich realizacji

Przedmiotem zamierzenia jest wymiana pokrycia dachowego na budynku straznicy
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Kraszewicach.

Zakres robot dla calego zamierzenia obejmuje prace z zakresu robot budowlanych 1
konstrukcyjnych.

Wszystkie prace nalezy realizowac przez specjalistow z danej branzy.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Przewidziane w projekcie prace dotyczy¢ beda terenu dzialki nr ewid. 447
1448, na ktorych znajduje si¢ budynek straznicy.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi

Nie stwierdza si¢ zadnych elementow zagospodarowania dzialki, ktore moglyby
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wykaz specyficznych rodzajow robo6t budowlanych mogacych wystapi¢ w
trakcie prowadzenia prac wg wykazu ustawy, i ocena mozliwosci ich
Wystgpienia

4.1. Ryzyko upadku pracownikow z wysokosci ponad 5m — wystepuje. Zaleca si¢
szczegdlng ostroznosce.

4.2. Urzadzenia elektryczne nalezy podtaczy¢ przez uprawnionego elektryka.

4.3. Robotnikow nalezy wyposazy¢: w rekawice, okulary ochronne, odziez ochronng
w zaleznos$ci od potrzeb.

4.4. Dziatka, na ktorej bedg prowadzone roboty budowlane potozona jest w terenie z
dogodnym dojazdem stuzb technicznych na wypadek pozaru, awarii lub innego
zagrozenia. Drogi ewakuacyjne okresli kierownik budowy.

4.5. Na czas realizacji prac nalezy przygotowac zaplecze socjalne dla pracownikow:
kontener, toaleta.

4.6. Wszystkie prace musza by¢ realizowane pod nadzorem osoby posiadajace;]
odpowiednie kwalifikacje.

4.7. Prace, przy ktorych prowadzeniu wystepuja dziatania substancji chemicznych
lub czynniki biologiczne zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi — nie
wystepuja. _

4.8. Prace stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujagcym — nie wystepuja.




4.9. Prace prowadzone w poblizu linii energetycznych lub czynnych linii
komunikacyjnych — wystepuja.

4.10. Prace stwastwarzajace ryzyko utonig¢cia pracownikow — nie wystepuja.
4.11. Prace prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach — nie wystepuja.
4.12. Prace wymagajace uzycia materiatdw wybuchowych — nie wystepuja.
4.13. Prace prowadzone przy montazu i demontazu ci¢zkich elementow
prefabrykowanych — wystepuja. Zaleca si¢ szczegolng ostroznosé przy
wykonywaniu tego typu prac.

Zakres przewidzianych do wykonania w/w projektem robot budowlanych, moze
stwarzaC zagrozenie stopnia §redniego przy wykonywaniu prac.
Prace prowadzone beda na wysokosci powyzej 4m przy uzyciu rusztowan.

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem, do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Wszystkie przewidziane projektem prace powinny by¢ wykonane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje.

Instruktaz na stanowisku pracy winien by¢ przeprowadzony przez kierownika
budowy lub osobe¢ odpowiedzialng za sprawy bhp 1 ppoz.

6. Zakres przepisOw BHP majacych zastosowanie przy robotach budowlanych na
projektowanej budowie.

Na projektowanej budowie nalezy stosowac si¢ do przepisow zwigzanych z obstugg
urzadzen takich jak:

- elektronarzedzia,

- maszyny 1 urzgdzenia do obrobki stali /szlifierki, gietarki, nozyce itp./,

- maszyny 1 urzadzenia do obrobki drewna /pilarki elektryczne itp./,

- urzadzenia do mocowania blach /wkretarki, wiertarki itp./,

- dzwigi samobiezne.

7. Wykaz przepiséw BHP dotyczacych prowadzenia prac budowlanych 1
przepisOw zwiazanych:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi.

Rozporzadzenie Ministroéw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z
dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i
mostowych.



8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Nie przewiduje si¢ robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie.

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ przed dostgpem 0s6b nie zaangazowanych w
procesy budowlane, oraz oznakowa¢ tablicami informacyjnymi.

Sporzadzit
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OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU



I. Dane ogdlne

1. Inwestor — Gmina Mastowice
2. Adres Inwestora — Mastowice 4, 97-515 Mastowice
3. Obiekt /budynek/ - budynek straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej
4. Adres obiektu — Kraszewice, gmina Mastowice
nr ewid. dz. 447, 448.

Il. Podstawa opracowania

2.1. Umowa nr 15/2018 z dnia 14.06.2018 r.

2.2. Inwentaryzacja istniejgcego budynku

2.3. Ogledziny budynku 1 wywiad od uzytkownika na temat sposobu i czasu realizacji
budynku

I11.Przedmiot, cel i zakres opracowania

3.1. Przedmiotem opracowania jest istniejacy budynek straznicy Ochotniczej Strazy
Pozarnej w miejscowosci Kraszewice gmina Mastowice znajdujacy si¢ na dzialce nr
ewid. 447, 448.

3.2. Celem i zakresem opracowania jest ocena stanu technicznego istniejacego
budynku pod katem mozliwo$ci wykonania wymiany pokrycia dachowego.

V. Charakterystyka obiektu

Budynek straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscowosci Kraszewice to
2-kondygnacyjny wolnostojacy obiekt, wykonany w technologii tradycyjne;.
Dane techniczne budynku

- powierzchnia zabudowy 380,65m?

- kubatura 3213,18m3

V. Dane konstrukcyjne istniejacego budynku

5.1. Fundamenty zelbetowe

5.2. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
Sciany konstrukcyjne budynku wykonane w nastepujacych grubogciach:
- zewngtrzne warstwowe z cegly wapienno piaskowej 1 bloczkdéw

gazobetonowych grubosci okoto 40 cm,

- wewnetrzne z bloczkoéw gazobetonowych grubosci 24cm
Sciany wewnetrzne dzialowe z materiatéw mieszanych /cegta, bloczki
gazobetonowe/.

6
5.3 Stropy, na poziomie pierwszej kondygnacji strop zelbetowy, natomiast na



poziomie drugiej kondygnacji strop drewniany z izolacja termiczna.

5.4. Posadzki betonowe wykonczone ptytkami, podtogi drewniane na legarach.

5.5. Tynki wewngtrzne cementowo-wapienne kategorii 111 malowane farbami
emulsyjnymi w kolorach pastelowych, lub wylozone glazura.

5.6. Dach wykonany w konstrukcji drewnianej pokryty ptytami falistymi azbestowo-
cementowymi

5.7. Kominy murowane z cegly .

5.8. Stolarka okienna typowa PCV.

5.9. Bramy metalowe.

5.10. Stolarka drzwiowa zewng¢trzna aluminiowa wewnetrzna drewniana typowa.

Analiza i wnioski

Istniejacy budynek uzytkowany jest zgodnie z przeznaczeniem.

Stan techniczny budynku dobry.

W czasie ogledzin 1 inwentaryzacji nie stwierdzono rys, peknie¢ 1 uszkodzen
elementow konstrukcyjnych.

Po wymianie pokrycia dachowego budynek straznicy OSP w swej formie 1 bryle nie
ulegnie zmianie.

Uwaga: Wymiary podane w dokumentacji pochodza z inwentaryzacji z natury,
projektant zastrzega mozliwo$¢ wystapienia niewielkich réznic.
Wykonawce robot zobowiazuje si¢ przed przystgpieniem do prac
budowlanych o weryfikacj¢ wymiarow.

Sporzadzit
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA BUDYNKU
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OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU



dla dziatki numer ewidencyjny 447 1 448 w miejscowosci Kraszewice gmina
Mastowice

. Na dziatkach o numerze ewidencyjnym 447 i1 448 w miejscowosci Kraszewice
gmina Mastowice znajduje si¢ 2-kondygnacyjny budynek straznicy
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Kraszewicach ( 0znaczony nr1), 0
nastepujacych parametrach technicznych:

— powierzchnia zabudowy 380,65m?
— kubatura 3213,18m3

. Dojazd do budynku straznicy odbywa si¢ z utwardzonej drogi gminnej o
nawierzchni asfaltowej.

. Na przedmiotowym terenie znajduje si¢ wieza syreny alarmowej o konstrukeji
stalowej azurowej (0znaczona nr 2), i betonowy zbiornik na nieczystosci
ptynne (oznaczony nr 3).

. Teren przed budynkiem (front budynku) posiada nawierzchnie utwardzong
asfaltowa, pozostala czes$¢ terenu wystepuje jako teren zielony, poro$nigty
trawa.

. Teren przedmiotowych dzialek nie jest ogrodzony ogrodzeniem trwatym.

. Po wymianie pokrycia dachowego na istniejacym budynku straznicy OSP
zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie.

Sporzadzit
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ WYMIANY POKRYCIA



DACHOWEGO

I. Zakres prac do realizacji

1.1. Demontaz istniejacych rynien i rur spadowych z blachy ocynkowanej,

1.2. Demontaz istniejacych wiatrownic z blachy ocynkowanej,

1.3. Rozebranie istniejagcego pokrycia dachowego z ptyt falistych
azbestowo-cementowych,

1.4. Demontaz istniejgcego tacenia azurowego potaci dachowej — taty drewniane,
1.5. Wymiana drewnianej podtuznej belki stropowej,

1.6. Rozebranie gérnych warstw z cegly na istniejacych kominach,

1.7. Wymiana zniszczonych lub uszkodzonych elementdéw konstrukcji wiezby

dachowej, (uwaga: decyzje o ewentualnej wymianie nalezy podja¢ po demontazu istniejacego pokrycia dachowego
i dokonaniu doktadnych ogledzin konstrukcji, w zatozeniach projektowych przyjeto wymiang belki stropowej 1 2 par
krokwi),

1.8. Montaz nowych 2 par krokwi po stronie zewngetrznej budynku przy $cianach
szczytowych,

1.9. Odbudowa z cegly licowej klinkierowej gérnych warstw na istniejacych
kominach

1.10. Montaz folii dachowej na konstrukcji wigzby dachowej,

1.11. Montaz nowych kontrlat 1 tat na potaci dachowe;,

1.11. Montaz pokrycia dachowego z blachy dachowkopodobnej powlekanej,
1.12. Montaz obrébek blacharskich z blachy powlekanej (wiatrownice, pas pod i
nadrynnowy, obrobki przy kominach, montaz ggsiorow),

1.13. Montaz podbitki dachowej na przygotowanej uprzedni konstrukcji drewnianej,
1.13. Montaz rynien dachowych 1 rur spadowych PCV.

I1. Opis techniczny do projektu pokrycia dachowego

2.1. Projektuje si¢ wykonanie gornych warstw istniejacych kominow z cegly licowe]
klinkierowej na zaprawie cementowo-wapiennej 15 Mpa, lub gotowej zaprawie
przeznaczonej do stosowania przy wykonywaniu murow z tego rodzaju cegly.

Do zatozen projektowych przyjeto przemurowanie na 3 kominach wszystkich
gornych warstw na wysokosci 1,20m liczac od gornej krawedzi kazdego komina.
2.2. Projektuje si¢ zamontowanie 2 par krokwi drewnianych o przekroju 7x14cm po
stronie zewnetrznej scian szczytowych budynku.

Montaz krokwi projektowanych nalezy wykonac do istniejgcych skrajnych krokwi
drewnianych poprzez §ciang szczytowa budynku skrecajac poziomo

16
Srubami stalowymi o przekroju @14mm wszystkie elementy.
Na dhugosci krokwy nalezy wykona¢ nie mniej niz 7 potgczen w rownych odstepach.
2.3. Projektuje si¢ wymiang belki stropowej podtuznej o przekroju 22x22c¢m 1
dtugosci okoto 10mb.
Dopuszcza si¢ odstgpienie od wymiany belki, pod warunkiem ze istniejacy element



bedzie posiadat zniszczenie biologiczne powierzchniowe nie wigksze niz 2mm,
zostanie doktadnie oczyszczony 1 zabezpieczony powierzchniowo srodkami
ognioodpornymi i grzybobojczymi dostgpnymi na rynku.

2.4. Projektuje si¢ wykonanie pokrycia dachowego z blachy dachéwkopodobnej
powlekanej obustronnie /kolor do uzgodnienia z Inwestorem/ po uprzednim
zamontowaniu folii dachowej o nastepujacych parametrach (masa powierzchniowa
ca. 100g/m? paroprzepuszczalnosc ca. 3000g/m?/24h, odpornosc¢ na UV ca. 4m-Ce,
wodoszczelnos¢ W1), kontrtat drewnianych o przekroju 2,5x5,0cm, oraz tat
drewnianych o przekroju 4,0x5,0cm.

2.5. Projektuje si¢ wykonanie obrobek blacharskich ( pas nad 1 podrynnowy,
wiatrownice, obrobki komindw itp. ) z blachy powlekanej obustronnie, jako elementy
prefabrykowane wykonane na placu budowy.

Gasiory jako elementy gotowe prefabrykowane z blachy powlekanej obustronnie
montowane tgcznikami wg rozwiazan systemowych producenta blachy
dachéwkopodobne;.

2.6. Projektuje si¢ podbitke dachowg z gotowych paneli z tworzywa sztucznego
montowanag na ruszcie drewnianym z elementami pod$wietlenia wykonanego z
halegen6éw. Przed wykonaniem podbitki nalezy wykona¢ instalacje zasilajaca.

2.7. Projektuje si¢ rynny dachowe PCV o przekroju @ 160mm montowane na hakach
do deski czotowej, oraz rury spadowe PCV o przekroju @ 100mm mocowane
uchwytami do $ciany budynku.

Sporzadzit
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Radomsko dnia 20.07.2018 r.

OSWIADCZENIE



Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
U. nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z p6zniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze projekt budowlany ,,Wymiana pokrycia dachowego na budynku
straznicy OSP w Kraszewicach”, projektowany na dziatce nr ewid. 447, 448 w
Kraszewicach gmina Maslowice, obreb Kraszewice sporzadzony zostal zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Podpis
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