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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje sie przebudowe drogi na dziatce 132 obreb 0013 Laczkowice.

W zakresie branzy drogowej projektuje sie :
" Wykonanie petnej konstrukciji jezdni drogi wewnetrznej na dziatce nr ewid. 132.
" Wykonanie poboczy utwardzonych (utrwalonych powierzchniowo emulsjg asfaltowa)

Z uwagi na projektowana jezdnie, zaprojektowano usuniecie kolizji poprzez przebudowe istniejgcej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV i
nn 0,4 kV (zmiana lokalizaciji istniejgcej sieci kablowej SN i nn).

Il. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389

3. Jednostkowe naktady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjeto wg katalogéw KNR, KNNR, KSNR i innych

4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztéw posredniech "Kp" i zysku "Z" przyjeto wg cen rynkowych
dla regionu tédzkiego.

5. Ceny jednostkowe pracy sprzetu i transportu technologicznego przyjeto na podstawie cennikéw ustugodawcow i baz
sprzetowych oraz wg ogdélinodostepnych informatoréw cenowych

6. Ceny materiatow przyjeto wg ogélnodostepnych informatoréw cenowych (Intercenbud)

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:

- katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,opisie podstawy wyceny”,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

- przedmiar rob6t,

llosci oraz rodzaj rob6t zawarte w przedmiarze okreslono na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami podanymi w spe-
cyfikaciji

technicznej wykonania i odbioru rob6t. Podane w przedmiarze robét katalogi naktadéw rzeczowych nie stanowig podstawy wyceny robét
dla Wykonawcy.

Wskazuja jedynie publikacje opisujaca zakres podstawowych czynnosci technologicznych, jakie nalezy w danej pozycji wykonac.
Pozycje w przedmiarze rob6t opisujg prace w sposob skrécony. Z reguty opis ten niepowiela petnego zakresu prac i metod wykonania
podanych w ST. Przy wycenie przyjgé¢ nalezy, ze poszczegblne pozycje przedmiaru robét zawierajg wszystkie czynnosci,

materiaty oraz sprzety konieczne do catkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych prac zgodnie z dokumentacjg projektowa,
sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami.

Przedmiar nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.
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OBMIAR

Lp.| Nrspec. Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
techn. wa
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1/D.01.01.01. |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogiw |m
d.1 0119-03 terenie réwninnym
173.64 m 173.640
RAZEM 173.640
2 Wycinka drzew
2|D.01.02.01. |KNR2-01 |Scinanie drzew pitag mechaniczna ($r. 10-20 cm) szt.
d.2 0103-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3|D.01.02.01.  |KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-20 cm) szt.
d.2 0105-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4|D.01.02.01. |KNR2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 20-30 cm) szt.
d.2 0103-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/D.01.02.01. |KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 20-30 cm) szt.
d.2 0105-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/D.01.02.01. |KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 10 km wraz z kosztami utylizacji |mp
d.2 0107-02
3*0.05+2*0.17 mp 0.490
RAZEM 0.490
7/D.01.02.01. |KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 10 km mp
d.2 0107-01
3*0.07+2*0.3 mp 0.810
RAZEM 0.810
8/D.01.02.01. |KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 10 km wraz z kosztami utylizacji mp
d.2 0107-03
3*0.06+0.42*2 mp 1.020
RAZEM 1.020
9/D.01.02.01. |KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia- wycinka 2  |m?2
d.2 0108-06 szt. krzewow
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
3 Roboty ziemne
10 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki m3
d.3 0205-03 0.25 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtos$é do 10 km- Sciecie istniejacej skarpy
wzdtuz prawej krawedzi drogi
70*0.5 m3 35.000
RAZEM 35.000
11 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki m3
d.3 0205-03 0.25 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegto$é do 10 km- wykonanie koryta pod projekto-
wany przepust pod zjazdem
141 m3 14.000
RAZEM 14.000
4 Remont przepust pod zjazdem
12|D.06.02.01 KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa ttuczniowa ms3
d.4 0605-01
1*0.3*14. m3 4.200
RAZEM 4.200
13/D.06.02.01 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 5 cm ms3
d.4 1411-02
0.05*1*14 m3 0.700
RAZEM 0.700
14/D.06.02.01 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |m3
d.4 0236-01 111l
analogia
poz.13 m3 0.700
RAZEM 0.700
15/D.06.02.01 KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $r. 50 cm m
d.4 0605-08
14 m 14.000
RAZEM 14.000
16/D.06.02.01 KNNR 1 Zasypanie wykopdéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw  |m3
d.4 0214-05 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV - pospoétka zagesz-
czona mechanicznie
1470.4 m3 5.600
RAZEM 5.600
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Lp.| Nrspec. Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
techn. wa
17|/D-06 01 02 |KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm m?2
d.4 0105-05 grubosci warstwy po zageszczeniu (6 szt. ptyt na wlot i 6 szt. ptyt na
wylot)
Krotnos¢ = 2
670.6"0.4"2 m?2 2.880
RAZEM 2.880
18/D-06 01 02 |KNR-W 2- |Umocnienie skarp ptytami prefabrykowanymi azurowymi m?2
d.4 01 0520-01
670.6"0.4"2 m?2 2.880
RAZEM 2.880
5 Wykonanie jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej wraz z konstrukcja zjazdu drogi powia-
towej
19 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m2
d.5 0101-01 w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
Krotnos¢ = 0.6
679+41+173.6470.6 m?2 824.184
RAZEM 824.184
20(D.02.01.01. |KNR-W 2- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szero- |m3
d.5 01 0306-01 |kosci dna do 0.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na od-
ktad (kat. gruntu I-II)
(8.5+3*18+20)*0.5 m3 41.250
RAZEM 41.250
21 KNR-W 2- |Rury ochronne (ostonowe) dwudzielne o ér. nominalnej 110 mm-na |m
d.5 19 0306-05 |kablach telekomunikacyjnych
(8.5+3*18+20) m 82.500
RAZEM 82.500
22 KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 5 m3
d.5 0108-05 km grunt.kat. I-Il (wraz z kosztmi sktadowania i utylizacji)
poz.19*0.12 m3 98.902
RAZEM 98.902
23 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m2
d.5 0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
679+41+173.64*0.6 m2 824.184
RAZEM 824.184
24 KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 |m
d.5 0101-02 cm-zjazd z drogi powiatowej
18 m 18.000
RAZEM 18.000
25 KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem- zjazd z drogi powiatowej m3
d.5 0402-04
(34+7)*0.072 m3 2.952
RAZEM 2.952
26 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm na podsypce |m
d.5 0403-01 piaskowej- kraweznik najazdowy- zjazd z drogi powiatowej
34 m 34.000
RAZEM 34.000
27 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm na podsypce |m
d.5 0403-01 piaskowej- kraweznik najazdowy- regulacja istniejacego kraweznika
do dziatki 679/1
7 m 7.000
RAZEM 7.000
28 KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem- uzupetnienie szczelin przy |m3
d.5 0402-04 krawezniku a nawierzchnig
1870.12"0.15 m3 0.324
RAZEM 0.324
29 KNR 2-31 |Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-as- |t
d.5 1106-01 faltowa-uzupetnienie szczelin przy krawegzniku a nawierzchnig
analogia
18*0.12*5*0.025 t 0.270
RAZEM 0.270
30 KNR 2-31 |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykona- |m2
d.5 0104-01 nie i zageszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm-
pospédtka zageszczona mechanicznie
679+41+173.6470.6 m?2 824.184
RAZEM 824.184
31 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.5 0114-05 geszczeniu 15 cm
679+41+173.6470.5 m?2 806.820
RAZEM 806.820
32 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- |m?2
d.5 0114-07 geszczeniu 8 cm
Krotnos¢ = 0.625
679+41+173.64*0.5 m?2 806.820
RAZEM 806.820
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33|D-04.03.01 KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno  |m2
d.5 0202-02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,
5 kg/m2
679+41+173.64*0.4 m?2 789.456
RAZEM 789.456
34(D.05.03.05a |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - wars- |m2
d.5 0310-05 twa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
679+41 m?2 720.000
RAZEM 720.000
35(D.05.03.05a |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - wars- |m2
d.5 0310-06 twa Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zagesz-
czeniu
679+41 m?2 720.000
RAZEM 720.000
36|D-06 01 02 |KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm m?2
d.5 0105-05 grubosci warstwy po zageszczeniu (umocnienie prawej skarpy wykopu
od km. 0+010.00 do km 0+034.80- ptyta utozona dtuzszg krawedzig
pionowo)
Krotnos¢ = 2
62*0.6*0.4 m?2 14.880
RAZEM 14.880
37|D-06 01 02 |KNR-W 2- |Umocnienie skarp ptytami prefabrykowanymi azurowymi (umocnienie |m2
d.5 01 0520-01 |prawej skarpy wykopu od km. 0+010.00 do km 0+034.80- ptyta utozo-
na dtuzszg krawedzig pionowo)
62*0.6*0.4 m?2 14.880
RAZEM 14.880
6 Pobocza
38/D.04.04.04 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po m?2
d.6 0114-03 zageszczeniu 8 cm-pobocza
Krotnos¢ = 1.25
176 m?2 176.000
RAZEM 176.000
39| D-05.03.08 |KNR 2-31 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowag |m2
d.6 1002-01 grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilosci 8.0 dm3/m2
Krotnos¢ = 2
176 m?2 176.000
RAZEM 176.000
7 Urzadzenia obce
40 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazo-  |szt.
d.7 1406-04 wych- zabezpieczenie osnowy geodezyjnej
szt. 1.000
RAZEM 1.000
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