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CZESC 1

DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA

do projektu:

OBIEKT:

Nazwa: "Budowa obiektoéw matej architektury."

dz. nr ewid. 1310, obreb 0011 Kraszewice

Adres:
e jed. ewid. 101210 2 Mastowice




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. —Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 roku z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam,

ze projekt techniczny '""Budowa obiektow malej architektury' realizowany
na dz. nr ewid. 1310, obre¢b 0011 Kraszewice, zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Marcin Sciubak

PROJEKTANT:
upr. bud. Nr LOD/2967/PWBKb/16




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY

do projektu:
OBIEKT:
N
. azwa” "Budowa obiektow matej architektury."
mwestycji:
Adres dz. nr ewid. 1310, obreb 0011 Kraszewice
inwestycji: jed. ewid. 101210 2 Mastowice
) Nazwa Gmina Mastowice
mwestora:
Adres Mastowice 4
inwestora: 97-515 Mastowice
Proiektant: mgr inz. Marcin Sciubak
jektant: upr. bud. Nr LOD/2967/PWBKb/16
Adres ul. Stoneczna 7
projektanta: 97-532 Zytno
Branza Budowlana




1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEINOSC WYKONYWANIA POSZCZEGOLNYCH ROBOT.
Na przewidywany zakres robot wchodza:
-Roboty przygotowawcze,
-Roboty ziemne,
-Roboty fundamentowe,
-Roboty izolacyjne,
-Roboty montazowe,
1.1 Roboty przygotowawcze:
-oznakowanie terenu prowadzonych robdt poprzez umieszczenie na terenie nieruchomosci
tablic informacyjnych i ostrzegawczych,
-dostarczenie 1 montaz na terenie nieruchomosci obiektow zaplecza budowy,
-podlaczenie zasilania w energie elektryczna,
-wydzielenie, oznakowanie 1 wygrodzenie stref niebezpiecznych,
-wyznaczenie miejsca sktadowania materiatu budowlanych.
1.2 Roboty ziemne:
-wykopy miejscowe,
-zasypywanie wykopow,
-doggszczanie,
-niwelacja terenu.
1.3. Roboty fundamentowe
-montaz fundamentoéw prefabrykowanych,
-wykonanie fundamentdéw z mieszanki betonowe;j.
1.4. Roboty izolacyjne
-wykonanie hydroizolacji fundamentow,
1.5. Roboty montazowe
-przygotowanie otworow pod systemowe kotwy,
-umiejscowienie kotew fundamentowych w odpowiednim potozeniu,
-montaz gotowych urzadzen.
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang pod nadzorem osoby
uprawnione;j.

2.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANY CH.
Na dzialce objetej opracowaniem znajduje si¢ budynek szkoty wraz z infrastrukturg
techniczng oraz istniejacy plac zabaw.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA  DZIALKI MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE DLA ZYCIA LUB ZDROWIA LUDZI.

Na terenie prowadzonych robdt budowlanych nie przewiduje si¢ elementow, ktore
stanowilby zagrozenie zycia lub zdrowia.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.
Do przewidywanych zagrozen mozna zaliczy¢:



- mozliwo$¢ upadku (prace na wysokosciach),

- reczne przenoszenie materiatdw ( nieodpowiednie obcigzenia dla pracownikow),
- porazenie pradem,

- podraznienia blon §luzowych (zapylenie),

- potkniecie si¢ na tym samym poziomie,

- poslizgnigcie si¢ na tym samym poziomie,

- przygniecenie elementem montowanym,

- uderzenie elementem montowanym,

- rozerwanie tarczy tnacej,

- poparzenie podczas cigcia palnikiem,

- hatas,

Skala przewidywanych zagrozen 1 mozliwosci ich wystepowania jest niska.

5.SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW I ZAPOBIEGANIA
NIEBEZPIECZENSTWOM.

-Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,,BIOZ”, zgodnie z art. 21a
Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu 1 organizacji placu budowy i
harmonogramu realizacji prac budowlanych.

-Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej,

-Przed przystgpieniem do robot ziemnych 1 budowlano-montazowych nalezy przeprowadzi¢
wstepne szkolenie dla pracownikow w zakresie objetym planem ,,BIOZ” zgodnie z RMI z
dnia 06.02.2003r.

-Przed dopuszczeniem pracownikdw do robot firma je wykonujaca zobowigzana jest
zaopatrzy¢ ich w odziez roboczg 1 ochronna, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wystepowania: urazéw mechanicznych, porazenia pragdem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych
czynnikOw 1 zagrozen zwigzanych z wykonywang praca

-W czasie trwania robot codziennie przeprowadza¢ instruktaz stanowiskowy dla oséb
zatrudnionych na budowie.

-Nalezy zapewni¢ staly dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykaz numerow
telefonow 1 adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze
apteczki oraz Srodkow 1 urzadzen przeciwpozarowych

-Na budowie powinny si¢ znajdowac¢ podreczne srodki gasnicze.

-Nalezy wykona¢ 1 oznakowa¢ drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacj¢ 1 dojazd dla
wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia, tych drog i wjazdéw nie wolno zastawiac, a tym
bardziej wykorzystywac na cele skladowania, muszg by¢ w kazdej chwili dostgpne.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych na obiekcie nalezy przeszkoli¢ wszystkich
pracownikow pod katem wystepowania niebezpieczenstw wigzanych z charakterem robot
prowadzonych na obiekcie , ze szczegblnym uwzglednieniem robot dla ktorych skala
zagrozenia jest duza. Pracownicy dopuszczeni do wykonywani robdt budowlanych winni
spetiac
wymagania:



-posiada¢ odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
poswiadczone wymaganymi dokumentami,

-posiada¢ niezbedng wiedzg 1 umiejetnosci w zakresie bezpiecznego 1 sprawnego
wykonywania danej pracy oraz poshugiwania si¢ przewidzianymi do tej pracy narzedziami i
urzadzeniami 1 sprzetem,

-mie¢ wiasciwy stan zdrowia poswiadczony aktualnymi badaniami orzeczeniem
lekarza medycyny pracy,

-posiada¢ niezbedng znajomos$¢ przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz
udokumentowane po$wiadczenie instruktazu i przeszkolenia w tym zakresie,

-fotokopie dokumentow jw. winny by¢ w posiadaniu kierownika budowy

6.SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA LUB W ICH SASIEDZTWIE W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INYCH ZAGROZEN

-Do wykonywania robot budowlanych stosowa¢ wylacznie narzedzia, sprzet i1
maszyny przeznaczone do tego celu, posiadajace wymagane przepisami certyfikaty, ktore
poddawane sg kontrolom 1 przeglagdom zgodnym z wymaganiami producentow tych urzadzen
1 przepisami.

-Podczas wykonywania robdt budowlanych bezwzglednie stosowac $rodki ochrony
zbiorowej 1 indywidualne;.

- Podczas wykonywania robdt bezwzglednie stosowaé zalecenia producentow
materiatow ktore podlegajg wykorzystaniu podczas prac.

- Przed 1 w trakcie prowadzenia robot realizowac szkolenia pracownikow zgodnie z
obowigzujacymi przepisami tj. szkolenia wstgpne ogdlne, szkolenia wstepne na stanowisku
pracy, szkolenia wstepne podstawowe, szkolenia okresowe. Za przeprowadzanie tych szkolen
odpowiedzialny jest pracodawca.

- Tematyka szkolen powinna by¢ zgodna z programami szkoleh w zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- W trakcie wykonywania robdt budowlanych bezwzglednie stosowal zasady i
przepisy porzadkowe obowigzujace na terenie nieruchomosci.

- W trakcie wykonywania robot bezwzglednie stosowa¢ si¢ do oznakowania rejonu
wykonywanych robo6t, oraz organizacji ruchu na terenie nieruchomosci zgodnie z wykonanym
oznakowaniem.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany |,
stosownie do zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy
prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Wykonawca prac ma obowigzek zapewnienia pracownikom niezbgdnego sprzg¢tu ochrony
osobistej jak:

- odziez ochronna - ubrania, kurtki, bluzy, kamizelki, spodnie, peleryny,
- srodki ochrony glowy - hetmy ochronne, czapki, kaski,
- srodki ochrony konczyn gornych - rekawice ochronne,



- srodki ochrony konczyn dolnych - buty, trzewiki,

- srodki ochrony twarzy i oczu - okulary, gogle,

- srodki ochrony uktadu oddechowego - sprzet filtrujacy,

- $srodki ochrony przed upadkiem z wysokosci - szelki bezpieczenstwa, pasy biodrowe, linki
bezpieczenstwa, amortyzatory, urzadzenia samohamowne,

- dermatologiczne $rodki ochrony skory - srodki ostaniajace skore (kremy, pasty, masci),
srodki oczyszczajace skore, srodki regenerujace skore.

Osoba kierujaca pracami jest obowigzana:

-organizowac stanowisko pracy zgodnie z przepisami 1 zasadami BHP,

-dba¢ o sprawno$¢ srodkoéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem,

-organizowa¢ , przygotowywa¢ 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy , chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi ze Srodowiskiem pracy,

-dba¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego a takze
o sprawnos$¢ srodkow ochrony zbiorowej 1 ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Obiekt budowlany poddany zamierzeniu inwestycyjnemu posiada dojazd do drogi publiczne;.
Poza bezposrednia komunikacja przewiduje si¢ facznos¢ z wykorzystaniem mozliwosé
telefonii komorkowej jak 1 internetowej. W celu sprawnej 1 szybkiej ewakuacji nalezy
wydzieli¢ 1 oznakowac :

-strefy niebezpieczne w poblizu chodnikow dla pieszych, parkingdw 1 wjazdu na teren
budowy,

-strefy pracy maszyn i urzadzen (mi¢dzy innymi zasieg ruchomych czesci sprzgtu),

-strefy wykopow,

-strefy pracy na wysokosciach,

-strefy przejs¢ stuzbowych.

Wyzej wymienione strefy wydzieli¢ 1 oznakowac¢ zaleznie od rejonu i czasu ich
wystagpienia oraz rodzaju zastosowanego sprzetu. Nalezy zastosowa¢ odpowiednie dla danego
ostrzezenia tablice bhp np. w zakresie obstugi maszyn urzadzen i elektronarze¢dzi ,pracach na
wysokosci, przejs¢ stluzbowych. Strefy zagrozenia nalezy wydzieli¢ za pomocag tasm z
tworzywa sztucznego w sposob widoczny 1 jednoznaczny.

mgr inz. Marcin Sciubak

BUDOWLANA
upr. bud. nr LOD/2967/PWBKDb/16




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

do projektu:

OBIEKT:

Nazwa: "Budowa obiektow matej architektury."

dz. nr ewid. 1310, obreb 0011 Kraszewice

A : : : i
dres jed. ewid. 101210 2 Mastowice




1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest ,,Budowa obiektow matej architektury"

2.DANE WYJSCIOWE

-Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

-Wytyczne 1 uzgodnienia uzyskane od Inwestora,

-Informacje techniczne od producentéw i1 dostawcdéw materiatow 1 elementow budowlanych,
-Aktualnie obowigzujace normy i przepisy,

3.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Na dzialce objgtej opracowaniem znajduje si¢ budynek szkoty wraz z infrastrukturg
techniczng oraz istniejacy plac zabaw.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
-Projektowane elementy zagospodarowania dzialki.

W ramach zadania projektuje si¢ ustawienie nowych urzadzen matej architektury
oraz wykonanie powierzchni:

- karuzela tarczowa Iszt.

- bujak auto Iszt.

- bujak konik Iszt.
-Uktad funkcjonalny.

Uklad funkcjonalny dziatki ze wzgledu na prowadzone prace budowlane nie ulega
zmianie. Urzadzenia placu zabaw w istniejacy uktad urbanistyczny.

-Obstuga komunikacyjna i miejsca parkingowe

Wjazd na dziatk¢ odbywac si¢ bedzie istniejagcym zjazdem z drogi publiczne;.
Projektowana inwestycja nie wptywa negatywnie na uklad komunikacyjny calej dziatki oraz
terenow do niej przyleglych.

-Wplyw inwestycji na srodowisko

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra z dnia 9 listopada 2010 w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko z pdzniejszymi zmianami w
wyniku realizacji inwestycji, a nastgpnie eksploatacji obiektu nie przewiduje si¢
jakiegokolwiek wplywu pogarszajacego stan Srodowiska naturalnego lub mogacego
spowodowac¢ jego zachwianie.

-Informacja o wpisie do rejestru zabytkow, o ochronie archeologiczne;.
Planowana inwestycja nie jest wpisana do rejestru zabytkow oraz nie znajduje si¢ pod
scislg ochrong archeologiczna.

-Wplyw eksploatacji gorniczej
Teren 1 dziatka nie znajdujg si¢ w granicach wptywow eksploatacji gornicze;.



-Odpady

Odpady sa odnoszone do koszy na $mieci, ktore znajduja si¢ w wyznaczonym do tego
miejscu a nastgpnie odbierane przez specjalistyczna firm¢ zajmujaca si¢ wywozem odpadow
zgodne z zawartg umowa.

-Wody opadowe
Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo na teren wilasny w granicach
dzialki.

-Warunki niezbedne dla 0sob niepelnosprawnych.
Teren plaski, ktory nie wymaga przystosowania dla oséb niepelnosprawnych.

5. INFORMACIJE O STREFACH

Dzialka znajduje si¢ w strefach:

-IIT — ej klimatycznej,

-I- ej wiatrowej,

-I11- ej $niegowe;.

-glebokos¢ przemarzania gruntu h,=100cm

6. DANE INFORMACYJINE

Planowana inwestycja nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzig¢ mogacych zawsze znaczaco
oddziatywa¢ na $srodowisko ani do rodzaju przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko zgodnie Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac¢ na srodowisko [Dz. U z
2010 r. Nr 213 poz. 1397].

Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane nie beda wywieraty
ujemnego wplywu na srodowisko naturalne i nie stwarzaja zagrozenia dla warunkow zdrowia
1 zycia ludzi, zar6wno w trakcie budowy jak 1 w trakcie eksploatacji.

Rozwigzania projektowe nie beda ingerowa¢ w gospodarke wodno — gruntowg co
mogloby negatywnie wplyna¢ na otaczajgce srodowisko.

Planowana inwestycja nie zmienia istniejacych juz rozwigzan chronigcych srodowisko,
nie przewiduje si¢ rowniez wprowadzenia dodatkowych rozwigzan chronigcych srodowisko.

Inwestycja realizowana bedzie na obszarze gdzie nie wystgpuja w sgsiedztwie obiekty
1 tereny wpisane do rejestru zabytkow 1 podlegajace ochronie konserwatorskiej. W przypadku
znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub odkrycia wykopaliska,
nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdéw
w Piotrkowie Trybunalskim, a réwnoczesnie taki przedmiot lub wykopalisko chroni¢ do
czasu podjecia przez niego stosownych decyzji.

Teren zamierzenia inwestycyjnego polozony jest poza terenami gorniczymi 1 nie
wplywa na niego oddziatywanie eksploatacji gbrnicze;.

Podczas wykonywania wykopow pod nawierzchni¢ bezpieczng (piaskowa),
nawierzchni¢ z kostki betonowej oraz wykonywania rowkow pod obrzeza betonowe nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na lokalizacje infrastruktury technicznej w postaci sieci
energetycznej oraz sieci kanalizacji deszczowe;.



7.INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALY WANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektu nie bedzie wykraczal poza zakres inwestycji 1 miesci
si¢ na dziatkach 1310 obreb 0011 Kraszewice.
Obszar oddzialywania okreslono na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 14 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki 1 ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzn. zm. oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. — Prawo budowlane.

8.Projekt zagospodarowania terenu
Rys. Nr A-0 Projekt zagospodarowania terenu 1:500

mgr inz. Marcin Sciubak

BUDOWLANA
upr. bud. nr LOD/2967/PWBKDb/16




CZESC 111

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

do projektu

OBIEKT:

Nazwa: "Budowa obiektéw matej architektury”

dz. nr ewid. 1310, obreb 0011 Kraszewice

Adres: jed. ewid. 101210 2 Mastowice




1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ,,Budowa obiektow matej architektury”. Stworzenie
cieckawych 1 bezpiecznych miejsc zabaw, rekreacji oraz wypoczynku zapewnia warunki do
rozwoju sprawnosci fizycznej miodszych dzieci oraz dorostych. Miejsce to moze stac si¢
miejscem rodzinnych spotkan, kreujac wlasciwy sposob spedzania wolnego czasu przez
dzieci 1 ich rodziny. Inwestycja przeznaczona jest do celow wypoczynku i rekreacji. Zakres
inwestycji obejmuje budowe obiektow matej architektury w postaci urzadzen sitowni
zewnetrznej:
-nawierzchnia na terenie obiektow matej architektury naturalna — trawa,
-teren zielony — trawa naturalna, krzewy,
-dostarczenie 1 montaz - urzadzen sitowni
Przewiduje si¢ kompleksowa realizacje przedmiotu inwestycji.

2.DANE WYJSCIOWE

-Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

-Wytyczne 1 uzgodnienia uzyskane od Inwestora,

-Informacje techniczne od producentéw 1 dostawcdéw materiatdéw 1 elementow budowlanych,
-Aktualnie obowigzujace normy i przepisy,

3.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Na dziatce objgtej opracowaniem znajduje si¢ budynek PSP Kraszewice wraz z
infrastrukturg techniczng.

4. LOKALIZACJA INWESTYCII.
Planowana inwestycja tj. budowa obiektow matej architektury w postaci montazu

urzadzen sitlowni zlokalizowana zostala na dzialce numer ewid. 1310, obreb 0011
Kraszewice.

5.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowany obiekt spelnia wymogi bezpieczenstwa 1 zdrowia uzytkownikow.
Nawierzchnia bezpieczna, naturalna w cze$ci nawierzchnia sypka piaskowa dostosowana do
zamontowanych urzadzen zabawowych. Nawierzchnia jest produktem przeciw urazowym,
pod warunkiem uzytkowania obiektu zgodnie z wytycznymi producenta. Wszystkie materialy
1 urzadzenia muszg posiadac atesty.

6.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Teren otwarty, nie stanowi zagrozenia pozarowego.

7.0GOLNE INFORMACIJE DOT. URZADZEN.

Urzadzenia matej architektury powinny by¢ ciekawe 1 estetyczne, trwale 1 bezpieczne.
Wszystkie zainstalowane sprzety powinny spetnia¢ wymogi Polskich Norm PN-EN 1176 oraz
PN-EN 1177 (bedacych odpowiednikiem norm europejskich) oraz posiada¢ aktualne
certyfikaty bezpieczenstwa. Zabawki powinny wygladem przypomina¢ przedstawione
wizualizacje.



7.1.Projektowane urzadzenia.

7.1.1. Bujak auto.

- wymiary:
-wysoko$¢: 0,75m
-szerokosé: 0,50m
-dtugos¢: 0,85m
- strefa bezpieczenstwa:
-$rednica: 3,20m
"2‘85 m

| 320m |
-opis konstrukcji i montazu:

Korpus w ksztalcie auta wykonany z ptyty HDPE. Sprezyna bujaka zabezpieczona
antykorozyjnie oraz malowana proszkowo. Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej
ocynkowanej lub malowanej proszkowo. Polaczenia Srubowe zabezpieczone poprzez
ocynkowanie. Mocowanie do podloza za pomoca stalowych spr¢zyn zamocowanych w
fundamencie betonowym.

- przyktadowe urzadzenia:

7.1.2. Karuzela tarczowa.

- wymiary:
-wysoko$¢: 0,80m
-$rednica: 1,50m

- strefa bezpieczenstwa:
-$rednica: 5,50m



550m
< >

-opis konstrukcji 1 montazu:

Elementy no$ne urzadzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i
malowanego proszkowo. Siedziska 1 kierownica wykonane z ptyty HDPE. Tarcza wykonana
ze sklejki wodoodpornej drewna liSciastego, pokrytej filmem melaminowym. Elementy
mocowan wykonane ze stali wegglowej konstrukcyjnej sg malowane proszkowo lub
cynkowane. Wszystkie pofaczenia srubowe wykonane z uzyciem elementow ocynkowanych,
a ich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajagcymi bezpieczenstwa.
-przyktadowy wyglad urzadzenia:

7.1.3. Bujak motorek

- wymiary:
-wysokos$¢: ~1,00 m
-szerokosé: ~0,35m
-dlugos¢: ~0,80m

- strefa bezpieczenstwa:
-Srednica: =3,20m



10,80 m
-

3,20 m

-opis konstrukcji 1 montazu:

Korpus w ksztalcie motorka wykonany z ptyty HDPE. Sprezyna bujaka zabezpieczona
antykorozyjnie oraz malowana proszkowo. Elementy mocowan wykonane ze stali wgglowe;
ocynkowanej lub malowanej proszkowo. Polaczenia Srubowe zabezpieczone poprzez
ocynkowanie. Mocowanie do podloza za pomoca stalowych sprezyn zamocowanych w
fundamencie betonowym.

- przyktadowe urzadzenie:

7.2. UWAGI KONCOWE
-Wszystkie urzadzenia przeznaczone do zamontowania muszg by¢ fabrycznie nowe,

wykonane z bezpiecznych 1 trwatych materialow 1 posiada¢ atesty i certyfikaty wydane przez
jednostki certyfikujace, posiadajgce akredytacje polskiego Centrum Akredytacji, a
w przypadku niewymagalnych wykonawca jest zobowigzany do wystawienia deklaracji
zgodnosci z Polskimi Normami.

-Powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami



bezpieczenstwa okreslonymi w szczegdlnosci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie
produktow.
-Pracg¢ budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane. Przy realizacji projektu nalezy przestrzega¢ warunkéw wykonania i odbioru robot
budowlanych, wszelkie zmiany 1odstgpstwa powinny by¢ poprzedzone uzgodnieniami
Z autorem.
-Zaleca si¢ montaz elementow zabawowych w gruncie za pomocg kotew stalowych.
-Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowac 1 przekaza¢ w uzytkowanie.
-Opis techniczny konfrontowa¢ z rysunkami.
-Urzadzenie zabawowe nalezy stale kontrolowac:

- kontrole sprawnosci poszczegoInych elementow zabawowych powinny odbywac sie,
co 3 miesiace;

- rutynowe przeglady, co 7 dni;

- przeglady przez osoby specjalnie to tego upowaznione — co 1 rok;
-W przypadku stwierdzeniu nieprawidtowosci nalezy uniemozliwi¢ korzystanie z urzadzenia
oraz niezwlocznie usuna¢ usterke,
-Teren przeznaczony na plac zabaw nalezy splantowaé, uzupeli¢ nier6wnosci ziemig
urodzajng a po zamontowaniu wszystkich urzadzen 1 wykonaniu stref bezpieczenstwa o
nawierzchni sypkiej piaskowej dla urzadzen o wysokosci swobodnego upadku powyzej 1 m,
pozostaly teren obsiac 1 trawa.
-Wymiary urzadzen moga si¢ r6zni¢ +5% od zaproponowanych w dokumentacji.

mgr inz. Marcin Sciubak
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