Przekroj poprzeczny jezdni drogi wewnetrznej
od km 0+003.50 do km 0+172.59
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pobocze ulepszone z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie

warstwa Scieralna z mieszanki AC 11 S 5cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowane] mechanicznie cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/63.0 stabilizowane] mechanicznie [12 cm
pospodtka zageszczona mechanicznie- warstwa odsaczajaca 5cm
[Suma: |40 cm
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A ST PROJEKT Jacek Staniek
“ Katy 18, 29-100 Wioszczowa
PROJEK NIP 6090010369, tel. 600 319 265

Gmina Mastowice
Inwestor: Mastowice 4
97-515 Mastowice

Przebudowa drogi w miejscowosci Chetmo na dziatce o nr ewid.

) 824/13.
Nazwa inwestycji:

m. Chetmo dz. nr ewid. 824/13 obreb 0003 Chetmo, gm. Mastowice

Adres inwestycji:

Stadium: Branza:
PB DROGOWA

Nazwa rysunku: Numer |Data:

Y = Kr6i d ) rysunkuj 08.2020

rZekroj poprzeczn rogi
) POP Y 9 3 Skala rys.:
1:25
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