Przekroj poprzeczny jezdni z poboczem utwardzonym
wraz z poszerzeniami istniejgcej podbudowy
od km 0+000.00 do km 0+200.00
od km 0+270.00 do km 0+310.00
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warstwa Scieralna z mieszanki AC 11 S 4 cm*
podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie [10 cm
Istniejaca podbudowa -

warstwa Scieralna z mieszanki AC 11 S 4 cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowane] mechanicznie |15 cm odbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie [10 cm |

warstwa mrozoochronna z pospdélki stabilizowane] mechanicznie 10cm

Przekroj poprzeczny jezdni z poboczem utwardzonym
Z poszerzeniami istniejgce] podbudowy wraz
Z odtworzeniem istniejgcego rowu przydroznego

od km 0+200.00 do km 0+270.00
|

- ST PROJEKT Jacek Staniek
Istnie jacy roéw przeznaczony “ Katy 18, 29-100 Wtoszczowa
do odtworzenia &J»S PROJEK NIP 6090010369, tel. 600 319 265
/ 75 yi 450 / 75 /
d 4 4 7

Gmina Mastowice
warstwa humusu gr. 10 cm Inwestor: Mastowice 4
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