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INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Dla zadania inwestycyjnego : ,, Budowa odcinka wodociggu PVC 110 potozonego
na dziatce nr ewid. 91/2, gmina Przedbodrz, oraz w miejscowosci Korytno dziatka nr ew.
602, 1059 obreb 0010 Gmina Masfowice”.

CZESC OPISOWA.

1. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji inwestycji.

Zakres robot obejmuje budowe :

sieci wodociggowej z rur PVC 110 i PE 40

montaz hydrantéw nadziemnych wraz z zasuwami
montaz zasuw sekcyjnych

montaz rur ostonowych

dezynfekcje i proby szczelnosci.

2. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W trakcie realizacji robot nastapig kolizije prowadzonych robot ziemnych Zz istniejgcym
wodociggiem, kablami telefonicznymi i kablami eNN .

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi spowodowane moze by¢ rowniez
w trakcie wykonywania robot przy uzyciu sprzetu budowlanego.

3. Przewidywane zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi podczas realizacji robot.

przysypanie ludzi w prowadzonym wykopie ziemnym — zagrozenie
wystepowac bedzie w ciggu catego etapu realizacji inwestycji na terenie
wykonywanych wykopow,

uderzenie przez przemieszczany tadunek przy pomocy dzwigu — szczegolne
zagrozenie przy przemieszczaniu elementow szalunku,

porazenie prgdem elektrycznym w trakcie wykorzystaniu energii elektrycznej
przy prowadzeniu robot budowlanych

hatas — podczas prac przy zageszczaniu gruntu w prowadzonych wykopach
ziemnych a takze przy wykonywaniu wykopow koparkg mechaniczng
i zasypywaniu spycharkg /podczas catego okresu realizacji/.

pozar — podczas tankowania paliwa do uzytkowanego sprzetu budowlanego,
zagrozenia zwigzane ze wzmozonym ruchem sprzetu budowlanego
szczegdlnie w okresie ograniczonej widocznosci,

mozliwe uszkodzenie przez ruchome cze$ci maszyn | urzadzen
wykorzystywanych na placu budowy,



4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do pracy.

Przed przystapieniem do realizacji robot pracownikom nalezy udzielic instruktazu
stanowiskowego.

Forma instruktazu i czas jego prowadzenia zaleze¢ bedg od:

- doswiadczenia pracownikow majgcych realizowac zadanie

- trudnosci i ztozonosci realizowanego zadania.

W trakcie szkolenia pracownicy powinni by¢ poinformowani o ryzyku zawodowym
wystepujgcym na stanowisku pracy oraz o sposobach minimalizacji wystepujgcego
ryzyka, zabezpieczeniu sie przed nim poprzez uzycie sprzetu ochrony osobistej
odpowiedniego do danego zagrozenia a wynikajgcego z instrukcji stanowiskowey.
Instruktaz stanowiskowy przeprowadza kierownik budowy Zzgodnie z programem
obowigzujgcym w firmie wykonawczey.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegodlnego
zagrozenia zdrowia.

Na wypadek powstania pozaru lub wypadku zaplecze budowy powinno dysponowac :

apteczkg pierwszej pomocy,

instrukcjg udzielania pierwszej pomocy,

sprawnym Srodkiem transportowym niezbednym do natychmiastowego
przewiezienia poszkodowanych do pogotowia ratunkowego lub najblizszego
szpitala

statym lub przeno$nym {gczem telefonicznym do powiadamiania stuzb
i instytucji o zaistniatym wypadkKu,

sprawnym technicznie sprzetem do podjecia akcji gasniczej w przypadku
pozaru na terenie budowy zlokalizowanym w miejscu ogdlnie dostepnym,
przeszkolonymi pracownikami na wypadek powstania pozaru lub innego
wypadku znajgcymi zasady postepowania w podobnych przypadkach.

Teren realizacji robot powinien by¢ oznakowany :

a) Wykopy ziemne.

tablice informacyjne , UWAGA — GLEBOKIE WYKOPY ,,
taSmy ostrzegawcze w  kolorze  biato-czerwonym  zamontowanymi
nad wykopami sygnalizujgce powstate niebezpieczenstwo,

b) Miejsce wykonywania przewiertow i przekopow.

tablice informacyjne ,UWAGA — GLEBOKIE WYKOPY”
zapory drogowe pomalowane w biato-czerwone pasy
znaki drogowe — zwezenie jezdni

¢) Prace z uzyciem dzwigu.

tablice informacyjne ,UWAGA — STREFA PRACY ZURAWIA”
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