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Papa nawierzchniowa gr. 5,2mm
klasyfikowana jako NRO B roor (t1)

Papa podktadowa gr. 3,2mm

20,0cm

Wetna dachowa

0-30,0cm

Wetna dachowa ( kliny)

26,5cm

Plyta kanatowa( malowana)

30,0cm

Przestrzen instalacyjna

Sufit modutowy

Tynk silikonowy gr. 1,5mm

Siatka z wtdkna poliestrowego na kleju

20,0cm

Wetna mineralna

25,0cm

Pustak silikatowy

1,0cm

Tynk gipsowy

Farba akrylowa/Plytki ceramiczne do 2,2m

2,0cm

Piytki Gress na kleju

7,0cm

Warstwa wyrow.

Folia PE 0,2mm

20,0cm

Styropian EPS 90

Folia PE 0,2mm

10,0cm

Beton C12/15

30,0cm

Piasek ubijany na mokro

Grunt rodzimy

Wyktadzina PCW

Warstwa samopoziomujgca

7,0cm

Warstwa wyrow.

Folia PE 0,2mm

5,0cm S

styropian EPS 90

Folia PE 0,2mm

26,5cm

Ptyta kanatowa( malowana)

30,0cm

Piasek ubijany na mokro

Grunt rodzimy

Folia kubetkowa

Masa hydroizolacyjna gr. 2mm

2xSiatka z widkna
poliestrowego na kleju

15,0cm

Styrodur EPS 150 (frezowany)

0,42cm

Papa termozgrzewalna

25,0cm

Bloczek betonowy

Abizol ST

Farba emulsyjna/Plytki ceramiczne

1,0cm

Tynk gipsowy

12,0cm

Pustak gazobetonowy

1,0cm

Tynk gipsowy

Farba emulsyjna/Ptytki ceramiczne do 2,2m

Farba emulsyjna/Plytki ceramiczne

1,0cm

Tynk gipsowy

25,0cm

Pustak gazobetonowy

1,0cm

Tynk gipsowy

Oktadzina imitujgca beton architektoniczny
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