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Zalaczniki :

Rysunki branzy architektoniczno-budowlanej:
-Plan zagospodarowania terenu-A-0
-Rzut parteru- A-1
-Rzut I pietra- A-2
-Rzut II pigtra- A-3
-Przekroj -A-4
-Widok elewacji -A-5

Wizualizacja bryly budynku:
-Wizualizacja-uj¢cie nr 1
-Wizualizacja-ujecie nr 2
-Wizualizacja-ujecie nr 3
-Wizualizacja-ujecie nr 4

I._STRONA TYTULOWA -PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Nazwa inwestycji:
,»Rozbudowa budynku Publicznej Szkoly Podstawowej w Strzelcach Matych”

Adres obiektu:
dz. nr ewid. 649, obreb 0017 Strzelce Mate

Kody i nazwy uslug CPV wedlug Wspolnego Slownika Zamowien:

CPV - 71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne

CPV —71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

CPV —45000000 - Wymagania og6lne

CPV —45000000-7 - Roboty budowlane

CPV —45000000-2 - Wynajem maszyn urzadzen wraz z obstuga do prowadzenia robot z zakresu
budownictwa i1 inzynierii wodnej i ladowe;j

CPV —45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

CPV —45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

CPV —45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych

CPV —45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

CPV —45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty
ziemne

CPV —45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

CPV —45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

CPV —45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV —45300000-0 -Roboty instalacyjne w budynkach

CPV —45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne



CPV —45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

CPV —45232150-8 - Rurociagi w zakresie przesytu wody

CPV —45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do prowadzenia Sciekow
CPV —45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

4. Nazwa inwestora:
Gmina Mastowice
Mastowice 4

97-515 Mastowice

4. Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego:
mgr inz. arch. Magdalena Belka
mgr inz. Marcin Sciubak

CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Celem projektowym jest przygotowanie dokumentacji budowlanej i technicznej dla
zadania pn. ,,Rozbudowa budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Strzelcach Matych”.
Budynek szkoty, 3 kondygnacyjny z pomieszczeniami technicznymi, salami lekcyjnymi
1 szatniami w poziomie parteru, I pictra 1 II pigtra, ktory bedzie ekonomiczny w budowie,
energooszczedny, przyjazny dla $rodowiska, o relatywnie niskich kosztach eksploatacii.
Budynek z  przylaczami: wodociggowym, kanalizacji sanitarnej, energetycznym oraz
istniejagcym zjazdem z terenu posesji. Budynek niepodpiwniczony.

Projektowany budynek przewidziany jest do realizacji na dzialce nr 649, w obrebie
0017 Strzelce Male gm. Mastowice. Dziatka znajduje si¢ w poblizu $cistego centrum okolicy.
W poblizu znajduje si¢ budynek sali sportowej, istniejacy budynek szkoty oraz obiekty
ustugowe .

Teren wyposazony jest w niezbedng infrastrukture techniczng — sie¢ wodociggowa,
elektroenergetyczng i1 telekomunikacyjng. W ramach zadania nalezy zbudowa¢ nowe szczelne
zbiorniki na nieczystosci ciekle o pojemnosci min. 20,0m’. Obszar, na ktorym usytuowany
jest teren inwestycji nie jest objety miejscowym plan zagospodarowania przestrzennego.
Proponowana zabudowa ujeta w koncepcji wpisuje si¢ w gtowne zatozenia urabnistyczne.

Zakres opracowania dokumentacji projektowej obejmuje:
- wykonanie wielobranzowego projektu budowlanego oraz wielobranzowych projektow
technicznych inwestycji wraz z kompletem uzgodnien branzowych ( z gestorami sieci), oraz
innych uzgodnien wymaganych prawem uzgodnien
- uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe,
- opracowanie szczegdtowych kosztorysow wielobranzowych naktadczych i inwestorskich
- sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych
(STWiOR), przez ktore nalezy rozumie¢ opracowania zawierajace w szczegolnosci zbiory
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b)
c)

d)

e)

f)
g)
h)
)
j)
k)
)

wymagan niezb¢dnych do okreslania standardu i jako$ci wykonania robdt, w zakresie
sposobu wykonania robot budowlanych, wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny
prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robot.

Specyfikacje muszg uwzglednia¢ wymagania okreslone Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz:

- petnienie nadzoru autorskiego przez caly okres realizacji projektu
- przeniesienie na Zamawiajacego wszelkich autorskich praw majatkowych i praw zaleznych
do projektu budowlanego oraz wykonawczego

Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych, programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2013.1129 j.t.).

Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana wedtug wyszczegolnienia:
Decyzja o warunkach zabudowy,
Dokumentacja geotechniczna,
Projekt zagospodarowania terenu wraz z informacja o obszarze oddzialywania inwestycji,
ideogramem uzbrojenia oraz informacja dot. BIOZ,
Projekt budowlany oraz techniczny budynku ( architektura, detale architektoniczne,
konstrukcja, wewnetrzne instalacje wod.-kan., co., c.w.u. W.L., wentylacji grawitacyjnej lub
mechanicznej jesli bedzie konieczna, elektroenergetyczne gniazd wtykowych, o$wietlenia,
zasilania 3-fazowego o$wietlenia awaryjnego, teletechniczne, RTV+SAT+Internet, instlacje
domofonowa)
Projekt uksztattowania terenu wraz z odwodnieniem, uktadem zieleni oraz obiektami mate;j
architektury,
Sieci i przytacza wod.-kan.,
Kanalizacja sanitarna
Rozwigzania dotyczace odprowadzenia wod deszczowych
Sieci 1 przytacza energetyczne wraz z osSwietleniem terenu
Charakterystyka energetyczna budynku
Minimum 2 wizualizacje budynku
Przedmiary robot

m) Szczegdtowe kosztorysy nakladcze oraz inwestorskie

n)

a)
b)

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Projekt techniczne bedzie stanowi¢ uszczegdtowienie zatwierdzonego projektu budowlanego
dla potrzeb wykonawstwa robot i musi by¢ zgodny z warunkami pozwolenia na budowe.
Powinien zawiera¢ szczeg6Oty rozwigzan konstrukcyjnych, materiatowych, technologii robot,
poszczegbdlnych faz robot oraz bedzie obejmowat co najmnie;:

Projekt architektoniczno-budowlany,
Projekt wykonawczy konstrukcyjny,



AR

Projekty wykonawcze poszczegdlnych instalacji wewnetrznych,

W przypadku pojawienia si¢ rozbieznos$ci w dokumentacji projektowej, przyjmuje si¢
ponizsza kolejno$¢ jej waznosci:

Umowa z Wykonawca,

Projekt budowlany,

Projekt wykonawczy,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

Przedmiary robot

Kosztorysy naktadcze i inwestorski

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé¢ obiektu i zakres robot budowlanych

Rozwigzanie architektoniczne bryty budynku przewiduja odwzorowanie istniejace;j
zabudowy od strony drogi powiatowej. Zalaczona koncepcja nie byta uzgadniana z
gestorami sieci. Zapewnienie niezb¢dnych przestrzeni i ciggdw dla zaopatrzenia budynku w
media jest elementem zadania projektowego wynikajacym ze szczegdétowych rozwigzan
technicznych przyjmowanych przez Wykonawce.

Przy projektowaniu nalezy kierowac si¢ zasadg optymalizacji:
- technologii konstrukcji obiektu,

- powtarzalnos$ci rzutu kondygnacji,

- rozmieszczenia powierzchni technicznych i gospodarczych,

- maksymalnej mozliwej do uzyskania powierzchni uzytkowej,
- jednej klatki schodowe;.

1.2 Aktualne uwarunkowania wvkonania przedmiotu zamowienia

a)
b)

¢)

d)

2

Zamawiajacy nie dysponuje mapa do celéw projektowych.

Inwestycja realizowana bedzie na dziatce nr 649 obreb 007 Strzelce Mate, gm. Mastowice
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ wszystkie konieczne uzgodnienia, warunki i opinie
oraz zastosowac¢ narzucone w nich wymagania w rozwigzaniach projektowych w ramach
opracowania.

Wykonawca dokona wizji lokalnej w terenie w celu wiasciwej oceny zakresu przedmiotu
zamowienia.

Prace projektowe musza zawiera¢ uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy dla planowanego
zadania

Media dla zabudowy w otoczeniu planowanej inwestycji dostarczaja:
- woda: Gmiana Mastowice,

- energia elektryczna: PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £.6dZ — Teren,

Nalezy w oparciu o udostgpnione materiaty opracowac¢ kompleksowa dokumentacje



projektowa 1 uzyskac ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe .

h) Koszty wszelkich uzgodnien w tym:
- wykonanie inwentaryzacji obiektow znajdujacych si¢ w obszarze projektowanej zabudowy,
- wykonanie inwentaryzacji zieleni,
- wykonanie projektu rozbiorek,
- organizacji zaplecza budowy,
ponosi Wykonawca.

1.3 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Istota rozwigzan przestrzennych, funkcjonalnych i programowych zawarta jest w
koncepcji kierunkowej opracowanej przez Biuro Projektow Budowlanych KONTUR Marcin
Sciubak, ktora stanowi zalacznik do postepowania przetargowego. Przedstawia ona
rozwigzania architektoniczne i1 urbanistyczne, ktére nie bgdac rozwigzaniami ostatecznymi,
moga w dalszych opracowaniach szczegdétowych ulega¢ zmianom ale z zachowaniem istoty
tych rozwigzan. Projekt musi opiera¢ si¢ przede wszystkim na bryle budynku oraz przyjetej
powierzchni zabudowy przedstawionej przez Biuro Projektow Budowlanych KONTUR
Marcin Sciubak. W kwestii uktadu pomieszczen to projektant ma za zadanie zaprojektowaé
wewnetrzng przestrzen brylty. Ilo§¢ pionéw komunikacyjnych (klatek schodowych) winna
by¢ ograniczona do mozliwie do jednego na caty budynek.

Pomieszczenia techniczne 1 gospodarcze nalezy projektowaé w przestrzeni I pietra
oraz parteru. Brak wskazan i sugestii co do ich umieszczenia. Wskazane rozwigzanie jest
tylko przyktadowym. Lokalizacja winna wynika¢ ze szczegdtowych rozwigzan technicznych
przyjmowanych przez Wykonawce. Samodzielna kottownia umieszczona na I pigtrze.

Miejsce do gromadzenia odpadow stalych z uwzglednieniem selektywnej zbiorki
odpaddéw organizowane na terenie dziatki. Przy opracowywaniu projektu nalezy zastosowaé
rozwigzania eliminujace bariery architektoniczne dla oséb niepelnosprawnych: drogi —
chodniki, wejscia do klatek schodowych. W istniejacej czesci szkoty znajduja si¢ tazienki
przystosowane dla 0sob niepelnosprawnych. W projekcie nalezy przewidzie¢ uktad zieleni.
Nalezy mie¢ na wzgledzie, ze na etapie postgpowania administracyjnego o wydanie decyzji o
pozwolenie na budowe, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane, wtasciwy organ sprawdza zgodno$¢ projektu budowlanego m.in. z wymaganiami
ochrony $rodowiska, do ktorych nalezy zaliczy¢ kwestie zwigzane z ochrong gatunkows.
Zgodnie z art. 75 ust. 4 1 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska,
wlasciwy organ administracji w pozwoleniu na budowe okre§la szczegétowo zakres
obowigzkow dot. ochrony $rodowiska na obszarze prowadzenia prac oraz kompensacje
przyrodniczg

Wykonczenie pomieszczen "na gotowo" — bezposrednio do uzytkowania, standard
okreslony w dalszej czg¢$ci opracowania. Wejscia do budynkoéw z nagrzewnicami.

Wszelkie zmiany projektowe oraz rozwigzan Kkonstrukcyjno-materialowych
musza by¢ uzgadniane z autorami dokumentacji.

1.4 Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach



powierzchniowo-kubaturowych

Celem projektowym jest przygotowanie dokumentacji budowlanej i technicznej dla
zadania pn. ,,Rozbudowa budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Strzelcach Matych”.

Budynek szkoty, 3 kondygnacyjny z pomieszczeniami technicznymi, salami lekcyjnymi i
szatniami w poziomie parteru, I pietra i II pietra, ktory bedzie ekonomiczny w budowie,
energooszczedny, przyjazny dla S$rodowiska, o relatywnie niskich kosztach eksploatacii.
Budynek z  przylaczami: wodociggowym, kanalizacji sanitarnej, energetycznym oraz
istniejagcym zjazdem z terenu posesji. Budynek niepodpiwniczony.

Projektowane zagospodarowanie terenu wraz z ukladem przestrzennym.
-przedmiot zadania:

Przedmiotem opracowania jest ,,Rozbudowa budynku Publicznej Szkoty Podstawowej
w Strzelcach Malych realizowany na dz. nr ew. 649 , woj.: t6dzkie, pow.: radomszczanski,
obr. ewid. 0017 Strzelce Male. Teren ten jest zagospodarowany.

Projektuje si¢ wykonanie budynku, drég dojazdowych, chodnikéw, doj$¢ do budynku
Tereny zielone zostang wykonane jako siew mieszanki traw wraz z nasadzeniami krzewow i
drzew.

-dane wyjsciowe:

-Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

-Uzgodnienie koncepcji z Zamawiajacym

-Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora,

-Informacje techniczne od producentéw i dostawcow materiatow i elementéw budowlanych,
-Aktualnie obowigzujace normy i przepisy,

-Konsultacje z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,

-Konsultacje z rzeczoznawca do spraw sanitarnohigienicznych,

-istniejacy stan zagospodarowania terenu:
Na terenie dziatki objetej opracowaniem znajduje si¢ budynek szkoty podlegajacy
rozbudowie.

-uzbrojenie

Przy terenie objetym opracowaniem istnieja sieci:
-instalacji wodociggowej,

-instalacji elektryczna,

-instalacji teletechniczna,

-kanalizacji sanitarnej,

-instalacji gazowniczej.

- projektowane zagospodarowanie dzialki
-uklad funkcjonalny.

Projektuje si¢ wykonanie budynku, drog dojazdowych, chodnikow, doj$¢ do budynku
na dz. nr ew. 649 , woj.: todzkie, pow.: radomszczanski, obr. ewid. 0017 Mastowice, miejsc
postojowych dla samochodéw osobowych. Tereny zielone zostang wykonane jako siew
mieszanki traw wraz z nasadzeniami krzewow i drzew ( min 20 szt.).

-obsluga komunikacyjna i miejsca parkingowe



Wjazd na dziatke odbywac si¢ bedzie istniejagcym zjazdem z drogi publicznej. Wjazd
ten stanowi dojazd 1 zapewnia komunikacje z droga publiczng projektowanej inwestycji. Dla
zamierzenia inwestycyjnego projektuje si¢ 10 szt. miejsc postojowych dla samochodow
osobowych.

-wplyw inwestycji na sSrodowisko
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra z dnia 9 listopada 2010 w sprawie
przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko z p6zniejszymi zmianami w
wyniku realizacji przebudowy inwestycji, a nastgpnie eksploatacji obiektu nie przewiduje si¢
jakiegokolwiek wpltywu pogarszajacego stan $rodowiska naturalnego lub mogacego
spowodowac jego zachwianie.

-informacja o wpisie do rejestru zabytkow
Obszar na ktorym projektuje si¢ nowe budynki wraz z infrastrukturg nie sg wpisane
do rejestru zabytkoOw oraz nie podlegaja ochronie.

-wplyw eksploatacji gérniczej
Teren i dziatka nie znajdujg si¢ w granicach wpltywow eksploatacji gornicze;.

-odpady
Odpady beda odnoszone do pojemnikéw na odpady stale w utwardzonym miejscu
wyznaczonym do tego celu.

-ogrzewanie obiektu
Centralny system ogrzewania obiektu zasilany z poprzez projektowana pompe
ciepla pracujaca w hybrydzie z instalacja fotowlaticzng.

-zaopatrzenie w wode
Istniejgce przytacze wodociggowe, rozbudowa istniejacej zewngtrznej instalacji
wodociggowe;j.

-zasilanie w energi¢ elektryczna
Istniejacy przylaczem elektroenergetycznym poprzez jego rozbudowy.

-wody opadowe

Odprowadzenie wod opadowych z terenéw utwardzonych na tereny zielone w
granicach wilasnych dziatki oraz do kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z powierzchni
dachow oraz terenow utwardzonych do kanalizacji deszczowej wraz z system rozsaczania
wody.

-funkcja obiektu
Program funkcyjny opracowany dla potrzeb budynku szkolnego.

-warunki niezbedne dla os6b niepelnosprawnych

Teren wokot budynku jak i budynek muszg spelnia¢ wymagania dla potrzeb osob
niepetnosprawnych poprzez:

-zaprojektowanie toalet dla niepetnosprawnych ,

- zaprojektowanie odpowiednich szeroko$ci drog komunikacji i pol manewrowych,

- zaprojektowanie odpowiednich szerokos$ci przejs¢ w drzwiach,



- zaprojektowanie zewngtrznego uksztattowania terenu,
-zaprojektowania miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych

-ochrona przed halasem

W ramach zachowania standardu akustycznego w rozumieniu przepiséw dotyczacych
dopuszczalnych pozioméw hatasu zaprojektowano budynek zgodnie z normg PN-B-02151-
02:1987 okreslajaca dopuszczalne poziomy dzwigku i hatasu przenikajacego do pomieszczen
przeznaczonych do przebywania ludzi w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
1 uzyteczno$ci publicznej. Okreslono gltownie dopuszczalnych poziom wymaganej
izolacyjnos$ci przegrody roéznicujagc wymagania w zalezno$ci od zrédla pochodzenia hatasu i
sposobu przenikania tj.:
-halasu przenikajacego do pomieszczenia od wszystkich zrédet hatasu tacznie,
- hatasu przenikajacego do pomieszczenia od wyposazenia technicznego budynku oraz innych
urzadzen w budynku i poza nim (np. centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, stacji
transformatorowych, urzadzen dzwigowych itp.).

-standard estetyczny

W ramach dostosowania si¢ do standardu estetycznego i wizualnego bryty obiektu
prowadzone zostaly uzgodnienia kolorystyki z Zamawiajacym. Na obiekcie zastosowano
kolorystyke sprzyjajaca otoczeniu szkolnemu, korzystajac z systemu BSO posaidajacego co
najmniej klasg¢ NRO oraz jednej barwy obrdobek blacharskich i1 §lusarki okiennej i drzwiowe;.

-infrastruktura przeciwpozarowa

Dojazd dla jednostek strazy pozarnej do projektowanego obiektu zapewniony zostanie
poprzez istniejacg droge publiczng. Droga przebiega w odlegtosci do 15 m od budynku.
Wyjscia gltéwne z budynku polaczone sa z droga pozarowa utwardzonym dojsciem o
szeroko$ci nie mniejszej niz 1,5m. Od wyjscia z budynku mozliwe jest dotarcie drogami
ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej. Droga zapewnia przejazd bez koniecznosci
zawracania, jej szeroko$¢ wynosi Sm z promieniami skretu R=11m. Projektowana no$nos¢
drog wynosi 100 kN na os.

-ogrodzenie
-podmurowka
Projektuje si¢ podmurowke prefabrykowang z zastosowaniem desek betonowych.

Elementy sktadowe podmurowki:

1- Pokrywa stopy - zwienczenie gorne stopy trwale ze spojone elastycznym,

mrozoodpornym klejem montazowym.

2- Stopa no$na - z wpustami na plyty cokotowe.

3-Plyta cokotowa - wypehienie przgstowe, element zbrojony, h=30cm

Beton klasy C25/30 o podwyzszonej mrozoodpornosci, zageszczony 1 wibrowany
mechanicznie.



-panel ogrodzeniowy.

Stupki ocynkowane panelowe 40x60 ogrodzeniowe w rozstawie osiowym 2,58m
zamknigte od gory kapturkiem z tworzywa sztucznego. Projektuje si¢ zastosowanie paneli
ogrodzeniowych w kolorze RAL 7024 o wysokosci 1,56m (4W) ocynkowanych z drutu
¢Smm z zastosowanie 15szt. pretow poziomych 1 49 szt. pretow pionowych.

Schemat ogrodzenia:

- informacje o strefach
Dziatka znajduje si¢ w strefach:
-IIT — ¢j klimatycznej,
-1 — ej wiatrowe;j,
-I- ej $niegowe;.
-glebokos¢ przemarzania gruntu h,=100cm

- dodatkowe elementy zagospodarowania terenu

W ramach zadania projektuje si¢ ustawienie urzgdzen matej architektury:
- lawka 5 szt.
- kosz 5 szt.

-projektowane nasadzenia:
-Betula albosinensis

-wysokos$¢ 250-300cm
-obwdd pnia 14-16cm
-pojemnik C47

-rozstaw sadzenia 4,0x3,0m

n

- Acer Plantonoides "Drummondii

-wysokos$¢ 250-300cm
-obwdd pnia 12-14cm
-pojemnik C47

-rozstaw sadzenia 4,0x4,0m

- Acer Tataricum subsp.Ginnala

-wysokos$¢ 250-300cm
-obwdd pnia 10-12cm /12-14cm
-pojemnik C47

-rozstaw sadzenia 3,0x3,0m
-przyktad:
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- Deutzia scabra Plena

-wysoko$¢ docelowa 2,00m
-pojemnik C3-C5
-rozstaw sadzenia 0,9 x 0,9m

- wykonanie elementow branzy drogowej
Warstwy konstrukeyjne projektowanych nawierzchni:
-Miejsca postojowe oraz droga wewnetrzna z EKO- kostki betonowe;:
- warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm
- podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr. 4cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm gr. 7cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 31,5/635mm gr 20cm

-Chodniki, doj$cia z kostki betonowe;:
- warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6cm
- podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr. 4cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm gr. 10cm
- warstwa odsaczajaca/odcinajgca pospotka gr. 10cm

-Jako elementy oporowe nawierzchni utwardzonych na ktérych mozliwy jest ruch
pojazdéw mechanicznych zastosowano krawezniki betonowe wibroprasowane 15x30x100cm
na fawie betonowej z oporem C12/15.

Elementy oporowe chodnikow 1 doj$¢ nie narazonych na obcigzenia mechaniczne z obrzezy
betonowych wibroprasowanych 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem C12/15.

-Elementy nawierzchni nalezy wykona¢ w oparciu o zalagczony do projektu plan
sytuacyjny drogowy, przekroje normalne i detale .

-nawierzchnie zielone z siewu traw
-Nawierzchnia z trawy naturalnej nalezy wykonac i pielggnowac wg zalecen.

- wymieszanie i rozwiezienie: torf ogrodniczy + ziemia urodzajna + gleba rodzima w
proporcjach 20%+20%+60%,

- wykonaé zasiew siewnikiem wglebnym typu mieszanka traw w ilosci 4,5 kg/100 m?

o sktadzie np.:

-Festuca arundinacea ,,Astrbc” 25%

-Festuca rubra rubra ,,Bargena” 20%

-Lolium perenne ,,Barbair” 20%

-Lolium perenne ,, Barrage” 15%

-Poa pratensis ,, Balin” 20%

- wysianie nawozow wieloskladnikowy o sktadzie: azot (N) 15%, fosfor (P20s) 9%
,potas (K20) 15%, zelazo (Fe) 1%, w ilosci 3,0 kg/100 m* oraz nawdz azotowy (saletra
wapniowo-amonowa) o skladzie: azot (N) 27%, w formie azotanowej 13,5%, w formie
amonowej 13,5%,waph (CaO) 7%, magnez (MgO) 4% w dawce 4 kg/100 m?.

-roboty ziemne
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Roboty ziemne zwigzane z budowa obiektu, nalezy wykona¢ zgodnie postanowieniami normy
- Polska Norma - PN-B-06050 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne" — Polski
Komitet Normalizacyjny, styczen 1999 r. oraz zgodnie z wymogami zawartymi w SST w
dziale - ,,Roboty ziemne".

- dowigzanie geodezyjne
Projektowane roboty podlegajag wytyczeniu geodezyjnemu, ktore nalezy wykonac¢ zgodnie z
wymogami zawartymi w SST na podstawie zagospodarowania terenu wniesionego na mapg
do celéw projektowych w skali 1:500.

- wykonanie podbudowy z kruszywa

Podbudowa z kruszywa powinna by¢ utozona na podlozu zapewniajacym nieprzenikanie
drobnych czgstek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w
sposOb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowa lub wedtug zalecen
Inspektora nadzoru, z tolerancjami okreslonymi w dokumentacji. Paliki lub szpilki do
prawidtowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciaggnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10,0 m. Minimalna grubo$¢ warstwy
podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru
najwigkszych ziaren thucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie
moze przekracza¢ 10 cm. Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowe;j
grubosci, przy uzyciu uktadarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢
taka, aby po jej zaggszczeniu i1 zaklinowaniu osiggneta grubos¢ projektowana.

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
Kostke betonowa nalezy uktada¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanych rzednych, poniewaz
po procesie ubijania podsypka zageszcza si¢. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen
infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm
do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen. Do uzupelnienia przestrzeni przy
kraweznikach, obrzezach 1 studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe
w postaci tzw. potéwek i1 dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio
fazowane. Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca
si¢ zakonczy¢ prowizorycznie okoto polmetrowym pasem nawierzchni na podsypce
piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na stale. Przed dalszym
wznowieniem robot, prowizorycznie utozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy
rozebra¢ i usuna¢ wraz z podsypka. Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami
brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢
za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego Do ubicia
nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni w kierunku jej $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Ewentualne nierownos$ci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdhuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy
wymieni¢ na kostki cate. Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypeti¢ piaskiem. Wypetnienie
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spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub,
po obfitym polaniu woda.

-odwodnienie pasa robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopow i nasypoéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym
okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie. Jezeli wskutek
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktoére spowoduje ich dlugotrwatg
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego
za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

- odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtlowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowaé w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek
podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z
wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow
spoistych 1 nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych.

-uwagi i wytyczne do wykonania robat

Wszystkie prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt i przy zachowaniu przepisow BHP. Technologia
wykonania i odbioru robdt zostata okreslona w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych, ktora jest integralng cze$cig niniejszej dokumentacji projektowe;.
Wytyczne do realizacji robét: - roboty budowlane odpowiednio oznakowac¢ oraz zabezpieczy¢
przed osobami postronnymi, - w przypadku natrafienia na urzadzenia infrastruktury
technicznej, nie naniesione na plan zagospodarowania terenu nalezy je zabezpieczyC i
powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz Wykonawce dokumentacji Projektowej, - w celu
zapewnienia wiasciwe] jakosci robdt nalezy rygorystycznie przestrzega¢ odpowiednich
warunkow technicznych wykonania i odbioru robo6t i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot.

-wytyczne realizacji przedsigwzi¢cia z uwzglednieniem aspektow ochrony
srodowiska .
Wykonawca robot zobowigzany jest do podejmowania wszelkich niezbednych dziatan, aby
stosowac sie do przepisow 1 normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i
poza jego terenem. Wykonawca powinien unika¢ szkodliwych dziatan, szczegdlnie w
zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu 1 innych
szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikoéw zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie: - utrzymywaé teren budowy i
wykopy w stanie bez wody stojacej, - podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na
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celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych
1 innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan
bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i droég dojazdowych,
- srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekdbw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru. Przy prowadzeniu robot sprzetem mechanicznym
(koparki, zageszczarki itp.) nalezy uwazaé, aby nie doszto do zanieczyszczenia gruntu i wody,
olejami lub ropg naftows.

- warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wykonawca przy realizacji zadania bedzie przestrzegal przepiséw w zakresie bezpieczenstwa
1 higieny pracy. W szczegdlnos$ci jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz
odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie. Kierownik budowy, zgodnie art. 21 a Ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany
(przed rozpoczeciem budowy) sporzadzi¢, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego
»planem bioz", na podstawie informacji zawartych w Projekcie budowlanym. ,,Plan bioz"
nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plany
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). Wykonawca begdzie stale
utrzymywatl wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowos$ci, zgodnie z zaleceniami
odpowiednich przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materialty latwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo personel Wykonawcy.

-uwagi koncowe
a) Odstepstwa od projektu musza by¢ bezwzglednie uzgodnione z projektantem,
b) Szczegoty nie ujete w niniejszym projekcie nalezy realizowaé zgodnie z instrukcjami
wykonania i stosowania, normami branzowymi, warunkami technicznymi, obowigzujacymi
Polskimi Normami oraz wymogami producentéw materiatow 1 urzadzen,
c) W celu zapewnienia wilasciwej jakosci robdt nalezy rygorystycznie przestrzegad
odpowiednich warunkoéw technicznych wykonania i odbioru roboét i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6dt budowlanych,
d) Bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP.
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-infrastruktura techniczna oraz uklad komunikacyjny na terenie inwestycji
Na terenie inwestycji urzadzona jest infrastruktura w postaci:
- sieci wodociggowej,
- sieci elektroenergetycznej,
- sieci telekomunikacyjne;j,
- sieci kanalizacji sanitarne;,
- sieci gazowe;.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w
okresie trwania prac, az do zakonczenia i odbioru robot. Przed przystapieniem do robot
Wykonawca zabezpieczy teren budowy zgodnie z zatwierdzonym przez wilasciwy organ
zarzadzajacy ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w czasie trwania
budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelka istniejacg organizacje ruchu na terenie
budowy. W przypadku braku udostepnienia przez Inwestora projektu organizacji ruchu na
czas prowadzenia prac i zabezpieczenia placu budowy, wykonanie takiego projektu wraz z
wymaganymi uzgodnieniami i zatwierdzeniem lezy po stronie Wykonawcy.

- lawka.
-wymiary:
-wysokos¢ siedziska: 0,40m
-wysokos¢ catkowita: 0,80m
-dlugos¢: 1,70m
-szerokos$¢: 0,60m

0,60

‘ E
1,70

= -—

-opis zastosowanych rozwigzan materiatowych:

Elementy no$ne urzadzenia wykonane blachy samordzewiejacej. Drewno
impregnowane ci$nieniowo lub lakierowane w celu zabezpieczenia przed wpltywem
szkodliwych warunkéw atmosferycznych (kolor palisander). Elementy mocowan wykonane
ze stali weglowe] konstrukcyjnej malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie
potaczenia $rubowe wykonane z uzyciem elementow ocynkowanych, a ich konce
zabezpieczone plastikowymi kapslami poprawiajacymi bezpieczenstwo. Montaz tawki przy
pomocy kotew stalowych zabetonowanych w fundamencie blokowym obnizonym o grubos¢
kostki. Wokot tawki ze strefa 30cm nalezy wykona¢ utwardzenie z kostki.

-przyktadowa tawka:
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-kosz

-wymiary:

-element: 0,45x0,30m

-wysokos¢: 1,00m
-zastosowane materiaty:

Kosz z daszkiem wykonany ze stali samordzewiejacej, gr. blachy min. 3mm,
montowany za posrednictwem kotew stalowych, na stale poprzez zabetonowanie stlupka w

fundamencie z betonu. Pojemnik wewnatrz ocynkowany i malowany proszkowo o poj. min.
301

-przyktadowy kosz:

Uklad funkcjonalno-uzytkowy oraz glowne wytyczne techniczno-budowlane:

-dane techniczne

-powierzchnia zabudowy: 286,71 m*
-powierzchnia uzytkowa (parter, I pietro, II pigtro) : 738,65 m*
-powierzchnia catkowita : 761,01 m*

-kubatura brutto: 3437,31 m’

-ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: 3

-wysoko$¢ budynku ponad poziom terenu: 11,99m

-wysoko$¢ kondygnacji nadziemnych(w $wietle) : 3,00m; 3,00 m; 3,00m
-ilo$¢ klatek schodowych: 1

-ilo$¢ wejs¢ do budynku: 2 wejscia gtowne
-dhugos$¢ 1 szerokos¢ poszczegdlnych kondygnacji: wg rzutow
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-zestawienie powierzchni

-parter:
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI .
PARTERU WYKONCZENIE
, . WYKONCZENIE | WYKONCZENIE
L.P. | POMIESZCZ. | POW. WYKONCZENIE SCIAN PODLOG SUFITOW
KOMUNIKACI] Pustak silikatowy malowany . Sufit modutowy
0.01 A 70,24 farbg lateksowa Plytki gress 60x60
Pustak silikatowy malowany . Sufit modutowy
0.02 SZATNIA 1 38,10 farba lateksowa Plytki gress 60x60
Pustak silikatowy malowany . Sufit modutowy
0.03 SZATNIA 2 18,00 farba lateksowa Ptytki gress 60x60
Pustak silikatowy malowany . Sufit modutowy
0.04 SZATNIA 3 33,62 farba latcksowa Plytki gress 60x60
Pustak silikatowy malowany . Sufit modutowy
0.05 SZATNIA 4 33,62 farbg lateksowa Plytki gress 60x60
Pustak silikatowy malowany . Sufit modutowy
0.06 POM. GOSP. 22,82 farbg lateksowa Plytki gress 60x60
Pustak silikatowy malowany . Sufit modutowy
0.07 POM. GOSP. 11,60 farbg lateksowa Plytki gress 60x60
KL. Pustak silikatowy malowany . Sufit modutowy
0.08 1 scrobowa | 4% farba latcksowa Plytki gress 60x60
SUMA 242,85
- pigtro I :
ZESTAWIENIE :
POWIERZCHNI I PIETRA WYKONCZENIE
4 : WYKONCZENIE | WYKONCZENIE
L.P.| POMIESZCZ. POW. WYKONCZENIE SCIAN PODLOG SUFITOW
Pustak silikatowy malowany . Sufit modutowy
1.01 | KL. SCHODOWA | 18,45 farba lateksowa Plytki gress 60x60
1.02 | KOMUNIKACIA | 59,69 Pustak silikatowy malowany Wykladzina PCV Sufit modutowy
farbg lateksowa 60x60
Pustak silikatowy malowany . Sufit modutowy
1.03 GABINET 1 11,6 farba lateksowa Wyktadzina PCV 60x60
Pustak silikatowy malowany . Sufit modutowy
1.04 GABINET 2 22,82 farba lateksowa Wyktadzina PCV 60x60
SALA Pustak silikatowy malowany . Sufit modutowy
1.05 LEKCYJINA 68,01 farbg lateksowa Wyldadzina PCV 60x60
SALA Pustak silikatowy malowany . Sufit modutowy
1.06 LEKCYJNA 3791 farbg lateksowa Wykladzina PCV 60x60
1.07 WCM 4,16 Plytki ceramiczne Plytki gress Sufit g&gcégiowy
. . Sufit modutowy
1.08 WCK 4,16 Plytki ceramiczne Plytki gress 60x60
SUMA 246,8
- pigtro II :
ZESTAWIENIE :
POWIERZCHNI II PIETRA WYKONCZENIE
& : WYKONCZENIE | WYKONCZENIE
L.P.| POMIESZCZ. |POW. WYKONCZENIE SCIAN PODLOG SUFITOW
Pustak silikatowy malowany . Sufit modutowy
2.01 | KL. SCHODOWA | 18,45 farbg lateksowa Plytki gress 60x60
2.02| KOMUNIKACJA | 4632 | Pustak silikatowy malowany | gy 400, poy | Sufit modutowy
farbg lateksowa 60x60
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SALA Pustak silikatowy malowany . Sufit modutowy
2.03 LEKCYJINA 30,26 farbg lateksowa Wykladzina PCV 60x60
2.04 wWCM 3,24 Ptytki ceramiczne Plytki gress Sufit égg(églowy
2.05 WCK 3,24 Plytki ceramiczne Ptytki gress Sufit élégggbwy
SALA Pustak silikatowy malowany . Sufit modutowy
2060 preyma |29 farba latcksowa Wykdadzina PCV 60x60
SALA Pustak silikatowy malowany . Sufit modutowy
2070 preyma | 899 farba latcksowa Wykdadzina PCV 60x60
SUMA 249.0

Okreslenie powierzchni uzytkowej lokalu winno spetnia¢ podstawowe zasady pomiaru
ustalone w Ustawie z 21 czerwca 2001 r — o ochronie praw lokatoréw, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Zgodnie z ustawg, obmiaru powierzchni
uzytkowej lokalu dokonuje si¢ w $wietle wyprawionych $cian.

-zastosowane schematy statyczne

Gltowng konstrukcje budynku stanowig $ciany no$ne z uktadem rdzeni zelbetowych
na ktorych oparte zostang stropowe plyty kanatowe. Sciany zewnetrzne murowane z
pustakow silikatowych zostang usztywnione poprzez system rdzeni i wiencéw zelbetowych
tworzacych ruszt nosny dla $cian. Budynek posadowiony na tawach 1 stopach zelbetowych.
Nad budynkiem wykonane zostang stropy 1 stropodachy z ptyt kanatowych.

- §ciany

Sciany obiektu zaprojektowano w ukladzie zelbetowego rusztu potaczonego z
konstrukcja stropodachu. Rdzenie i wience zelbetowe. Sciany nosne w budynku projektuje
si¢ z pustakow silikatowych o grubosci 25 cm i klasie wytrzymatosci 20 MPa. Do murowania
scian zaleca si¢ zastosowanie zaprawy cienkosciennej o wytrzymatosci 10 MPa.
Zaprojektowano monolityczne podciagi i nadproza zelbetowe oraz nadproza prefabrykowane
L19 typu N. Szczegdtowe rozwigzania przedstawiono w projekcie konstrukcji.

-Sciany zewnetrzne:

a)$ciany fundamentowe :
-folia kubetkowa,
-masa hydroizolacyjna gr. 2mm
-2x siatka poliestrowa na kleju,
-styrodur EPS 150 gr. 15cm, A=0,031W/(m-K)
-bloczek betonowy 25cm,
-Abizol ST,

b)kondygnacji nadziemnych nos$ne ( na wysokos$ci cokotu):
-tynk silikonowy barwiony w masie gr.1,5mm
-siatka poliestrowa na kleju,
-styrodur 20cm A=0,031W/(m'K) ( welna mineralna dla $cian p.poz i paséw )
-bloczek betonowy gr. 25cm
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- tynk gipsowy 1,5cm,
-farba akrylowa/ptytki ceramiczne,

c)kondygnacji nadziemnych nosne:
-tynk silikatowy barwiony w masie gr.1,5mm
-siatka poliestrowa na kleju,
-wetna elewacyjna 20cm A=0,031W/(m-K)
-pustak silikatowy gr. 25cm
- tynk gipsowy 1,5cm, ( na parterze brak tynkow wewnetrznych w pomieszczeniach
szatni)
-farba akrylowa/ptytki ceramiczne,

d)kondygnacji nadziemnych nosne:
-tynk silikatowy barwiony w masie gr.1,5mm
-siatka poliestrowa na kleju,
-styropian EPS 70 20cm A=0,031W/(m-K)
-pustak silikatowy gr. 25cm
-welna elewacyjna 20cm A=0,031W/(m-K) ,
- tynk gipsowy 1,5cm,
-farba akrylowa/ptytki ceramiczne,

- §ciany wewnetrzne:

- §ciany nosne:
-farba akrylowa/ptytki ceramiczne,
-tynk gipsowy 1,5cm, ( na parterze brak tynkdw wewnetrznych w pomieszczeniach
szatni)
-pustak silikatowy gr. 25cm
- tynk gipsowy 1,5cm( na parterze brak tynkéw wewngtrznych w pomieszczeniach
szatni)
-farba akrylowa/ptytki ceramiczne

-$ciany dzialowe:
-farba akrylowa/ptytki ceramiczne
- tynk gipsowy 1,5cm( na parterze brak tynkéw wewngtrznych w pomieszczeniach
szatni)
-pustak silikatowy gr. 25cm gr. 12cm
- tynk gipsowy 1,5cm( na parterze brak tynkéw wewngtrznych w pomieszczeniach
szatni)
-farba akrylowa/ptytki ceramiczne

-stropodach i dach

Stropodach wykonany z ptyt kanatowych. Warstwe izolacji stanowi welna mineralna
gr. cigta w klin od 0,00 do 30cm A=0,031W/(m'K) oraz plyty pelne z welny dachowej gr.
20cm oraz systemowe rozwigzanie izolacji przeciwwodnej papa podkladowa + papa
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wierzchniego krycia NRO. Stropodach o klasie odpornosci ogniowej REI 60. Stropodach
pelny nalezy wykona¢ najpierw ukladajac na stropie paroizolacj¢ z papy
elastomerobitumicznej, a nastgpnie kliny nadajace spadek potaci. Na klinach nalezy ulozy¢ z
warstwe welny 20 cm A=0,031W/(m'K) petigce role izolacji termicznej, a nastepnie
wykona¢ pokrycie z papy podktadowej 1 wierzchniego krycia. Stropodach o spadku potaci
2%.

Projektuje si¢ stropodach o nastgpujacych warstwach:

-papa wierzchniego krycia wywinigta na attyke, grubo$¢ 0,52 cm;

- papa podktadowa elastomerobitumiczna samoprzylepna, grubos¢ 0,3 cm;

- welna dachowa grubos¢ 20 cm A=0,031W/(m-K)

- kliny z wetny dachowej od 0,00 do 30,0cm nadajace spadek;

-papa paroizolacyjna elastomerobitumiczna, grubos¢ 0,4 cm;

- bitumiczna emulsja gruntujaca;

- strop z ptyt kanatowych

Na dachu zamocowaé system poziomej asekuracji linowej ze stali nierdzewnej
certyfikowany zgodnie z normg PN EN795 klasa C. System umozliwiajacy poruszanie si¢ bez
konieczno$ci przepinania przez punkty posrednie o maksymalnym rozstawie punktow
posrednich do 14 m, przystosowany do montazu na pokryciu z papy termozgrzewalnej.
Wyjscie na dach obiektu po stalowej drabinie zamontowanej na $cianie podtuznej od strony
zachodniej budynku. Projektuje si¢ drabing techniczng wykonang ze stali nierdzewnej
szlifowanej. Drabina szeroko$ci min. 50 cm. Powyzej 2 m drabina zaopatrzona w obrecze
ochronne zabezpieczajace przed upadkiem. Obrecze ochronne w rozstawie nie wigkszym niz
80 cm z pionowymi pretami w rozstawie nie wiekszym niz 30 cm. Odleglo$ci migdzy
szczeblami drabiny nie wigksze niz 30 cm. Drabina wyposazona w zabezpieczenia
uniemozliwiajace dostgp na dach osobom postronnym.

Minimalne parametry techniczne papy:

Papa wierzchniego krycia polimerobitumiczna zgrzewalna:

- dlugo$¢ 5 m, szerokos$¢ 1 m,

-grubos¢ 0,52 cm,

-gramatura ok. 6 kg/m2,

-gietkos¢ w niskiej temperaturze -40°C,

- odporno$¢ na sptywanie w wyzszej temperaturze +150°C,

-wlasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: maksymalna sita rozciggajaca
wzdhuz >1450 N/50mm, w poprzek >1450 N/50mm ; wydtuzenie wzdhuz >30%, w
poprzek >30%,

-prostoliniowos$¢ < 20 mm/10m,

-wodoszczelnos¢ typ A 1 T — spetnienie wymagan przy 200 kPa/24h.

Papa podktadowa elastomerobitumiczna samoprzylepna:
- dlugos¢ 7,5 m, szerokos¢ 1 m,

- grubo$¢ 0,3 cm,

- gramatura ok. 3 kg/m2,
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- gietko$¢ w niskiej temperaturze <-30°C,

-odpornos¢ na sptywanie w wyzszej temperaturze >+100°C,

- wlasciwo$ci mechaniczne przy rozcigganiu: maksymalna sita rozciggajaca
wzdtuz >1000 N/50mm, w poprzek >1000N/50mm ; wydtuzenie wzdtuz >30%, w
poprzek >30%,

- prostoliniowo$¢ < 20 mm/10m,

-wodoszczelnos¢ typ A — spetnienie wymagan przy 100 kPa/24h.

Papa paroizolacyjna elastomerobitumiczna szybkozgrzewalna:

- dlugos¢ 7,5 m, szerokos¢ 1,08 m,

- grubo$¢ 0,4 cm,

-gigtko$¢ w niskiej temperaturze <-6°C,

- odporno$¢ na sptywanie w wyzszej temperaturze >+70°C,

- wlasciwos$ci mechaniczne przy rozcigganiu: maksymalna sita rozciggajaca
wzdtuz >400 N/50mm, w poprzek >300 N/50mm ; wydtuzenie wzdtuz > 2%,
w poprzek > 2%,

- prostoliniowo$¢ < 20 mm/10m,

- wodoszczelno$¢ — spetnienie wymagan przy 200 kPa/24h,

* przenikalnos$¢ pary wodnej > 1500 m.

- nadproza
W miejscach wykonania nowych otwordw projektuje si¢ nadproza prefabrykowane L19
typu “N” oraz monolityczne belki zelbetowe wykonane z beton C25/30 , zbrojone stalg
zbrojeniowa BP 500SP ( A-IIIN).

-belki, podciagi
Projektuje belki monolityczne zelbetowe wykonane z betonu C25/30 , zbrojone stalg
zbrojeniowa BP 500SP( A-IIIN) wg. projektu wykonawczego.

-posadowienie budynku

Projektuje si¢ posadowienie budynku bezposrednie na tawach 1 stopach
fundamentowych w warstwach geotechnicznych okreslonych jako piaski gliniaste na
poziomie: -1,15m w stosunku do "zera" budynku. Fundamenty zaprojektowano z betonu
C20/25 zbrojone stala zbrojeniowa BS500SP (A-IIIN). Minimalne otulenie pretow
zbrojeniowych wynosi 50 mm. Pod fundamentami nalezy wyla¢ warstw¢ podktadu z betonu
C8/10 o minimalnej grubosci 10 cm, utozonego w warstwie piasku $redniego zaggszczonego
do stopnia [5=0,98. Szczegdélowe rozwigzania fundamentéw wg projektu konstrukcji.
Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przed wpltywem wody izolacja przeciwwodnag poprzez
wykonanie warstw zgodnie z przekrojem. W obiekcie projektuje si¢ $ciany fundamentowe z
bloczka betonowegogr. 25 cm z betonu C20/25 do rzednej -0,26 m wzgledem projektowanego
poziomu ,,0” budynku. Na zewngtrznych $cianach fundamentowych nalezy wykonac izolacje
cieplng z styroduru gr. 10cm 1 zabezpieczy¢ folig kubetkowa. Na calej powierzchni budynku
nalezy wykona¢ podsypke z piasku zaggszczonego do wspodtczynnika 1S=0,95 o grubosci
okolo 35 cm. Na tak wykonanej i zaggszczonej podsypce nalezy wykonaé ptyty
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podposadzkowe betonowe oraz zbrojone o grubosci 15 cm z betonu C20/25. W ptytach
podposadzkowych zbrojonych nalezy utozy¢ dwie warstwy siatki zbrojenia 10x10 cm pregtami
¢6mm. Plyty zbrojone nalezy wykona¢ w obrgbie sali gimnastycznej a w pozostalej czesci
plyty betonowe. Zasypanie wykopow fundamentowych nalezy wykona¢ gruntem z wykopow.

-podlogi na gruncie
-podtoga gress:
-ptytki gress gat. 1 klasa antyposlizgowa
-warstwa wyréwnawcza 7,0cm,
-folia PE 0,2mm
-styropian EPS 100 20,0cm, 2=0,031W/(m-K)
-folia PE 0,2mm
-beton C12/15 10cm
-piasek ubijany na mokro 30cm

-podtoga -wyktadziny PCV:
- posadzka poliuretanowa
-warstwa samopoziomujgca do 0,5mm,
-warstwa wyréwnawcza 7,0cm,
-folia PE 0,2mm,
-styropian EPS 100 20,0cm, A=0,031W/(m-K),
-folia PE 0,2mm,
-beton C12/15 10cm,
-piasek ubijany na mokro 30cm,

-podtoga dla reszty pomieszczen (wyktadziny PCW):
-ptytki gress gat. 1 klasa antyposlizgowa
-hydroizolacja,

-warstwa wyroOwnawcza 7,0cm,

-folia PE 0,2mm,

-styropian EPS 100 20,0cm, A=0,031W/(m-K),
-folia PE 0,2mm,

-beton C12/15 10cm,

-piasek ubijany na mokro 30cm,

-standard zastosowanych materialow
Gres:

-gres szkliwiony,

-wymiar ptytki 60 x 60 cm,

-powierzchnia satyna,

- nasigkliwos$¢ wodna 0,05 %,

-antyposlizgowos¢ klasa R10,

-odporno$¢ na $cieranie PEI 4,
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-odpornos¢ na plamienie klasa 5,
-sita famigca powyzej 1300 (N),
-odpornos¢ na dziatanie srodkow domowego uzycia GA.

Wyktadzina PVC:
-akustyczna podtogowa wyktadzina winylowa,
-grubos¢ catkowita 3,7 mm,
-grubo$¢ warstwy piankowej 1,5mm,
-warstwa uzytkowa 2,0 mm,
-odpornos¢ na bakterie i grzyby,
-odporno$¢ na nacisk punktowy,
-antyposlizgowos¢ — klasa nie mniej niz R9,
-absorpcja akustyczna 16 dB,
-odporno$¢ barwy na swiatto > 6,
-dobra odpornos¢ chemiczna.
Zaprojektowang wyktadzing PVC nalezy wywina¢ na $ciang do 15 cm.

Hydroizolacja pod gres:

W pomieszczeniach tzw. ,,mokrych” pod gresami nalezy zastosowa¢ hydroizolacje
w postaci elastycznej masy uszczelniajgcej na bazie dyspersji polimerowych, wypetniaczy
oraz srodkoéw modyfikujacych.

Minimalne parametry techniczne hydroizolacji:
-Ggstos¢ wyrobu ok. 2,5 g/cm3
-Temperatura podtoza i otoczenia od +5 °C do +30 °C
-Min / max grubo$¢ powtoki 1 mm /5 mm
-Przyczepno$¢ min. 1,3 MPa
-Wspotczynnik przepuszczalnos$ci pary wodnej p ok. 1000
-Czas schnigcia ok. 3 h
-Naktadanie drugiej warstwy po ok. 3 godzinach
-Wchodzenie po koto 12 h
- Wykonanie warstwy ochronnej po koto 24 h

-stolarka i Slusarka
W obiekcie projektuje si¢: drzwi i okna zewnetrzne, drzwi wewngtrzne i okno
wewngetrzne.

Drzwi aluminiowe zewngetrzne (wymagania minimalne):

-na elementy §lusarki stosowac ksztattowniki ze stopéw aluminium EN AW-6060
wg PN-EN 573-3:2004,

-ksztattowniki oscieznic 1 ram skrzydetl skladaja si¢ z dwoch czgsci aluminiowych
potaczonych przektadkami termicznymi z poliamidu zbrojonego widknem szklanym PA 6,6
GF25,

-przestrzen mi¢dzy przektadkami termicznymi wypetnione sa wktadkami

styropianowymi,
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-glebokos¢ profili futrynowych oraz skrzydet drzwiowych wynosi ok. 74 mm,

-szeroko$¢ profilu poprzeczki w drzwiach wynosi ok. 77,1 mm,

-profile przyszybowe o zwigkszonej odpornosci na wlamanie, przyjete ze wzgledu
na sztywno$¢ o wysokosci 22 mm, dobierane w zaleznos$ci od grubo$ci wypeienia,

-dolny profil drzwi tzw. ,kopniak” o szerokosci ok. 127 mm. Wysoko$¢ ztozenia
profili
od spodu progu drzwiowego do krawedzi szyby wynosi ok. 160,1 mm,

-wspolczynnik przenikania ciepla dla catej konstrukcji nie wyzszy niz U=0,9 W/m2K,

-izolacyjnos$¢ akustyczna konstrukcji 40 dB,

-infiltracja powietrza w klasie 3,

-szczelno$¢ na przenikanie wody w klasie AS,

-odksztatcenia w klasie C4,

-potaczenia elementow wykonywaé przy pomocy zagniatania lub skrgcania przy
zastosowaniu systemowych elementow ztacznych z dodatkowym klejeniem,

-powtoki lakierowane proszkowo powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

-grubos$¢ nie mniej niz 60um,

-twardo$¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedaca ilorazem czasu ttumienia
wahadta na badanej powtoce do czasu thumienia na ptytce szklanej,

-odporno$¢ na odrywanie od podtoza — stopien 0,

-odpornos¢ na dziatanie mgtly solnej - stan powtoki bez zmian po 1000 h
dziatania mgty solne;,

-odporno$¢ na dziatanie cieczy,

-nalezy zastosowa¢ profile o odpowiednio dobranej sztywnos$ci, tak aby ugiecie
profilu aluminiowego nie przekraczato 1/300 rozpigtosci oraz ugiecie zadnej krawedzi szkta
nie byto wigksze niz 8§ mm,

-szklenie: szyby zespolone w ukladzie: 33.1/16/.../16/ 33.1 bezpieczna o
wspotczynniku
przenikania ciepta U=0,5 W/m2K

-uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru
termoplastycznego TPE,

-okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego.

Okno aluminiowe zewngetrzne (wymagania minimalne)

-na elementy $lusarki stosowa¢ ksztaltowniki ze stopéw aluminium EN AW-6060 lub EN
AW-6063 wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; wlasnosci
wytrzymato$ciowe wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,

-profile termicznie izolowane systemu skladaja si¢ z dwoch czeSci aluminiowych,
wewnetrznej 1 zewnetrznej, oddzielonych od siebie tasmami izolacyjnymi. Czg$¢ wewnetrzng
1 zewnetrzng stanowia najczesciej profile o przekroju skrzynkowym. Rolg izolacji termiczne;j
w profilach spetniajg tasmy izolacyjne z poliamidu 6.6 GF 25 wzmocnionego wtoknem
szklanym wraz z piankami poliuretanowymi PIR umieszczonymi w komorze utworzonej
przez w/w tasmy izolacyjne oraz przez $cianki aluminiowych czg¢sci profilu,

-wymiary profili :

-glteboko$¢ zabudowy dla ramy i stupka wynosi ok. 74 mm,
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-glteboko$¢ zabudowy dla skrzydta okiennego ok. 83 mm,

- szeroko$¢ widokowa profili ok. 52 — 77mm dla o$cieznicy dla stupka

pionowego ok. 71 — 102mm,

-projektowana zewngtrzna szerokos¢ widokowa futryny okiennej wynosi
maksymalnie ok. 52,5 mm,

-projektowana szer. widokowa profilu poprzeczki wynosi maksymalnie ok. 77 mm,
-projektowana szeroko$¢ ztozenia futryny i skrzydta okiennego wynosi
maksymalnie k. 89 mm,

-projektowana szerokos¢ zlozenia poprzeczki i skrzydta okiennego wynosi
maksymalnie ok. 114 mm,

-odpornos¢ na obcigzenia wiatrem wedtug PN EN 12210 : 2001, konstrukcje w klasie C,
-wspolczynnik przenikania ciepta: U=0,7 W/m2 *K wg PN-EN ISO 10077-2:2005,
-izolacyjnos$¢ akustyczna wg PN-EN ISO 140-3 min Rw = 31-44 dB,

-szczelnos¢ konstrukcji:

-przepuszczalnos$¢ powietrza klasa 4 wg PN-EN 12207:2001,

-wodoszczelnos¢ wedlug PN EN 12208:2001 — klasa 4A, cisnienie strumienia
Ap=150Pa dla okien ze szczelinami infiltracyjnymi,

-wodoszczelno$¢ wedhug PN EN 12208:2001 — klasa 6A, cisnienie
strumienia Ap=250Pa bez szczelin infiltracyjnych,

-polaczenia elementdw wykonywac przy pomocy zagniatania lub skrecania przy
zastosowaniu systemowych elementow ztacznych z dodatkowym klejeniem
(jezeli jest wymagane),

-kolor profili oraz oku¢ wg rys. elewacji,

-powtoki lakierowane proszkowo powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

-grubo$¢ nie mniej niz 60pum oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PNEN
ISO 2808:2000,

-twardo$¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedaca ilorazem czasu ttumienia
wahadla na badanej powtoce wg PN-EN ISO 1522:2001 do czasu
tlumienia na ptytce szklane;,

-odporno$¢ na odrywanie od podtoza — stopien 0 oznaczana wg PN-EN
ISO 2409:1999,

-odporno$¢ na dzialanie mgly solnej - stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania
mgly solnej oznaczana wg PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001,

-odpornos¢ na dziatanie cieczy — stan powtoki bez zmian po 1000 h dzialania wody
destylowanej w temperaturze 23°C i 40°C, po 500 h dziatania roztworow 1% NaOH, 1% HCI,
1% H2S04 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h dziatania roztworéw 0,1% NaOH, 0,1% HCI,
0,1% H2S04 , 1% NH40H, 3% NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001,

-lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienno$¢ koloru,
-nalezy zastosowac profile o odpowiednio dobranej sztywnos$ci, tak aby ugigcie profilu
aluminiowego nie przekraczato 1/300 rozpigtosci,

-szklenie pakietem szybowym: od zewnatrz szyba 6 mm Float ESG; 16 mm ramka
dystansowa z wypetnieniem argonem, szyby 33.1 VSG (szklo bezpieczne w klasie 2B2).
Wspotczynnik przenikania ciepta dla pakietu szybowego U= 0,5 W/m2 *K.

- uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub
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elastomeru termoplastycznego TPE, spelniajace wymagania normy EN 12365-
1:2003,

-okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego.

-wszystkie styki konstrukcji aluminiowej z konstrukcjg stalowa odizolowa¢
przektadka z PCV lub EPDM.

Slusarka aluminiowa wewnetrzna: drzwi wewnetrzne,
-na elementy $lusarki stosowa¢ ksztaltowniki ze stopéw aluminium EN AW-6060 lub EN
AW-6063,
-glebokos¢ profili futrynowych i skrzydet wynosi ok. 50mm. Profile futryny i skrzydta
drzwiowego licujg si¢ zardwno od strony wewnetrznej jak i zewnetrznej,
-szeroko$¢ ztozenia futryny i skrzydta drzwiowego wynosi ok. 137,5 mm,
- szerokos$¢ ztozenia skrzydta czynnego i1 biernego drzwi wynosi ok. 172 mm,
- zewnetrzny wymiar szerokosci drzwi jednoskrzydtowych wynosi ok. 165 mm +
projektowana szeroko$¢ §wiatla przejscia drzwi, dla skrzydta otwartego do kata 90 stopni,
- zewnetrzny wymiar szerokosci dla drzwi dwuskrzydtowych ok. 206 mm + projektowana
szerokos¢ §wiatla przejscia drzwi dla skrzydet otwartych do kata 90 stopni,
-zewngtrzny wymiar wysokos$ci drzwi wynosi 62 mm + wysokos$¢ §wiatta przej$cia drzwi,
- widokowa szeroko$¢ poprzeczki drzwiowej oraz poprzeczki okna statego wynosi 85,8 mm,
- widokowa szeroko$¢ futryny okna statego wynosi 47,3 mm,
-glebokos¢ profili okna podawczego wynosi 21,8 mm, a jego wysokos¢ to 56,2
mm,
-szerokos$¢ ztozenia profili skrzydta czynnego i1 biernego wynosi 63,7 mm,
-izolacyjnos$¢ akustyczna:

- Rw =22 dB dla okien i drzwi z szyba pojedyncza grubos$ci 6mm,

- Rw =32 dB dla $cianek dziatowych z szyba pojedyncza grubosci 6mm,
-szczelno$¢ konstrukceji wspotczynnik infiltracji powietrza: a<0,1 m3/
(m*h*daPa2/3) co najmniej klasa 2,
- trwato$¢ mechaniczna w klasie 5, co odpowiada prawidtowosci dziatania po
wykonaniu 100 000 cykli otwierania 1 zamykania,
-potaczenia elementéw wykonywa¢ przy pomocy =zagniatania lub skrecania przy
zastosowaniu systemowych elementow ztacznych z dodatkowym klejeniem,
-powtoki lakierowane proszkowo powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
-grubo$¢ nie mniej niz 60um,
- twardo$¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedaca ilorazem czasu tlumienia wahadta na badanej
powtoce do czasu ttumienia na ptytce szklane;j,
-odpornos¢ na odrywanie od podtoza — stopien 0,
-odporno$¢ na dziatanie mgly solnej - stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania mgty
solnej,
-odporno$¢ na dziatanie cieczy,
-nalezy zastosowac profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugigcie
profilu aluminiowego nie przekraczato H/400 (H- wysoko$¢ Scianki),
-szklenie: szyby pojedyncze bezpieczne 33.1,
- uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub
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elastomeru termoplastycznego TPE,
* okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,
* przy drzwiach nalezy zamontowa¢ odbojniki.
Drzwi aluminiowe wewnetrzne o odpornosci ogniowej EI60 (wymagania
minimalne)
-na elementy §lusarki stosowac ksztaltowniki ze stopéw aluminium EN AW-6060,
- wszystkie wewnetrzne komory profili wypelniaja wktady gipsowe o grubosci 15mm.
Narozniki aluminiowe oslaniane sa plytami silikatowo-cementowymi o grubosci 8 mm.
Podktadki pod szyby powinny by¢ wykonane z twardego drewna,
-glebokos¢ profili wynosi ok. 74,8 mm,
- szeroko$¢ widokowa ztozenia futryny i skrzydta drzwiowego wynosi ok. 139,4 mm,
- szeroko$¢ ztozenia skrzydta czynnego i biernego wynosi ok. 167,4 mm,
-szeroko$¢ drzwi jednoskrzydtowych wynosi 201 mm + projektowana szerokos¢
Swiatta przejs$cia drzwi (mm) mierzona pomiedzy futryng i skrzydiem drzwi
otwartym do kata 90 stopni,
- szerokos¢ drzwi dwuskrzydiowych wynosi 270 mm + projektowana szeroko$¢ $Swiatta
przejscia drzwi mierzona pomigdzy skrzydlami otwartymi do kata 90 stopni,
-wysoko$¢ drzwi wynosi 66 mm + projektowana wysoko$¢ Swiatla przejscia drzwi,
- izolacyjnos¢ termiczna dla ztozen profili aluminiowych: Uf<2,60 W/ m2*K,
- izolacyjnos¢ akustyczna dla drzwi Rw = 32 dB dla drzwi z szyba pojedyncza,
- szczelnos$¢ konstrukeji: wspotczynnik infiltracji powietrza: a<0,1 m3/
(m*h*daPa2/3), wodoszczelnos$¢ — klasa 3A, ci$nienie strumienia Ap=100Pa,
- trwato$¢ mechaniczna w klasie 6 co odpowiada prawidtowos$ci dziatania po
wykonaniu 200 000 cykli otwierania 1 zamykania,
- pofaczenia elementow wykonywacé przy pomocy zagniatania lub skrecania przy
zastosowaniu systemowych elementow ztacznych z dodatkowym klejeniem,
- powtoki lakierowane proszkowo powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:
- grubo$¢ nie mniej niz 60pum oznaczana,
- twardo$¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedaca ilorazem czasu ttumienia
wahadta na badanej powtoce do czasu ttumienia na ptytce szklanej,
odpornos¢ na odrywanie od podtoza — stopien 0 oznaczana,
-odporno$¢ na dzialanie mgly solnej - stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania
mgly solnej,
-odpornos¢ na dziatanie cieczy,
-szklenie: szyba pojedyncza EI 60 PYROBEL,
-nalezy zastosowac profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie
profilu aluminiowego nie przekraczato 1/300 rozpigtosci,
- uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM,
- okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,
- drzwi wyposazone w zawiasy nawierzchniowe dostosowane do ci¢zaru skrzydet
drzwiowych, klamke z rdzeniem stalowym, jeden zamek i samozamykacz dostosowany do
cigzaru skrzydla drzwiowego.

Drzwi ptycinowe wewnetrzne (wymagania minimalne):
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- wypelnienie stanowi poprzecznie prasowana kanalowa ptyta widrowa,

- rama skrzydta wykonana z gatunkéw drewna pochodzacych z egzotycznych
drzew lisciastych,

-cata konstrukcja pokryta ptyta HDF 2x3 mm,

-powierzchnia drzwi laminowana okleing HPL,

-brzegi lakierowane,

-drzwi wyposazone w zamek podklamkowy oraz 3-czg$ciowe zawiasy niklowane,
-drzwi do tazienek wyposazy¢ w otwory wentylacyjne o powierzchni min 0,022 m2.

Wspotczynnik przenikania ciepta dla okien zewnetrznych wynosi U=0,70 W/m2K.
Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewngtrznych wynosi U=0,9 W/m2K.
Wspdtczynnik przenikania ciepta dla drzwi wewngtrznych wynosi U=1,70 W/m2K.

- wycieraczki

Przy wejsciach do budynku przewidziano obnizenie w posadzce w wysokosci 30 mm
na wycieraczke. Systemowe wycieraczki sktadajg si¢ z profili z aluminium odpornego na
wypaczanie, potaczonych linka stalowg z tworzywa sztucznego z gumowymi listwami na
podtozu tlumigcym hatas. Wycieraczka na zewnatrz obiektu - 27 mm o profilach
wykonczonych guma ztobiong i listwa szczotkowa, o wymiarach:
-200 cm — szerokos¢ profili,
-100 cm — kierunek ruchu.
Wycieraczka wewnetrzna z wytrzymalych widkien polipropylenu zbieraja wode i1 brud.
Skutecznie osuszajaca obuwie. Spod wykonany z gumy antyposlizgowe;j .
Parametry techniczne:
-wymiary 150x90 cm,
-kolor: antracyt,
-materiat: 100% polipropylen,
- grubo$¢: ok. 14mm,
-spod: guma antyposlizgowa,
- instalowanie wycieraczek na ptaskich powierzchniach bez konieczno$ci wykonania
dodatkowego wglebienia.

-rynny i rury spustowe, obrobki blacharskie
- rynny ¢ 150mm wykonane z blachy powlekanej, mocowane za posrednictwem hakow,
- rury spustowe ¢ 110mm wykonane z blachy powlekanej mocowane za posrednictwem
hakow,
-obrobki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej,

- wykonczenie budynku
-Sciany wg zestawienia pomieszczen,
-Sufity wg zestawienia pomieszczen,
-Posadzki wg zestawienia pomieszczen,

Wykonczenie $cian:
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Wykonczenie $cian w poszczegdlnych pomieszczeniach zgodnie z oznaczeniami na
rzutach poszczegdlnych kondygnacji. Na $cianach w pomieszczeniach zaprojektowano tynki
gipsowe kat. III. W pomieszczeniach ,,mokrych” na $cianach zaprojektowano glazure. W
wyznaczonych pomieszczeniach licujemy S$ciany plytkami ceramicznymi zwracajac uwage
aby potaczenia $cian 1 S$cian z podiloga wykonczy¢ poprzez zastosowanie silikonow
utatwiajgcg zmywanie. Krawedzie zewngtrzne wykonczone poprzez szlifowanie ptytek. Tynk
pod ptytki nalezy pokry¢ ptynng hydroizolacjg. Pozostate §ciany nalezy malowa¢ dwukrotnie
farbami lateksowymi matowymi. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajagcym po
przedstawieniu min. 3 szt. probek do akceptacji.

Farby lateksowe:
Minimalne parametry techniczne farb lateksowych:
-Wyglad powtoki: mat
-Ilos¢ warstw: 2
-Nanoszenie drugiej warstwy: po 4 godzinach
-Sposob nanoszenia: pedzel, watek lub natrysk

Glazura

Zaprojektowano wykonczenie $cian glazurg o parametrach nie gorszych niz:
-plytka $cienna 29,7x59,8 cm,
- kolorystyka, struktura i powtoka wg uzgodnien z Zamawiajgcym na etapie realizacji,
-nasigkliwo$¢ wodna >10%,
-odporno$¢ na plamienie klasa 5,
-sita famigca powyzej 800 (N),
-odporne na peknigcia wloskowate,
- odporno$¢ na dziatanie srodkow domowego uzycia i sole do basenow kapielowych — GB,
-kolorystyka wg uzgodnien z Zamawiajacym

Wykonczenie sufitow:

Wykonczenie sufitow w poszczegdlnych pomieszczeniach zgodnie z oznaczeniami na
rzutach poszczegdlnych kondygnacji. W pomieszczeniach gdzie zaprojektowano sufity
podwieszane stropy nie wymagaja tynkowania.

Farby lateksowe (pom. techniczne, tacznik, pokdj trenera, sitownia, klatka schodowa)
Minimalne parametry techniczne farb lateksowych:
-Wyglad powtoki: mat
-llo§¢ warstw: 2
-Nanoszenie drugiej warstwy: po 4 godzinach
- Sposéb nanoszenia: pedzel, walek lub natrysk

Sufit podwieszany wodoodporny:
- Plyta z welny mineralnej, pokryta folig winylowa, zmywalna, higieniczna
powierzchnia, kolor bialy,
-system z widoczng konstrukcja, ptyty wyjmowane,
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- format 600x600 mm,

-grubos$¢ 15mm,

- materiat klasy ogniowej A2-s3, zgodnie z EN 13501-1,

- odporno$¢ na wilgo¢ 95% wzglednej wilgotno$ci powietrza,
-izolacyjnos$¢ akustyczna 34 dB.

Sufit podwieszany :
Sufit podwieszany z plyt z welny mineralnej twardej o parametrach nie gorszych niz:
- klasa pochtaniania 0,95 dla dystansu 200 mm,
- kolor bialy,
- wymiar 600x600 mm,
- grubo$¢ 15 mm,
- krawedz opuszczona,
- dncw (izolacyjnos¢ wzdtuzna) min 26dB,
-profile z ksztalttownikéw stalowych malowanych proszkowo.
W miejscach przechodzenia kanatow wentylacyjnych w komunkacji (parter) kanaty
nalezy obudowac¢ plytami g-k na stalezau z profili stalowych.

- elewacje

W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje si¢ docieplenie $cian elewacji budynku
ptytami styropianowymi EPS70 gr. 20cm A=0,031 W/(m'K) oraz welng mineralng w
systemie fasady wentylowanej. Docieplenie nalezy wykona¢ stosujgc materiaty stanowigce
jeden kompletny system. Podczas realizacji robot nalezy zastosowa¢ kompletny system
ocieplenia posiadajacy aprobate ITB na NRO ( nierozprzestrzeniajacy ognia-rozumie Si¢
system docieplenia nierozprzestrzeniajacy ognia zaro6wno przy dziataniu ognia wewnatrz
jak 1 od zewnatrz budynku). Nie dopuszcza si¢ taczenia systemow.

Przed ociepleniem wszystkie elewacje nalezy  przygotowaé poprzez
oczyszczenie, zmycie oraz —zagruntowanie z racji zastosowanego materialu budowlanego. .
Powierzchnie = os$ciezy  nalezy  ociepli¢ ptytami gr. 3,0cm. OS$cieze otwordOw nalezy
dodatkowo wzmocnié¢. Projektuje si¢ wykonie tynku silikonowego na $cianach cokotu na
calej jego wysokosci nie wykraczajgc ponad jego przetamanie, ok. 25cm.

- podokienniki
-podokienniki zewn¢trze wykonane z blachy powlekanej,
-podokienniki wewngtrzne wykonane z konglomeratu,

-balustrady wewnetrzne i zewnetrzne

Balustrada schodéw wewnetrznych, wykonane ze stali nierdzewnej, szlifowane;.
Stupki z rur ¢ 50 mm, porgcze z rur ¢ 50 mm. Wypehienie migdzystupkowe — pionowe rurki
ze stali nierdzewnej, szlifowanej, ¢10 mm maksymalnie co 11 cm. Por¢cz balustrady przy
schodach zabezpieczona przed §lizganiem. Na ostatnich kondygnacjach klatki schodowe
zabezpieczone przed upadkiem poprzez wykonanie balustrady do petnej wysokosci.
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2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.1 Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Zakres zamdwienia obejmuje:

1.Opracowanie dokumentacji projektowe;j

2.Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe.

3.Przygotowanie terenu pod inwestycj¢ w tym rozbidrke dotychczasowych obiektow
budowlanych.

4. Wykonanie zaprojektowanych robdt budowlanych.

5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej powstatych
obiektow wraz z inwentaryzacja geodezyjng powierzchni lokali mieszkalnych i uzytkowych.
6. Opracowanie certyfikatu energetycznego

7. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanego obiektu.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kompletne 1 zgodne z umowg opracowanie projektowe
na nastepujacych nosnikach:
a) wersja papierowa (wydruki) dokumentacji projektowe;j:
- w 5 egzemplarzach projekty wykonawcze,
- w 5 egzemplarzach projekt budowlany,
b) wersja papierowa (wydruki) dokumentacji przetargowej (skrocone opisy techniczne,
przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie 1 nakltadcze z podziatem na branze oraz zbiorczym
zestawieniem kosztow w rozbiciu na R, M 1 S, specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru
robot budowlanych) w 3 egzemplarzach
c) wersja elektroniczna ww. dokumentacji projektowej 1 przetargowej w 2 kompletach
Komplet stanowi:
e plyta w formacie PDF — dokumentacja projektowa, przedmiar, kosztorysy naktadcze i
inwestorskie, STWIOR
e plyta w formacie edytowalnym — dokumentacja projektowa, STWIOR
- format edytowalny .doc lub .docx dla dokumentow tekstowych
- format edytowalny CAD .dwg lub .dxf dla plikow graficznych
- przedmiary, kosztorys naktadczy w formacie edytowalnym .ath
e plyta w formacie .ath — przedmiary, kosztorysy naktadcze i inwestorskie
Dopuszcza si¢ tabele elementéw scalonych obejmujaca wszystkie kosztorysy branzowe oraz
kosztorys naktadczy w formacie edytowalnym .xls lub .xIsx

Kosztorysy inwestorskie nalezy przekazac¢ na osobnych plytach
Dokumentacja projektowa powinna:
- umozliwi¢ realizacj¢ inwestycji w formie ,,zaprojektuj i wybuduj” z uwzglednieniem
wymagan Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych w tym w szczegélnosci z aktami
wykonawczymi;
- w swojej tresci okresli¢ przedmiot zamowienia, w tym w szczegolnosci technologie robot,
materiaty 1 urzadzenia a takze parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwigzan
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materiatowych, wybranej technologii, urzadzen i wyposazenia;

- opisywaé przedmiot zamowienia za pomocg cech technicznych i jako$ciowych, przy
przestrzeganiu Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane. Wszystkie
niezb¢dne opinie, uzgodnienia 1 sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie
wynikajagcym z przepisoOw oraz doswiadczenia o wzajemnym skoordynowaniu technicznym
opracowan projektowych powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci, zapewniajagce uwzglednienie
zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy;

- w zakresie przedmiaru robdt zawiera¢ opis robot budowlanych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z podaniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot
wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych
robot lub naktadow rzeczowych,;

- w zakresie kosztorysu inwestorskiego gwarantowac osiggniecie efektu w postaci gotowego
do eksploatacji lub uzytkowania obiektu.

Budynek wykonany w technologii mieszanej — optymalizacja ilosci konstrukcji zelbetowej —
konstrukcja ekonomiczna. Szczegdlna uwaga na miejsca gdzie moga wystgpowaé mostki
termiczne oraz miejsca dylatacji — detale. Budynek niepodpiwniczony. Zastosowana
technologia wykonywania robdt winna uwzgledni¢ mozliwos$ci lokalne zorganizowania placu
budowy w szczegdlnos$ci ustawienia dzwigu i lokalizacji zaplecza budowy. Stropodach ptaski.
W strefach brzegowych szczegdlnie narazonych na dziatanie zwigkszonych sit odrywajacych
zakotwiony. Pomiedzy kominami oraz zainstalowanymi urzadzeniami ciggi komunikacyjne w
zwiekszonej grubosci blachy. Przyjeta technologia musi zapewnia¢ gwarancje min. 10 lat na
caty system pokrycia i konstrukc;ji.

Uktad warstw stropowych w przypadku konstrukcji stropu z zastosowaniem stropow
prefabrykowanych. Grubo$¢ warstw stropowych - zoptymalizowaé konstrukeyjnie.
Minimalna grubo$¢ warstw izolacyjnych stropéw mig¢dzy pigtrowych rzgdu 6 cm. W lokalach
w miejscach montazu urzadzen sanitarnych oraz rozprowadzen instalacji $ciany murowane o
grubo$ci minimum 12 cm.

Wytazy na dach systemowe z drabing wejSciowg zabezpieczong przed dostepem o0séb
niepowotlanych. Trasy wspolnych piondéw i poziomoéw instalacyjnych powinny przebiegac
bezkolizyjnie oraz powinny by¢ przejrzyste, proste i dostgpne dla prawidtowej konserwacji
oraz remontow.

Konstrukcje wsporcze 1 uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji, bez wzgledu na
ich rodzaj, powinny by¢ zamocowane do poditoza w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki
lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé oraz sam rodzaj instalacji
Wartos¢ wskaznika E okreslajacego obliczeniowe zapotrzebowanie na energi¢ koncowsg
(ciepto) do ogrzewania budynku w sezonie grzewczym, wyznaczonego zgodnie z Polska
Normg dotyczaca obliczania sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania
budynkéw winna by¢ mniejsza co najmniej 0 15% od warto$ci granicznej E, , okreslonej w
przepisach techniczno — budowlanych ( oferent jest zobowigzany do zataczenia do projektu
technicznego obliczen potwierdzajacych przedmiotowe wymagania ). Projekt
winien uwzglednia¢: przystosowanie instalacji sanitarnej i1 elektrycznej, stolarki okiennej i
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drzwiowej oraz rozwigzania wewng¢trzne w mieszkaniu umozliwiajace poruszanie si¢ na
wozku inwalidzkim.

3. WYMAGANIA PROJEKTOWE

Wymagania projektowe okreslajgce zakres rozwigzan technicznych i1 rodzaj stosowanych
materiatow dla realizacji inwestycji w zakresie instalacji elektrycznej 1 teletechnicznej maja
zapewnic:

- optymalizacj¢ kosztow wykonania i eksploatacji instalacji,

- zastosowanie nowoczesnych rozwigzan instalacji w obiektach (w tym maksymalne
wykorzystanie opraw LED),

- wysoki standard bezpieczenstwa uzytkowania obiektu,

- funkcjonalnos$¢ rozwigzan,

- Wszystkie montowane urzadzenia 1 materiaty elektryczne muszg posiada¢ odpowiednie
atesty, deklaracje zgodnosci zezwalajace na ich stosowanie na terenie Polski.

3.1.Zakres prac elektrycznych

- linie zasilajace obiekt w energi¢ elektryczng wraz z ukladem pomiaru energii elektrycznej

— w zakresie obowigzkéw okreSlonych w warunkach przytaczenia oraz w umowie
przylaczeniowej - zewngtrzne linie kablowe zasilajace zewngtrzne obiekty i urzadzenia
technologiczne zwigzane z funkcjonowaniem projektowanego obiektu szkoly, o$wietlenie
terenu oraz o$§wietlenie dekoracyjne; - rozdzielnice gtéwna budynku;

- wewngetrzne linie zasilajgce rozdzielnice pigtrowe (oddziatowe), rozdzielnice zasilajace
odbiory technologiczne obiektu oraz pomocnicze z podlicznikami - montaz rozdzielnic
pomocniczych - instalacja o$wietlenia podstawowego wraz z osprzetem instalacyjnym
(faczniki, odgatezniki instalacyjne itp.), doborem i montazem opraw o$wietleniowych; -
instalacja o§wietlenia ewakuacyjnego wraz z doborem i montazem opraw o$wietleniowych;

- instalacja o$wietleniowa sali gimnastycznej wraz z przystosowaniem obiektu pod wzgledem
budowlanym do konserwacji opraw o$wietleniowych i wymiany zrodet §wiatta w oprawach
oswietleniowych zamontowanych na duzej wysokosci;

- instalacja 1 montaz gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia;

- instalacja 1 montaz dedykowanych gniazd wtykowych typu "DATA", zasilanie urzadzen
peryferyjnych, sprz¢tu komputerowego z UPS-6w; - instalacja zasilania urzadzen
technologicznych w tym wentylacji 1 klimatyzacji, urzadzen i sprzegtu kuchennego, wezla c.o.,
napedow elektrycznych urzadzen itp.;

- instalacja napgdu okien pomieszczen wysokich (np. w salach sportowych);

- ochrona p.porazeniowa, instalacja polaczen wyréwnawczych, ochrona przepigciowa;

- instalacja odgromowa;

- zasilanie systemow ochrony p.poz. i instalacji technicznych;

- trasy kablowe;

- instalacje do tablic multimedialnych i projektorow;

3.1.1. Zasilanie obiektu w energie¢ elektryczna.
a etapie projektu nalezy wykona¢ bilans zapotrzebowanej mocy elektrycznej umozliwiajacy

prawidtowe zasilenie obiektu. Nalezy uwzgledni¢ wymagania, ktore beda narzucone przez
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rzeczoznawcOw pozarowych oraz wynikajagce z warunkéw technicznych gestorow sieci
Przewidywana moc energetyczng (orientacyjna) zatozono na poziomie 60kW. Wykona¢
przepusty w fundamencie do przeprowadzenia kabla zasilajacego. W przypadku dostarczenia
mocy przez zaklad energetyczny wykona¢ WLZ zgodnie z wymaganiami zaktadu
energetycznego 1 uzyskac¢ wszelkie konieczne uzgodnienia.

Zasilanie obiektu wykona¢ w uktadzie TNC kablem 0,6/1kV do ukladania w ziemi, o
powtloce polietylenowej 1 izolacji z polietylenu usieciowanego. Przewdd ochronno-neutralny
PEN rozdzieli¢ w rozdzielnicy gtéwnej RG na ochronny PE i neutralny N. Przewdd ochronny
PE uziemi¢ w RG.

3.1.2. Rozdzielnice elektryczne

Rozdzielnice elektryczne nalezy lokalizowa¢ w pomieszczeniach technicznych jako
natynkowe lub w pomieszczeniach komunikacji jako wtynkowe. Rozdzielnice majg mieé
stopien ochrony min. IP4x wg PN-EN 60529:2003. Listwy oraz linki uziemienia powinny
wyroznia¢ si¢ odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN60446:2004. W przypadku
zastosowania drzwiczek metalowych nalezy je uziemi¢. Rozdzielnica gtowna RG musi
zawiera¢ wylacznik pehlnigcy funkcje przeciwpozarowego wytacznika pradu, ochronniki
przepigciowe, wzorcowane podliczniki zuzycia energii na potrzeby rozliczen wewnetrznych.
Podrozdzielnice nalezy zaprojektowaé w miare mozliwo$ci jako wngkowe, w klasie izolacji
II. Kazda podrozdzielni¢ wyposazy¢ w kontrole obecnosci napigcia 1 ochrong
przeciwprzepieciowg. Zapewni¢ 30% rezerwy wolnego miejsca.

3.1.3. Rozdzielnice komputerowe
Nalezy zastosowa¢ wylaczniki réznicowo-pragdowe typu A, na jednym obwodzie moze by¢
zasilonych co najwyzej trzy punkty PEL. Parametry aparatow elektrycznych:
-wylacznik nadpradowy
- znamionowa zwarciowa zdolnos¢ taczeniowa min. 6 kA
-charakterystyka: B,C,
- typoszereg: 2,4,6, do 63 A
- mozliwo$¢ oszynowania z gory 1 z dotu wylacznik réznicowopradowy
- znamionowy prad zwarciowy 10kA
- napigcie znamionowe 230/400V; S0Hz
- wskaznik ustawienia zestykow (4 bieg.)
- zaciski szynowe / windowe z gory i z dotu rozlacznik bezpiecznikowy
- liczba biegunéw: 1,2,3 36 - prad znamionowy: do 63A, 400V
- kategoria pracy AC22B
- dwa punkty odiaczenia bezpiecznika
- zdolno$¢ taczeniowa 50 kA
- wktadki topikowe DO 2...63A
- sygnalizacja uszkodzenia
- zamocowanie zatrzaskowe na szynie TS 35mm
- zacisk podwdjny, trzy biegunowy 3x2x35mm
- szyny zbiorcze 16 i 35 roztaczniki izolacyjne
- prad zwarciowy ograniczany wytrzymywany 6 - 12,5 kA
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- wykonanie na standardowe prady znamionowe do 125 A
- napigcie znamionowe 230/400V; 50/60Hz
- wysoka wytrzymato$¢ stykéw na §cieranie
- przekrdj zaciskow przytaczeniowych 50 mm2 Przewody i kable YKY 0,6/1kV
-YDY i YDYp 450/750V
Dodatkowo przewody do instalacji wyréwnawczych LgY 500V

3.1.4.Usunigcie kolizji z infrastruktura techniczna (elektroenergetyczna, oSwietlenia ulic,
telekomunikacyjng itp.) Obecnie na terenie inwestycji nie znajduje si¢ widoczna
infrastruktura techniczna (elektroenergetyczna, oswietlenia ulic, telekomunikacyjna itp.).
Jednak w przypadku ujawnienia w trakcie dalszych prac projektowych oraz w trakcie
wykonywania robot budowlanych infrastruktury technicznej bedacej w kolizji, stwierdzone
kolizje nalezy usuna¢ zgodnie z wytycznymi wilascicielami infrastruktury, uzyskujac w
zwiazku z tym wszelkie uzgodnienia.

3.1.5. Wylacznik gléwny zasilania

W budynku nalezy zaprojektowaé przeciwpozarowy wylacznik pradu. Wylacznik lub
element sterujacy wylacznikiem (przycisk sterowniczy ppoz) nalezy montowac jak najblizej
wyjscia z budynku w widocznym miejscu na wysokosci h=1,4m. Do wylacznika (elementu
sterujacego wylacznikiem) nalezy zaprojektowac¢ kabel ognioodporny PH90. O
POMIAROWANIE ODBIOROW Na etapie projektowania instalacji i uktadow
energetycznych budynku nalezy uwzgledni¢ potrzeb¢ wykonania oddzielnego pomiaru na
podlicznikach dla:

-obwodu pompy ciepta

- Oswietlenie zewngtrzne.

3.1.6. Trasy kablowe

Trasy kablowe uklada¢ nad sufitami podwieszanymi w korytarzach i pomieszczeniach.
Zejscia od sufitu do osprzetu elektroinstalacyjnego wykona¢ wtynkowo. W pomieszczeniach
nie wyposazonych w sufity podwieszane przewody uktada¢ wtynkowo. W salach
komputerowych, laboratoryjnych (np. biologia, chemia) gniazda montowa¢ na stanowiskach
zgodnie z aranzacja Sali. Przewody nalezy prowadzi¢ w kanatach instalacyjnych
posadzkowych. Zabrania si¢ prowadzenia przewodow luzno na wierzchu posadzki.

3.1.7. Instalacje fotowoltaiczna ( min 20kWP)

Na dachu nalezy zlokalizowa¢ panele fotowoltaiczne 1 wykorzysta¢ je do zasilania:

- Oswietlenia zewnetrznego,

- Oswietlenia korytarzy,

- Podgrzewania wody.

Nalezy zmaksymalizowa¢ utozenie paneli aby uzyska¢ jak najwicksza moc. Na etapie
projektu nalezy zweryfikowa¢ zaproponowane wykorzystanie zasilan z paneli w zaleznos$ci
od uzyskanej mocy.

3.1.8. Instalacje odbiorcze gniazd wtykowych 230V
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W pomieszczeniach nalezy zaprojektowac instalacje gniazd 230V przewodami - YDYp
3x2,5mm2 750V jako wtynkowe uktadajac przewody od gniazda do gniada na wysokos$ci
30cm od poziomu podtogi. Zabrania si¢ podiaczania wigcej niz dwdch przewodéw pod
zaciski pojedynczego gniazda. Stosowac osprzet instalacyjny wtynkowy IP20, w tazienkach i
pomieszczeniach wilgotnych 1P44. W pomieszczeniach technicznych, dopuszcza si¢
wykonanie instalacji jako natynkowej w rurkach ostonnych typy RB. Obwody gniazd
zabezpieczone sg wylacznikami réznicowo-pragdowymi typu AC i1 o pradzie nominalnym
réznicowym AI=30mA. Rozmieszczenie zestawow PEL (Punkt Elektryczno-Logiczny)
wykona¢ wg nastgpujacych wytycznych:

Pomieszczenia biurowe/administracyjne — min. 1XPEL na 10m?,

Sale lekcyjne - min. 1XPEL na sale przy stanowisku prowadzacego,

Pokoj nauczycielski - min. 1XPEL na kazde 10m?,

Sala komputerowa - min. 1XxPEL na kazde stanowisko komputerowe,

Pomieszczenia terapeutyczne - min. 1XxPEL na pomieszczenie,

Sale rekreacyjne - min. 1XPEL na pomieszczenie,

Pomieszczenia dydaktyczne - min. 1XPEL na pomieszczenie.

Parametry gniazd:

-Stopien szczelno$ci: IP20 (IP44 dla pomieszczen wilgotnych)

- Wyposazone w metalowy uchwyt do montazu w puszce przy uzyciu pazurkéw lub wkretow.
- Obcigzalnos¢: 16A

- Napigcie: 250V

- Zaciski: gwintowe

3.1.9. Instalacja oswietlenia ogolnego i ewakuacyjnego

Oswietlenie podstawowe

Nalezy zaprojektowaé oswietlenie wnetrz zgodnie z normg PN-EN 12464. Dla ciagow
komunikacyjnych nalezy wykona¢ wydzielone obwody o$wietleniowe petigce role
o$wietlenia nocnego. Nalezy wykorzysta¢ do tego oprawy o$wietlenia podstawowego
przeznaczone do pracy w trybie awaryjnym. Obwody o$wietlenia nocnego majg umozliwic¢
ochrong 1 obstuge obiektu w nocy. Dla potrzeb zasilania opraw o$wietlenia ewakuacyjnego
nalezy przewidzie¢ dodatkowy przewdd zasilajacy YDY3x1,5mm? Do opraw
oswietleniowych nalezy stosowaé przewody YDYzo 3,4x1,5mm?, aczniki $wiatta nalezy
montowa¢ w przedziale h=1,1 ~ 1,4m. Do opraw oswietleniowych w pomieszczeniach
wysokich nalezy stosowaé¢ YDYzZo 3,4x2,5mm?

Przyjete natgzenie o§wietlenia w Lux [Ix] dla poszczegdlnych pomieszczen zgodnie z normg i
przeznaczeniem:

Hol zgodnie z norma

Korytarz zgodnie z norma

Przedsionek zgodnie z normag

Komunikacja zgodnie z normag

Klatki schodowe zgodnie z normag

WC zgodnie z norma

Szatnia zgodnie z norma

Sala lekcyjna zgodnie z norma
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Biuro zgodnie z normg inne zgodnie z norma

Wspotczynnik rownomierno$ci nie moze by¢ gorszy niz 0,5. Nalezy stosowaé oprawy
o$wietleniowe o odpowiednim IP dla danego rodzaju pomieszczen. W pomieszczeniach
ogolnych oprawy IP20 w wilgotnych 1P44. Nalezy minimalizowa¢ ilosci typdéw opraw.
Stosowa¢ oprawy tradycyjne z wymiennymi zrédtami LED. Na korytarzach nalezy
zaprojektowa¢ oswietlenie nocne. O$wietlenie nalezy wykona¢ zgodnie z parametrami
okreslonymi w normie PN-EN 12464- 11:2012: ,,.Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc
pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wngtrzach”. Nalezy spetni¢ nast¢pujace parametry:

- Poziom natg¢zenia o$wietlenia,

- Rownomiernos¢ oswietlenia,

- OlS$nienie,

- Rozktad iluminancji,

- Barwa $wiatla 1 oddawanie barw.

Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne w budynku zaprojektowa¢ zgodnie z normg PN-EN-1838.
Projektowane os$wietlenie ewakuacyjne ma zapewni¢ oswietlenie na drodze ewakuacyjnej
podczas zaniku zasilania podstawowego. Zgodnie z EN 60598-2-22 oprawy o$wietleniowe do
oswietlenia ewakuacyjnego nalezy usytuowa¢ w poblizu drzwi wyjsciowych oraz takich
miejscach aby zwrdci¢ uwage na niebezpieczenstwo, w tym hydrantow. Wymagane nat¢zenie
o$wietlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej musi wynosi¢ 1 Ix, przy hydrantach 51x.
Nalezy zaprojektowac¢ lampy ewakuacyjne na zewnatrz drzwi ewakuacyjnych dostosowane
do warunkow zewngtrznych. Oprawy pelnigce funkcje bezpieczenstwa muszg posiadac
certyfikat CNBOP.

Oswietlenie bezpieczenstwa

Wymagane natg¢zenie o$wietlenia bezpieczenstwa to 50lx. W tazienkach nalezy stosowac
oprawy LED IP44 sterowane czujka ruchu. Dodatkowa czujke ruchu wraz z zegarem
astronomicznym nalezy zastosowac do sterowania wentylacja. Zegar astronomiczny zostanie
wykorzystywany do sterowania czasowego wentylatorami podczas nie uzytkowania szkoty.
W tazienkach bez okien dodatkowo nalezy wykona¢ oswietlenie state o natezeniu Swiatla
awaryjnego spigte z zegarem astronomicznym. Parametry tacznikow:

- Stopien szczelnosci: P20 (IP44 dla pomieszczen wilgotnych)

- Obcigzalnos¢: 10A 39

- Napigcie: 250V

- Zaciski: gwintowe

3.1.10. Ochrona odgromowa. instalacje uziemiajace

Nalezy przyja¢ klas¢ ochrony odgromowej IV, zgodnie z obliczeniami, zwody poziomy
wykona¢ z preta FeZn ®8mm - siatka 20x20m. Przewody odprowadzajace z preta FeZn
®8mm (stal cynkowana ogniowo) taczy¢ poprzez zaciski fundamentowe z wyprowadzeniami
od uziomu fundamentowego. Przewody uktada¢ w rurach grubosciennych pod ociepleniem.
Metalowe rury spustowe rynien tgczy¢ z przewodami odprowadzajacymi min. 30 cm nad
poziomem gruntu. W rozdzielnicy glownej nalezy zaprojektowa¢ ochronniki przepig¢ klasy
B+C Wprowadzone do budynku metalowe instalacje oraz listw¢ PE rozdzielnicy gltownej
taczy¢ z gldéwng szyna wyréwnawczg przewodem 750V. Ztacza kontrolne nalezy montowac
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w specjalnie do tego typu przeznaczonych skrzynkach montowanych w elewacji lub w
gruncie.

3.1.11. Instalacje zewnetrzne

W celu o$wietlenia terenu wykona¢ zabudowe opraw oswietleniowych wandaloodpornych
IK10 typu typu LED na stupach wkopywanych w ziemi¢. Na etapie projektu nalezy dobra¢
wysoko$¢, ilo§¢ 1 rozmieszczenie stlupow. Zasilanie opraw przewodem YDY3xI1,5mm?.
Zasilanie nowo projektowanych opraw nalezy wykona¢ kablem YAKY 4x16mm?. Na koncu
linii nalezy wykona¢ uziom pionowy pograzany. Sterownie o$§wietleniem przy pomocy zegara
astronomicznego. Stosowaé zrddla §wiatta LED o temperaturze barwowej 3500-4000K
(ciepla biata). Nalezy stosowaé stupy aluminiowe, anodowane z wysi¢gnikami. Podstawg i
dolng czgs$¢ stupa wraz z otworami na $ruby mocujace powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie elastomerem poliuretanowym. Sposob uktadania kabli Szczegotowe warunki
techniczne uktadania linii kablowych nn. podaje norma nr PN-76/E05125. Glebokos¢
utozenia kabla 1 kV w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabla
powinna wynosi¢ co najmniej 0,7m pod trawnikiem oraz min. 0,5m pod chodnikiem. Kabel
przy zblizeniach z istniejaca podziemng infrastrukturg techniczng nalezy uklada¢ w rurze linig
falista (zapas 3%). Utozong rur¢ nalezy zasypaé warstwa piasku o grubo$ci, co najmniej
10cm, nastgpnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 20cm, a nastgpnie
przykry¢ folig o szeroko$ci nie mniejszej niz 20cm. Grubos¢ folii powinna wynosi¢ co
najmniej 0,5mm. Kolor folii — niebieski. Kabel zaopatrzy¢ na catej dlugosci w trwate
oznaczniki rozmieszczone w odstgpach nie wickszych niz 10m oraz w miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do stupa i rur ochronnych. Na
oznacznikach nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajace co najmniej: - typ kabla, np. [YAKY
4x16 mm2 ] - znak uzytkownika kabla, [o$wietlenie] - rok ulozenia kabla, [rok]
Skrzyzowania i zblizenia projektowanej linii kablowej z innymi urzadzeniami i sieciami
podziemnymi nalezy wykona¢ zgodnie z normga kablowa nr N SEP-E-004. Cato$¢ robot
kablowych wykona¢ zgodnie z projektem oraz norma kablowa PN-76/E-05125. 40 Szafa z
gniazdami Zasilanie szafy z gniazdami przeznaczonymi do wykorzystania podczas imprez
nalezy wykona¢ z rozdzielni gtownej RG. Zasilanie wykona¢ kablem YKY5x10mm?, ktory
nalezy uklada¢ w budynku 1 na zewnatrz w rurze. Kabel zakonczy¢ w projektowanej
rozdzielnicy gniazd. Rozdzielnice uziemi¢. Kable nalezy uktada¢ na glebokosci 0,5m poza
pasem drogowym, a w pasie drogowym na giebokosci 1,0m, na warstwie piasku o grubosci
co najmniej 10cm. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linia falista z zapasem (3%
dlugosci wykopu) wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.
Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, a nast¢pnie
warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 20 cm. Trasa kabla powinna by¢ na calej
dtugosci oznaczona folig z tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim kolorze. Odleglos¢
folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm, a jej szeroko$¢ by¢ nie mniejsza niz 20
cm. Pozostalg czgs¢ wykopu wypehi¢ gruntem rodzimym. Przy przejsciu pod drogami i
wjazdami kable uktada¢ na glebokosci 1m w przepustach wykonanych z rur w kolorze
niebieskim o $rednicy 75mm. Skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie z PBUE i PN. W przypadku, gdy z uzasadnionych
wzgledow odleglosci wymagane przez norm¢ nie moga by¢ zachowane, nalezy zastosowac
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rury ochronne z PCV. Kable ulozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na calej dlugosci w
trwale oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i w
miejscach charakterystycznych, np.: skrzyzowaniach, wejsciach do rur ostonowych, na
koncach kabli. Calo$¢ robot kablowych wykona¢ zgodnie z projektem oraz normami
kablowymi PN-76/E05125, N-SEP 004. Nalezy wykona¢ szafe z 4 gniazdami 230V 16A 1 1
gniazdo 400V. Gniazda z dostepem zewnetrznym. Podczas nieuzywania gniazd nalezy
roztaczy¢ odpowiednie obwody zasilajace gniazda. Wykona¢ szaf¢ na fundamencie. Aparaty
umiesci¢ w obudowie IP65. Szafe uziemic - uziom pograzany R

3.1.12. Wymagania dotyczace instalacji teletechnicznych

- instalacja sieci strukturalnej, przewodowa i Wi-Fi oraz

instalacja telefoniczna wraz z centralg telefoniczna;

- instalacja SSWiN (System Sygnalizacji Wtamania i Napadu); -

instalacja CCTV (System Telewizji Dozorowej);

- instalacja wideofonowa + szlabany przy wjezdzie sterowane elektrycznie;
- instalacja centralnego monitoringu opraw ewakuacyjnych;

- instalacja nagto$nienia, w tym radiowezet z funkcja dzwonka;

- instalacja sygnalizacji central wentylacyjnych 1 innych wazniejszych urzadzen
sprowadzonych na portierni¢

- instalacja systemu przyzywowego;

3.1.13. Przylacze telekomunikacyjne

Nalezy utozy¢ dwie rury DVK110 od projektowanej studni SK1 zlokalizowanej przy granicy
dziatki do budynku. Rury uktada¢ na glgbokosci 0,6m na podsypce piaskowej. W budynku
utozy¢ rurarz lub koryta instalacyjne do pomieszczenia serwerowni.

3.1.14. Sie¢ okablowania strukturalnego .

Z istniejacej serwerowni nalezy wyprowadzi¢ polaczenia dla gniazd komputerowych i
telefonicznych Nalezy zaprojektowac instalacje okablowania strukturalnego zgodnie z
normami:

- PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego — Cze$¢ 1: Wymagania og6lne 41

- PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Cze$¢ 2: Budynki biurowe; Dodatkowe normy europejskie zwigzane z planowaniem
powotane w projekcie: - PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja
okablowania — Cz¢$¢ 1- Specyfikacja i zapewnienie jakoS$ci;

- PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czg$¢ 2 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow;

- PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czg$¢ 3 —
Planowanie 1 wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkoéw; Pozostale normy europejskie
powotane w projekcie: - PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja
okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania tacznie z dodatkiem z 2009r;

- PN-EN 50310:2007 Stosowanie potaczen wyrownawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym. System okablowania oraz wydajno$¢
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komponentow musi pozosta¢ w zgodzie z wymaganiami normy PN-EN 50173-1:2009 lub z
adekwatnymi normami mi¢dzynarodowymi, tj. ISO/IEC 11801:2002/Am1:2008.
Okablowanie miedziane poziome Nalezy zaprojektowa¢ instalacje okablowania
strukturalnego poprzez okablowanie Klasy EA / Kategorii 6A. Medium transmisyjne
miedziane: Instalacja ma by¢ poprowadzona ekranowanym kablem konstrukcji F/UTP kat.
6A ISO. Kabel ten ma spelnia¢ wymagania stawiane komponentom Kategorii 6A przez
obowigzujace specyfikacje norm, rownoczesnie zapewniajac pelng zgodnos¢ z nizszymi
kategoriami okablowania.

W kazdej z sal szkolnych nalezy umies$ci¢ jedno gniazdo komputerowe i jedno telefoniczne.
W serwerowni nalezy zainstalowac centrale IP umozliwiajaca wewnetrzng komunikacje
pomiedzy salami a pomieszczeniami referenta, ksiggowosci i dyrekcji. Dodatkowo centrala
powinna mie¢ minimum 2 wyjScia zewnetrzne do komunikacji zewngtrznej. Patchpanele
Kable nalezy zakonczy¢ na ekranowanym 24 — portowym modularnym panelu krosowym o
wysokosci montazowej 1U posiadajagcym moduty RJ45 montowane indywidualnie w ptycie
czotowej panela, co zapewnia zwartg konstrukcje, tatwy montaz, terminowanie kabli oraz
uniwersalne rozszycie kabla w sekwencji T568A lub T568B. Panel ma zawiera¢ tylng
prowadnice kabla. Panel ma zawiera¢ zacisk uziemiajacy. Kable instalacyjne, zakanczane na
panelu, nalezy — w celu zapewnienia optymalnego prowadzenia - wesprze¢ na prowadnicy
kabli, montujac je za pomoca opasek kablowych (nalezy zwrdci¢ uwage, aby zbyt mocno nie
zaciska¢ opasek; maja one tylko lekko utrzymac kabel na prowadnicy). Urzadzenia aktywne
Projektowang instalacje okablowania strukturalnego obsluguja urzadzenia aktywne o
ponizszych parametrach. Przetacznik dostepowy sieci LAN:

- Posiadac¢ 24 porty Gigabit Ethernet w wykonaniu UTP 10/100/1000, 42

- Obstlugiwa¢ przelaczanie w warstwie 3, routing statyczny, routing dynamiczny w oparciu o
protokét RIP, a takze opcjonalnie mozliwo$§¢ uruchomienia protokotow routingu
dynamicznego OSFP, - Filtrowanie adresow MAC,

- Obstuge mechanizméw QoS, -

Posiada¢ mechanizmy zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa sieci:

- Autoryzacja uzytkownikow/portéw przez 802.1x,

- Definiowanie list dostegpowych dla portow urzadzenia, dla sieci VLAN — wewnetrznych i
zewngtrznych, - Autoryzacja prob logowania dla urzadzenia,

- Obstuga funkcjonalnosci DHCP,

- Mozliwo$¢ montazu w szafie Rack 19°°, Szkote nalezy wyposazy¢ w bezprzewodowy
dostep do Internetu. Nalezy rozmiesci¢ punkty dostgpowe o nastepujacych minimalnych
parametrach: - Obstuga standardow 802.11a/b/g/n,

- Obstuga kanatow 20 i 40MHz,

- Konfigurowalna moc nadajnika,

- Konfiguracja poprzez sie¢ LAN,

- Uwierzytelnianie ruchu kontrolnego 802.11 (z mozliwoscia wykrywania uzytkownikow
podszywajacych si¢ pod punkty dostepowe),

- Obstuga mechanizméw QoS,

- Automatyczna ochrona kryptograficzna AES,

- Interfejs Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Szkole¢ nalezy wyposazy¢ w centrale telefoniczng o nie gorszych parametrach niz:
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- 4 analogowe linie wewng¢trzne, -

2 uniwersalne sloty do wyposazen dodatkowych,

- Mozliwos¢ rozszerzenia konfiguracji bazowej do: - 8 kont miejskich VOIP,

- 2 linii miejskich analogowych,

- 2 linii GSM,

- 12 analogowych linii wewnetrznych W wyposazeniu szafy Rack nalezy uwzgledni¢
pactchkordy (o odpowiedniej dtugosci), switchPoE do zasilania kamer, wentylator, zasilacz,
gniazdo robocze.

3.1.15. System oddymiania ( w sytuacji kiedy bedzie taki wymagany)

Zasilanie central oddymiania Zasilanie central oddymiania nalezy wykonaé sprzed
przeciwpozarowego wyltacznika pradu z rozdzielni RG zlokalizowanej na parterze. Nalezy
zaprojektowa¢ przewéd HDGs3x2,5 uktadany na stalowych uchwytach i kotkach
mocowanych co 30cm. Projektowane rozwigzania Wszystkie zaprojektowane urzadzenia oraz
przewody muszg posiada¢ niezbedne atesty i certyfikaty wymagane dla elektrycznych
urzadzen zabezpieczenia ppoz. Parametry urzadzen: Centrala oddymiania Centrala powinna
ciagglos¢ linii napeddw, czujek i1 przyciskow oddymiania oraz posiada optyczng sygnalizacje
uszkodzenia, alarmu i zasilania. Centrala oddymiania ma mozliwo$¢:

- Recznego uruchomienia alarmu z przyciskow oddymiania

- Przekazywania informacji o alarmie pozarowym za pomocg stykow przekaznika
alarmowego NO/NC (modul dodatkowy nie stanowiacy standardowego wyposazenia centrali)
- Przekazywania sygnatu o uszkodzeniu za pomocg stykéw przekaznika uszkodzenia NO/NC
(modutl dodatkowy nie stanowigcy standardowego wyposazenia centrali) - Recznego
sterowania napgdoéw w funkcji przewietrzania

- Automatycznego zamykania klap pracujacych w trybie przewietrzania na skutek sygnatu z
uktadu wykrywania deszczu i wiatru

Funkcje alarmu pozarowego centrali maja priorytet nad funkcjami przewietrzania. Centrala
powinna by¢ wyposazona w listwe zaciskowa z wyjsciami pozwalajacymi na bezposrednie
podiaczenie czujki wiatrowo-deszczowej oraz linii chwytakow elektromagnetycznych.
Centrala powinna by¢ wyposazona w uktad podtrzymania pracy przy zaniku napigcia
zasilania 230VAC. Pojemno$¢ akumulatorow dobierana jest tak by przez 72 godziny
podtrzymac prace systemu.

Parametry techniczne:

- moc znamionowa — 240VA/500VA

- napigcie znamionowe — 230V AC, 50Hz

- wyj$cie napigciowe — 24V DC,

- maks. prad obcigzenia wyjscia napedow — 16A/16A,

- maks. prad obcigzenia wyjscia chwytakow — 0,5A,

- emisja zaktocen — EN 50081-2, EN 55022,

- odporno$¢ na zaktocenia EN50082-1, EN 61000-4-2 do -6, EN 50204,

- stopien ochrony — IP42. Centrala powinna by¢ wyposazona w podtrzymanie bateryjne w
postaci 2 szt. akumulatorow 12Ah/12V czas podtrzymania awaryjnego na poziomie 72
godzin. Optyczna czujka dymu Parametry techniczne:

- Napigcie pracy 12 V=28 V
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- Maksymalny pobor pradu 60 pA

- Prad alarmowania 20 mA

- Czuto$¢ czujki 0,2 dB/m

- Maksymalna wysokos$¢ instalowania *) 12 m *)

- Maksymalna powierzchnia dozorowania *) 60 + 80 m2 *)

Oprzewodowanie

Do przyciskow oddymiania poprowadzi¢ przewod YnTKSY 5x2x0,8mm2 , a do czujek
optycznych dymu YnTKSY 1x2x1mm2 . Zasilanie sitownikdw poprowadzi¢ przewodem
(N)HXHFE180/E30 3x1,5mm2 na uchwytach i kotkach stalowych mocowanych co 30cm.
Wszystkie przewody poprowadzi¢ w tynku pod warstwa tynku minimum Smm. Laczenie
przewodoéw przyciskdéw oddymiania wykona¢ w ich podstawach, a sitownikoéw i napgedow
drzwiowych w specjalnych puszkach przeciwpozarowych. Linia przyciskow oddymiania -
YnTKSY 5x2x0,8mm2 Zasilanie centrali 230 V - HDGs 3x2,5mm2 Zasilanie napedow 24 V
DC - (N)HXH-FE180/E30 3x1,5 mm2 Linia czujek - YnTKSY 1x2x1 mm2

3.1.16. Instalacja CCTV

Nalezy wykona¢ monitoring obejmujacy montaz:

- kamer wewnetrznych

- kamer zewnetrznych

Punktem centralnym powinien by¢ serwer rejestrujacy RACK 19” oraz zasilacz awaryjny
UPS znajdujacy si¢ w szafie technicznej. Serwer zostanie jednoczes$nie wykorzystany jako
stacja robocza na potrzeby podgladu. Ponadto powinno zaprojektowac si¢ 2 profesjonalne
monitory o minimalnej przekatnej 21.5” LED o rozdzielczosci FULL Kamery rozmiesci¢ na
ciggach komunikacyjnych, elewacji 1 na terenie zewng¢trznym. Wymagania funkcjonalne
systemu System musi dziata¢ 24 godziny na dob¢ przez 7 dni w tygodniu stabilnie i bez
przerw w pelnym zakresie funkcjonalnosci. Automatyke 1 wysoka stabilno$¢ systemu
powinien zapewni¢ dedykowany serwer przystosowany do ciaglej pracy wraz z
podtrzymaniem zasilania UPS 1 zaawansowanym oprogramowaniem. Ze wzgledu na
bezpieczenstwo przechowywanych danych system musi zosta¢ wyposazony w macierz
dyskowg. Parametry urzadzen:

Monitor - minimalne parametry techniczne:

- przystosowany do pracy ciagtej (24/7)

- podswietlenie LED

- funkcja zapobiegajaca ,,wypalaniu” statycznego obrazu na matrycy

- Typ matrycy: TFT pod$wietlenie LED

- Przekatna ekranu: 21.5"

- Rozdzielczo$¢ matrycy: min 1920 x 1080

- Format: 16:9

- Jasnos$¢: 250 cd/m2

- Kontrast: 1000:1

- Kat widzenia (L/P/G/D): 85°/85°/80°/80°

- Czas odpowiedzi matrycy: 5 ms

- Tryb wys$wietlania koloréw: 16.7 mln

- jezyki: polski - Wbudowane glosniki: 2 x 1 W
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- Wejscia wideo: 1 x VGA 1 x HDMI

- Wejscia audio: 1 x Jack stereo (przelotowe) , 1 x HDMI (stereo)

Rejestrator IP - minimalne parametry techniczne:

- 75 kanatow w rozdzielczosci 1280 x 720 (wideo + audio)

- Obstugiwana rozdzielczo$¢: maks. 3072 x 2048

- Kompresja: H.264, MJPEG, G.711

- Wyjscia monitorowe: gtowne (podzial, pelny ekran, sekwencja): 1 x HDMI, 2 x DVI, 1 x
Display Port (do 3 monitoréw jednoczes$nie)

- Wsparcie dwustrumieniowosci: tak

- Wyjscia audio: 1 x liniowe (Jack 3.5 mm) 1 x HDMI 1 x S/PDIF (optyczne) UPS Rack 19" -
minimalne parametry techniczne:

- Moc wyj$ciowa Moc wytwarzana przez urzadzenie. 2700 W

- Napigcie operacyjne wejscia (minimalne) Minimalne napigcie wymagane dla poprawnej
pracy urzadzenia. 165 V

- Napigcie operacyjne wejscia (maksymalne) Maksymalne napigcie wejsciowe. 300 V

- Pojemnos$¢ napedu wyjscia Maksymalna moc wytwarzana przez urzadzenie. 3000 VA -
Czestotliwos$¢ zasilacza S0Hz.

- Poziom THD pradu wyjsciowego 3 %

- [lo$¢ gniazd sieciowych Liczba gniazd w urzadzeniu stuzacych do podtaczenia go do pradu:
9

Kamery IP — parametry techniczne kamera zewn¢trzna - minimalne parametry techniczne: -
Rozdzielczos¢: FULL HD 1920x1080 min. 2MPix

- Matrycy >1/3” CMOS - Ilo$¢ klatek na sekundg (fps): 30

- Rodzaj przetwornika: dzien/noc z mechanicznym filtrem IR

- Czutos¢: (lux) Kolor: 0.08 lux dla F=1.2, B/W: 8h Parametry profesjonalnego odtwarzacza
CD/MP3: Pasmo przenoszenia 20-20 000Hz THD < 0.1% Separacja kanalow > 75dB
Dynamika > 80dB Stosunek S/N > 75dB Drzenie i trzepotanie niemierzalne, kwarcowa
precyzja Wyjscie, analogowe 2V Wyjscie, cyfrowe 0.5Vpp S/PDIF Zasilanie
230V7/50Hz/15VA

Dopuszcz. temp. otoczenia 0-40 °C Parametry kolumn glosnikowych: Obudowa z tloczonego
aluminium, Technikal00V, 5-punktowy regulator mocy, Pasmo przenoszenia 200-15000Hz
Moc znamionowa 30/15/7.5/3.75WRMS SPL (1W/Im) 95dB Tablica wynikow Sale
gimnastyczng gtowng nalezy wyposazy¢ w profesjonalng tablice wynikow, rowniez dla
rozgrywek koszykowki. Parametry tablicy wynikéw: Wysoko$¢ znakéw: min. 12,5 cm
Widoczno$é: 50 m Dwie tablice czasu 24 sekund montowane nad koszami - wysokos$¢
znakow: 12,5 cm Sygnat dzwigkowy Czas rzeczywisty/czas gry - ustawiany w dowolne;j
konfiguracji w zakresie 0-90 minut Wynik gry 0-99 Czas 24 sekund na dodatkowych
tablicach, - wynik gry 0-199 Stan setow/przewinien 0-9, numer czg¢sci meczu 0-9 50
NORMY:

- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.
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- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepig¢ciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do
odlgczania izolacyjnego i laczenia. - PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

- PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng¢ lub/i
basen natryskowy.

- PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietlenia zewnetrznego.

- PN-EN 60446:2002 (U) Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow
elektrycznych barwami lub cyframi.

- PN-EN 61140:2002 (U) Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspolne aspekty
instalacji 1 urzadzen.

- PN-EN 60529:2002 (U) Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

- PN-HD 625.1S1:2002 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napi¢cia. Zasady, wymagania 1 badania.

- N SEP-E-004 Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

- PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych.

- PN/E-05003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych: o Arkusz 01 Wymagania ogdlne
1986 r. 0 Arkusz 03 Ochrona obostrzona 1989 r. o Arkusz 04 Ochrona specjalna 1992 r.
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- PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady
ogolne.

- PN-E-04700:1998 Az1:2000 Urzadzenia i wuklady elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

- N SEP-E-001 Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

- N SEP-E-002 Norma SEP. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.

- PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

Powyzsza lista nie zawiera catosci dokumentow potwierdzajacych zgodnos$¢. Nie
wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy tez podgrupy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych Prawem Polskim. Przed zastosowaniem
sprawdzi¢ wazno$¢ aktu prawnego. Osoby realizujgce zamodwienie musza posiadaé
odpowiednie kwalifikacje niezb¢dne do jego realizacji. Wymagane bedzie potwierdzenie
przez te osoby posiadanych kwalifikacji wilasciwymi zaswiadczeniami o posiadaniu
uprawnien oraz wpisie do

4. Wytyczne branzy sanitarnej

4.1. Instalacji wody zimnej i hydrantowe;j.

Przytacze wody zimnej i do celow przeciwpozarowych
Do projektowanego obiektu nalezy zaprojektowac i wykonaé przytacze wody zimnej z
gminnej sieci wodociggowej wg warunkow przytaczeniowych wydanych przez gestora sieci.
Woda pobierana bedzie na cele bytowo-gospodarcze oraz przeciwpozarowe. Projektowane
przytacze wody zimnej powinno spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
1) Przewody nalezy zaprojektowa¢ 1 wykona¢ z rur PE100 1 ksztattek bosych
PE100 wg PN-EN 12201 uktadanych bezposrednio w gruncie w obsypce

piaskowej. Polaczenie rur wykona¢ za pomocg zgrzewania doczolowego.

2) Przejécia przez S$ciany zewngtrzne budynkéw wykona¢ w  tulejach
ochronnych z rur stalowych. Srednice tulei powinny byé odpowiednio
wigksze od $rednicy zewngtrznej przewodu, tak aby mozliwe bylo
wypelnienie wolnej przestrzeni pomigdzy tuleja a rurg przez pierscien
uszczelniajacy.

3) Wezet wodomierzowy zaprojektowaé 1 wykona¢ na zewnatrz budynku w
studzience/komorze wodomierzowej betonowej. Powinien on sktada¢ si¢ z
wodomierza o odpowiedniej wydajnosci zgodnego z PN-EN14154 i
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 pazdziernika 2007 r. "w
sprawie wymagan, ktérym powinny odpowiada¢ wodomierze oraz
szczegotowego zakresu sprawdzen wykonywanych podczas prawnej
kontroli metrologicznej tych przyrzadéw pomiarowych", zaworow
odcinajgcych oraz zaworu antyskazeniowego wg PN-EN 1717:2003.

Instalacja wody zimnej 1 hydrantowej
W budynku nalezy zaprojektowac i wykona¢ instalacj¢ wody zimnej, przeznaczonej
na cele bytowo-gospodarcze, ktéra powinna sktada¢ si¢ z przewodow rozprowadzajacych
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poziomychoraz podejs¢ do przyboréw. Nalezy rowniez w obiekcie zaprojektowac i wykonaé
instalacj¢ wody przeciwpozarowej. Projektowane instalacje powinny spetnia¢ nastgpujace
wymagania:

1) Przewody wody zimnej nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ z rur PE-RT z
wktadkg aluminiowg lub PEX.Nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta
odnos$nie wykonania instalacji, a w szczegolnosci dotyczacych kompensacji
przewodow.Do taczenia rur stosowaé ztaczki zaprasowywane lub skrecane.

2) Przewody wody przeciwpozarowej nalezy zaprojektowa¢ i wykonac z rur ze
stali ocynkowanej zgodnie z norma PN-74/H-74200 typ $redni taczonych na
gwint przy pomocy zeliwnych ksztaltek i tacznikow.

3) Wszystkie podejscia do przyborow sanitarnych nalezy zabezpieczy¢
odcinajgcymi zaworami kulowymi.

4) Przejscia przez S$ciany wewnetrzne budynku wykonaé w  tulejach
ochronnych z rur stalowych. Srednice tulei powinny byé o 1 cm wigksze od
srednicy zewnetrznej przewodu, tak aby mozliwe bylo wypetienie wolnej
przestrzeni pomi¢dzy tuleja a rurg przez pianke¢ poliuretanowa.

5) Wszystkie podej$cia do przyboréw sanitarnych powinny by¢ wykonane jako
kryte (prowadzone w bruzdach $ciennych, posadzkowych lub obudowane)
zabezpieczone przed kondensacja pary wodnej przez oslonigcie pianka
poliuretanowg pod ptaszczem PVC.

6) Szafki hydrantowe nalezy wykona¢ jako wnekowe, zainstalowa¢ hydranty
HP25 wg PN-EN 671:2002. Dhugosci wezy hydrantowych zostang ustalone
przez projektanta na etapie projektu budowlanego. Rozmieszczenie
hydrantow musi by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. "w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw" oraz PN-B-02865.

Po wykonaniu calej wody zimnej i hydrantowej przed jej zakryciem oraz przed
wykonaniem izolacji cieplnej nalezy przeprowadzi¢ proby szczelno$ci. Instalacje nalezy
podda¢ badaniu na ci$nienie prébne o wartosci 1,5 razy wigkszej od ci$nienia roboczego
mierzonego w najnizszym punkcie instalacji, lecz nie przekraczajace 1,6 MPa. Wynik proby
szczelno$ci nalezy potwierdzi¢ zapisem w Dzienniku Budowy przez Kierownika Budowy i
Inspektora Nadzoru.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelno$ci nalezy zdezynfekowaé
instalacje, czas dezynfekcji 24h. Nalezy po zdezynfekowani instalacji podda¢ ja ptukaniu, a
nastegpnie zleci¢ uprawnionej jednostce badania fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody z
instalacji. Wynik wykonanych analiz musi by¢ pozytywny bez zastrzezen.

W przypadku zastrzezen lub wyniku negatywnego nalezy powtdrzy¢ dezynfekcje i
ptukanie oraz wykona¢ badanie ponownie.

4.2. Instalacji cieplej wody uzytkowej.

W budynku nalezy zaprojektowac i wykona¢ instalacj¢ cieptej wody uzytkowej,pobor
cieptej wody uzytkowej 1 cyrkulacja odbywac¢ si¢ bedziez dwoch biwalentnych
pojemno$ciowych izolowanych zbiornikéw CWU poj. uzytkowej do 500 dm3 kazdy; ktore
zabezpieczy¢ przed nadmiernym wzrostem ci$nienia 1 objetosci, zaworami bezpieczenstwa 6
bar oraz naczyniami przeponowymi. Instalacja cieptej wody uzytkowej powinna sktadac si¢ z
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przewodow rozprowadzajacych poziomych oraz podejs¢ do przyborow. Projektowana
instalacja powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

1) Przewody cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjne nalezy zaprojektowac i
wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT 2z wkiadka aluminiowa,
maksymalna temperatura pracy 95°C, maksymalne ci$nienie pracy 10 bar
przy 70°C. Do taczenia przewodow stosowac ztaczki zaprasowywane lub
skrecane. Nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta odno$nie wykonania
instalacji, a w szczegolnosci dotyczacych kompensacji
przewodow.Lokalizacja zasobnikow w pom. kottowni, zasilenie z instalacji
CO oraz instalacji ciepta odpadowego agregatu wody lodowej w ukladzie
podtaczenia z technologii kotlowni dolna wezownica, ciepto odpadowe
gorna wezownica.

2) Wszystkie podejscia do przyborow sanitarnych nalezy zabezpieczy¢
odcinajacymi zaworami kulowymi.

3) Przejécia przez Sciany wewnetrzne budynku 1 stropy wykonaé¢ w tulejach
ochronnych z rur stalowych. Srednice tulei powinny byé o 1 cm wigksze od
srednicy zewnetrznej przewodu, tak aby mozliwe bylo wypemienie wolnej
przestrzeni pomiedzy tulejg a rurg przez pianke poliuretanows.

4) Wszystkie podej$cia do przyboréw sanitarnych powinny by¢ wykonane jako
kryte (prowadzone w bruzdach $ciennych, posadzkowych lub obudowane) i
zaizolowane piankg poliuretanowg pod ptaszczem PVC.

Po wykonaniu catej instalacji cieptej wody nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci,
dezynfekcje 1 ptukanie oraz wykona¢ badania fizyko-chemiczne oraz bakteriologiczne wody
analogicznie jak w przypadku wody zimne;j.

4.3. Instalacji kanalizacji sanitarnej.
Przytacze kanalizacji sanitarnej
Z projektowanego obiektu nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ przylacze kanalizacji
sanitarnej do sieci kanalizacji sanitarnej. Przewod nalezy zaprojektowac 1 wykona¢ z rur (wg
PN-80/C-89205) 1 ksztattek kanalizacyjnych kielichowych z PVC-U LITE (zgodnych z PN-
81/C-89203) do uktadania w gruncie, uszczelnionych na pierscienie gumowe wg PN-EN 681-
1:2002 uktadanych bezposrednio w gruncie w obsypce piaskowej. Z budynku odprowadzane
beda s$cieki bytowo-gospodarcze. Projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej powinno
spelnia¢ nastgpujace wymagania:
1) Przewody nalezy zaprojektowaé i wykona¢ z rur (wg PN-80/C-89205) i
ksztattek kanalizacyjnych kielichowych z PVC-U LITE (zgodnych z PN-
81/C-89203) do uktadania w gruncie uszczelnionych na pierscienie gumowe
wg PN-EN 681-1:2002 uktadanych bezposrednio w gruncie w obsypce
piaskowe;j.
2) Przejscia przez S$ciany zewngtrzne budynkow wykona¢ w tulejach
ochronnych z rur stalowych. Srednice tulei powinny byé odpowiednio

wigksze od S$rednicy zewngetrznej przewodu, tak aby mozliwe bylo
wypelnienie wolnej przestrzeni pomigdzy tuleja a rurg przez pierscien
uszczelniajacy.
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3) W miejscu zatamania zastosowa¢ studnie systemowa z tworzywa DN425-
1000 Iub betonowe wyposazone w pierscien odcigzajacy oraz zwienczenie
w postaci wtazu w klasie C250-D400

Instalacja kanalizacji sanitarnej

W projektowanego budynku nalezy zaprojektowac¢ i1 wykona¢ instalacje kanalizacji
sanitarnej, sktadajace si¢ z przewodow poziomych rozprowadzonych na poziomie parteru pod
posadzka, pionéw kanalizacyjnychwentylacyjnych i podejs¢ do przyborow sanitarnych.
Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

1) Instalacj¢ podposadzkowa nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé z rur (wg PN-

80/C-89205) i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych z PVC-U (zgodnych
z PN-81/C-89203) do ukladania w gruncie uszczelnionych na pierscienie
gumowe wg PN-EN 681-1:2002.

2) Podejscia do przyborow nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ z rur (wg PN-
80/C-89205) 1 ksztattek kanalizacyjnych kielichowych z PVC-HT/PP-HT
(zgodnych z PN-81/C-89203) do kanalizacji wewng¢trznej uszczelnionych na
pierscienie gumowe wg PN-EN 681-1:2002.

3) Przejsécia przez $ciany wewnetrzne budynku i stropy wykona¢ w tulejach
ochronnych z rur stalowych. Srednice tulei powinny by¢ o 1 cm wigksze od

$rednicy zewnetrznej przewodu, tak aby mozliwe bylo wypetnienie wolnej
przestrzeni pomi¢dzy tuleja a rurg przez pianke¢ poliuretanowa.

4) Piony wentylacji kanalizacji nalezy w dolnej czegsci wyposazyé w otwory
rewizyjne, natomiast w gornej czesci zakonczy¢ rurami wywiewnymi
wyprowadzonymi ponad dach.

5) Wszystkie podejscia do przyborow sanitarnych powinny by¢ wykonane jako
kryte. Przewody powinny by¢ obudowane lub prowadzone w bruzdach
$ciennych lub posadzkowych, wowczas nalezy je owing¢ papierem falistym
dwukrotnie. Wszystkie piony wentylacji kanalizacji sanitarnej zaizolowaé
dzwigkowo otulinami z welny mineralnej grubo$ci minimum 50mm.
Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-02421:2000.

Jesli zajdzie taka konieczno$¢, nalezy zaprojektowaé i wykonaé¢ urzadzenia do wstgpnego
podczyszczania wod opadowych zgodnie z cytowanym Rozporzadzeniem:

1..Zaprojektwac i wykonac przepompownie Sciekow deszczowych, przy braku
mozliwosci grawitacyjnego wigczenia projektowanej instalacji

Urzadzenia sanitarne

Wpusty podiogowe nalezy zaprojektowaé i wykona¢ z polipropylenu z odptywem
bocznym, dociskowym kotierzem uszczelniajacym i przeciwkotierzem ze stali nierdzewne;j,
dopasowywang nasadka oraz kratkga szczelinowa ze stali nierdzewnej. Kratki zgodne z
wymaganiami normy PN-EN 1253.

Zawory czerpalne ze zlgczkg do weza wyposazy¢ w izolator przeptywoéw zwrotnych na
przytaczu do weza.

Umywalki zaprojektowa¢ 1 wykona¢ z porcelany sanitarnej w kolorze biatym z
poOtpostumentem, otworem i przelewem.
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Miski ustepowe zaprojektowacé 1 wykonaé jako stojace typu kompakt z przyciskiem
sptukujacym dwustopniowym. Miski ustepowe lejowe powinny by¢ wykonane z porcelany
sanitarnej w kolorze biatym z deska sedesowg biatg.

W pomieszczeniach sanitarnych przeznaczonych dla 0sob niepetnosprawnych
powinny zosta¢ zamontowane specjalne miski ustepowe wiszace, dostosowane dla osob
niepetnosprawnych. Miska ustgpowa lejowa powinna by¢ odsunigta od $ciany na odlegtos¢ 70
cm 1 zawieszona na wysokosci 45-50 cm, wykonana z porcelany sanitarnej, biala z deska
sedesowa bialg. Przy misce ustepowej nalez zamontowac porecze jedng ruchomg i jedng stata.
Spluczka powinna by¢ wyposazona w przycisk sptukujacy dwustopniowy, umieszczony na
wysokosci nie przekraczajacej 120 cm. Podajnik papieru toaletowego powinien znajdowac si¢
na wysokosci 60-70 cm od posadzki, w odlegtosci 70-90 cm od tylnej $ciany toalety.
Umywalki z porcelany sanitarnej- przeznaczone dla 0séb niepetnosprawnych (o odpowiednim
ksztalcie, z wycofanym syfonem) nalezy zainstalowac tak aby jej gorna krawedz znajdowata
si¢ na wysoko$ci 85 cm, natomiast dolna 70 cm od posadzki. Nalezy stosowa¢ umywalki
podwieszone, bez postumentéw i szafek pod nimi. Przy umywalce nalezy zamontowaé
porecze dla 0s6b niepetnosprawnych.

Do wszystkich przyboréw sanitarnych nalezy zamontowaé¢ odpowiednie syfony oraz
zawory odcinajace.

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych nalezy przy miskach ustepowych
zamontowa¢ pojemnik na papier toaletowy. Przy wszystkich umywalkach zamontowaé
podajnik do rgcznikdéw jednorazowych, w poblizu powinien znajdowac si¢ kosz z przyciskiem
pedatowym.

Szczegdly elementéw urzadzen sanitarnych dla osob dorostych 1 dzieci w
przedszkolnym nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie projektu budowlanego.

4.4. Instalacji kanalizacji deszczowej.
Przytacze kanalizacji deszczowej

Do projektowanego obiektu nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ rozsaczanie wody
deszczowej, ktére bedzie odprowadza¢ wody opadowe do kanalizacji deszczowe] na
warunkach wydanych przez gestora sieci. Odprowadzane beda wody opadowe i roztopowe z
projektowanego budynku oraz terenow utwardzonych. Projektowane przylacze kanalizacji
deszczowe] nalezy zaprojektowa¢ i1 wykona¢ z rur (wg PN-80/C-89205) i ksztaltek
kanalizacyjnych kielichowych z PVC-U LITE/PP (zgodnych z PN-81/C-89203) do uktadania
w gruncie uszczelnionych na pierScienie gumowe wg PN-EN 681-1:2002 uktadanych
bezposrednio w gruncie w obsypce piaskowej.W miejscu zatamania zastosowac studnie
systemowa z tworzywa DN425-1000 lub betonowe wyposazone w pierscien odcigzajacy oraz
zwienczenie w postaci wlazu w klasie C250-D400 w zaleznos$ci od umiejscowienia w terenie.

Jesli zajdzie taka koniecznos$¢, nalezy zaprojektowaé i wykonaé urzadzenia do wstgpnego
podczyszczania wod opadowych zgodnie z cytowanym Rozporzadzeniem:

1. Wody opadowe lub roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub zamkniete systemy
kanalizacyjne pochodzqce (...) a takze parkingow o powierzchni powyzej 0.1 ha, w ilosci jaka
powstaje z opadow o natezeniu co najmniej 15 [ na sekunde na 1 ha (...) wprowadzane do
wod lub do ziemi nie powinny zawierac substancji zanieczyszczajgcych w ilosciach
przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin ogolnych oraz 15 mg/l weglowodorow ropopochodnych.

2. Zaprojektwac i wykonac przepompownie Sciekow deszczowych, przy braku
mozliwosci grawitacyjnego wigczenia projektowanej instalacji

Ewentualne szczegoély zagospodarowania i wykorzystania wod opadowych np. do
podlewania nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie projektu budowlanego.
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Instalacja $ciekow deszczowych

Dla projektowanego budynku nalezy zaprojektowac i wykona¢ instalacje kanalizacji
deszczowej. Zadaniem instalacji bgdzie zebranie i odprowadzenie wod opadowych z dachu
projektowanego budynku; nalezy w tym celu zaprojektowa¢ i wykona¢ rynny okapowe, ze
spadkiem okoto 0,5% w kierunku rur spustowych (pionéw), ktédre powinny zostaé
zamontowane na S$cianie budynku. Piony deszczowe nalezy podtaczy¢ za pomocg przytacza
kanalizacji deszczowej. Projektowana instalacja §ciekéw deszczowych powinna spetiaé
nastepujace wymagania:

1) Rynny powinny by¢ laczone za pomocag zlaczek i1 zapinek z gumowa
uszczelka, zatrzaski z uszczelka lub klejone na state.

2) Rury spustowe nalezy montowac¢ w odlegtosciach od 10- 25m.

3) Na kazdej rurze spustowej, ponad powierzchnig terenu nalezy zamontowac

czyszczak (rewizj¢) z sitkiem, ktora umozliwi czyszczenie przewodu.

4.5. Instalacja wentylacji.
Ogolne wlasciwosci funkcjonalno- uzytkowe instalacji wentylacji

W budynku nalezy zaprojektowa¢ i1 wykonaé instalacje wentylacji grawitacyjnej
zgodnie z b. architektoniczng oraz mechaniczng wyciggows.

Dziatanie urzadzen mechanicznych nie powinno powodowaé przekroczenia
dopuszczalnych poziomoéw hatasu zgodnie z normg PN-87/B-02151-02.

Zastosowanie witasciwych elementow systemu wentylacji istotnie wptywa na
bezawaryjna i ciagla prace w czasie ich eksploatacji. W trakcie uzytkowania instalacji istotne
jest zapewnienie jej konserwacji oraz natychmiastowe usuwanie uszkodzen 1 awarii.
Zapobiega to wystepowaniu przestojow w pracy ukladu. System wentylacji nalezy rowniez
poddawac okresowemu czyszczeniu.

Ilos¢ powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen ustali€ w oparciu o nizej
wyszczegolnione kryteria:

- 1l0$¢ ludzi, nie mniej niz 30m3/h na 1 osobe,
- 50 m3/h na jedng miske¢ ustgpowa, 25 m3/h na jeden pisuar, 75 m3/h na jeden prysznic

Wszystkie pozostale pomieszczenia podczas ich uzytkowania beda miaty zapewniong
co najmniej 0,5-krotng wymiang powietrza na godzing.

Ostateczng ilo$¢ powietrza wentylacyjnego ustali¢ w oparciu o najbardziej
rygorystyczne kryterium dla kazdego pomieszczenia lub jeszcze wigksza, jezeli wynikatoby
to z innych wymagan technologicznych jak np. przecigganie powietrza pomig¢dzy
pomieszczeniami.

Nawiew zapewniony zostanie poprzez nieszczelnosci w stolarce okiennej i drzwiowe;j,
montaz nawiewnikOw cisnieniowych o wydajnosci min. 28 m3/h montowanych w ramach
okiennych oraz poprzez montaz nawietrzakow okragtych z grzatka i stabilizatorem. W
pomieszczeniach z wentylacjg grawitacyjng zabudowac¢ anemostat wywiewny okragly.

W pomieszczeniach gdzie projektuje si¢ wentylacje mechaniczng wyciaggowa
zamontowac¢ wentylatory wyciggowe sufitowe lub kanatowe, wiaczenie ze Swiattem w danym
pomieszczeniu.

Ilo$¢ powietrza do wymiany przy pomocy instalacji wentylacji, okresla si¢ zgodnie z
normg PN-83/B-03430, pozostalymi obowigzujacymi przepisami oraz tak, aby zapewnié
komfort uzytkownikom poszczegdlnych pomieszczen.

Zalecane temperatury obliczeniowe w pomieszczeniach zgodne z PN-76/B-03421.
Przewody wentylacyjne
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Przekréj poprzeczny przewodow wynikat bedzie z obliczen dla przewidywanych
przeptywdéw powietrza, a konstrukcja przystosowana begdzie do maksymalnego ci$nienia w
instalacji, z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa pozarowego.

Przewody, ktore beda instalowane w miejscach narazonych na uszkodzenie
mechaniczne nalezy odpowiednio zabezpieczyc.

Przewody wentylacyjne nalezy wyposazy¢é w otwory rewizyjne umozliwiajgce
czyszczenie wnetrza tych przewodow, a takze innych urzadzen i elementow instalacji.

Przewody wentylacyjne powinny posiada¢ izolacje cieplng i przeciwwilgociowa
odpowiednio dla kanatow montowanych na zewnatrz jak i w srodku.

W przypadku przejscia przewodow przez oddzielne strefy przeciwpozarowe budynku
nalezy zabezpieczy¢ je klapami przeciwpozarowymi o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

Przewody wentylacji powinny by¢ obudowane lub zainstalowane w przestrzeni pomiedzy
stropem, a sufitem podwieszanym. Wyloty wentylacji powinny posiada¢ ksztatt i wyglad
dostosowany do charakteru pomieszczenia.

4.6. Instalacja ogrzewcza

7

Zrédlo ciepla
Jako zrodto ciepta nalezy zaprojektowac 1 wykona¢ powietrzng pompe ciepta typu

monoblok, wraz ze sterownikiem, automatyka pogodowa, armaturg odcinajacg, regulacyjna,
uktadami pompowymi (rozdzielacze uzbrojeniem — grupy pompowe).

Rurociggi C.O.

Nalezy zaprojektowa¢ i1 wykona¢ instalacje COz rur wielowarstwowych PE-RT
taczenie wg zalecen producenta rur i ksztaltek.

Przejscia rur przez $ciany wykona¢ w tulejach ochronnych z materiatu nie twardszego

niz sama rura. Przepusty instalacyjne wymagane na przejsciach instalacyjnych przez $ciany
dla ktorych klasa odpornosci ogniowej jest nie mniejsza niz REI60 lub EI60 — w tej samej
klasie co te przegrody. Na przejsciach przewodoéw niepalnych zastosowa¢ masy niepalne wg
rozwigzan systemowych lub opaski peczniejgce na rurociggach z tworzywa.
W miejscach przejs¢ przez przegrody nie moga wystegpowaé polaczenia rur. Przestrzen
miedzy tuleja ochronng a rurg powinna by¢ wypelniona materialem plastycznym
nieoddziatujagcym na przewody. Kompensacje wydtuzen termicznych na prostych odcinkach
przewodow instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowac jako naturalng oraz kompensacji
typu U. Odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420.

Instalacje zabezpieczy¢ izolacjg cieplna.

Armatura

Do regulacji ilosci czynnika grzejnego doplywajacego do grzejnikoéw zaprojektowac i
wykona¢ na dzialce zasilajgcej zwory termostatyczne z nastawag wstepng, a na nich glowice
termostatyczne.

Zaprojektowa¢ 1 wykona¢ nastgpujace typy armatury i osprzetu. Na gldwnym
rurociggu zasilajacym w celu hydraulicznego wyregulowania ztadu, zamontowaé zawor
rOwnowazacy utrzymuje stalg roznice ci$nien. Zaworem tym mozna regulowaé rdznice
cisSnien w nastgpujacych zakresach: 0,05-0,25bar (5-25kPa), 0,20-40bar (20-40kPa), 0,35-
0,75bar (35-75kPa) oraz 0,60-1,00bar (60-100kPa). Zawoér jest montowany na powrocie.
Posiada pokretto odcinajace oraz kurek spustowy.

Na zasilaniu zamontowa¢ zawor odcinajacy. Posiada on gwintowane gniazdo rurki
impulsowej do zaworu rownowazacego oraz zaslepki. Zaslepki moga by¢ zastgpione
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ztaczkami pomiarowymi (tylko w przypadku, gdy w instalacji nie ma wody), jezeli maja by¢
przeprowadzone pomiary przeptywu.

Potaczenia z armaturg gwintowane (poprzez zlaczki z gwintami GZ 1 GW),
uszczelniane przy pomocy konopi Inianych i pasty lub tasmy teflonowej. Armatura odcinajaca
1 regulacyjna powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo dostepnych.

Elementy grzejne- (sale lekcyjne)

Zaprojektowa¢ 1 wykonaé grzejniki stalowe ptytowe z podiaczeniem dolnym V, z
wbudowang wktadka termostatyczng z regulacja wstepna.

Dopuszcza si¢ dopasowanie wielkosci grzejnikow do aranzacji i zagospodarowania
poszczegdlnych pomieszczen pod warunkiem spetnienia wymogu mocy grzewczej
grzejnikow.

Podczas montazu nalezy zachowa¢ maksymalng ostrozno$¢, aby nie uszkodzi¢
mechanicznie powloki lakierniczej grzejnika. Montaz grzejnikow powinien odbywac si¢ bez
wczesniejszego zdejmowania opakowania fabrycznego. Zaleca si¢ zdejmowanie opakowania
fabrycznego dopiero po zakonczeniu prac wykonczeniowych, co w znacznej czeéci uchroni
grzejnik od uszkodzen mechanicznych powtoki lakiernicze;.

Na wejsciem gldownymi zaprojektowaé kurtyny powietrzne wodne o szerokosci jak
swiatto przejscia.

Ogrzewanie podtogowe-( ciagi komunikacji ogélnej)
1. Rozprowadzenie gtowne
Instalacje od rozdzielacza gidéwnego do rozdzielaczy ogrzewania plaszczyznowego
wraz z pionami wykonac¢ z rur z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-Xa, produkowana
zgodnie z normg Normg PN-EN ISO 15875 (czg¢sci 1-5) ,,Systemy przewodow rurowych z
tworzyw sztucznych do instalacji wody zimnej i cieplej, Usieciowany polietylen (PEX)*.
Rura taczona za pomocg bezoringowych ztaczek, skladajacych si¢ z ksztattek
wykonanych z PPSU lub mosigdzu odpornego na wyplukiwanie cynku oraz pier§cienia
tworzywowego ze zwigkszong sitg obkurczania.

2. Technologia

Rury ogrzewania podlogowego mocowa¢ do systemowej rolowanej plyty izolacyjnej,
rury uktadane w systemie Slimakowym w rozstawie zgodnym z zaprojektowanym. Po
obwodzie pomieszczen oraz pomig¢dzy poszczegdlnymi ptytami grzewczymi zamontowac
tasme brzegowa 1 dylatacyjng uktadang na specjalnych profilach dylatacyjnych.
Izolacja brzegowa wykonana jest z taSmy brzegowej (pianka polietylenowa o grubosci 10 mm
1 wysokos$ci 150 mm.
Przejscie rury grzewczej przez dylatacje wykona¢ w rurze ostonowej (peszlu), wystajacej po
20 cm z obu stron profilu dylatacyjnego. Uktad ptyt wykonczeniowych posadzki dostosowaé
do uktadu dylatacji podtogi grzewcze;.
Wezownice nalezy montowac za pomocg spinek tworzywowych, zaczynajac od rozdzielacza.
Rury mocowac do folii spinkami w odlegtosci 35-50cm.
Dylatacje wykona¢ z profili piankowych, ze spienionego PE o grubos$ci 8mm, montowanych
do podtoza na specjalnym uchwycie montazowym. W miejscach wystgpowania pozornych
dylatacji, np. oddzielenie plyt grzewczych o lacznej powierzchni mniejszej niz 36m2,
dopuszcza si¢ wykonanie takiego oddzielenia ptaszczyzn grzewczych poprzez nacigcie
szlichty na glebokos$¢ ok. Scm. Szerokos¢ nacigcia ok. 3mm. Ubytek materialu wypeti¢ po
zastygnigciu wylewki oraz przeprowadzeniu procesu wygrzewania, zywicg epoksydowa.
Nalezy przestrzega¢ dylatacji wyznaczonych w graficznej czg¢$ci opracowania.
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Wylewke wykona¢ jako cementows, z dodatkiem plastyfikatora do betonu (proporcje wedtug
wytycznych producenta) oraz zbrojenia rozproszonego w postaci wldkna badz widr
tworzywowych. Grubos$¢ warstwy 7 cm.

Catos¢ uktada¢ na wykonanej instalacji, napetnionej czynnikiem (powietrze lub woda) pod
cisnieniem ok. 3bar. Wstepny rozruch instalacji wykona¢ po 21 dniach od momentu
wykonania, utrzymujac przez trzy dni temperatur¢ zasilenia ok. 25 st. C. Po tym okresie
podnies$¢ do temperatury zasilenia okreslonej w opracowaniu i utrzymac ja przez kolejne piec
dni. Nastepnie schtadza¢ co 24h o 10 st. C do 25 st. C.

Petle ogrzewania podtogowego wykona¢ z rur o $rednicy 17 x 2,0 mm. Jest to rura
rura wykonana z sieciowanego polietylenu PE-Xa, z odporng na przenikanie tlenu warstwa
antydyfuzyjng z alkoholu etylowinylowego EVOH taczona za pomocg bezoringowych
zlaczek, skladajacych sie z ksztaltek wykonanych z PPSU lub mosigdzu odpornego na
wyptukiwanie cynku oraz pierscienia wykonanego z PE ze zwigkszong sitg obkurczania.

3. Sterowanie ogrzewania podtogowego

Rozdzielacze na belce zasilajacej wyposazone sg w przeplywomierze natomiast na
belce powrotnej gniazda do montazu sitownikéw automatyki pokojowe;j

Rozdzielacze ogrzewania podlogowego wykona¢ ze stali nierdzewnej zakonczone
gwintem 1“ GW z ruchoma nakretkg z ptaskimi uszczelkami, wyposazone w zawor
odpowietrzajacy, obrotowg koncowke do napeilniania/oprézniania z gwintem 3/4“ z
odcigciem doptywu. Przygotowany do zamontowania sitownikow 24V na rozdzielaczu
powrotnym. Regulacja przeplywu dla pe¢tli na rozdzielaczu zasilajacym za pomoca
przeptywomierzy (0—4 I/min). Uchwyt mocujacy rozdzielacz zawierajacy elementy ttumiace
hatas.

Uwaga :

W przypadku przej$¢ rur grzewczych przez dylatacj¢ posadzki nalezy prowadzi¢ je w rurach
ostonowych. Montaz instalacji powinien by¢ wykonywany przez przeszkolonych
wykonawcow 1 pod nadzorem dostawcy systemu. Po wykonaniu instalacji przed zalaniem
nalezy wykona¢ probe cisnienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Ogrzewanie
podlogowe sterowane za pomoca systemowej automatyki pokojowej w ukladzie
przewodowym. Sterowniki potaczone w jeden system do nadrzednego programatora.
Programator komunikuje si¢ ze sterownikiem za pomocg protokotu komunikacji
przewodowej.

Dopuszcza si¢ zaprojektowanie i wykonanie inne technologii ogrzewania podlogowego w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru i zamawiajacym.

4.8. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej.

Wentylacja mechaniczna obejmuje swoim zakresem nastepujace obiekty: -sale
lekcyjne 1 korytarze -administracja -pomieszczenia w.c. , magazyny archiwum itp. Wentylacja
sal lekcyjnych i korytarzy: W salach lekcyjnych nalezy zapewni¢ 20 m3/h $wiezego powietrza
na osob¢. W korytarzach przewiduje si¢ wentylacje w czasie przerwy w wysokosci 5-krotnej
wymiany powietrza, a w pozostatym okresie na poziomie 0,5-krotnej wymiany powietrza..
Nalezy przewidzie¢ montaz central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnej z odzyskiem
ciepta opartym na wymienniku obrotowym, nagrzewnicg wodna, z ptynna regulacja obrotéw
wentylatoréw (falowniki) w  wykonaniu dachowym. Montaz central w pomieszczeniach
technicznych lub na dachu obiektu. W sytuacji zaprojektowania pracowni chemii i fizyki
przewidzie¢ dygestoria z niezalezng wentylacja wywiewng z materiatow chemoodpornych.
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Wentylatory wywiewne w tych pomieszczeniach w wykonaniu przeciw wybuchowym.
Wskazany by byt autonomiczny uktad wentylacji dla tych pracowni. Centrale wyposazy¢
nalezy w nastgpujaca automatyke: Termostaty przeciw zamarzeniowe zabezpieczajace
nagrzewnic¢ przed zamarzaniem, presostaty réznicowe na filtrach sygnalizujace stan
zanieczyszczenia filtrow. prezostaty rdznicowe wentylatoréw, presostaty roznicowe dla
rekuperatorow, czujnik kanatowy temperatury umieszczony w kanale wyciggowym steruje
zaworem mieszajagcym nagrzewnicy, czujnik temperatury w kanale nawiewnym, silownik
przepustnicy odcina doplyw powietrza przy wylaczonej centrali, pompg¢ i zawor trojdrogowy
na zasileniu nagrzewnicy, rozdzielnice zasilajaco — sterownicze wyposazona w obwody
sterowania i zasilenia wentylatoréw, pomp i obwodow automatyki, oraz falowniki i regulator
swobodnie programowalny. Centrale powinny posiada¢ certyfikat wydawany przez
EUROVENT. Kanaly wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej klasy N,
faczonych na kohierze lub potaczenia mufowe. Kanaly izolowac¢ termicznie matami z wetny
mineralnej pod plaszczem z folii aluminiowej, grubo$¢ izolacji wewnatrz budynku 50 mm, na
zewnatrz budynku grubo$¢ izolacji min.100 mm zabezpieczone dodatkowo plaszczem z
blachy ocynkowanej. Kanaty w budynku prowadzi¢ w przestrzeni nad sufitem podwieszonym
lub obudowa¢ ptytami G-K. Na kanalach wentylacyjnych przechodzacych przez granice stref
pozarowych nalezy zamontowa¢ klapy pozarowe klasy odpornos$ci przegrody. Proponuje si¢
klapy wyposazone w system sitownikdw niskonapigciowych sterowanych z centralki
zlokalizowanej w pomieszczeniu portierni Jako elementy koncowe zaprojektowano kratki
wentylacyjne, anemostaty lub dysze dalekiego zasiggu wyposazone w kierownice i
przepustnice regulacyjne dopuszcza si¢ zastosowanie kratek zintegrowanych nawiewno-
wywiewne z dyszami na nawiewie 1 kratkg na wywiewie, wszystkie powyzsze elementy
wyposazone w skrzynki rozprezne. Dysze musza mie¢ zapewniong swobodng regulacje
kierunku wyptywu powietrza. Wszystkie elementy armatury koncowej winny spetniaé
wymogi gtosnosci do 30 dB. Instalacj¢ po zmontowaniu nalezy podda¢ regulacji. W tym celu
przewidziano przepustnice jednoptaszczyznowe montowane na kanatach oraz przepustnice
regulacyjne przy wywiewnikach i nawiewnikach (dostawa producenta osprzetu). Kanaly
wentylacyjne na dachu budynku oraz centrale wentylacyjne mocowa¢ na konstrukcji
wsporczej] W sposob nieingerujagcy w konstrukcje dachu. Wentylacja administracji: W
pomieszczeniach administracyjnych nalezy zapewni¢ 50 m3/h §wiezego powietrza na osobe.
Nalezy przewidzie¢ montaz central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnej z odzyskiem
ciepta opartym na wymienniku obrotowym, nagrzewnica wodna, z plynng regulacja obrotow
wentylatoréw (falowniki) w wykonaniu dachowym. Montaz centrali na dachu obiektu.
Centrale wyposazy¢ nalezy w nast¢pujaca automatyke: Termostaty przeciw zamarzeniowe
zabezpieczajace nagrzewnice przed zamarzaniem, presostaty réznicowe na filtrach
sygnalizujgce stan zanieczyszczenia filtrow. prezostaty réznicowe wentylatoréw, presostaty
roznicowe dla rekuperatoréw, czujnik kanatowy temperatury umieszczony w kanale
wyciggowym steruje zaworem mieszajagcym nagrzewnicy, czujnik temperatury w kanale
nawiewnym, sitownik przepustnicy odcina doptyw powietrza przy wylaczonej centrali,
pompe 1 zawor tréjdrogowy na zasileniu nagrzewnicy, rozdzielnice zasilajagco — sterownicze
wyposazona w obwody sterowania i zasilenia wentylatorow, pomp i obwodoéw automatyki,
oraz falowniki i regulator swobodnie programowalny. Centrale powinny posiada¢ certyfikat
wydawany przez EUROVENT. Kanaly wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej
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ocynkowanej klasy N, laczonych na kolnierze lub polaczenia mufowe. Kanaty izolowaé
termicznie matami z welny mineralnej pod plaszczem z folii aluminiowej, grubo$¢ izolacji
wewnatrz budynku 50 mm, na zewnatrz budynku grubo$¢ izolacji min.100 mm
zabezpieczone dodatkowo plaszczem z blachy 31 ocynkowanej. Kanaty w budynku
prowadzi¢ w przestrzeni nad sufitem podwieszonym lub obudowac ptytami G-K. Na kanatach
wentylacyjnych przechodzacych przez granice stref pozarowych nalezy zamontowaé klapy
pozarowe klasy odpornosci przegrody. Proponuje si¢ klapy wyposazone w system sitownikow
niskonapigciowych sterowanych z centralki zlokalizowanej w pomieszczeniu portierni Jako
elementy koncowe zaprojektowano kratki wentylacyjne, anemostaty lub dysze dalekiego
zasiegu wyposazone w kierownice i przepustnice regulacyjne dopuszcza si¢ zastosowanie
kratek zintegrowanych nawiewno-wywiewne z dyszami na nawiewie i kratka na wywiewie,
wszystkie powyzsze elementy wyposazone w skrzynki rozpr¢zne. Dysze musza mieé
zapewniong swobodng regulacje kierunku wyptywu powietrza. Wszystkie elementy armatury
koncowej winny speilnia¢ wymogi gltosnosci do 30 dB. Instalacj¢ po zmontowaniu nalezy
poddac¢ regulacji. W tym celu przewidziano przepustnice jednoptaszczyznowe montowane na
kanatach oraz przepustnice regulacyjne przy wywiewnikach 1 nawiewnikach (dostawa
producenta osprzetu). Kanaty wentylacyjne na dachu budynku oraz centrale wentylacyjne
mocowac na konstrukcji wsporczej systemu w sposob nieingerujacy w konstrukcje dachu.

Na kanatach wentylacyjnych przechodzacych przez granice¢ stref pozarowych nalezy
zamontowac¢ klapy pozarowe klasy odpornosci przegrody. Proponuje si¢ klapy wyposazone w
system sitownikow niskonapigciowych sterowanych z centralki zlokalizowane] w
pomieszczeniu portierni Jako elementy koncowe zaprojektowano kratki wentylacyjne,
anemostaty lub dysze dalekiego zasi¢gu wyposazone w kierownice 1 przepustnice regulacyjne
dopuszcza si¢ zastosowanie kratek zintegrowanych nawiewno-wywiewne z dyszami na
nawiewie 1 kratkg na wywiewie, wszystkie powyzsze elementy wyposazone w skrzynki
rozprezne. Dysze muszg mie¢ zapewniong swobodng regulacj¢ kierunku wyptywu powietrza.
Wszystkie elementy armatury koncowej winny spetnia¢ wymogi glosnosci do 30 dB.
Instalacj¢ po zmontowaniu nalezy podda¢ regulacji. W tym celu przewidziano przepustnice
jednoptaszczyznowe montowane na kanatach oraz przepustnice regulacyjne przy
wywiewnikach 1 nawiewnikach (dostawa producenta osprzetu).

Nadto nalezy przy okresleniu ilosci powietrza uwzgledni¢ zyski ciepta od urzadzen
zamontowanych na scenie ( reflektory). Nalezy przewidzie¢ montaz central wentylacyjnych
nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta opartym na wymienniku obrotowym, nagrzewnicg
wodng, chtodnica na mieszaning 30% wody z glikolem, z plynng regulacja obrotow
wentylatoréw (falowniki). Montaz centrali na dachu obiektu lub w pomieszczeniu
technicznym. Instalacj¢ po zmontowaniu nalezy podda¢ regulacji. W tym celu przewidziano
przepustnice jednoptaszczyznowe montowane na kanatach oraz przepustnice regulacyjne przy
wywiewnikach 1 nawiewnikach (dostawa producenta osprzetu). Kanaly wentylacyjne na
dachu budynku oraz centrale wentylacyjne 1 agregat wody lodowej mocowa¢ na konstrukeji
wsporczej systemu Big FOOT (stopy) w sposob nieingerujgcy w konstrukcje dachu.

4.9. Uwagi, przepisy, normy zwigzane.
Catos$¢ robdt 1 odbiorow nalezy zaprojektowaé i1 wykonaé zgodnie z wyzej powotanymi
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normami i przepisami oraz:

1) "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych"

cz. Il "Instalacje sanitarne i przemystowe";

2) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1 Komentarz do normy PN-92/B-

01706/Az1:1999 "Zabezpieczenie wody przed wtornym zanieczyszczeniem",;

3) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 2"Wytyczne projektowania

instalacji centralnego ogrzewania";
4) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3 "Warunki techniczne wykonania
1 odbioru sieci wodociggowych";

5) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 4 "Warunki techniczne wykonania
1 odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementdw preizolowanych";

6) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5 "Warunki techniczne wykonania
1 odbioru instalacji wentylacyjnych";

7) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6 "Warunki techniczne wykonania
1 odbioru instalacji ogrzewczych";

8) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7 "Warunki techniczne wykonania
1 odbioru instalacji wodociggowych";

9) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 8 "Warunki techniczne wykonania
1 odbioru weztow cieptowniczych";

10) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9 "Warunki techniczne

wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych";

11) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12 "Warunki techniczne

wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych";

12) PN-92/B-01706- Instalacje wodociggowe;

13) PN-EN 12056-1:2002- Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow-

cze$¢ 1- postanowienia ogolne 1 wymagania,

14) PN-EN 12056-2:2002- Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow-

cze$¢ 2- kanalizacja sanitarna- projektowanie uktadu 1 obliczenia,

15) PN-EN 12056-3:2002- Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow-

cze$¢ 3- kanalizacja deszczowa- projektowanie uktadu i obliczenia;

16) PN-EN 12056-5:2002- Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow-

cze$¢ 5- montaz 1 badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji;

17) PN-EN 12828:2006- Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych

instalacji centralnego ogrzewania.

18) PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania

zbiorowego 1 uzytecznos$ci publicznej. Wymagania;

19) PN-EN 1825-1:2007 Oddzielacze ttuszczu -- Cz¢$¢ 1: Zasady projektowania,

uzytkowania i badania, znakowanie oraz sterowanie jakoscia

20)Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - ,,Prawo Ochrony Srodowiska"
(Dz. U. Nr 62 z 2001 roku poz. 627)

21) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku - ,, Prawo Wodne" (Dz. U. 2005 nr 130 poz.
1087)

22) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu i odprowadzaniu
sciekOw zmieniona ustawg z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o
zbiorowym zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekoOw oraz
niektorych innych. (Dz. U. 2005 nr 85. poz. 729)

23) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow
jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub ziemi oraz w sprawie
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I1.

substancji szczegdlnie szkodliwych dla $§rodowiska wodnego (Dz.U.2006 nr
137,p0z.984)

24)ROZPORZNDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURYzZ dnia 12 kwietnia 2002
r.w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

25) pozostatymi obowigzujacymi normami i przepisami na dzien projektowania i
wykonania robot.

Wszystkie urzadzenia, armatura i materiaty izolacyjne musza posiada¢ decyzj¢ o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang przez odpowiednie jednostki

CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepisow,
Teren inwestycji nie jest objety MPZP

. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy o$wiadcza iz dysponuje nieruchomosciami :
- w obrebie geodezyjnym 0017, stanowiacej dziatki gruntu nr 649, m. Mastowice
na cele budowlane.

. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego,

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce Normami i
normatywami. W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i
przepiséw, ale musza one by¢ wyraznie okreslone. Lista ma charakter pomocniczy. Nie
umieszczenie przepisu na liscie nie zwalnia od jego stosowania i przestrzegania

Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881)
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2005 nr 240 poz.
2027)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo energetyczne ( Dz. U Nr 54, poz. 348 z p6zn. zm.)
wraz z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych w  sprawie ochrony
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przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. z 2006r.Nr
80, poz. 563).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r, o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2002 nr 147poz.
1229).

Ustawa 2 dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627) z
pézniejszymi zmianami) zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360)
wraz z aktami wykonawczymi.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. 2001r. Nr 72, p6z. 747 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U Nr 120, poz. 1133). Zakres i forma projektu
budowlanego powinna odpowiada¢ warunkom okre§lonym w w/w. Rozporzadzeniu. oraz z
wynikajagcymi z ww. ustawy przepisami odrebnymi, w zaleznosci od zakresu inwestycji.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. ( Dz.U.Nr 130 poz.1389) w
sprawie okres$lenia metod i1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE. (Dz.
U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych
do ich wydawania (Dz. U. z 2004 Nr 237 poz. 2375)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U Nr 75, poz. 690
z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo energetyczne ( Dz. U Nr 54, poz. 348 z p6zn. zm.)
wraz 7z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych w  sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z 2006r.Nr
80, poz. 563).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. z2003r., Nr 121. poz. 1137).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z 24 wrzesnia 1998 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2 kwietnia 2001r w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania
dokumentacji projektowe;.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994
r.w sprawie warunkow 1 trybu postgpowania przy rozbidrkach nie uzytkowanych,
zniszczonych lub nie wykonczonych obiektéw budowlanych oraz udzielania pozwolen na
zmiang sposobu uzytkowania obiektow budowlanych lub ich czesci.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwos$ci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym
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