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CZESC 1

DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA
I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

do projektu:

OBIEKT:

Nazwa: "Budowa wagi najazdowe;j"

dz. nr ew. 604/4, obrgb 0014 Mastowice
Adres: jedn. ewid. 101210 2 Mastowice
Kategoria obiektu bud. XIX




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 604/4 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. —Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 604/413 r. poz. 1409 pdzniejsze zmiany Dz. U. z
604/414 r. poz. 40, Dz. U. z 604/414 1. poz. 768, Dz. U. z 604/414 r. poz. 822,
Dz. U. z 604/414 r. poz. 1133, Dz. U. z 604/414 r. poz. 1604/40, Dz. U. z
604/415 r. poz. 604/4,

z dn. 604/4.02.604/415 r. , Dz. U. z 604/416 1. poz. 290 z dn. 09.02.604/416t.)
oswiadczam

Ze projekt budowlany "Budowa wagi najazdowej" realizowany na dz. nr
ewid. 604/4, obreb 0014 Maslowice jedn. ewid. 101210 2 Maslowice, zostal
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. Marcin Sciubak
PROJEKTANT: upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16

zakres: branza konstrukcyjna uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

do projektu:
OBIEKT:

Nazwa . .
. . "Budowa wagi najazdowe;j"
mwestycji:

Adres dz. nr ew. 604/4, obrgb 0014 Mastowice
westveii: jedn. ewid. 101210 2 Mastowice

yer Kategoria obiektu bud. XIX

Nazwa
. GMINA MASLOWICE
mwestora:

Adres Mastowice 4
inwestora: 97-515 Mastowice




1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEINOSC WYKONYWANIA POSZCZEGOLNYCH ROBOT.
Na przewidywany zakres robot wchodza:
-Roboty przygotowawcze,
-Roboty ziemne,
-Roboty betonowe,
-Roboty montazowe
1.1 Roboty przygotowawcze:
-oznakowanie terenu prowadzonych robdt poprzez umieszczenie na terenie nieruchomosci
tablic informacyjnych 1 ostrzegawczych,
-dostarczenie 1 montaz na terenie nieruchomosci obiektow zaplecza budowy,
-podlaczenie zasilania w energie elektryczna,
-wydzielenie, oznakowanie 1 wygrodzenie stref niebezpiecznych,
-wyznaczenie miejsca sktadowania materiatu budowlanych.
1.2 Roboty ziemne:
-wykopy liniowe w celu realizacji przylaczy,
-wykopy liniowe pod tawy fundamentowe,
-wykopy przestrzenne pod stopy fundamentowe kominow,
-zasypywanie wykopow,
-doggszczanie,
-niwelacja terenu.
1.3 Roboty betonowe:
-wykonanie warstw podktadowo — wyréwnawczych,
-ustawienie szalunkow,
-utozenie zbrojenia,
-utozenie mieszanki betonowe;,
-pielegnacja betonu,
-demontaz szalunkow,
-naprawa ,,rakow”.
1.4. Roboty izolacyjne:
-wykonanie warstw izolacji przeciwwodnej $cian fundamentowych,
-wykonanie warstw izolacji termicznej i1 przeciwwodnej podtogi na gruncie.
1.5.Roboty montazowe:
-dostawa gotowych elementow wagi,
- rozfadunek gotowych elementow wagi,
- montaz gotowych elementow wagi,
- kontrola montazu.

2.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Dziatka nr ewid. 604/4 jest zagospodarowana. Przy terenie objetym opracowaniem
istniejg siect:
-instalacji wodociggowe;],
-instalacji kanalizacyjnej,
-instalacji elektryczne;.



W sasiedniej zabudowie znajdujg si¢ budynki mieszkalne oraz gospodarcze. Dostep
komunikacyjny do nieruchomos$ci poprzez istniejacy zjazd publiczny z drogi powiatowej i
przejazd przez dziatke nr ewid. 601/1.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA  DZIALKI MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE DLA ZYCIA LUB ZDROWIA LUDZI.

Na terenie prowadzonych robdot budowlanych nie przewiduje si¢ elementdéw, ktore
stanowilby zagrozenie zycia lub zdrowia.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.

Do przewidywanych zagrozen mozna zaliczy¢:

- mozliwo$¢ upadku (prace na wysokosciach),

- reczne przenoszenie materiatdw ( nieodpowiednie obcigzenia dla pracownikow),
- porazenie pradem,

- podraznienia blon §luzowych (zapylenie),

- potkniecie si¢ na tym samym poziomie,

- poslizgnigcie si¢ na tym samym poziomie,

- przygniecenie elementem montowanym,

- uderzenie elementem montowanym,

- rozerwanie tarczy tnacej,

- poparzenie podczas cigcia palnikiem,

- hatas,

Skala przewidywanych zagrozen 1 mozliwosci ich wystepowania jest niska.

5.SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW 1 ZAPOBIEGANIA
NIEBEZPIECZENSTWOM.

-Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,,BIOZ”, zgodnie z art. 21a
Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu 1 organizacji placu budowy i
harmonogramu realizacji prac budowlanych.

-Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej,

-Przed przystgpieniem do robot ziemnych 1 budowlano-montazowych nalezy przeprowadzi¢
wstepne szkolenie dla pracownikow w zakresie objetym planem ,,BIOZ” zgodnie z RMI z
dnia 06.02.604/403r.

-Przed dopuszczeniem pracownikow do robot firma je wykonujaca zobowigzana jest
zaopatrzy¢ ich w odziez robocza i1 ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wystepowania: urazéw mechanicznych, porazenia pragdem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych
czynnikOw 1 zagrozen zwigzanych z wykonywang praca

-W czasie trwania robot codziennie przeprowadza¢ instruktaz stanowiskowy dla oséb
zatrudnionych na budowie.

-Nalezy zapewni¢ staly dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykaz numerow
telefonéw 1 adresdw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze
apteczki oraz srodkow 1 urzadzen przeciwpozarowych



-Na budowie powinny si¢ znajdowac¢ podreczne srodki gasnicze.

-Nalezy wykona¢ 1 oznakowaé¢ drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje 1 dojazd dla
wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia, tych drog i wjazdéw nie wolno zastawiac, a tym
bardziej wykorzystywac na cele skltadowania, musza by¢ w kazdej chwili dostgpne.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych na obiekcie nalezy przeszkoli¢ wszystkich
pracownikow pod katem wystepowania niebezpieczenstw wigzanych z charakterem robot
prowadzonych na obiekcie , ze szczegdlnym uwzglednieniem robot dla ktorych skala
zagrozenia jest duza. Pracownicy dopuszczeni do wykonywani robdt budowlanych winni
spetiac
wymagania:

-posiada¢ odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
poswiadczone wymaganymi dokumentami,

-posiada¢ niezbedng wiedzg 1 umiejetnosci w zakresie bezpiecznego 1 sprawnego
wykonywania danej pracy oraz poshugiwania si¢ przewidzianymi do tej pracy narzedziami i
urzadzeniami 1 sprz¢tem,

-mie¢ wiasciwy stan zdrowia poswiadczony aktualnymi badaniami orzeczeniem
lekarza medycyny pracy,

-posiada¢ niezbedng znajomos$¢ przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz
udokumentowane po$wiadczenie instruktazu i przeszkolenia w tym zakresie,

-fotokopie dokumentow jw. winny by¢ w posiadaniu kierownika budowy

6.SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA LUB W ICH SASIEDZTWIE W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INYCH ZAGROZEN

-Do wykonywania robot budowlanych stosowa¢ wylacznie narzedzia, sprzet i1
maszyny przeznaczone do tego celu, posiadajace wymagane przepisami certyfikaty, ktore
poddawane sg kontrolom 1 przeglagdom zgodnym z wymaganiami producentow tych urzadzen
1 przepisami.

-Podczas wykonywania robdt budowlanych bezwzglednie stosowac $rodki ochrony
zbiorowej 1 indywidualne;.

- Podczas wykonywania robdt bezwzglednie stosowaé zalecenia producentow
materiatow ktore podlegajg wykorzystaniu podczas prac.

- Przed 1 w trakcie prowadzenia robot realizowac szkolenia pracownikow zgodnie z
obowigzujacymi przepisami tj. szkolenia wstgpne ogdlne, szkolenia wstepne na stanowisku
pracy, szkolenia wstepne podstawowe, szkolenia okresowe. Za przeprowadzanie tych szkolen
odpowiedzialny jest pracodawca.

- Tematyka szkolen powinna by¢ zgodna z programami szkoleh w zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- W trakcie wykonywania robdt budowlanych bezwzglednie stosowal zasady i
przepisy porzadkowe obowigzujace na terenie nieruchomosci.

- W trakcie wykonywania robot bezwzglednie stosowac si¢ do oznakowania rejonu
wykonywanych robot, oraz organizacji ruchu na terenie nieruchomosci zgodnie z wykonanym
oznakowaniem.



Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany |,
stosownie do zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy
prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Wykonawca prac ma obowigzek zapewnienia pracownikom niezbgdnego sprzg¢tu ochrony
osobistej jak:

- odziez ochronna - ubrania, kurtki, bluzy, kamizelki, spodnie, peleryny,

- srodki ochrony glowy - hetmy ochronne, czapki, kaski,

- srodki ochrony konczyn gornych - rekawice ochronne,

- srodki ochrony konczyn dolnych - buty, trzewiki,

- srodki ochrony twarzy i oczu - okulary, gogle,

- srodki ochrony uktadu oddechowego - sprzet filtrujacy,

- $srodki ochrony przed upadkiem z wysokosci - szelki bezpieczenstwa, pasy biodrowe, linki
bezpieczenstwa, amortyzatory, urzadzenia samohamowne,

- dermatologiczne $rodki ochrony skory - Srodki ostaniajace skore (kremy, pasty, masci),
srodki oczyszczajace skore, srodki regenerujace skore.

Osoba kierujaca pracami jest obowigzana:

-organizowac stanowisko pracy zgodnie z przepisami 1 zasadami BHP,

-dba¢ o sprawno$¢ srodkoéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem,

-organizowa¢, przygotowywa¢ 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy , chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi ze Srodowiskiem pracy,

-dba¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego a takze
o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej 1 ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Obiekt budowlany poddany zamierzeniu inwestycyjnemu posiada dojazd do drogi
publicznej. Poza bezposrednia komunikacja przewiduje si¢ tacznos¢ z wykorzystaniem
mozliwos¢ telefonii komorkowej jak 1 internetowej. W celu sprawnej 1 szybkiej ewakuacji
nalezy wydzieli¢ 1 oznakowac :

-strefy niebezpieczne w poblizu chodnikow dla pieszych, parkingdw 1 wjazdu na teren
budowy,

-strefy pracy maszyn i urzadzen (mi¢dzy innymi zasieg ruchomych czesci sprzgtu),

-strefy wykopow,

-strefy pracy na wysokosciach,

-strefy przejs¢ stuzbowych.

Wyzej wymienione strefy wydzieli¢ 1 oznakowac¢ zaleznie od rejonu i czasu ich
wystagpienia oraz rodzaju zastosowanego sprzetu. Nalezy zastosowa¢ odpowiednie dla danego
ostrzezenia tablice bhp np. w zakresie obslugi maszyn urzadzen i elektronarzedzi ,pracach na
wysokosci, przejs¢ stluzbowych. Strefy zagrozenia nalezy wydzieli¢ za pomocag tasm z
tworzywa sztucznego w sposob widoczny 1 jednoznaczny.

PROJEKTANT: mgr inz. Marcin Sciubak
zakres: branza konstrukcyjna upr. bud. nr LOD/2967/PWBKDb/16




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

do projektu:

OBIEKT:

Nazwa: "Budowa wagi najazdowe;j"

dz. nr ew. 604/4 obrgb 0014 Mastowice
Adres: jedn. ewid. 101210 2 Mastowice
Kategoria obiektu bud. XIX




1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest budowa wagi najazdowe;.

2.DANE WYJSCIOWE

-Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

-Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora,

-Informacje techniczne od producentéw i1 dostawcdéw materiatow 1 elementéw budowlanych,
-Aktualnie obowigzujace normy i przepisy,

-Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 19.01.2021r. Znak: UG.B.6730.43.2020

3.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka nr ewid. 604/4 jest zagospodarowana. Przy terenie objetym opracowaniem
istniejg siect:
-instalacji wodociggowe;],
-instalacji kanalizacyjnej,
-instalacji elektryczne;.
W sasiedniej zabudowie znajduja si¢ budynki mieszkalne oraz gospodarcze. Dostep
komunikacyjny do nieruchomosci poprzez istniejacy zjazd publiczny z drogi powiatowej 1
przejazd przez dziatke nr ewid. 601/1.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
-Uktad funkcjonalny.

Przedmiotem opracowania jest budowa wagi najazdowej. Uklad funkcjonalny nie
ulega zmianie.

-Obstuga komunikacyjna i miejsca parkingowe

Wjazd na dziatk¢ odbywaé si¢ bedzie istniejagcym zjazdem publicznym z drogi
powiatowe] 1 przejazd przez dziatke nr ewid. 601/1. Projektowana inwestycja nie wplywa
negatywnie na uktad komunikacyjny catej dzialki oraz terenéw do niej przylegtych.

-Wplyw inwestycji na srodowisko

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra z dnia 9 listopada 604/410 w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na Srodowisko z pdzniejszymi zmianami w
wyniku realizacji przebudowy inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje si¢
jakiegokolwiek wplywu pogarszajacego stan Srodowiska naturalnego lub mogacego
spowodowac¢ jego zachwianie.

-Informacja o wpisie do rejestru zabytkow
Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w pod ochrong konserwatorska.

-Wplyw eksploatacji gorniczej
Teren 1 dziatka nie znajdujg si¢ w granicach wptywow eksploatacji gornicze;.
-Odpady



Odpady beda odnoszone do pojemnikéw na odpady state w utwardzonym miejscu
wyznaczonym do tego celu a nast¢pnie odbierane przez specjalistyczna firme¢ zajmujaca si¢
wywozem odpadow.

-Ogrzewanie obiektu
Nie dotyczy.
-Zaopatrzenie w wode.
Nie dotyczy.
-Zasilanie w energi¢ elektryczng
Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng nalezy zapewni¢ z  sieci
elektroenergetycznej poprzez rozbudowe istniejacego przytacza.
-Nieczystosci ciekte
Nie dotyczy.
-Wody opadowe

Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo na tereny zielone w granicach

dziatki.
-Funkcja obiektu.

Program funkcyjny opracowany dla potrzeb obstugi wagi najazdowe;.
-Warunki niezbedne dla 0sob niepelnosprawnych.

Nie dotyczy.

5. INFORMACIJE O STREFACH

Dzialka znajduje si¢ w strefach:

-IIT — ej klimatycznej,

-I — ej wiatrowej,

-I- ¢ $niegowe;.

-glebokos¢ przemarzania gruntu h,=100cm

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I BILANS BIOLOGICZNY POWIERZCHNI.
-zestawienie powierzchni:

Zestawienie powierzchni

1. | Pow. opracowania: 1358,11m’
2. | Pow. zabudowy: 425,18m’
-waga najazdowa: 54,00 m?
-ist. zabudowa: 371,18 m’
3. | Calkowita pow. utwardzen: 182,36m”
4. | Pow. zielone: 750,57m’
-bilans biologiczny terenu:
Bilans biologiczny terenu
1. | Pow. opracowania: 1358,1 Im’ 100,00%
2. | Pow. zabudowane 425,18m2 31,31%
3. | Pow. utwardzone 1 82,36m2 13,42%
4. | Pow. ziclone 750,57m’ 55,27%




7.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Rys. Nr A-0 Projekt zagospodarowania terenu 1:500

8. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALY WANIA OBIEKTU

8.1.Przepis prawa w oparciu ktorych dokonano wyznaczenia obszaru oddziatywania.

Okreslenia obszaru oddzialywania obiektu dla zadania inwestycyjnego obejmujacego
budowe wagi najazdowej dokonano na podstawie Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym z pdz. zm., Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie z pdz. zm., Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa 1
Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie z p6z. zm.

8.2. Zasigg obszaru oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu podczas jego realizacji 1 uzytkowania miesci si¢ w
catosci na dz. nr ewid. 604/4 obrgb 0014 Mastowice, jed. ewid. 101210 2 Mastowice; pow.
radomszczanski na ktorej inwestycja zostata zaprojektowana.

mgr inz. Marcin Sciubak
PROJEKTANT: upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16

zakres: branza konstrukcyjna uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j




CZESC II
PROJEKT WAGI NAJAZDOWE]

do projektu

OBIEKT:

Nazwa: "Budowa wagi najazdowe;j"

dz. nr ew. 604/4, obrgb 0014 Mastowice
Adres: jedn. ewid. 101210 2 Maslowice
Kategoria obiektu bud. XIX




1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest budowa wagi najazdowe;.

2.DANE WYJSCIOWE

-Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

-Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora,

-Informacje techniczne od producentéw 1 dostawcoéw materiatlow i elementow budowlanych,
-Aktualnie obowigzujace normy i przepisy,

-Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 19.01.2021r. Znak UG.B.6730.43.2020

3.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka nr ewid. 604/4 jest zagospodarowana. Przy terenie objetym opracowaniem
istniejg siect:
-instalacji wodociggowe;],
-instalacji kanalizacyjnej,
-instalacji elektryczne;.
W sasiedniej zabudowie znajdujg si¢ budynki mieszkalne oraz gospodarcze. Wjazd na dziatke
odbywac si¢ bedzie istniejgcym zjazdem publicznym z drogi powiatowe] 1 przejazd przez
dziatk¢ nr ewid. 601/1.

4. DANE TECHNICZNE

-powierzchnia zabudowy: 54,00m’
-kubatura brutto: 34,56 m’
-wysokos$¢: 64cm

-dtugos¢ 1 szeroko$¢: 18,00m x 3,00m
-kategoria obiektu budowlanego: XIX

5. LOKALIZACJA OBIEKTU

Obiekt zlokalizowany zostanie na dziatce nr ew. 604/4, obreb 0014 Mastowice, jedn.
ewid. 101210 2 Maslowice.

6.0OPIS TECHNICZNY

6.1.Zastosowane schematy statyczne
Glowna konstrukcje wagi stanowi uktad dwoch podestow nosnych opartych na
belkach podwalinowych. Uklad jednoprzestowy.

6.2. Posadowienie

Poziom posadowienia nalezy wykona¢ na poziomie -1,20m w stosunku do terenu
przyleglego. Podwaliny nalezy posadowi¢ na warstwie piasku 10cm ( poduszka piaskowa)
wykonujgc nastgpnie warstwe betonu podktadowo - wyrownawczego C12/15.

6.3. Fundamenty



Nalezy wykona¢ fundamenty blokowe zelbetowe o wymiarach zgodnych z cze¢scia
rysunkowg producenta. Do wykonania fundamentoéw nalezy uzy¢ betonu C30/37 oraz stali
zbrojeniowej] 8D 12mm +A8 co 150mm.

6.4. KONSTRUKCJA WAGI
Prefabrykowana konstrukcja stalowa wagi pokryta blachg ryflowana.

6.5. PARAMETRY TECHNICZNE WAGI
- nos$nos¢ Max = 50 000 kg
- no$nos¢ Min = 400 kg
- dziatka odczytowa 1 legalizacyjna: e=20 kg
- pomost stalowo-betonowy o wymiarach: 18x3m w wersji zaglebianej

7. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie przeprowadzonych odkrywek 1 organoleptycznej analizy stwierdzono
proste warunki posadowienie bez konieczno$ci przeprowadzania szczegdlowej analizy
geotechnicznej Grunt zakwalifikowano do kategorii G1, warunki gruntowe proste. Poziom
wody gruntowej znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia. Teren i dzialka nie sg wpisane
do rejestru zabytkow. Dziatka nie znajduje si¢ w granicach wplywow eksploatacji gornicze;j.

8. OPIS TECHNICZNY BRANZY ELEKTRYCZNEJ

8.1. Warunki formalne i prawne do wykonania projektu:
-projekt zostaje wykonany na zlecenie;
-charakterystyka doboru urzadzen wraz z instalacjami elektrycznymi i ich lokalizacja zostata
uzgodniona w fazie wykonawstwa dokumentacji budowlanej;
-opracowanie projektu jest zwigzane S$ciSle z obowigzujagcymi normami, przepisami
branzowymi oraz danymi katalogowymi instalacji 1 urzadzen. Najwazniejszymi wigzacymi
przepisami w ponizszym opracowaniu sg:

-z Przepisami Budowy Urzadzen elektrycznych,

-z Przepisami zwigzanymi z wykonaniem projektu;

8.2. Polskie normy stosowane w instalacjach elektrycznych:
-PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -- Cze$¢ 1:
Zestawy badane w petnym 1 niepelnym zakresie badan typu.
-PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -- Cze$¢ 3:
Wymagania dotyczace niskonapigciowych rozdzielnic i1 sterownic przeznaczonych do
instalowania w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane -
Rozdzielnice tablicowe.
-PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Cze$¢
1: Postanowienia ogolne.

-PN-EN 60947-3:2002 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Cze$¢
3: Rozlaczniki, odigczniki, roztgczniki izolacyjne 1 zestawy lacznikow z
bezpiecznikami topikowymi.

-PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice 1 sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed
porazeniem pradem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem
bezposrednim czg¢sci niebezpiecznych czynnych

-PN-EN 60598-1:2007 Oprawy o$wietleniowe - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i badania.



-PN-EN 60947-6-1:2009 Aparatura rozdzielcza 1 sterownicza niskonapieciowa. Czes$¢ 6-1:
Laczniki wielozadaniowe. Urzadzenia przelaczajace.

-PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes$¢ 5-51:
Dobdr 1 montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne.

-PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym.

-PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-444:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa -- Ochrona przed zakloceniami napigciowymi
1 zaburzeniami elektromagnetycznymi.

-PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢$¢ 5-53: Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego -- Odlgczanie izolacyjne, laczenie 1 sterowanie --
Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

-PN-EN 50310:2012 Stosowanie polaczen wyrdwnawczych 1 uziemiajagcych w budynkach
z zainstalowanym sprzetem informatycznym

-PN-EN 12464-1 Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wngtrzach.

-PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego
-PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-56: Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

-PN-IEC 60364-5-56:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr 1
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

-PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

-PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes$¢ 5-51:
Dobdr 1 montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne.

-PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg¢$¢ 5-53: Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego -- Odlaczanie izolacyjne, taczenie i1 sterowanie --
Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

-PN-EN 50310:2012 Stosowanie polaczen wyrownawczych 1 uziemiajagcych w budynkach
z zainstalowanym sprzetem informatycznym

-PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Czesé 1:
Miejsca pracy we wnetrzach

-PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢$¢ 4-42: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego
-PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-56: Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

-PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobor 1
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia 1 przewody ochronne.

-PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor 1 montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

-PKN-CEN-TS 54-14 - System sygnalizacji pozarowe;.

-PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Czesc 1: Zasady ogolne.

- PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — Cze$c 2: Zarzadzanie ryzykiem.

-PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa — Czg¢$c 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu 1
zagrozenie zycia.

-PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa — Czg$c 4: Urzadzenia elektryczne 1 elektroniczne
w obiektach.

-PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobor 1
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia 1 przewody ochronne.



8.3. Przedmiot 1 zakres opracowania.
Niniejszy projekt swoim zakresem przedstawia sposdb wykonania instalacji zasilania
urzadzen elektrycznych wagi najazdowe;.

8.4. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzuje wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko.

W fazie realizacyjnej budowy stosowac nalezy materiaty przyjazne srodowisku tj. rury
ostonowe, kable, przewody, instalacje oraz urzadzenia, ktére podczas normalnej pracy nie
emitujg do srodowiska szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego.

Podczas realizacji prac budowlanych nalezy nie dopusci¢ do zanieczyszczenia gleby
substancjami ropopochodnymi, olejami lub innymi substancjami szkodliwymi dla otoczenia.
Projektowane urzadzenia elektryczne nie powinny mie¢ zadnego wplywu na istniejacy
drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebg, wody powierzchniowe i podziemne. Przyjete
w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi 1 inne obiekty budowlane.

8.5. Stan istniejacy:

Zasilanie w energie elektryczng do budynku — istniejace, ktore nie podlega zmianie.
Na rysunku wskazano jednoznacznie granice opracowania — rozgraniczenia czg¢sci instalacji
odbiorcy od czesci instalacji zasilajgcej — dystrybutora energii elektryczne;.

Nalezy wykona¢ zasilanie urzadzen wagi bezposrednio z RG znajdujacej si¢ w
budynku YKY 5x2,5mm2, kabel doziemny, [P68.

8.6. Stan projektowany:

W zwigzku z realizacja zadania na podstawie otrzymanych wytycznych do
projektowania od Inwestora 1 wykona¢ instalacje:

-instalacji sieci LAN;

-instalacji zasilania wagi;

Opracowano zostaty instalacje elektryczne w wykonaniu doziemnym przewodami
miedzianymi zasilane z rozdzielnicy RG.

-ZK — zlacze kablowe rozdzielcze wyposazone w gt. wyt. pradu.

8.7. Zasilanie wagi:
Instalacje zasilajacg wykona¢ nalezy poprzez utozenie od ist. zlagcza wyposazonego w
uklad pomiarowy do proj. urzadzenia nalezy ulozy¢ kable typu YKY 5x2,5mm?.

8.8. Rozmieszczenie elementdéw wyposazenia:
-W trakcie realizacji projektu nalezy tworzy¢ przejrzysty uktad funkcjonalny, ktory
bedzie umozliwial fatwy dostep do elementow w czasie eksploatacji, konserwacji jak
roOwniez wymiany poszczegdlnych elementow.
-Wykona¢ w sposodb zgodny z obowigzujgcymi przepisami i normami branzowymi
oprze wodowanie rozdzielnic zakonczajac przewody jasnymi 1 czytelnymi opisami;
-Poszczegdlne obwody rozdzielnic nalezy opisa¢ 1 ujednolici¢ ze schematami
elektrycznymi rozdzielnic w sposob trwaly 1 jednoznaczny zgodny z obowigzujacymi
przepisami i normami branzowymi;
-Wykona¢ zgodne z projektem numeracje 1 nazewnictwo poszczego6lnych rozdzielnic
poprzez montaz na nich tablic informacyjnych z numerem, nazwg 1 tablicami
ostrzegawczymi sposob zgodny z obowigzujagcymi przepisami 1 normami
branzowymi;



-W pomieszczeniach, ktorych istnieje mozliwos¢ narazenia na wystepowanie wilgoci
badz kurzu, nalezy zastosowal osprzet o stopniu ochronnym w obudowach
bryzgoszczelnych o stopniu ochronnym min. IP-68.

8.9. Instalacja o$wietlenia:

Projektuje si¢ wykonanie instalacji elektrycznej o§wietlenia zewngtrznego na $cianie
budynku . W/w instalacj¢ wykona¢ nalezy zgodnie z zalagczonymi rysunkami jako
podtynkowa ukltadang przewodami (na napigcie 750V) YDYzo3x1,5mm2 oraz
YDYzZo4x1,5mm?2 1 YDYZ03x2,5mm2w Scianach lub sufitach za pomocg uchwytow UP-1(2,
3 lub 4) w nawierconych wczesniej otworach.

9. OPIS TECHNICZNY BRANZY SANITARNEJ
9. 1. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;.

Przewiduje si¢ wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej 160 mm.
Zaktada si¢ wykonanie zageszczone] podsypki piaskowej podkanal, do uzyskania
wspolczynnika zageszczenia [>0,97, oraz stosowanie zageszczone] mechanicznie obsypki
piaskowej do wysokosci min. 30 cm ponad wierzch rury. Zewngtrzna instalacja z rur
kanalizacyjnych PVC-U SDR34 SN8 $rednicy 160x5,9 1 mm laczonych kielichowo na
uszczelke gumowa. Rury ulozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Przedmiotowa
instalacj¢ ulozy¢ ze spadkami zgodnie z profilem podluznym Nalezy zadba¢ o taczenie
z kielichem wylacznie koncowek rur PVC poddanych sfazowaniu fabrycznie lub recznie
przed montazem przy uzyciu zdzieraka. Prawidlowe potaczenie wymaga, aby bosy koniec
rury byt sfazowany pod katem 30° do polowy grubosci $cianki 1 pokryty srodkiem
poslizgowym na bazie silikonu lub mydta bezposrednio przed wcisnieciem w kielich.
Niedozwolone jest stosowanie olejéw lub smardéw jako $rodka poslizgowego. W systemie
faczenia rur kielichowych zaleca si¢ wykonywanie polaczen w ten sposob, aby bose konce
rur wciskane byty w kielichy zgodnie z kierunkiem przeptywu $ciekow. Projektuje si¢ montaz
studni rewizyjnej DN425 mm . Projektowana studnia rewizyjna przykryta bedzie
prefabrykowang ptyta zeliwng wyposazong w odpowiednie odsadzki pozwalajace na szczelne
dopasowanie do studni poprzez uszczelke gumowa lub elastomerows. Plyta na studzienna
musi by¢ wyposazona w otwér wlazowy. Zwienczenie projektowanej studni rewizyjnej
stanowi¢ bedzie wilaz zeliwny) wg PN87/H-74052. Podczas montazu studni nalezy
przewidzie¢ mozliwo$¢ pionowej regulacji wlazu nastudziennego w granicach od 5 do 25 cm.
Studnia rewizyjna powinna by¢ posadowiona na warstwie zagegszczonej podsypki piaskowe;j
gr.20 cm 1 obsypana odpowiednio zagg¢szczong obsypka. PrzejScia rur przez Scianki studni
rewizyjnejwinny by¢ wykonane przy wykorzystaniu przej$¢ szczelnych (np. oporowa
uszczelka gumowa) zamontowanych w elementach studni rewizyjnej na etapie produkcji

prefabrykatow. Podczas prac montazowych stosowaé podwieszenie przewodow na



konstrukcji wspartej na skarpach wykopu. Nie prowadzi¢ zageszczania mechanicznego
wykopu bezposrednio nad przewodem wodociggowym, gazowym, kablem teletechnicznym

1 elektroenergetycznym.

UWAGA!

Na przejsciu  przedmiotowego przytqcza kanalizacji  sanitarnej pod fundamentem,
planowanego obiektu, nalezy zastosowac stalowg rure ostonowq Srednicy DN200 mm. Rura
ostonowa powinna by¢ dluzsza od szerokosci fundamentu o minimum 10,0 cm z kazdej
Strony.

9.2.Wykonanie prac ziemnych

W trakcie budowy mogg zosta¢ ujawnione inne niewskazane na planach sytuacyjnych
dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktére w trakcie robdt nalezy réwniez odpowiednio
zabezpieczy¢ przez uszkodzeniem 1 zglosi¢ ich obecno$¢ do wilasciwych stuzb. Przed
przystgpieniem do robot w miejscach kolizji z istniejaca infrastrukturg techniczng wykonac
przekopy kontrolne celem zlokalizowania miejsca i glgbokosci posadowienia istniejacych
sieci. Na terenie dziatki Inwestora prowadzi¢ wykopy szerokoprzestrzenne skarpowane
o nachyleniu skarp nie wigkszym niz 1:1. Roboty ziemne w poblizu istniejacej infrastruktury

podziemnej wykona¢ recznie pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela gestora sieci.

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
— uziarnienie materialu 0 - 20 mm,
— materiat nie moze by¢ zmrozony,
— materiat nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ 15 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepuja
kamienie o uziarnieniu powyzej 60 mm, wowczas wysokos$¢ podsypki powinna wynosi¢
20 cm. Jezeli grunty lokalne speilniaja powyzsze wymagania, woéwczas nie musi by¢
wykonywany wykop do poziomu podsypki. Poziom dna wykopu moze by¢ wykonany tak,
by rurocigg mogt by¢

9. OPIS TECHNICZNY BRANZY DROGOWE]J

-Obstuga komunikacyjna

Wjazd na dziatke odbywac si¢ bedzie istniejagcym zjazdem z drogi publicznej. Wjazd
ten stanowit bedzie dojazd 1 zapewni komunikacj¢ z droga publiczng projektowanej
inwestycji.

W miejscach trawnikow zaklada si¢ Sciggnigcie wierzchniej warstwy darniowej gr. $r.
15cm oraz pdzniejsze profilowanie istniejagcego podloza z wykorzystaniem piasku
dowiezionego ( powierzchniowe roboty ziemne z doziarnieniem podioza) pod wykonanie
warstw konstrukcyjnych nawierzchni utwardzonych.



Odwodnienie terenéw utwardzonych powierzchniowe, rownomierne rozprowadzenie
wod deszczowych w poszczegdlne miejsca gruntowe

Warstwy konstrukcyjne projektowanych nawierzchni:
-Droga wewnetrzna z EKO- kostki betonowe;:
- warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm
- podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr. 4cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm gr. 7cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 31,5/635mm gr 20cm

-Chodniki, dojscia z kostki betonowe;:
- warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6¢cm
- podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr. 4cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm gr. 10cm
- warstwa odsaczajgca/odcinajaca pospdtka gr. 10cm

Jako elementy oporowe nawierzchni utwardzonych na ktorych mozliwy jest ruch
pojazdow mechanicznych zastosowano krawezniki betonowe wibroprasowane 15x30x100cm
na tawie betonowej z oporem C12/15.

Elementy oporowe chodnikow 1 doj$¢ nie narazonych na obcigzenia mechaniczne z obrzezy
betonowych wibroprasowanych 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem C12/15.

Elementy nawierzchni nalezy wykona¢ w oparciu o zalaczony do projektu plan
sytuacyjny drogowy, przekroje normalne 1 detale .

Nawierzchnie zielone z siewu traw.

-Nawierzchnia z trawy naturalnej nalezy wykonac 1 pielggnowaé wg zalecen.

- wymieszanie i rozwiezienie: torf ogrodniczy + ziemia urodzajna + gleba rodzima w
proporcjach 20%+20%+60%,

- wykona¢ zasiew siewnikiem wglebnym typu mieszanka traw w ilosci 4,5 kg/100 m®

o sktadzie np.:

-Festuca arundinacea ,,Astrbc” 25%

-Festuca rubra rubra ,,Bargena” 20%

-Lolium perenne ,,Barbair” 20%

-Lolium perenne ,, Barrage” 15%

-Poa pratensis ,, Balin” 20%

- wysianie nawozoéw wielosktadnikowy o sktadzie: azot (N) 15%, fosfor (P20s) 9%
,potas (K20) 15%, zelazo (Fe) 1%, w ilosci 3,0 kg/100 m® oraz naw6z azotowy (saletra
wapniowo-amonowa) o sktadzie: azot (N) 27%, w formie azotanowej 13,5%, w formie
amonowej 13,5%,wapn (CaO) 7%, magnez (MgO) 4% w dawce 4 kg/100 nr’.

-Roboty ziemne
Roboty ziemne zwigzane z budowg obiektu, nalezy wykona¢ zgodnie postanowieniami normy
- Polska Norma - PN-B-06050 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogo6lne" — Polski
Komitet Normalizacyjny, styczen 1999 r. oraz zgodnie z wymogami zawartymi w SST w
dziale - ,,Roboty ziemne".



- Dowigzanie geodezyjne
Projektowane roboty podlegajag wytyczeniu geodezyjnemu, ktore nalezy wykona¢ zgodnie z
wymogami zawartymi w SST na podstawie zagospodarowania terenu wniesionego na mape
do celow projektowych w skali 1:500.

- Wykonanie podbudowy z kruszywa

Podbudowa z kruszywa powinna by¢ ulozona na podlozu zapewniajacym nieprzenikanie
drobnych czgstek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w
sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowa lub wedtug zalecen
Inspektora nadzoru, z tolerancjami okreslonymi w dokumentacji. Paliki lub szpilki do
prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10,0 m. Minimalna grubo$¢ warstwy
podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru
najwiekszych ziaren thucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie
moze przekracza¢ 10 cm. Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowe;]
grubosci, przy uzyciu uktadarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢
taka, aby po jej zageszczeniu 1 zaklinowaniu osiggneta grubos¢ projektowang.

- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;]

Kostke betonowg nalezy uktada¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanych rzednych, poniewaz
po procesie ubijania podsypka zageszcza si¢. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen
infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm
do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen. Do uzupelnienia przestrzeni przy
krawe¢znikach, obrzezach 1 studzienkach mozna uzywac¢ elementy kostkowe wykonczeniowe
w postaci tzw. potdwek 1 dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie réwne 1 odpowiednio
fazowane. Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca
si¢ zakonhczy¢ prowizorycznie okolo pdélmetrowym pasem nawierzchni na podsypce
piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na stale. Przed dalszym
wznowieniem robot, prowizorycznie utozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy
rozebra¢ 1 usung¢ wraz z podsypka. Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami
brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢
za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego Do ubicia
nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni w kierunku jej $rodka 1 jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Ewentualne nierd6wnos$ci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdluznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy
wymieni¢ na kostki cate. Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypehic piaskiem. Wypehienie
spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub,
po obfitym polaniu woda.

Odwodnienie pasa robot ziemnych
Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych 1 opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby



zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem 1 nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopow 1 nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym
okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie. Jezeli wskutek
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich diugotrwalg
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuni¢cia tych gruntow 1 zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajacego
za te czynnosci, jak roOwniez za dowieziony grunt.

- Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek
podhluzny 1 nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z
wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow
spoistych 1 nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych.

-Uwagi 1 wytyczne do wykonania robot

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi normami oraz warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robot i przy zachowaniu przepisow BHP. Technologia
wykonania 1 odbioru rob6t zostata okreslona w specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru
robot budowlanych, ktora jest integralng czescig niniejszej dokumentacji projektowe;.
Wytyczne do realizacji robdt: - roboty budowlane odpowiednio oznakowac oraz zabezpieczy¢
przed osobami postronnymi, - w przypadku natrafienia na urzadzenia infrastruktury
technicznej, nie naniesione na plan zagospodarowania terenu nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz Wykonawce dokumentacji Projektowej, - w celu
zapewnienia wlasciwe] jakosci robdt nalezy rygorystycznie przestrzega¢ odpowiednich
warunkow technicznych wykonania 1 odbioru robdt 1 specyfikacji technicznej wykonania 1
odbioru robot.

-Wytyczne realizacji przedsiewziecia z uwzglednieniem aspektow ochrony srodowiska
Wykonawca robot zobowigzany jest do podejmowania wszelkich niezb¢dnych dziatan, aby
stosowac si¢ do przepisOw 1 normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy 1
poza jego terenem. Wykonawca powinien unikaé¢ szkodliwych dziatanh, szczegdlnie w
zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego halasu 1 innych
szkodliwych dla $Srodowiska i1 otoczenia czynnikdw zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie: - utrzymywac teren budowy i
wykopy w stanie bez wody stojacej, - podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na
celu stosowanie si¢ do przepisoOw i1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oséb lub dobr publicznych
1 innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan
bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
- srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:



- zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru. Przy prowadzeniu robot sprzetem mechanicznym
(koparki, zageszczarki itp.) nalezy uwazac¢, aby nie doszto do zanieczyszczenia gruntu 1 wody,
olejami lub ropa naftowa.

- Warunki bezpieczenstwa pracy 1 ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca przy realizacji zadania bedzie przestrzegat przepisow w zakresie bezpieczenstwa
1 higieny pracy. W szczeg6lnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 1 nie speliajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz
odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie. Kierownik budowy, zgodnie art. 21 a Ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany
(przed rozpoczeciem budowy) sporzadzi€, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego
»planem bioz", na podstawie informacji zawartych w Projekcie budowlanym. ,,Plan bioz"
nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plany
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). Wykonawca bedzie stale
utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowos$ci, zgodnie z zaleceniami
odpowiednich przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed dostepem
0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo personel Wykonawcy.

-Uwagi koncowe
a) Odstepstwa od projektu musza by¢ bezwzglednie uzgodnione z projektantem,
b) Szczegoly nie ujete w niniejszym projekcie nalezy realizowa¢ zgodnie z instrukcjami
wykonania 1 stosowania, normami branzowymi, warunkami technicznymi, obowigzujacymi
Polskimi Normami oraz wymogami producentéw materialow i urzadzen,
c) W celu zapewnienia wlasciwej jakos$ci robot nalezy rygorystycznie przestrzegac
odpowiednich warunkéw technicznych wykonania 1 odbioru robdt 1 specyfikacji techniczne;j
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych,
d) Bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP.

-Infrastruktura techniczna oraz uktad komunikacyjny na terenie inwestycji
Na terenie inwestycji urzadzona jest infrastruktura w postaci:
- sieci wodociggowe],
- sieci elektroenergetycznej,
- sieci telekomunikacyjne;j,
- sieci kanalizacji sanitarnej,



Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w
okresie trwania prac, az do zakonczenia i odbioru robot. Przed przystapieniem do robot
Wykonawca zabezpieczy teren budowy zgodnie z zatwierdzonym przez wilasciwy organ
zarzadzajacy ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w czasie trwania
budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkg istniejacg organizacje ruchu na terenie
budowy. W przypadku braku udostepnienia przez Inwestora projektu organizacji ruchu na
czas prowadzenia prac 1 zabezpieczenia placu budowy, wykonanie takiego projektu wraz z
wymaganymi uzgodnieniami i zatwierdzeniem lezy po stronie Wykonawcy.

-Kolizje

Rozwigzania projektowe nie przewiduja wystepowania kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu. Zaleca si¢ r¢czne wykonywanie robot w bezposrednim sgsiedztwie
istniejagcego uzbrojenia terenu. Wszelkie koszty zwigzane z naruszeniem badz uszkodzeniem
istniejgcych sieci lezg po stronie wykonawcy. Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego
w czasie prowadzenia robot koszty ponosi wykonawca. Istniejace studnie, wlazy, zasuwy oraz
studzienki istniejgcych sieci podziemnych nalezy poddac¢ regulacji wysokosciowej do
wysokosci nowo projektowanych nawierzchni. W przypadku wystapienia kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem terenu Wykonawca powinien niezwlocznie o tym fakcie powiadomic
inspektora nadzoru. Ewentualne usunigcie kolizji nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb
odpowiedzialnych za ich utrzymanie.
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