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Granica działki

 Istniejący zjazd indywidualny na działkę

2,1

Linia wymiarowa

2

Istniejące nawierzchnie zielone

Istniejący zjazd indywidualny na działkę

Granica opracowania geodezyjnego

Granica opracowania PZT

NLZ   Nieprzekraczalna Linia Zabudowy

LEGENDA:

1

3 Istniejące budynki gospodarcze

4 Istniejące inne budynki niemieszkalne

Biuro Projektów BudowlanychKONTUR
Data:

VIII 2021

 Etap:

   PB   A

Branża:

      Nr uprawnień:

      10/LOOKK/2018
           mgr inż.arch. Magdalena Woźniak-Belka

Budowa wagi najazdowej

GMINA MASŁOWICE

Masłowice 4

97-515 Masłowice

      Nr uprawnień:

       
Projektant:

Adres inwestycji:

Inwestor  i  adres:

Temat inwestycji:

Nr rys.

Skala:

        Projekt zagospodarowania terenu

1:500

A - 0

420x420

Projektant:

Rysunek:

Podpis:

Format:

Podpis:

 mgr inż. Marcin Ściubak

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

           mgr inż. arch. Magdalena Woźniak-Belka

Nr uprawnień: 10/LOOKK/2018

Bilans bilogiczny powierzchni:

Pow. opracowania:        1358,11m²          100,00%

Pow. biologicznie czynna:          750,57m²            55,27%

Pow.utwardzone:             182,36 m²   13,42%

Pow.zabudowy:          425,18m²            31,31%

Zestawienie powierzchni:

Pow. terenu objętego oprac.:                    1358,11m²

Istn. nawierzchnie utwardzone:             182,36m²

  

Pow. zielone:                       750,57 m²

-pow. zielone ist:                         750,57 m²

  

Pow. zabudowy:               425,18m²

proj. waga najazdowa:    54,00m²

istniejące budynki:                         371,18m²

Obszar oddziaływania:

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na dz. nr ewid. 604/4,

obręb 0014 Masłowice, jed. ewid. 101210_2 Masłowice;

pow. radomszczański na której inwestycja została zaprojektowana.

Projektowana wewnętrzna linia zasilająca

Projektowana zewnętrzna instalacja kanalizacyjna
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Projektowane nawierzchnie utwardzone

Projektowany krawężnik betonowy ułożony na leżąco


