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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

|.Opis projektowanych zadan

Projektuje sie przebudowe drogi wewnetrznej w miejscowosci Kraszewice na dziatce o nr ewid. 1301 obreb 0011 Kraszewice. Przebudo-
wa bedzie polegata na wykonaniu jezdni o nawierzchni z kruszywa tamanego. Istniejgcg nawierzchnie nalezy przed utozeniem nowych
warstw konstrukcyjnych wykorytowaé a nastgpnie wyprofilowac i zagesci¢. Zaktada sie wykonanie koryta na gtebokos¢ 5-10 cm. Po wy-
profilowaniu i zageszczeniu koryta drogi nalezy utozy¢ warstwe nawierzchni z kruszywa tamanego. Dodatkowo wzdtuz projektowanej jez-
dni projektuje sie pobocza obustronne gruntowe o szerokosci 50 cm.

Powierzchnia projektowanej jezdni z kruszywa tamanego:1872 m2
Dtugosc¢ przebudowywanej drogi: 623,85 m.b.
Powierzchnia poboczy gruntowych: 586 m2

Il. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389

3. Jednostkowe naktady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjeto wg katalogéw KNR, KNNR, KSNR i innych

4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztéw posredniech "Kp" i zysku "Z" przyjeto wg cen rynkowych
dla regionu tédzkiego.

5. Ceny jednostkowe pracy sprzetu i transportu technologicznego przyjeto na podstawie cennikéw ustugodawcow i baz
sprzetowych oraz wg ogdélinodostepnych informatoréw cenowych

6. Ceny materiatow przyjeto wg ogélnodostepnych informatoréw cenowych (Intercenbud)

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:

- katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,opisie podstawy wyceny”,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

- przedmiar rob6t,

llosci oraz rodzaj rob6t zawarte w przedmiarze okreslono na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami podanymi w spe-
cyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t. Podane w przedmiarze robét katalogi naktadéw rzeczowych nie stanowig podstawy wy-
ceny robét dla Wykonawcy.

Wskazujg jedynie publikacje opisujaca zakres podstawowych czynnosci technologicznych, jakie nalezy w danej pozycji wykonacé.
Pozycje w przedmiarze rob6t opisujg prace w sposoéb skrécony. Z reguty opis ten niepowiela petnego zakresu prac i metod wykonania
podanych w ST. Przy wycenie przyja¢ nalezy, ze poszczeg6ine pozycje przedmiaru rob6t zawierajg wszystkie czynnosci,

materiaty oraz sprzety konieczne do catkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych prac zgodnie z dokumentacjg projektowa,
sztukag budowlang i obowigzujgcymi przepisami.

Przedmiar nalezy rozpatrywaé tgcznie z dokumentacja projektowg oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot.
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie m
d.1/0119-03 réwninnym
623.85 m 623.850
RAZEM 623.850
2 Wycinka drzew
2|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 10-15 cm) - wycinka akacji szt.
d.2|01083-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
3|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg mechaniczng ($r. 10- |szt.
d.2|0101-01 15cm)
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
4|KNR 2-01 Wywozenie dituzyc na odlegto$¢ do 5 km- miejsce wskazane przez Zamawiajg- |m3
d.2|0110-01 cego[Materiat inwestora]
0.08"p0z.3 m3 0.400
RAZEM 0.400
5|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 5 km[materiat Wykonawcy] mp
d.2|0110-02
0.07*poz.3 mp 0.350
RAZEM 0.350
6|KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 5 km[ materiat Wykonawcy] mp
d.2|0110-03
0.08*p0z.3 mp 0.400
RAZEM 0.400
7/KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostato$ci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m2
d.2|0111-02 nie, kora i wrzos) z wywiezieniem- oczyszczenie pasa drogowego od km 0+000
do km 0+150
150.00 m?2 150.000
RAZEM 150.000
3 Wykonanie jezdni o nawierzchni z kruszywa tamanego
8|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
Krotnos¢ = 0.5
1872.00+p0z.1*0.4 m?2 2121.540
RAZEM 2121.540
9/KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 10 km (grunt kat. I- |m3
d.3/0109-01 1))
poz.8*0.1 m3 212.154
RAZEM 212.154
10/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |mz2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV
poz.8 m2 2121.540
RAZEM 2121.540
11|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.3/0104-05 nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu
analogia 10 cm - pospotka zageszczona mechanicznie. Przyjeto 50% powierzchni od
km 0+000 do km 0+100 i od km 0+400 do km 0+480 (uzupetnienie wiekszych
nierébwnosci)
(100*3.4+80*3.4)*50% m?2 306.000
RAZEM 306.000
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.3/0114-05 15cm
Krotnos¢ = 0.8
poz.8 m2 2121.540
RAZEM 2121.540
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.3/0114-07 8cm
Krotnos¢ = 0.75
1872.00+p0oz.1*0.2 m2 1996.770
RAZEM 1996.770
14/KNR 2-31 Mechaniczne miatowanie nawierzchni gr. 2 cm m?2
d.3/1408-03 D-
05.02.00a
1872.00 m?2 1872.000
RAZEM 1872.000
4 Wykonanie poboczy
15/KNP 01 Reczne wyréwnanie poboczy w gruncie odspojonym kat.lll m?2
d.4|1250-02.01
586.00 m?2 586.000
RAZEM 586.000
5 Urzadzenia obce
16|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |ms3
d.5|0306-01 do 0.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-1)
51*0.5 m3 2.500
RAZEM 2.500
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR-W 2-19 | Zabezpieczenie sieci rurami ochronnymi dwudzielnymi o $r. 110 mm- na kab- |m
d.5/0306-05 lach telekomunikacyjnych (dtugosc sieci)
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
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