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ODPIS

Radomsko : 2020-07-24
STAROSTA RADOMSZCZANSKI
ul. Leszka Czarnego 22
97-500 Radomsko

PROTOKOL 0D.6630.84.2020
Z narady koordynacyjnej
w przedmiocie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Data narady: 2020-07-23 Miejsce narady: Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22

Sposob przeprowadzenia narady: zebranie zainteresowanych podmiotéw

Podstawa prawna uzgodnienia:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne | Kartograficzne art. 28b ust.3,4
(Dz.U 2017.2101j.t)

Opis przedmiotu narady : sje¢ wodociagowa
Potozenie : Granice gm.Mastowice dz.182,195

Wnioskodawca: PROINSTAL Robert Kosela
Radomsko, ui.Pana Tadeusza20
Adres : 97-500 RADOMSKO

Naradzie przewodniczyta Zofia Klimczak — Inspektor — Przewodniczgca Narady Koordynacyjnej

Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Wydziat Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Radomsku - nieobecny

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Radomsku - niecbecny

Wydziat Zarzadzania Drogami Starostwo Powiatowe w Radomsku — Mariusz Ciemniewski

PGE Dystrybucja S.A. Oddz. t6dzZ - Rejon Energetyczny Piotrkow Trybunalski - Pawet Koftunowski e-mail

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. O/Zaktad Gazowniczy w Lodzi Gazownia w Piotrkowie Trybunalskim —
Grzegorz Madej e-mail

Orange Polska S.A. Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach — brak odpowiedzi

Gmina Mastowice - Mirostaw Kar.:$ e-mail

Whnioskodawca — nieobecny

Podpisy uczestnikdw narady koordynacyjnej znajdujg sie na oryginale protokoiu.

Za zgodnosc¢ z oryginatem



STANOWISKA UCZESTNIKOW NARADY:

PGE DYSTRYBUCIA 8 A, Oddziat Lodz - Teren, Rejen Energetyczny w Piotrkowie Tryb.
Zachowa¢ cdlegtosc pionewa min. 0,5m od kabla energetycznego.

PGE DYSTRYBUCJA 8. A Oddziat LodzZ - Teren, Rejon Energetyczny w Piotrkowie Tryb.
W obrebie skrzyzowania z istniejacym kablem energetycznym wykopy wykonywad
recznia.

PGE DYSTRYBUCJA S A. Oddziat £.6dz - Teren, Rejon Energetyczny w Piotrkowie Tryb.
Zgtosi¢ rozpoczecie robot w Rejonie Energetycznym Wydziat Majatku Sieciowege w
celu ustalenia sposobu osiony kabla i zakresu koniecznych wytgczen.

PGE DYSTRYBUCJUA S.A. Oddziat Lodz - Teren, Rejon Energetyczny w Piotrkowie Tryb.
Nz kablach gnargetycznych nalezy zebudowaé rury osi nowe dwudzielne.

Poiska Spoika Gazownictwa sp. z 0.0. O/Zaklad Gazowniczy w Lodzi Gazownia w Piotrkowie Trybunalskim —
uzgodniono bez uwag

Gmina Mastowice - uzgadnia pozytywnie

Zg zgodnade z oryginatem

UWAGI | ZALECENIA:

1. Zobowigzuje sie wykonawce prac budowlanych do ochrony znakéw osnowy geodezyjnej
(Art.15 | Art.48 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne | -artograficzne - Dz.U 2017.21C1
L)
W przypadku zniszczenia znakow osnowy geodezyjnej inwestor zobowigzany jest zlecié wznowienie
uprawniong} jednostce geodezyinei.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt budowlany odcinka wodociggu potozonego na dziatka nr ew.
182, 195 obr 0004 Granice w miejscowosci Granice Gmina Mastowice wykonano zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami | jest kompletny z
punktu widzenia celow, ktorym ma stuzyc.

mgr int. Robert Kosela

Upr. projektant. w spec.
wod.-kan., ¢.0., went. | caz.
Upr. bud. nr 9/01/ WL




OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania :

1.1. Zlecenie Inwestora
1.3. Mapa sytuacyjno-wysokosciowy do celéw projektowych w skali 1:500.
1.4. Wizja lokalna w terenie, uzgodnienia z inwestorem

2. Inwestor
GMINA MAStEOWICE
97-515 Mastowice, Mastowice 4

3. Adres budowy
97-515 Mastowice, Granice, dziatki nr ew. 182, 195 obr 0004. Granice, Gmina Mastowice.

4. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka wodociggu potozonego na dziatka nr ew. 182,
195 obr 0004. Granice, Gmina Mastowice

5. Opis stanu istniejagcego

Obszar inwestycji stanowi teren dziatek nr ew. 182, 195. Teren obejmujacy dziatki nie
znajduje sie na obszarze objetym wptywem eksploatacji gorniczej ani nie jest w granicach
terenu gérniczego.

6. Projektowane elementy planu zagospodarowania
Odcinek wodociggu potozonego na dziatkach 182, 195

7. Strefy potozenia dziatki
wiatrowa
Sniegowa

| gruntowa

-
-
-
- Il klimatyczna

8. Szczegdlna ochrona obiektow
Dziatki nie sg wpisane do rejestru zabytkédw oraz nie podlegajg ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

9. Oddziatywanie na srodowisko

Budowa projektowanych obiektéw nie spowoduje powstania ucigzliwosci dla srodowiska
i zdrowia ludzi. Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko.

10. Obszar oddziatywania
Obszar oddziatywania ogranicza sie tylko do terenu dziatek przez ktére przebiega

projektowany wodocigg (na podstawie Art. 3 pkt 20 Ustawy Prawo Budowlane).

Stwierdza sie, ze budowa nie bedzie powodowaé¢ negatywnego oddziatywania na srodowisko
— dziatki sgsiednie. Nie przewiduje sie montazu zadnych maszyn i urzgdzen infrastruktury
technicznej, a takze wyposazenia technicznego powodujgcego szkodliwe promieniowanie i
oddziatywanie pola magnetycznego. Nie przewiduje sie zadnych maszyn i urzgdzen
infrastruktury technicznej obiektu powodujgcych emisje hatasu i wibracji wykraczajgce poza
dopuszczalne normy. Planowana inwestycja w zaden sposéb nie wptywa na
zanieczyszczenie powietrza, gruntu i wod, nie przewiduje sie wycinki drzew. Nie zmienia sie
stosunku nastonecznienia dla dziatek sgsiednich oraz nie powoduje naruszenia istniejgcych
stosunkéw wodnych.



11. Opinia geotechniczna

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych ( Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r) . okreslono:

- warunki gruntowe jako proste zaliczone do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

- warstwy gruntu sg w miejscu lokalizacji trasy przebiegu sa jednorodne genetycznie i
litologicznie, rownolegte do powierzchni terenu.

- zwierciadto wéd gruntowych jest zlokalizowane ponizej projektowanego posadowienia.

- nie wystepujg niekorzystne warunki geologiczne ani przewarstwienia gruntu.

Przyjete rozwigzania projektowe oraz lokalizacja trasy przebiegu nie zaktdcg charakteru
okolicy, a skala iforma techniczna obiektow jest dostosowana do krajobrazu i nie wptywa
na jego zmiane.

mgr int. Robert Kosela

Upr. projekiant. w spec.
wod.-kan., ¢c.0., went. | caz.
Upr. bud. nr 9/01/ WL
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :

- plan sytuacyjno-wysokosSciowy
- uzgodnienia z Inwestorem

2. SIEC WODOCIAGOWA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wodociggu PVC 90 PN 10 na
potozonego dziatkach nr ew. 182, 195 obr 0004. Granice, Gmina Mastowice. Miejsce
wigczenia - istniejgcy wodocigg dn 90 na terenie dziatki nr ew. 195, w miejscowosci
Granice. Cisnienie wody w miejscu wigczenia okoto 0,30-0,35 Mpa. Wodocigg
posadowic na gtebokosci 1,50-1,60 m ppt.

Odpowietrzenie i odwodnienie sieci, poprzez hydranty ppoz. Zmiany kierunku sieci
wodociggowej oraz odgatezienia pod hydranty zabezpieczy¢ blokami oporowymi
zgodnie z BN-81/9192-05. Pod armaturg i ksztattkami zeliwnymi stosowac bloki
podporowe . Powierzchnie styku bloku oporowego i podporowego nalezy oddzielic
od rurociggu grubg folig PCV. Bloki oporowe nalezy wykonac¢ z betonu i oprze¢
0 nienaruszalny grunt.

Do budowy wodociggu przyjeto rury z o $Srednicy 90 mm PVC 90 PN 10. Rury muszg
posiadac atest PZH.

Dtugos¢ wodociggu — 278,0 m

Rury i ksztaftki przyjeto wg katalogu SWW rury i ksztaftki cisnieniowe".

Wigczenia do wodociggu dn 90 mm nalezy wykonac¢ poprzez cze$ciowy demontaz
i zamontowanie trojnika kotnierzowego 80/80 i zasuwy odcinajgcej dn 80 .

Wezly i odgafezienia na przewodzie wykonac z ksztaftek zeliwnych kotierzowych.
Sruby mocujgce kotnierze ze stali nierdzewnej lub ocynkowane.

Sie¢ wodociggowa uzbrojona zostata w:

- zasuwe odcinajgcg dn 80 mm (na wigczeniu w punkcie W1)
- dwie zasuwy odcinajgcych dn 80 przy hydrantach p.poz) ;

- dwa nadziemne hydranty p.poz. & 80 mm.

Skrzynki zasuwowe wokot obetonowac w promieniu r=50,0cm warstwg betonu gr.
20,0cm.dla tatwiejszego ich odszukania i ochrony na nawierzchniach gruntowych.

3. OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA

Roboty ziemne w zakresie przedmiotowej inwestycji nalezy wykonywac¢ metoda:
» Wykopu otwartego. Dopuszcza sie metode przewiertu sterowanego
 Przecisku sterowanego w rurze ostonowej - przejscie pod jezdnig, wjazdami itp.

3.1 Technologia wykonania robot metoda wykopu otwartego

Wykopy wykonywac:

* recznie - w miejscu wigczenia do wodociggu, w miejscach skrzyzowan z
uzbrojeniem podziemnym — kanalizacja deszczowa

» mechaniczny - na pozostatym terenie.

Przewiduje sie wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych szalowanych np.
grodziami stalowymi lub innym szalunkiem (w terenie zabudowanym). Warstwe
humusu z wykopow w terenach zielonych nalezy sktadowac¢ odrebnie. Przy
wykonywaniu zasypki humus nalezy ponownie wykorzysta¢ celem renowacji terenu
po wykonanych robotach.



Ziemie z wykopu nalezy sktadowac w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5-0,7 m od jego
krawedzi. Wokdt wykopdw ustawi¢ zastawy ochronne i napisy ostrzegawcze; nocg
zastosowac ich oswietlenie. Nalezy réwniez ustawi¢ niezbedng ilos¢ mostkow dla
umozliwienia mieszkarcom przechodzenia przez wykopy do swoich posesji.

Wykop nalezy pozostawi¢ niedokopany na ok. 10 cm od projektowanego dna, i
dokoniczy¢ go wykopem recznym przed samym uktadaniem rur.

Minimalna szeroko$¢ wykopu nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m. Dno wykopu
nalezy doktadnie oczyscic z kamieni, korzeni i innych czesSci statych. Po
oczyszczeniu i wyrownaniu dna wykopu nalezy:

e wykonac podsypke z piasku grubo$ci min. 10 cm.,

e utozyc rure wodociggowas,

» wykonac zasypke wodociggu piaskiem (grubo$c zasypki min. 10 cm),

» zagescic wstepnie grunt (zwtaszcza wzdtuz bocznych $cian rury),

e zasypac wykop gruntem rodzimym do wys. 30-40 cm nad rurg,

 powtornie zagescic grunt,

« zasypac wykop do konca, zageszczajgc grunt warstwami.

3.2 Technologia wykonania przewiertu sterowanego

Technologia przewiertu sterowanego polega na wykonaniu otworu pilotazowego,
nastepnie jego rozwierceniu do odpowiedniej Srednicy | wciggnieciu zaprojektowanej
rury ostonowej lub przewodowej. Technologia sterowania polega na wykorzystaniu
specjalnie skonstruowanej gtowicy wiercgcej, za pomocg ktorej mozemy precyzyjnie
zdalnie sterowac odwiertem. W gtowicy wiercgcej umieszczona jest sonda, dzieki
ktorej jestesmy w stanie na biezgco kontrolowac i korygowac trase przewiertu. W
razie wystgpienia na trasie urzgdzen podziemnych czy przeszkod terenowych mamy
mozliwo$¢ ominiecia ich poprzez zmiane kierunku i glebokosci wiercenia.

W fazie projektowania przewiertu nalezy okre$lono gteboko$¢ posadowienia rury,
punkt wejscia i wyjscia, promienie krzywizn oraz katy wejscia i wyjscia. Kat wejscia,
lj. kat pod ktorym wprowadzana jest w grunt gtowica wiercgca, znajduje sie
zazwyczaj w zakresie od 21% - 36% (12° -20°).Wielkos¢ kata zalezy od rozmiarow
wiertnicy i od tego, kto jest jej producentem. Przy projektowaniu powinno przyjmowac
sie kat rowny 30% (15°) dla uproszczenia obliczen przyjmuje sie 10= 2%, co mozna
uzyskac niezaleznie od zastosowanego typu wiertnicy. Miejsce ustawienia wiertnicy
zalezy od zaprojektowanego punktu wejscia. Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest
stanowisko o dfugosci od 4 m do 10 m w osi.

3.3 Kolizje

W miejscu skrzyzowania projektowanego wodociggu z kablami telekomunikacyjnymi
roboty wykonywac recznie. Pod kablami mozna wykona¢ wodocigg metoda
przewiertu w rurze ostonowej PE 160 o dfugosci 4,50 m. Przed przystapieniem do
prac bezwzglednie recznie odkry¢ kable telekomunikacyjne. Prace prowadzi¢ pod
nadzorem Wtasciciela kabli telekomunikacyjnych.

W miejscu skrzyzowania projektowanego wodociggu z kablami eNN roboty
wykonywac recznie. Na kable natozyc rure ostonowg dwudzielng. Prace prowadzic¢
pod nadzorem Whtasciciela kabli eNN.

4. ZAPOTRZEBOWANIE WODY

4.1. Zapotrzebowanie na cele bytowo — gospodarcze

Zapotrzebowanie wody na poszczegdlne cele bytowo — gospodarcze, hodowlane,
sanitarne dla zaopatrywanej miejscowosci (6-7 gospodarstw), wynosi maksymalnie
15 m3/dobe.



4.2. Zapotrzebowanie wody na cele przeciwpozarowe

Zapotrzebowanie wody na cele p.poz zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zapotrzebowania w wode oraz drog przeciwpozarowych obliczono jak dla jednostki
osadniczej do 2000 mieszkancow. Przyjeto Wydajnosc hydrantu 5 I/s i ci$nienie
Wyp/ywu min. 0,1 MPa w ciggu 2 godzin. W miejscu wigczenia, ci$nienie robocze
wynosi 0,30 + 0,35 MPa (rzedna wigczenia - 240,80 m n.p.m., rzedna wylotu
ostatniego hydrantu — Hp2 — 241,60 m n.p.m)..

5. PROBY, PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie 1,0 MPa i zgodnie z instrukcjg
projektowania zewnetrznych przewodow wodociggowych z rur PVC. Przy pozytywnej
probie  hydraulicznej  przewod  powinien  by¢  dokfadnie  przeptukany
i wydezynfekowany. Plukanie wstepne przeprowadzi¢ czystg wodg z szybkoScig
przeptywu nie mniejszg niz 1,0 m. Przemywanie przewodu powinno trwac tak dtugo ,
az odprowadzona woda bedzie czysta. llo$¢ przepuszczonej wody przez rurocigg nie
moze by¢ mniejsza od 10-krotnej objetosci przemywanego odcinka rurociggu. Po
ptukaniu wstepnym winna by¢ przeprowadzona dezynfekcja. Dawke chloru przyjmuje
sie nie mniejszg niz 25 g/ms wody dezynfekujgcej. Przy dezynfekcji wapnem
chlorowanym nalezy wprowadzic¢ do rurociggu ptyn w postaci 3% roztworu w kilku
miejscach przewodu. Dezynfekcje mozna rowniez przeprowadzic stosujgc
podchloryn sodu zawierajgcy 10-15 % chloru aktywnego . Po uptywie 24 godz nalezy
usung¢ wode chlorujgcg z rurociggu. Wtorne ptfukanie prowadzi¢ az do zaniku
jawnego zapachu chloru . Po zakonczeniu nalezy pobra¢ wode do analizy . Po
wykonaniu pozytywnego wyniku proby cisnieniowej, wodocigg zainwentaryzowac
przez stuzbe geodezyjng i zasypac. Probe cisnieniowg wykonac¢ zgodnie z PN-70/B-
10715 i PN-81/B-10725. Dezynfekcje wykonac zgodnie z PN- 64/B-10791.

6. OZNAKOWANIE UZBROJENIA

Zasuwy wodociggowe oraz hydranty ppoz. nalezy oznakowac zgodnie z PN-
86/B-09700. Hydranty ppoz. i zasuwy wodociggowe nalezy starannie konserwowac,
sprawdzac ich dziatanie i utrzymywac w sprawnosci technicznej . Trase wodociggu
nalezy oznakowac wykrywalng tasma lokalizacyjng z zamontowaniem jej do kolumn
hydrantow opaskami stalowymi.

7. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Wszystkie elementy stalowe utozone w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg.
Zabezpieczenia przed korozjg wykona¢ w nastepujgcy sposob: elementy stalowe
doktadnie oczys$ci¢ z korozji na oczyszczone elementy natozy¢ podktad asfaltowy
z roztworu asfaltu ponaftowego | W-100 oraz benzyny w stosunku | :3 na wyschniety
podkiad natozy¢ pierwszg warstwe powltoki asfaltowej, na warstwe powtoki natozyc
welon szklany, na welon szklany natozy¢ warstwe asfaltu.

8. ROBOTY ZIEMNE

Pod sie¢ wodociggowg wykona¢ wykopy wagsko-przestrzenne z umocnieniem $cian
szalunkami ptytowymi. Ziemie z wykopow nalezy tak odktadac, aby po zasypce
wierzchnia warstwa gruntu znalazta sie w ponownie w czes$ci wierzchniej. Rurocigg
zasypywac co 20cm z ubijaniem gruntu wibro-mfotem recznym. Podczas robot
przestrzegac przepisow BHP przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych



UWAGA

. Przed przystapieniem do prac uzyskac¢ zgode na zajecie pasa drogowego od
Zarzgdcow Drogi — Gminy Mastowice.

. Podczas wykonywania robot stosowac zabezpieczenia wykopow i oznakowanie
miejsc prowadzonych prac.

. Przed zasypaniem kolejnych odcinkdw wodociggu zgtosi¢ do inwentaryzacji przez
uprawnionego geodete i odbioru przez przedstawiciela Gminy Mastowice

. . Roboty wykonac zgodnie z przepisami zawartymi w ,, Warunkach Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych’.

. W przypadku napotkania na uzbrojenie podziemne nie naniesione na mape,
nalezy przerwac roboty i zawiadomic¢ Inwestora.

. Wszelkie zmiany projektu wymagajg wczesniejszego uzgodnienia z projektantem.

mgr int. Robert Kosela

Upr. projekiant. w spec.
wod.-kan., ¢.0., went. | caz.
Upr. bud. nr 9/01/ WL

inz, Tomiasz Sobolerski




INFORMACJA DO
PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Rodzaj inwestycji:

BUDOWA ODCINKA WODOCIAGU PVC 90

Adres:

97-515 Mastowice, Granice, dziatki nr ew. 182, 195 obr 0004. Granice,
Gmina Mastowice

Inwestor:

GMINA MASLOWICE
Mastowice 4
97-515 Mastowice

Projektant:

mgr int. Robert Kosela

Upr. projekiant. w spec.
wod.-kan., ¢.0., went. i caz.
Upr. bud. nr 9/01/ WL



INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Dla zadania inwestycyjnego : ,Budowa odcinka wodociggu potozonego na dziatka numer
ew. 182, 195 obr 0004. Granice, Gmina Masfowice.”

CZESC OPISOWA.
1. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji inwestycji.

Zakres robot obejmuje budowe :
- sieci wodociggowej z rur PVC 90 PN 10
- montaz zasuw sekcyjnych
- montaz rur ostonowych
- dezynfekcje i proby szczelnosci.

2. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W trakcie realizacji robdt nastgpig kolizje prowadzonych robdt ziemnych Zz istniejgcym
kablem eNN .

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi spowodowane moze by¢ rowniez
w trakcie wykonywania robot przy uzyciu sprzetu budowlanego.

3. Przewidywane zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi podczas realizacji robot.

- przysypanie ludzi w prowadzonym wykopie ziemnym — Zzagrozenie
wystepowac bedzie w ciggu catego etapu realizacji inwestycji na terenie
wykonywanych wykopow,

- uderzenie przez przemieszczany tadunek przy pomocy dzwigu — szczegolne
zagrozenie przy przemieszczaniu elementow szalunku,

- porazenie prgdem elektrycznym w trakcie wykorzystaniu energii elektrycznej
przy prowadzeniu robot budowlanych

- hatas — podczas prac przy zageszczaniu gruntu w prowadzonych wykopach
ziemnych a takze przy wykonywaniu wykopow koparkg mechaniczng
i zasypywaniu spycharkg /podczas catego okresu realizacji/.

- pozar — podczas tankowania paliwa do uzytkowanego sprzetu budowlanego,

- zagrozenia zwigzane ze wzmozonym ruchem sprzetu budowlanego
szczegolnie w okresie ograniczonej widocznosci,

- mozliwe uszkodzenie przez ruchome cze$ci maszyn | urzadzen
wykorzystywanych na placu budowy,

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do pracy.

Przed przystapieniem do realizacji robot pracownikom nalezy udzielic instruktazu
Stanowiskowego.

Forma instruktazu i czas jego prowadzenia zaleze¢ bedg od:

- doswiadczenia pracownikow majgcych realizowac zadanie

- trudnosci i ztozonosci realizowanego zadania.

W trakcie szkolenia pracownicy powinni by¢ poinformowani o ryzyku zawodowym
wystepujgcym na stanowisku pracy oraz o sposobach minimalizacji wystepujgcego
ryzyka, zabezpieczeniu sie przed nim poprzez uzycie sprzetu ochrony osobistej
odpowiedniego do danego zagrozenia a wynikajgcego z instrukcji stanowiskowey.
Instruktaz stanowiskowy przeprowadza kierownik budowy Zzgodnie z programem
obowigzujgcym w firmie wykonawczey.



5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegodlnego
zagrozenia zdrowia.

Na wypadek powstania pozaru lub wypadku zaplecze budowy powinno dysponowac :

- apteczkag pierwszej pomocy,

- Instrukcjg udzielania pierwszej pomocy,

- sprawnym $rodkiem transportowym niezbednym do natychmiastowego
przewiezienia poszkodowanych do pogotowia ratunkowego lub najblizszego
szpitala

- statym Ilub przenosnym fgczem telefonicznym do powiadamiania stuzb
i instytucji o zaistniatym wypadku,

- sprawnym technicznie sprzetem do podjecia akcji gasniczej w przypadku
pozaru na terenie budowy zlokalizowanym w miejscu ogdlnie dostepnym,

- przeszkolonymi pracownikami na wypadek powstania pozaru lub innego
wypadku znajgcymi zasady postepowania w podobnych przypadkach.

Teren realizacji robot powinien by¢ oznakowany :

a) Wykopy ziemne.
- tablice informacyjne , UWAGA — GLEBOKIE WYKOPY
- tasmy ostrzegawcze w Kolorze  biafto-czerwonym  zamontowanymi
nad wykopami sygnalizujgce powstate niebezpieczerstwo,
b) Miejsce wykonywania przewiertow i przekopow.
- tablice informacyjne ,UWAGA — GLEBOKIE WYKOPY”
- zapory drogowe pomalowane w biafo-czerwone pasy
- znaki drogowe — zwezenie jezadni
c¢) Prace z uzyciem dzwigu.
- tablice informacyjne ,UWAGA — STREFA PRACY ZURAWIA”

mgr int. Robert Kosela
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Mapa do celow projektowych
Uktad wspdlrzednych prostokgtnych plaskich 2000
Uktad wysokosciowy Kronsztadt 86

Skala 1: 500

Wojewddztwo: lddzkie
Powiat: radomszczariski
Gmina: 101210_2 Maslowice
Obreb: 0004— 4 Granice
Dziatka nr: 193, 194, 195

Data opracowania mapy: 10.04.2020r.
Ksigg Wieczystych nie badano

ldentyfikator zgloszenia: 0D.6640.905.2020
Sekcje: 7.148.09.15.11

L. ks. rob. 88/2020

Kolorem rézowym oznaczono faktyczne
uzytkowanie oraz uzytki gruntowe nie ujawnione
w bazie danych ewidencji gruntdw i budynkow
Mape wykonano na podstawie pomiaru
uzypelniajgcego wykonanego w 2020 roku
przez spdike cywing "Geomap™ Ushugi Geodezy,ne

ul. Warszyca 17, 97-500 Radomsko
tel (044) 685-00-80

Mape wykonal geodeta uprawniony:
mgr inZ. Marek Osumek, nr upr. 10374

Geo

Andrzej Elimczak
Marek Osumck

P 87-500Rademsko, Warszyca 17
SMaéwilna tel.[fax 44 6850080
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Poéwiadczam, ze niniejszy dokument zostal
opracowany w wyniku prac geodezyjnych

i kartograficznych, kiérych rezultaty zawiera
operat techniczny wpisany do ewidencii materiaféw
pansiwowego zasobu geodezyjnegoi kartograficznego
w Powiatowym Oérodku Dokumentaciji Geodezyjnei

i Kartograficznej w Radomsku.

P.1012.2020.1087 ...

'/“ne,:evnm‘n: ewidencyjny materiatu zaschu opeiatu technicznego/

Date wpisania operatu techniczn
do ewidencji materialéw zasobu:
Imie, nazwisko, numer uprawnien
i podpis geodety uprawnionego:

"05.05.2020

Starosta Radomszezanski
byla przedmictem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Radomsku przy ul, Leszka

Czarnego 22 w dniu

zebrania zainteresowanych podmiotow
za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej
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OZNACZENIA
- PROJ. WODOCIAG

- WEZLY WODOCIAGU

- ADRES: 97-515 MAStOWICE, GRANICE, DZ. NR EW. 182, 195
NR OBREB 0004 GRANICE DATA
RYSUNKU
07. 2020 R.
2 OBIEKT : BUDOWA ODCINKA WODOCIAGU
WYKONAL.: SPRAWDZIL.:
SKALA NAZWA RYSUNKU
1500 PLAN SYTUACYJINY - PROJEKT mgr inz. Robert Kosela mgr inz. Tomasz Sobolewski
' ZAGOSPOD. TERENU Upr. nr 9/01/We Upr. nr LOD/0725/PO0S/07
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NUMER ADRES : GRANICE DZ. NR EW. 182, 195, OBR. 0004 GM. MASLOWCE DATA
RYSUNKU
9 OBIEKT : PROJEKTOWANY ODCINEK WODOCIAGU 07. 2020 R
WYKONAL. SPRAWDZIL :
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0DC. W3-W3.2 sieci i inst. sanit. sieci i inst. sanit.
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PROJ. PVC 90

M}

WEZEE W1

1 — TROINIK ZEL. KOL. DN 80/80
2 — KROCIEC ZEL. FW DN8O
3 — ZASUWA KOEN. DN8O PN16

3
IST. WODOC. PVC 90 _ 2, T2 — IST. WODOC. PVC 90
— T —
5 WEZEL W3
s
X
PROJ. PVC 90 h_% 1 Tj2—  PROJ PVC 90
Ny
2—|— 1 — TROJNIK ZEL. 80/80
2 — KROCIEC FW DN 80
3 — ZASUWA KOEN. DN80 PN16
PROJ. PVC 90 4 — KROCIEC ZEL. FF DN80 L=0,30 m
S — HYDRANT NADZ. DN80O
WEZEE W6
9]
@ 1 — TROJNIK ZEL. 80/80
1 2 — KROCIEC FW DN 80
4 3 — ZASUWA KOEN. DN80 PN16
L 4 — KROCIEC ZEL. FF DN80 L=0,30 m
XB S5 — HYDRANT NADZ. DN80O
2 6 — ZASLEPKA ST DN150
PROJ. PVC 90
5@1 6

NUMER ADRES : GRANICE DZ. NR EW. 182, 195, OBR. 0004 GM. MASLOWICE DATA
RYSUNKU
07. 2020 R.
4 OBIEKT : PROJEKTOWANY ODCINEK WODOCIAGU
WYKONAL : SPRAWDZIL. :

SKALA NAZWA RYSUNKU mgr inz Robert Kosela mgr inz Tomasz Sobolewski

_ SCHEMAT  WEZLOW Upr. proj. nr 9/01/Wt Upr. proj. nr LOD/0725/P00S/07

sieci i inst. sanit. sieci i inst. sanit.




