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remont OSP.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Rozdział Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.1 Roboty rozbiórkowe w budynku
1

d.1.1
KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

(5,3*2+5,61*2+2,91+1,35*2+2,24*2+2,52*2)*2,6+2,45*1*2 m2 100,970
RAZEM 100,970

2
d.1.1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2 - lamperii

m2

(2,5+5,61)*1,5+2,45*1,5 m2 15,840
RAZEM 15,840

1.2 Ścianki wewnętrzne
3

d.1.2
KNR 4-01
0306-02

Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian

m2

2,45*2,5 m2 6,125
RAZEM 6,125

4
d.1.2

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

1*2*0,18 m3 0,360
RAZEM 0,360

1.3 Tynki wewnętrzne. 
5

d.1.3
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

28+3,93+5,64 m2 37,570
RAZEM 37,570

6
d.1.3

KNR 4-01
0710-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

3 m2 3,000
RAZEM 3,000

7
d.1.3

KNR 4-01
0715-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

poz.3*2+1*2*2 m2 16,250
RAZEM 16,250

8
d.1.3

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

(5,38*2+5,61*2+2,52*2+2,24*2+2,91*2+1,35*2)*2,6-(2,5+2,45+1,2)*2 m2 91,752
RAZEM 91,752

9
d.1.3

KNR 2-02
2006-05

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
słupach, belkach i ościeżach na zaprawie

m2

1*0,4*2 m2 0,800
RAZEM 0,800

1.4 Stolarka okienna i ślusarka drzwiowa. 
10

d.1.4
KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice drewniane montaż m2

0,9*2 m2 1,800
RAZEM 1,800

11
d.1.4

KNR-W 2-02
1026-03

Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe wewnętrzne, skrzydła pełne z kratką
wentylacyjną.

m2

0,9*2 m2 1,800
RAZEM 1,800

12
d.1.4

KNR-W 2-02
2119-02
analogia

Parapety wewnętrzne z konglomeratu , szer. parapetu od 25-30 cm. m

0,9*2 m 1,800
RAZEM 1,800

1.5 Posadzki. 
13

d.1.5
KNR 4-01
0809-04
analogia

Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na zaprawie
cementowej z płytek gresowych 30x30 cm

m2

1*0,3+0,9*0,2+1,2*0,3 m2 0,840
RAZEM 0,840

14
d.1.5

KNR 4-01
0811-03

Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu na zaprawie ce-
mentowej z płytek terakotowych o wymiarach 30x30 cm

m2

2 m2 2,000
RAZEM 2,000

15
d.1.5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome m2

poz.13+poz.14 m2 2,840
RAZEM 2,840

1.6 Płytkowanie ścian. 
16

d.1.6
KNR 0-12II
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą zwykłą m2

(2,5+2,45+1,2)*2 m2 12,300
RAZEM 12,300

17
d.1.6

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe m2

poz.16 m2 12,300
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RAZEM 12,300

1.7 Roboty malarskie. 
18

d.1.7
KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su-
chych tynków z gruntowaniem

m2

(5,38*2+5,61*2+2,52*2+2,24*2+2,91*2+1,35*2)*2,6-(2,5+2,45+1,2)*2 m2 91,752
RAZEM 91,752

19
d.1.7

KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2

poz.5 m2 37,570
RAZEM 37,570

20
d.1.7

KNR 4-01
0815-05

Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych m

5,38*2+5,61*2+2,91*2+1,35*2+2,24*2+2,52*2 m 40,020
RAZEM 40,020

1.8 Zakup i montaż wyposażenia
21

d.1.8
Zakup i montaż wyposażenia meblowego:
- szafki pod umywalkę, zlewozmywak
- zabudowy zmywarki oraz szafek dolnych i wiszących (zgodnie z dokumenta-
cją)
- dwóch blatów kuchennych 
- stołu z 6 krzesłami
- dwóch regałów metalowychdo magazynku

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

22
d.1.8

Zakup i montaż wyposażenia:
- kuchni gazowej
- pochłaniacza kuchennego
- lodówko - zamrażarki
- zmywarki

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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