GRZYBUD Pawet Grzybek ul. Tysiaclecia 10F/120, 97-500 Radomsko

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45500000-2 Wynajem maszyn i urzgdzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia robét z zakresu budownictwa oraz inzynierii
wodnej i lgdowej

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa budynku OSP w Kalinkach

ADRES INWESTYCJI  : dz. nrew. 115, obreb 0006 Kalinki, Kalinki, 97 - 515 Mastowice
INWESTOR : Gmina Mastowice

ADRES INWESTORA  :  Mastowice 4, 97 - 515 Mastowice

BRANZA :  sanitarna

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz Dariusz Staszczyk (sanitarna)

DATA OPRACOWANIA . lipiec 2019

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
lipiec 2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Podstawa opracowania:

-Umowa z Inwestorem

-Projekt budowlano-wykonawczy

-ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosz-
torysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym.

2. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania
- stawka roboczogodziny zt

- koszty posrednie %

- zysk %

3. Ogdlna charakterystyka:

Wykonanie przebudowy instalacji wewnetrznej:

- wody zimnej i cieptej

- kanalizacji sanitarnej

- wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wywiewnej

Przytaczy:

- kanalizacji sanitarnej wraz z zbiornikiem zelbetowym bezodptywowym o pojemnosci do 10 m3
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OSP Kalinki

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Roboty demonta zowe ogdlnobudowlane
1 Spuszczenie wody z instalaciji kpl
d.1|kalk. wkasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNNR 8 Demontaz baterii stojacej umywalkowej lub zmywakowej szt
d.1/0122-05
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3/KNNR 8 Demontaz umywalki porcelanowej wraz z syfonem kpl.
d.1/0225-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNNR 8 Demontaz zmywaka zlewozmywaka zeliwnego lub kamionkowego wraz z syfo- |kpl.
d.1/0225-02 nem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNNR 8 Demontaz ustepu z miskg porcelanowa lub zeliwng wraz z rurg odptywowa kpl.
d.1/0225-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR-W 4-02 |Demontaz i rozebranie kotta o powierzchni ogrzewalnej do 15.0 m2, piec koza |kpl.
d.1/0410-04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR-W 4-02 |Demontaz i rozebranie kuchni kaflowej kpl.
d.1/0410-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNNR 8 Demontaz szamba szt
d.1/0224-08
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9 Utylizacja zdemontowanej izolacji z rurociggéw kpl
d.1|kalk. wkasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 4-04 Transport reczny pocietych elementéw konstrukcji stalowej kg
d.1/0815-01
300 kg 300.000
RAZEM 300.000
11/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1/1107-01 recznym na odlegtos¢ do 1 km
0.3 t 0.300
RAZEM 0.300
2 Instalacja wodoci agowa
2.1 Roboty monta zowe
12/KNR 0-13 Rurociagi PEX/AL/PEX o $r. 16x2,0 mm wraz z montazem m
d.2.1/0128-01
17.1 m 17.100
RAZEM 17.100
13/KNR 0-13 Rurociagi PEX/AL/PEX o $r. 20x2,0 mm wraz z montazem m
d.2.1/0128-01
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
14/KNR 0-13 Rurociagi PEX/AL/PEX o $r. 26x3,0 mm wraz z montazem m
d.2.1/0128-02
15.5 m 15.500
RAZEM 15.500
15/KSNR 4 Naktady dodatkowe do rurocigg6w z rur polietylenowych o $ér. 20-25 mm - kpl.
d.2.1/0106-01 kompensacja z punktem statym
kpl. 4.000
RAZEM 4.000
16/ KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm wraz z montazem - przy- |szt.
d.2.1/0137-02 stosowane dla os6b niepetnosprawnych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - wraz z montazem |kpl.
d.2.1/0230-02 - profilowana, przystosowana dla oséb niepetnosprawnych wraz z dwiema po-
reczami, jedna mocowana na state, druga uchylna do géry
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18/ KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepows - wraz z montazem, profilowana, przystosowana  |kpl.
d.2.1/0233-03 dla 0s6b niepetnosprawnych wraz z dwiema poreczami, jedna mocowana na
state, druga uchylna do géry
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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19/KNR INSTAL |Podejscie doptywowe do ptuczek ustepowych elastyczne metalowe szt.
d.2.1/0105-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 2-15 |Baterie zlewozmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.1/0137-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej na szafce - dwukomorowy z rusztem ocie- |szt.
d.2.1/0229-04 kowym - wraz z montazem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-15 |Wpusty zeliwne podiogowe o $r. 50 mm - wraz z montazem szt.
d.2.1/0216-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm - zw - ze zlgczkg do weza szt.
d.2.1/0135-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24/KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. |szt.
d.2.1/0132-01 nominalnej 15 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR-W 2-15 | Zawory odcinajgce ¢wiercobrotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw  |szt.
d.2.1/0132-01 sztucznych o $r. nominalnej 15 mm - odciecie dla zw i cwu umywalki, zlewoz-
analogia mywaka i ptuczki ustepowej
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
26| KNR-W 2-15 | Zawory antyskazeniowe w instalacji wodociggowych 3/4" - izolator przeptywow |szt.
d.2.1/0132-01 zwrotnych na przytacze weza - zawor typu HA - wraz z montazem
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do zaworéw wyptywo- | szt.
d.2.1/0107-01 wych, baterii, zaworéw itp. o $r.nominalnej 15 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
28| TZKNBK Montaz na $cianie podgrzewaczy pojemnosciowych o cigzarze do 200 kg - szt.
d.2.1|XVIII IV A-  |montaz podgrzewacza elektrycznego pojemnosciowego
374 Moc znaminowa/zasilanie 2 kW / 230V~
analogia Nominalny pobér pradu 4,3 A
Pojemnos¢ 5 dm3
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw DN 15 otulinami polietylenowymi lambda 0,038 [W/mK] m
d.2.1/0101-01 przy temp 40 T, g estosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
10.1 m 10.100
RAZEM 10.100
30|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw DN 20 otulinami polietylenowymi lambda 0,038 [W/mK] m
d.2.1/0101-01 przy temp 40 T, g estosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
8 m 8.000
RAZEM 8.000
31|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw DN 25 otulinami polietylenowymi lambda 0,038 [W/mK] m
d.2.1/0101-02 przy temp 40 T, g estosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
16 m 16.000
RAZEM 16.000
32|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw DN 15 otulinami polietylenowymi lambda 0,038 [W/mK] m
d.2.1/0101-14 przy temp 40 T, g estosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.25 mm (P)
7 m 7.000
RAZEM 7.000
33|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. |szt.
d.2.1/0132-02 nominalnej 20 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
3.1 Roboty monta zowe
34|KNR 2-15 Montaz wywietrzaka dachowego PVC kanlizacyjnego dn 110 wraz z montazem |szt.
d.3.1/0209-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR 2-15 Montaz i zakup zaworu powietrznego - automatyczny zawdr napowietrzajagcy |szt.
d.3.1/0209-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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36|KNR 2-15 Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm tgczonych szt.
d.3.1/0217-02 metodg wciskowg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PVC o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.3.1/0205-02 kowa - w budynkach niemieszkalnych
3 m 3.000
RAZEM 3.000
38|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PVC o $r. 110 mm na $cianach z fgczeniem metoda m
d.3.1/0205-04 wciskowa - w budynkach niemieszkalnych
3 m 3.000
RAZEM 3.000
39|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PVC o $r. 110 mm w gotowych wykopach, metodg wcis- |m
d.3.1/0228-03 kowa, wewnatrz budynkéw - w budynkach niemieszkalnych + pion
m 7.000
RAZEM 7.000
40|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PVC o0 $r. 50  |szt.
d.3.1/0208-03 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
41|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PVC o $r. 100 |szt.
d.3.1/0208-05 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.3.1/1610-01 préb.
3 odc. -1 3.000
préb.
RAZEM 3.000
43|/KNR 19-01 |Wykopy nieumocnione wewnatrz budynku m3
d.3.1/0116-01
7*0.6*0.8 m3 3.360
RAZEM 3.360
44|/KNR 13-12 |Podsypka, obsypka i zasypka z piasku dla kanalizacji sanitarnej w piwnicy bu- |m3
d.3.1/1001-01 dynku administracyjnego
analogia
7*0.8*0.31 m3 1.736
RAZEM 1.736
45|KNR 19-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odl. do 3 m z ubi- |m3
d.3.1/0115-03 ciem warstwami w gruncie kat. IV
poz.43-poz.44 m3 1.624
RAZEM 1.624
3.2 Przyt acze kanalizacji sanitarnej
46|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.3.2/0217-06 odktad w gruncie kat. 11l
K1-K2 15*1.2*1.57*0.8 m3 22.608
Zbiornik 2.5*2.5*2.5*0.8 m3 12.500
RAZEM 35.108
47|/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.3.2/0317-0801 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
nym; gtebokos¢ do 6,0 m, szerokos¢ 0,8-3,0 m
K1-K2 15*1.2*1.57*0.2 m3 5.652
Zbiornik 2.5*2.5*2.5*0.2 m3 3.125
RAZEM 8.777
48|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wy-  |m2
d.3.2/0322-07 praskami w gruntach suchych kat. Ill-IV wraz z rozbiérka(szer. 1.1 m)
0322-11
K1-K2 15*1.57*2 m?2 47.100
Zbiornik 2.5*2.5*2 m?2 12.500
RAZEM 59.600
49|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 10 cm m3
d.3.2/0511-01
K1-K2 15*1.2*0.1 m3 1.800
Zbiornik 2.5*2.5*0.1 m3 0.625
RAZEM 2.425
50|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 16 cm - obsypka m3
d.3.2/0511-02/03
(15*1.2*0.16)-(15*3.14*0.08*0.08) m3 2.579
RAZEM 2.579
51|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - zasypka m3
d.3.2/0511-01
15*1.2*0.10 m3 1.800
RAZEM 1.800
52|KNNR 4 Kanaly tgczone na weisk z rur PVC-U, typ $redni (N) - SDR41 (SN4), lita m
d.3.2/1308-02 160x4,0mm
15+1 m 16.000
RAZEM 16.000
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53|/KNNR 4 Rury stalowe o $r. DN250 - rura ostonowa przy przejsciu przytacza pod tawg |m
d.3.2{1005-04 fundamentowg
analogia
1 m 1.000
RAZEM 1.000
54|KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi ta§mg metalizowang z tworzy- |m
d.3.2/0219-01 wa sztucznego
15 m 15.000
RAZEM 15.000
55|/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.3.2/0804-01
15+1 m 16.000
RAZEM 16.000
56| KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.3.2/0228-01
wykop poz.46+poz.47 m3 43.885
rurocigg -(15*3.14*0.08*0.08) m3 -0.301
RAZEM 43.584
57|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé¢ |m3
d.3.2/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
wykop poz.46+poz.47 m3 43.885
rurocigg -(15*3.14*0.08*0.08) m3 -0.301
podsypka -poz.49 m3 -2.425
obsyka -poz.50 m3 -2.579
zasypka -poz.51 m3 -1.800
RAZEM 36.780
58/ KNNR 11 Zbiornik bezodptywowy zelbetowy pojemnosci do 10m3 kpl.
d.3.2/0405-03
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej
4.1 Roboty monta zowe
59/ KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowa- |szt.
d.4.1/0137-01 nych
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
60|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe o $r.do 160 mm, w uktadach kanatowych |szt.
d.4.1/0149-01 wraz z wykonaniem przejécia szczelnego przez dach dla nowych przej$¢
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
61|KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe cylindryczne do przewodéw o $ér. d= 160 mm, D=250 mm |szt.
d.4.1/0144-01 wykonane z blachy ocynkowanej
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 1300 mm - wspoma- |szt.
d.4.1/0143-0 ganie wentylacji grawitacyjnej - np. turbowent typu tulipan
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
63|KNR 2-17 Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssgcego do  |szt.
d.4.1/0204-02 200 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 45 kg) wentylatory
2.0.3.3. 9903 |Scienne/sufitowe z wigcznikiem ze Swiattem, wylgcznik czasowy
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
64|KNR 2-17 Nawiewniki okienne cisnieniowe o wydajnosci min. 28m3/h - montaz przez pro-|szt.
d.4.1/0156-01 ducenta okna na etapie produkcji, dostawa na budowe stolarki w komplecie z
analogia nawiewnikiem - gwarancja na komplet
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
65|Wycena in- |Uruchomienie zamontowanej instalacji wentylacyjnej wraz z regulacja, prébami | kpl.
d.4.1/dywidualna |i odbiorami
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 Roboty wyko Aczeniowe - ogélnobudowlane
66| KNNR 4 Przejscie przez Sciany i stropy - przepusty szt
d.5/1427-02
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
67|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m2
d.5/2011-03 metalowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 100 - 01 - analogia - obu-
dowy pionéw i pozioméw instalacyjnych
15 m?2 1.500
RAZEM 1.500
68|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich |m?2
d.5|1505-02 bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie- malowanie obudéw gk
analogia lezakow
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