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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Rozdziat Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe 45111300-1 Roboty rozbiéorkowe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
1.1 Roboty rozbiérkowe w budynku
1/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.1]0354-12
1,35%4+2,1*6 m 18,000
RAZEM 18,000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m
d.1.1/0354-11
1,35%4+2,1*6 m 18,000
RAZEM 18,000
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1]0354-04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
4|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.1]0354-05
2,1*1,5*6+1,3*1,5+1,35%0,85*3 m?2 24,293
RAZEM 24,293
5|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1.1]0354-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.1.1]0354-08 m2
2,1*1,5 m?2 3,150
RAZEM 3,150
7|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2  |szt.
d.1.1]0354-09 m2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1.1/0329-05 cementowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1*2,3*0,25 m3 0,575
RAZEM 0,575
9/KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemento- |gniazd.
d.1.1/0346-04 wo-wapiennej dla nadprozy
2 gniazd. 2,000
RAZEM 2,000
10|KNR 4-01 Rozebranie Scianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubo$¢ scianki 1/2 cegty m2
d.1.1/0348-03 wraz z tynkiem i ptytkami.
(2,2+1*2)*2,86 m?2 12,012
RAZEM 12,012
11/KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.1.1]0212-01 do 15 cm
0,9%0,27*0,1 m3 0,024
RAZEM 0,024
12|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych nie malowanych i nie tapeto- |m?2
d.1.1/0713-03 wanych na $cianach
(5,22+3,94*2)*2,9+(6,7*2+5,2*2)*3,2 m?2 129,172
RAZEM 129,172
13|KNR 4-01 Rozbidrka piecow i trzondw licowanych kaflami m3
d.1.1]1011-02
1,5*1*1,1 m3 1,650
RAZEM 1,650
1.2 Wywozy gruzu.
14|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.2|0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
poz.8+poz.10*0,12+poz.11+2*0,25*0,2+p0z.13 m3 3,790
RAZEM 3,790
15/KNR 4-01 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°'km m3
d.1.2/0108-11
poz.14 m3 3,790
RAZEM 3,790
16|KNR 4-01 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy m3
d.1.2|0108-12 nastepny 1'km
Krotnosé = 3
poz.15 m3 3,790
RAZEM 3,790
17 Optata za sktadowanie. m3
d.1.2|Kalkulacja
indywidualna
poz.15 m3 3,790
RAZEM 3,790
18 Wywdz i utylizacja materiatow styropianu i stolarki drzwiowej kpl.
d.1.2|Kalkulacja
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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1.3 Scianki wewnetrzne
19|KNR-W 2-02 |Scianki dziatlowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.1.3/2003-03 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01
(3,88+3,94)*3-0,9*2*2 m?2 19,860
RAZEM 19,860
1.4 Tynki wewnetrzne.
20|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1.4/1216-01
35 m?2 35,000
RAZEM 35,000
21|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. |l z zaprawy cementowo-wa- |m?2
d.1.4|0710-01 piennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
m?2 5,000
RAZEM 5,000
22|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1.4/2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
(1,58+3,94+1,2+2,12+3,88)*2,6+(6,7*2+5,2*2)*3,1+(3,5+1,7+3,88+2,12)*0,6  |m? 113,572
RAZEM 113,572
1.5 Stolarka okienna i Slusarka drzwiowa.
23|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne petne z naswietlem, jednoskrzydtowe aluminioweD1 m2
d.1.5/1040-01
0,92 m?2 1,800
RAZEM 1,800
24|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane montaz m?2
d.1.5/1026-01
1*2*4 m?2 8,000
RAZEM 8,000
25|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane i skrzydta drzwiowe wewnetrzne, skrzydfa petne z kratkg |m2
d.1.5/1026-03 wentylacyjna.
0,9*2*4 m?2 7,200
RAZEM 7,200
26|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 m2
d.1.5{1018-03
1,35*0,85*3 m?2 3,443
RAZEM 3,443
27|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 |m2
d.1.5{1018-04
2,1*1,5%6+1,3*1,5 m?2 20,850
RAZEM 20,850
28|KNR-W 2-17 |Montaz nawiewnkdéw okiennych higrosterowanych szt.
d.1.5/0156-01
analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
29|NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm - para- |[m2
d.1.5|202 0541-01 |pety zewnetrzne
(2,16+1,3+1,35*3)*0,2 m?2 3,590
RAZEM 3,590
30|KNR-W 2-02 |Parapety wewnetrzne z konglomeratu , szer. parapetu od 25-30 cm. m
d.1.5/2119-02
analogia
2,16+1,3+1,35*3 m 17,950
RAZEM 17,950
1.6 Posadzki.
31|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.1.6{1104-01 zatarte na ostro
8,1+5,7+6 m?2 19,800
RAZEM 19,800
32|KNR 0-121 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m?2
d.1.6/1118-08 todg zwykig
poz.31 m2 19,800
RAZEM 19,800
33|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.1.6/202 1134-01
poz.32 m2 19,800
RAZEM 19,800
34|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15cm  |m
d.1.6{1119-02
3,88+2,12+3,94*2+1,58*2-0,9*3 m 14,340
RAZEM 14,340
35|KNKRB 2 Listwy potaczniowe do potaczenia réznych nawierzchni. m
d.1.6{1106-06
2 m 2,000
RAZEM 2,000
1.7 Ptytkowanie $cian.
36|KNR 0-1211 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodg zwyktg m2
d.1.7]0829-04
(3,52+1,17*2+3,88+2,12)*2-0,9*2 m?2 28,880
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RAZEM 28,880
37|KNR 0-1211  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokoliki 10 cm uktada- |[m
d.1.7{1120-02 ne na klej z przecinaniem ptytek metoda zwykig
6,7*2+5,2*2 m 23,800
RAZEM 23,800
38| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.1.7]202 1134-02
poz.36 m2 28,880
RAZEM 28,880
1.8 Sufity podwieszone.
39|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.1.8/202 2702-02 |widkien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60 i 120 cm
35+8,1+6+5,7 m?2 54,800
RAZEM 54,800
1.9 Roboty malarskie.
40|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
d.1.9/1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem
(3,5%2+1,7*2+1,58*2+3,94*2+3,88*2+2,12*2)*2,5+(6,7*2+5,2*2)*3-p0z.36-0,9* |m?2 118,920
2*4
RAZEM 118,920
41 Zakup i montaz daszkéw nad wejsciami do budynku kpl.
d.1.9|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
42|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
d.1.9{1215-08
35 m?2 35,000
RAZEM 35,000
1.10 Roboty zewnetrzne
43|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m?2
d.1./0125-02 darnig z przerzutem
10
21,5 m?2 3,000
RAZEM 3,000
44|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.|0402-03
10
0,15*0,3*(1,5*2+2) m3 0,225
RAZEM 0,225
45|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.1./0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
10
1,52 m?2 3,000
RAZEM 3,000
46|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1.|0114-05 15cm
10
1,52 m?2 3,000
RAZEM 3,000
47 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.|0407-02 niem spoin piaskiem
10
1,5%2+2 m 5,000
RAZEM 5,000
48|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.|/0511-02 mentowo-piaskowe;.
10
1,52 m?2 3,000
RAZEM 3,000
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