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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowana przebudowa budynku OSP Korytno polega¢ bedzie m.in. czesciowej wymianie wiezby dacho-
wej, catkowitej wymianie pokrycia dachowego z obrébkami oraz wymurowaniu nowego komina a takze czes-
ciowym dociepleniu stropdw. W budynku przebudowa dotyczy¢ bedzie wydzielenia pomieszczenia socjalnego i
sanitarnego celem dostosowania budynku do aktualnie obowigzujacych przepiséw Prawa Budowlanego i Wa-
runkow Technicznych.

Prace rozbiorkowe i demontazowe
demontaz istniejgcego komina
demontaz czesci podtogi (koto komina)
demontaz czesci sufitu podwieszanego
wykucie wybranych drzwi
demontaz pokrycia dachowego
demontaz obrdbek blacharskich rynien, rur spustowych

Prace montazowe
*mocowanie folii izolacyjnej oraz ocieplenie wetng mineralng czesci stropu
wymiana 30% wiezby dachowe;
wymiana pokrycia dachowego z blachy
montaz obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych
wykonanie komina
montaz drzwi
montaz nadprozy prefabrykowanych typu L19
wykonanie tynkow wewnetrznych w nowo wymurowanych $cianach
malowanie nowo wymurowanych $cian
wykonanie Scianek dziatowych z pustakow gr. 12 cm
montaz instalacji elektrycznej w czesci budynku
montaz kominkow wentylacyjnych (od poziomu stropu)
utozenie ptytek ceramicznych przy kominie
montaz sufitu podwieszanego w czesci budynku
"biaty montaz" w wc dla niepetnosprawnych
montaz zlewu w kuchni
montaz podbitki okapu
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kosztorys Korytno PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1 Rozdziat Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45400000-1 Rohoty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
1.1 Roboty rozbiérkowe zewnetrzne budynku
1|KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku m
d.1./0535-06
1
3.4%4 m 13.600
RAZEM 13.600
2|KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.]0535-04
1
14.86*2+17.86*2 m 65.440
RAZEM 65.440
3/KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, z blachy nie nadajacej |m?
d.1.]0535-08 sig do uzytku
1
(14.86*3+17.86*2)*0.2 m2 16.060
RAZEM 16.060
4/KNR 4-04  |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajacej sie do uzytku m?2
d.1./0506-01
1
285 m2 285.000
RAZEM 285.000
5/KNR 4-01  |Rozebranie $cianek przewoddw na katownikach o gruboéci Scianek 1/2 ceg. |m
d.1./0350-03 przy liczbie kanatow 2
1
4.2 m 4.200
RAZEM 4.200
1.2 Roboty rozhiérkowe wewnetrzne budynku
6|KNR 4-01  |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 szt.
d.1.]0354-04
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.3 Wywozy gruzu.
7IKNR 4-01  |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'’km ~ |m3
d.1./0108-11
3
poz.5*0.6"0.38 m3 0.958
RAZEM 0.958
8/KNR 4-01  |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy |m3
d.1./0108-12 nastepny 1°km
3 Krotno$¢ = 3
poz.7 m3 0.958
RAZEM 0.958
9 Optata za sktadowanie. m3
d.1.|Kalkulacja
3|indywidualna
poz.8 m3 0.958
RAZEM 0.958
10 Wywiezienie i zZtomu pochodacego z rozbiorki kpl.
d.1.|Kalkulacja
3|indywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14 Roboty murowe
11NNRNKB  |(z.X) Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i wys. |m?2
d.1.|202 0195-01 |do 4,5 m z pustakéw ceramicznych "POROTHERM"
4
2.7%(2.72+2.5) m2 14.094
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kosztorys Korytno PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
otwory -(0.9*2*5) m? -9.000
RAZEM 5.094
12|KNR 2-02  |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych typu |m
d.1./0126-05 L19
4
1.2 m 1.200
RAZEM 1.200
13|KNR AT-45 |Komin jednociggowy z kanatem wentylacyjnym Schiedel Pro Advance o $red- |szt.
d.1./0110-03 nicy przewodow 18 cm +W - 4 m wysokosci komina
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/ KNR 4-01 | Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.1.]0419-02
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.5 Tynki wewnetrzne.
15/KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podiozu z cegty, m?2
d.1.]0716-02 pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobetondw na $cianach w pomieszcze-
5 niach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
(2.5+2.6)*2.7*2-0.9"2 m2 25.740
RAZEM 25.740
16|KNR-W 2-02 |Uzupetnienie paneli na sufice m?
d.1./1036-04
5|analogia
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
1.6 Stolarka okienna i $lusarka drzwiowa.
17|KNR-W 2-02 | O$cieznice drewniane zwykte m?2
d.1./1026-01
6
0.8*2+0.9*2*2 m2 5.200
RAZEM 5.200
18/KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe drewniane wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie |m2
d.1./1022-01 wykonczone
6
0.8*2+0.9"2*2 m?2 5.200
RAZEM 5.200
1.7 Plytkowanie $cian.
19|KNR 0-12I1  |Licowanie Scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.1./0829-01
7
(2.5+2.7)*2-<otwory>0.9*2 m? 8.600
naprawa 1.11%2 m?2 2.220
przy kominie
RAZEM 10.820
20|KNR 0-12II  |Licowanie Scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwykig m2
d.1./0829-06
7
poz.19 m? 10.820
RAZEM 10.820
1.8 Roboty malarskie.
21|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su- |m?
d.1./1505-07 chych tynkdw z gruntowaniem
8
poz.15-poz.19 m? 14.920
RAZEM 14.920
1.9 Remont dachu
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kosztorys Korytno PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
22|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt ukta- |m2
d.1./0612-03 danych na sucho - jedna warstwa
9
208 m?2 208.000
RAZEM 208.000
23|KNR-W 2-02 |Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt ukta- | m?
d.1.]0612-04 danych na sucho - kazda nastepna warstwa
9
poz.22 m? 208.000
RAZEM 208.000
24|KNR 4-01  |Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
d.1.]0412-02
9
15 m 15.000
RAZEM 15.000
25/KNR K-05  |Mocowanie foli/membrany dachowej na krokwiach m?2
d.1./0103-01
9
285 m2 285.000
RAZEM 285.000
26|KNR K-05 |Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 70 cm m?
d.1./0104-04
9
poz.25 m2 285.000
RAZEM 285.000
27/KNR K-05  |Montaz fat pod dachowki profilowane przy rozstawie krokwi do 70 cm m?
d.1./0105-01
9
poz.25 m? 285.000
RAZEM 285.000
28/KNR 4-01  |Wymiana desek czotowych m
d.1.]0414-11
9
14.86*2+17.86*2 m 65.440
RAZEM 65.440
29/KNR 0-151  |Pokrycie dachow blachodachowka powlekang w arkuszach o wymiarach mo- |m?
d.1.]0519-01 dutu fali 21.0x30.0 cm
9
poz.25 m? 285.000
RAZEM 285.000
30|KNR 0-1511  |Utozenie gasiorow z blachy ttoczonej powlekanej o szeroko$ci modutu fali do |mb
d.1.]0521-03 22.0cm
9
14.86 mb 14.860
RAZEM 14.860
31INNRNKB  |(z.VI) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25  |m?
d.1./202 0541-01 \cm
9
pasy podryn-|(14.86*2+17.86*2)*0.25 m? 16.360
nowe
obrobka ko- |(0.75+0.36)*2*0.25 m2 0.555
mina
RAZEM 16.915
32|NNRNKB  |(z.VI) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad | m?
d.1.1202 0541-02 |25 cm - wykonanie blachy na kosze
9
obrobki ko- |14.860.7*2 m2 20.804
szowe
obicie komi- |(0.75+0.36)*2*0.7+0.9%0.55 m2 2.049
na
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kosztorys Korytno PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 22.853
33|NNRNKB  |(z.VI) Pokrycie dachdw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - |m
d.1.1202 0539-02 |okapow
9
14.86*2+17.86*2 m 65.440
RAZEM 65.440
34/NNRNKB  |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz oston bocznych - wia- m
d.1.1202 0539-03 |trownic
9
9.4*2*2 m 37.600
RAZEM 37.600
35|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - pdtokragte o $r. 125 mm m
d.1./0524-01
9
poz.2 m 65.440
RAZEM 65.440
36| KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.1.]0531-04
9
poz.1 m 13.600
RAZEM 13.600
37|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.1.]0524-03
9
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
38/NNRNKB  |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o ér. 110 mm  |szt.
d.1.1202 0550-07
9
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
39|KNR 0-18  |Wykonanie podbitki z paneli winylowych typu "Siding". m2
d.1.]12613-03
9
0.7%(24.36+3.2+1.52+2.18+3.2*2+0.7*2+1.64+12.01+9.59+4.73+24.37+7 1+ |m2 104.730
3.98+3.98+7.1)+3.86*2.25+2.28*7.26
RAZEM 104.730
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