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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Podstawa opracowania:

-Umowa z Inwestorem

-Projekt budowlano-wykonawczy

-ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

2. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania
- stawka roboczogodziny 14,02 zt

- koszty posrednie 64,30 %

-zysk 10,40 %

3. Ogolna charakterystyka:
Wykonanie nowej instalacji wewnetrznej:
- wody zimnej, cieptej uzytkowej i cyrkulacii cieptej wody uzytkowej

- kanalizacji sanitarnej
- przytacza kanalizacji sanitarnej wraz ze szczelnym zbiornikiem o poj. do 10 m3
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Instalacja wodociggowa
1.1 Roboty montazowe
1/KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT wielowarstwowa z wkt. AL o $r. m
d.1.]0112-01 16x2,0 mm wraz z montazem
1]analogia
14 m 14.0
RAZEM 14.0
2|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT wielowarstwowa z wkt. AL o $r. m
d.1./0112-01 20x2,0 mm wraz z montazem
1|analogia
3.2 m 3.2
RAZEM 3.2
3|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT wielowarstwowa z wkt. AL o $r. m
d.1./0112-02 26x3,0 mm wraz z montazem
1]analogia
6.2 m 6.2
RAZEM 6.2
4|KSNR 4 Naktady dodatkowe do rurociggéw z rur polietylenowych o ér. 20-25 mm - kpl.
d.1./0106-01 kompensacja z punktem statym
1
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
5/KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm wraz z montazem - szt.
d.1.|0137-02 przystosowane dla oséb niepetnosprawnych
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - wraz z monta- | kpl.
d.1./0230-02 zem - profilowana, przystosowana dla oséb niepetnosprawnych wraz z dwie-
1 ma poreczami, jedna mocowana na state, druga uchylna do gory
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR-W 2-15 | Ustepy z ptuczka ustepowa - wraz z montazem, profilowana, przystosowana |kpl.
d.1./0233-03 dla 0s6b niepetnosprawnych wraz z dwiema poreczami, jedna mocowana na
1 stafe, druga uchylna do gory
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNRINS-  |Podejscie doptywowe do ptuczek ustepowych elastyczne metalowe szt.
d.1.|TAL 0105-09
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR-W 2-15 |Baterie zlewozmywakowe stojace 0 $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|0137-02
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR-W 2-15 | Zlew ze stali nierdzewnej na Scianie wraz z montazem szt.
d.1.]0229-04
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR-W 2-15 |Wpusty Zeliwne podtogowe 0 $r. 50 mm - wraz z montazem szt.
d.1./0216-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm - zw - ze zlaczkg do weza szt.
d.1./0135-01
1
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. |szt.
d.1./0132-01 nominalnej 15 mm
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. |szt.
d.1.|0132-02 nominalnej 20 mm
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR-W 2-15 | Zawory odcinajace ¢wieréobrotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw |szt.
d.1./0132-01 sztucznych o $r. nominalnej 15 mm - odciecie dla zw i cwu umywalki, zlewoz-
1|analogia mywaka i ptuczki ustepowej
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
16|KNR-W 2-15 | Zawory antyskazeniowe w instalacji wodociggowych 3/4" - izolator przepty-  |szt.
d.1./0132-01 wow zwrotnych na przytacze weza - zawdr typu HA - wraz z montazem
1]analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do zawordw wyply- |szt.
d.1./0107-01 wowych, baterii, zaworéw, podgrzewacza Pp itp. o $r.nominalnej 15 mm
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
18| TZKNBK Montaz podblatowy - Pojemno$ciowy podgrzewacz wody poj. 10, napiecie  |szt.
d.1.|XVII IV A-  |znamionowe 230V, prad znamionowy 8,7A, moc grzatki 2,0kW. Podgrzewacz
1|374
analogia musi by¢ wyposazony w zawdr bezpieczenstwa.
szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR 0-34  |Izolacja rurociggéw o $r.18 mm otulinami polietylenowymi lambda 0,038 [W/ |m
d.1./0101-01 mK] przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.6 mm
1
8 m 8.000
RAZEM 8.000
20|KNR 0-34  |Izolacja rurociggdw o $r.20 mm otulinami polietylenowymi lambda 0,038 [W/ |m
d.1./0101-01 mK] przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.6 mm
1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
21|KNR 0-34  |Izolacja rurociggow o $r.26 mm otulinami polietylenowymi lambda 0,038 [W/ |m
d.1./0101-01 mK] przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.6 mm
1
7 m 7.000
RAZEM 7.000
22|KNR 0-34  |Izolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami polietylenowymi lambda 0,038 [W/  |m
d.1.|0101-14 mK] przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.25 mm
1 (P)
6 m 6.000
RAZEM 6.000
2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
2.1 Roboty montazowe
23|KNR 2-15  |Montaz rur wywiewnych o $r. 75 mm zakoriczony wywietrzakiem dachowym |szt.
d.2./0209-02 kanlizacyjnym dn 110 wraz z montazem
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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24|KNR 2-15  |Montaz czyszczakdw kanalizacyjnych z PVC o ér.zewn. 75 mm faczonych  |szt.
d.2./0217-01 metodq wciskowg
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR 2-15  |Montaz rurociggow z PVC o $r. 50 mm na $cianach z taczeniem metodg m
d.2./0205-02 wciskowa - w budynkach niemieszkalnych
1
2.3 m 2.300
RAZEM 2.300
26|KNR 2-15 | Montaz rurociggéw z PCW o $r. 75 mm na Scianach z taczeniem metodq m
d.2./0205-03 wciskowa - w budynkach niemieszkalnych
1
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
27/KNR 2-15  |Montaz rurociggéw z PVC o $r. 110 mm na $cianach z taczeniem metodg m
d.2./0205-04 wciskowa - w budynkach niemieszkalnych
1
0.9 m 0.900
RAZEM 0.900
28|KNR 2-15  |Montaz rurociggéw z PVC o $ér. 75 mm w gotowych wykopach, metodg weis- |m
d.2./0228-02 kowa, wewnatrz budynkdw - w budynkach niemieszkalnych
1
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
29/KNR 2-15  |Montaz rurociggow z PVC o $r. 110 mm w gotowych wykopach, metodg m
d.2./0228-03 wciskowa, wewnatrz budynkéw - w budynkach niemieszkalnych + pion
1
5.2 m 5.200
RAZEM 5.200
30|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC-U kanalizacyjne SDR 41 SN4 o ér. 160 mm w budynkach  |m
d.2./0208-03 niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
1
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
31|KNR 2-15  |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PVC o ér. 50 |szt.
d.2./0208-03 mm
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR 2-15  |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
d.2./0208-04 wanego PCW o $r. 75 mm
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 2-15  |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PVC o $r. 100 |szt.
d.2./0208-05 mm
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNNR 4 Proba wodna szczelno$ci kanatow rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.2./1610-01 prob.
1
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
35/KNR 19-01  |Wykopy nieumocnione wewnatrz budynku wraz z tymi przy budynku m3
d.2./0116-01
1
6"0.6"0.8 m3 2.880
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RAZEM 2.880
36|KNR 13-12  |Podsypka, obsypka i zasypka z piasku dla kanalizacji sanitarnej m3
d.2./1001-01
1|analogia
6*0.6*0.15 m3 0.540
RAZEM 0.540
37|KNR 19-01 |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemina odl. do3mz  |m3
d.2./0115-03 ubiciem warstwami w gruncie kat. IV
1
poz.35-poz.36 m3 2.340
RAZEM 2.340
38|KNNR 4 Rury stalowe o $r. DN200 - rura ostonowa przy przejsciu przytacza przezta- |m
d.2.|1005-04 we fundamentowg,
1|analogia
1 m 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Przylacze kanalizacji sanitarnej
39|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.2./0217-06 odktad w gruncie kat. Il
2
K1-K2 6*1.21.66*0.8 m3 9.562
Zbiornik 2.52.5*2.5%0.8 m3 12.500
RAZEM 22.062
40|KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory |m3
d.2./0317-0801 |w gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
2 recznym; gteboko$¢ do 6,0 m, szeroko$¢ 0,8-3,0 m
K1-K2 6*1.21.66*0.2 m3 2.390
Zbiornik 2.52.5*2.5%0.2 m3 3.125
RAZEM 5515
41|KNR 2-01  |Azurowe umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wy- |m2
d.2./0322-07 praskami w gruntach suchych kat. Ill-IV wraz z rozbidrka(szer. 1.1 m)
2|0322-11
K1-K2 6*1.662 m2 19.920
Zbiornik 252,52 m?2 12.500
RAZEM 32.420
42/KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.2./0511-01
2
K1-K2 6*1.20.1 m3 0.720
Zbiornik 2.52.5%01 m3 0.625
RAZEM 1.345
43|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 16 cm - obsypka m3
d.2./0511-02/03
2
(6*1.2*0.16)-(6*3.14*0.08*0.08) m3 1.031
RAZEM 1.031
44|KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - zasypka m3
d.2./0511-01
2
6*1.20.10 m3 0.720
RAZEM 0.720
45/KNNR 4 Kanaty taczone na wecisk z rur PVC-U, typ $redni (N) - SDR41 (SN4), lita m
d.2./1308-02 160x4,0mm
2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
46|KNR 2-19 | Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi taSma metalizowang z two-  |m
d.2./0219-01 rzywa sztucznego
2
6 m 6.000
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RAZEM 6.000
47/KNR 2-18  |Préba szczelno$ci kanatdw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.2./0804-01
2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
48/ KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -l m3
d.2./0228-01
2
wykop poz.39+poz.40 m3 271.577
rurociag -(6*3.14*0.08*0.08) m3 -0.121
RAZEM 27.456
49|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg-  |m3
d.2./0230-01 to§¢ do 10 m w gruncie kat. I-1l
2
wykop poz.39+poz.40 m3 271.577
rurociag -(6*3.14*0.08*0.08) m3 -0.121
podsypka  |-poz.42 m3 -1.345
obsyka -p0z.43 m3 -1.031
zasypka -poz.44 m3 -0.720
RAZEM 24.360
50|KNNR 11 |Zbiornik bezodptywowy Zelbetowy pojemnosci do 10m3 kpl.
d.2./0405-03
2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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